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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
Inhaltsverzeichnis Auftrag:

Schema:

Inhaltsverzeichnis
Blatt Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Index Datum Name
1 Deckblatt
2 Inhaltsverzeichnis
10 1 x Schütz 63-80 A
11 2 x Schütze 63-80 A
20 1 x Schütz 125-160 A
21 2 x Schütze 125-160 A
30 1x MCCB 160 - 1000 A
31 1x MCCB 160 - 1000 A
40 1x MCCB + 1x LTS 160-1000 A
41 1x MCCB + 1x LTS 160-1000 A
50 1x MCCB 1001-1600 A
51 1x MCCB 1001-1600 A
60 1x MCCB + 1x LTS 1001-1600 A
61 1x MCCB + 1x LTS 1001-1600 A
70 1x ACB 800-4000A
71 1x ACB 800-4000A
80 1x ACB + 1x LTS 800-4000A
81 1x ACB + 1x LTS 800-4000A
90 1xACB HW1 630-1600A
91 1xACB HW1 630-1600A
100 1x ACB HW1 + 1x HW1 LTS 630-1600A
101 1x ACB HW1 + 1x HW1 LTS 630-1600A
110 1x ACB HW2/4 1000-4000A
111 1x ACB HW2/4 1000-4000A
112 1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 LTS 1000-4000A
113 1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 LTS 1000-4000A
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1 x Schütz
63-80 A

Auftrag:
Schema:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]
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Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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+Err
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(K2)return
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
2 x Schütze
63-80 A

Auftrag:
Schema:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

11A5

.

.
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11Q1
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(C) Tinline GmbH
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620mA
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1 x Schütz
125-160 A

Auftrag:
Schema:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

20A5

.
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
2 x Schütze
125-160 A

Auftrag:
Schema:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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>>

+Err

(K1)

(K2)return

21A5
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB
160 - 1000 A

Auftrag:
Schema:
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Abgang PV
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Leistungsschalter
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Controller
D
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optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

31A5/Y0
30.6

31A5/Y1
30.6A1

A2

31K1

15
18

30.116

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=2s

31K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

31K2
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

31A5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

.

.
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(C) Tinline GmbH
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB
160 - 1000 A

Auftrag:
Schema:
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB + 1x LTS
160-1000 A

Auftrag:
Schema:
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optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- DämmerungsschalterA1

A2

41K1

15
18

40.116

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=2s

41K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=2s

41K2
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
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+Err

(K1)

(K2)return

41A5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion
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TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB + 1x LTS
160-1000 A

Auftrag:
Schema:
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Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB
1001-1600 A

Auftrag:
Schema:

50X1

Abgang PV

L1 L2 L3 N PE

L150X1 L2 L3 N PE

Leistungsschalter

UVR DC 24V

Controller
D

1+

D
2-

M

N

N

6

5

4

3

2

150Q0

51T6/24V-
51.0

51A5-14
51.0

51F3-N
51.2

51F3-L
51.2

51A4/Y0
51.4

51A4/Y1
51.4

15

16 18

51K1

L1
51.0

L2
51.0

L3
51.0

N
51.0

M

Motorantrieb

EO
N

O
FF

P2
-

P1
+

Standard

H
ilf

ss
ch

al
te

r 1

24
1

Al
ar

m
hi

lfs
sc

ha
lte

r 1

24
1



optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter
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AC-1: 16A 250V AC

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus
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Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
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= limit error, high < low
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= overrange
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<<
>>

+Err
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optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter
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= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]
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24...270 V~

~
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= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion
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Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x MCCB + 1x LTS
1001-1600 A

Auftrag:
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800-4000A

Auftrag:
Schema:
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71K1
Comat: CIM2/UC 24-230V
einschaltwischend (H)
AC-1: 16A 250V AC
Stufe: G/H ; Zeit 6s ; t: 1s
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t1 t2

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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+Err
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1x ACB
800-4000A

Auftrag:
Schema:
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Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB + 1x LTS
800-4000A

Auftrag:
Schema:
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81K1 / 81K2
Comat: CIM2/UC 24-230V
einschaltwischend (H)
AC-1: 16A 250V AC
Stufe: G/H ; Zeit 6s ; t: 1s
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optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400
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+Err

(K1)

(K2)return
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Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB + 1x LTS
800-4000A

Auftrag:
Schema:
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Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1xACB HW1
630-1600A

Auftrag:
Schema:
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M= Federaufzugsmotor 230V AC
CC= Einschaltspule 230V AC
UV= Unterspannungsspule 24V DC
FS= Fehlermeldeschalter
HK=Hilfskontakte
EU400= NA-Schutzrelais
WR= Wechselrichter
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optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange
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+Err
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Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1xACB HW1
630-1600A

Auftrag:
Schema:
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AC-1: 16A 250V AC

Programm 15 (FW: 0-16)

ACHTUNG!
Die Absicherung 91F3 / 91F8
müssen dem Ik der Anlage
oder der Installation
entsprechen.
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2023-01_4.4.5
1x ACB HW1 + 1x HW1 LTS
630-1600A

Auftrag:
Schema:
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M= Federaufzugsmotor 230V AC
CC= Einschaltspule 230V AC
UV= Unterspannungsspule 24V DC
FS= Fehlermeldeschalter
HK=Hilfskontakte
EU400= NA-Schutzrelais
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Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW1 + 1x HW1 LTS
630-1600A

Auftrag:
Schema:

optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange
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+Err
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100.7

101T6/24V-
100.7

101F3-L
100.7

101A5/Y0
100.7

101A5/Y1
100.7

101A5/Y2
100.7

L1
100.9

L2
100.9

L3
100.9

N
100.9

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

Phoenix 2907913
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QUINT POWER
      DC 24V

IN                     OUT
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101F3-N
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T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

101K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

101K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

101T4/24V+
100.2

101T4/24V-
100.2

Programm 15 (FW: 0-16)

ACHTUNG!
Die Absicherung 101F3 / 101F8
müssen dem Ik der Anlage oder
der Installation entsprechen.
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101K1
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18

100.216
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101K3
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18

100.216
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BlattNameDatumIndex 110
101 11119.06.2023

TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4
1000-4000A

Auftrag:
Schema:
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OCR: sentinel
In=......A

Schutz: LSI
Ir=......A

tr=......sec
Isd=......A

tsd=......sec
li=......A

N=......%

HW2

M= Federaufzugsmotor 230V AC
CC= Einschaltspule 230V AC
UV= Unterspannungsspule 24V DC
FS= Fehlermeldeschalter
HK=Hilfskontakte
EU400= NA-Schutzrelais
WR= Wechselrichter



optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

111A5

.

.

111T6

111A5/14
110.7

111T6/24V-
110.7

111F3-L
110.7

111A5/Y0
110.7

111A5/Y1
110.7

L1
110.9

L2
110.9

L3
110.9

N
110.9

QUINT BUFFER
DC 24V

IN                      OUT
+ - + -

Phoenix 2907913
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QUINT POWER
      DC 24V

IN                     OUT
L N + -

111T4

Phoenix 2866763
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111F8
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111T4/24V+
110.2

111T4/24V-
110.2

Programm 15 (FW: 0-16)

ACHTUNG!
Die Absicherung 111F3 / 111F8
müssen dem Ik der Anlage oder
der Installation entsprechen.
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BlattNameDatumIndex 111
110 11219.06.2023

TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4
1000-4000A

Auftrag:
Schema:
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0%

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

111K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC
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BlattNameDatumIndex 112
111 11319.06.2023

TinLine
Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 LTS
1000-4000A

Auftrag:
Schema:
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OCR: sentinel
In=......A
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Ir=......A

tr=......sec
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tsd=......sec
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M
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Schutz: - - -
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M= Federaufzugsmotor 230V AC
CC= Einschaltspule 230V AC
UV= Unterspannungsspule 24V DC
FS= Fehlermeldeschalter
HK=Hilfskontakte
EU400= NA-Schutzrelais



optional: Leitsystem/SPS
<DC27V I1  I2   I3  I4  I5

                 Optional:
       NOT-AUS
       Funktion

 Optional:
- Rundsteuerempfänger
- Zeitschaltuhr
- Dämmerungsschalter

(C) Tinline GmbH

A1 A2 12 11 14 22 21 24I1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

E1 E2 Y0 Y1 Y2 L1 L2 NL3

K1 K2U> U< f> f<

= 10 min average
= added time of alarms
= alarm counter
= Scan Modus

~ L/Lmax 520V
~ L/N max 300V

[V,Hz,s,° ]

Set /
Reset2 s

Time

VSR~+ Us
24...270 V~

~

Test

= tolerance Master-Slave
= regulation
= communication error
= return error K1/K2
= limit error, high < low
= parameter error

= overrange

>2 sEU400

<<
>>

+Err

(K1)

(K2)return

113A5
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.

113T6
QUINT BUFFER

DC 24V

IN                      OUT
+ - + -
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QUINT POWER
      DC 24V

IN                     OUT
L N + -
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T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

113K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

T

IN (A1)

OUT
(1S-10)

LED

T=1s

113K1
Hager: EZN001 DC 24V
einschaltverzögert (H)
AC-1: 16A 250V AC

Programm 15 (FW: 0-16)

ACHTUNG!
Die Absicherung 113F3 / 113F8
müssen dem Ik der Anlage oder
der Installation entsprechen.
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Gezeichnet

Erstelldatum VSE NA/EEA-NE7-CH2020
NA-Schutz zur Einhaltung 2023

2023-01_4.4.5
1x ACB HW2/4 + 1x HW2/4 LTS
1000-4000A

Auftrag:
Schema:
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	Pläne und Ansichten
	1 Deckblatt 
    
	2 Inhaltsverzeichnis 
    
	10 1 x Schütz 63-80 A
	11 2 x Schütze 63-80 A
	20 1 x Schütz 125-160 A
	21 2 x Schütze 125-160 A
	30 1x MCCB 160 - 1000 A
	31 1x MCCB 160 - 1000 A
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	41 1x MCCB + 1x LTS 160-1000 A
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