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OZ Leistungsbeschreibung Menge E-Preis G-Preis

Übertrag: ......................

1.1 Verlegesysteme
LV für Verlegesysteme
Leistungsverzeichnis für Verlegesystem

1.1.01 Brüstungskanal-System BR aus Kunststoff

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 

Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: 
Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
Kanalunterteil mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung 
und Trennwänden. Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur 
werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 

Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken zu 
verschließen.

Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-
/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 

Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

1.1.01.001 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x130mm Oberteil 80mm reinweiß
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher Geräte ohne 
Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage 
und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf 
Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. Hinweis:  Schall- und Brandschutz-Maßnahmen 
sind fachgerecht auszuführen.

Kanalhöhe: 68 mm
Kanalbreite: 130 mm
Farbe: reinweiß
RAL Farbnummer: 9010
Werkstoff: PVC
Halogenfrei: nein
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil
Anzahl steckbare Trennwände: 1
Bodenlochung: ja
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32
Schutzfolie: Ja
Zulassungen: VDE

Fabrikat: Hager oder gleichwertig
Artikel: BR6513019010
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______' 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 20 m

……………………………… ………………………………

Übertrag: ......................
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Übertrag: ...................... 

1.1.02 Frontrastender Geräteeinbau 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
 
Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, 
Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, 
Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-
Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit 
Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten 
Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-
Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach 
Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion 
(Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 
 
2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und Satelliten-
Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne 
C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers. 
 
Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 

 

   

1.1.02.001 Gerätemontagering frontrastend für Datentechnik mit Rahmenblende universal grau 
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch 
mechanische Verriegelung möglich. 
 
Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid   (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 

 
Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
Artikel: GLT1511 
Gewähltes Fabrikat/Typ: '__________/_______'  

   

 liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 4 St. 

 
……………………………… ……………………………… 

1.1.02.002 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 
Set bestehend aus Montagerahmen zur Aufnahme von drei Keystone Einsätzen mit jeweils einer 
maximalen Modulbreite von 14,7mm sowie drei Keystone Anschlusseinheiten RJ45. Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit 
der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen 
Keystone 3-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 
Kategorie: 6A (IEC) 
Ausführung: 3 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
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1 Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Herstellerinformation 

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG 

Zum Gunterstal 
66440 Blieskastel 

Telefon (0)6842 945-0 
Fax (0)6842 945-7666 
info@hager.de 
http://www.hager.de 
 

1.1 Wandinstallationssysteme 
1.1.1 Brüstungskanalsysteme Kunststoff 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil mit C-Profil 
zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. 
Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
 
Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von 
Geräten und Geräteeinbaudosen möglich. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRN 

http://www.ausschreiben.de/
mailto:info@hager.de
http://www.hager.de/
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Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRN 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.  
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen 
und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung, Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich.  
 
Brüstungskanal-System bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil, 
Seitenoberteile, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil für C-Profil und frontrastenden 
werkzeuglosen Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und 
Trennwänden. Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.1.1.1 tehalit.BRN Kanalhöhe 70 mm, frontrastender Geräteeinbau 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRN 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRN 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.  
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur einfachen 
und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung, Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich.  
 
Brüstungskanal-System bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil, 
Seitenoberteile, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil für C-Profil und frontrastenden 
werkzeuglosen Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und 
Trennwänden. Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.1.1.1.1 BRN65130 
1.1.1.1.1.1 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 68x130mm aus PVC in vw 

    

http://www.ausschreiben.de/
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Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 6900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 13/29 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6513019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.2 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x130mm aus PVC in gsw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 6900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 13/29 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6513019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6513019011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.3 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 8 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 9 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.5 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 10 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.6 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 11 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.7 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 12 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.8 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 13 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.9 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 14 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.10 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 15 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.11 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 16 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.12 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 68x130mm Oberteil 80mm gschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 17 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.13 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 18 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.14 Wandanschlussblende zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 130 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.15 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 19 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.16 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech grschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 130 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.17 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 20 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.1.18 Schnittkaschierung zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 21 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2 BRN65170 
1.1.1.1.2.1 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x170mm aus PVC in vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9130 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 22/38 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6517019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 22 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.2 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x170mm aus PVC in gsw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9130 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 22/38 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6517019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6517019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 23 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.3 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 24 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 25 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.5 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 26 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.6 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 27 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.7 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 28 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.8 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.9 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.10 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.11 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.12 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.13 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.14 Wandanschlussblende zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 170 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.15 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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1.1.1.1.2.16 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech grschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 170 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.17 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.2.18 Schnittkaschierung zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079011 
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1.1.1.1.3 BRN65210 
1.1.1.1.3.1 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x210mm aus PVC in vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 11300 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 31/47 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6521019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6521019016 
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1.1.1.1.3.2 Brüstungskanal-Unterteil Profil Geräteeinbau BRN 65x210mm aus PVC in gsw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm, abnehmbare Seitenoberteile zur 
einfachen und schnellen Leitungsverlegung sowie Nachbelegung. Systemträger zur Teilung des 
Grundprofils in drei separate Bereiche: zwei getrennte Leitungsführungskammern sowie einen 
Geräteeinbaubereich. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 3 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 11300 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 31/47 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN6521019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN6521019011 
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1.1.1.1.3.3 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 
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1.1.1.1.3.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 
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1.1.1.1.3.5 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521069016 
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1.1.1.1.3.6 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521069011 
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1.1.1.1.3.7 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.8 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9011 
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1.1.1.1.3.9 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9016 
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1.1.1.1.3.10 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x210mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9011 
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1.1.1.1.3.11 Flachwinkel schnittkasch. halogenfrei BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9016 
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1.1.1.1.3.12 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x210mm Oberteil 80mm 
graphitschw 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9011 
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1.1.1.1.3.13 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9016 
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1.1.1.1.3.14 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 210 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 50 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.15 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.16 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm 
gschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.17 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.1.3.18 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlbl. graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 210 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079011 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2 tehalit.BRN Ersatzteile und Zubehör 
1.1.1.2.1 Seitenoberteil, PVC 
1.1.1.2.1.1 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x130mm aus PVC in verkehrsweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
OT-Breite: 25 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN02529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN02529016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.2 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x130mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
OT-Breite: 25 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN02529011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN02529011 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.3 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in verkehrsweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
OT-Breite: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN04529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN04529016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.4 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x170mm aus PVC in grphitschwarz 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
OT-Breite: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN04529011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN04529011 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.5 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in verkehrsweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
OT-Breite: 65 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN06529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN06529016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.1.6 Seitenoberteil zu Brüstungskanal BRN 65x210mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
OT-Breite: 65 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN06529011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN06529011 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.2 Trennwand, PVC 
1.1.1.2.2.1 Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem mit C-Profil aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalhöhe: 70 mm 
Länge: 2000 mm 
Farbe: farblos 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1043 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1043 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.3 Trennwand, PC - ABS halogenfrei 
1.1.1.2.3.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage 
ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für 
Leitungsrückhalteklammern. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 50 mm 
Länge: 2000 mm 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRHT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRHT 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.4 Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.1.2.4.1 Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer plus Bolzen zur Montage in Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRTB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRTB 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.5 Grundprofil-Systemträger, PC - ABS Mix 
1.1.1.2.5.1 Systemträger zu Brüstungskanal BRN halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN65ST 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN65ST 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.6 Kupplung, Polystyrol (PS) 
1.1.1.2.6.1 Kupplung für BRN65x130/170/210mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Kanalhöhe: 60 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN65X9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN65X9 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.7 Grundprofil-Klammer, PC - ABS Mix 
1.1.1.2.7.1 Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 65x170mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalbreite: 170 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Befestigungsart: rasten 
Klammerverstellbarkeit: verschiebbar 
OT-Breite: 80 mm 
Info: 5 Stück pro m im Kanal enthalten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN65KL45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN65KL45 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.2.7.2 Klammer offen zu Brüstungskanal BRN 65x210mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalbreite: 170 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Befestigungsart: rasten 
Klammerverstellbarkeit: verschiebbar 
OT-Breite: 80 mm 
Info: 5 Stück pro m im Kanal enthalten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRN65KL65 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRN65KL65 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3 tehalit.BR Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.1.3.1 BR65100 
1.1.1.3.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5750 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5750 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5750 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510017035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BR 68x100mm OT 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5750 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510019011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.5 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.6 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 68 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.7 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 69 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 70 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 71 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 72 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.11 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510067035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 73 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.12 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 74 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 75 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.14 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510049010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 76 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.15 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510047035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 77 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.16 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510049011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 78 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.17 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 79 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.18 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 80 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.19 Inneneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 81 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 82 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.21 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 83 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.22 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 84 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.23 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 85 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.24 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510039011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510039011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 86 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.26 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 87 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.27 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 88 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 89 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 90 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 91 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.32 Außeneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 92 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.33 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510059016 
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www.ausschreiben.de - 93 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.34 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510059010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.35 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510057035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.36 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510059011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510059011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.37 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.39 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.40 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr graphitschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.41 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.42 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510089010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.43 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510087035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.44 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x100mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510089011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.45 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.46 Wandanschlussblende zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.47 Wandanschlussblende zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.48 Wandanschlussblende zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.51 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.52 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech grschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.53 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.54 Schnittkaschierung zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.55 Schnittkaschierung zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510077035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.1.56 Schnittkaschierung zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2 BR65130 
1.1.1.3.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 68x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513019010 
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1.1.1.3.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513017035 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BR 68x130mm OT 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513019011 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.5 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029010 
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1.1.1.3.2.6 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 
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1.1.1.3.2.7 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08027035 
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1.1.1.3.2.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 
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1.1.1.3.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069010 
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1.1.1.3.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069016 
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1.1.1.3.2.11 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513067035 
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1.1.1.3.2.12 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069011 
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Stk EP:  
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1.1.1.3.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513049010 
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1.1.1.3.2.14 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513049016 
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1.1.1.3.2.15 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513047035 
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1.1.1.3.2.16 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 130 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513049011 
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1.1.1.3.2.17 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9010 
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1.1.1.3.2.18 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9016 
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1.1.1.3.2.19 Inneneck einstellbar zu BR 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H7035 
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1.1.1.3.2.20 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 132 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.3.2.21 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513039010 
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1.1.1.3.2.22 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513039016 
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1.1.1.3.2.23 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513037035 
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1.1.1.3.2.24 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513039011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513039011 
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 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.26 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.27 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.29 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.30 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.32 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.33 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.34 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.35 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513057035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 145 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.36 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513059011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513059011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.37 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.38 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.39 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.40 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 68x130mm Oberteil 80mm gschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.41 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513089010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.42 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.43 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513087035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.44 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x130mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 130 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513089011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.45 Wandanschlussblende zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.46 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.47 Wandanschlussblende zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.48 Wandanschlussblende zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 130 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.51 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.52 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech grschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 130 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.2.53 Schnittkaschierung zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079010 
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1.1.1.3.2.54 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079016 
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1.1.1.3.2.55 Schnittkaschierung zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513077035 
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1.1.1.3.2.56 Schnittkaschierung zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079011 
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1.1.1.3.3 BR65170 
1.1.1.3.3.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517019016 
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1.1.1.3.3.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517019010 
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1.1.1.3.3.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC zu BR 65x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517017035 
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1.1.1.3.3.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BR 68x170mm OT 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten 
Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals 
mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur 
Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil 
als Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517019011 
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1.1.1.3.3.5 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 
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1.1.1.3.3.6 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029010 
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1.1.1.3.3.7 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08027035 
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1.1.1.3.3.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 
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1.1.1.3.3.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069016 
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1.1.1.3.3.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069010 
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1.1.1.3.3.11 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517067035 
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1.1.1.3.3.12 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069011 
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1.1.1.3.3.13 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517049016 
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1.1.1.3.3.14 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517049010 
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1.1.1.3.3.15 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517047035 
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1.1.1.3.3.16 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 170 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517049011 
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1.1.1.3.3.17 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 180 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.18 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.19 Inneneck einstellbar zu BR 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.20 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.21 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517039016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.22 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.23 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517037035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.24 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517039011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517039011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.26 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.27 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.32 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 65x170mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.33 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.34 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.35 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517057035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.36 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517059011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517059011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.37 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.39 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.40 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BR 65x170mm Oberteil 80mm gschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.41 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.42 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517089010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.43 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517087035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.44 T-Stück aus Grundprofil zu BR 68x170mm Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 170 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517089011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.45 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.46 Wandanschlussblende zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.47 Wandanschlussblende zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W7035 
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1.1.1.3.3.48 Wandanschlussblende zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 170 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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1.1.1.3.3.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.51 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK7035 
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1.1.1.3.3.52 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech grschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 170 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.53 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.54 Schnittkaschierung zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079010 
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1.1.1.3.3.55 Schnittkaschierung zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517077035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.3.56 Schnittkaschierung zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079011 
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1.1.1.3.4 BR65210D 
1.1.1.3.4.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BR 68x210mm Oberteil 2x80mm verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung 
(allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12480 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652101D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652101D9016 
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 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung 
(allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12480 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652101D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652101D9010 
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m EP:  
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1.1.1.3.4.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend PVC BR 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung 
(allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12480 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652101D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652101D7035 
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m EP:  
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1.1.1.3.4.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BR 68x210mm OT 2x80mm aus PVC graphitschwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau handelsüblicher 
Geräte ohne Zusatzblenden. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit Bodenlochung 
(allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als Geräteeinbaumöglichkeit. 
Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12480 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652101D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652101D9011 
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1.1.1.3.4.5 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029016 
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1.1.1.3.4.6 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029010 
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1.1.1.3.4.7 Brüstungskanal-Oberteil aus PVC zu BR mit Oberteilbreite 80mm lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08027035 
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1.1.1.3.4.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 80mm aus PVC in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-
Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: VDE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR08029011 
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1.1.1.3.4.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210Dmm 2x80mm OT hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9016 
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1.1.1.3.4.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9010 
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www.ausschreiben.de - 223 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.11 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.12 Endstück schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in 
graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.13 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.14 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.15 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104D7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.16 Inneneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 210 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104D9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.17 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.18 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.19 Inneneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei graphitschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.21 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.22 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.23 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103D7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.24 Außeneck aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103D9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.26 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.27 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BR Oberteil 80mm in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.32 Außeneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9011 
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 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.33 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.34 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105D9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.35 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105D7035 
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 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.36 Flachwinkel aus Grundprofil zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm in graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105D9011 
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1.1.1.3.4.37 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.39 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.40 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr 
graphitschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.41 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.42 Wandanschlussblende zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in 
reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.43 Wandanschlussblende zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.44 Wandanschlussblende zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech 
graphitschwarz 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 210 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.45 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.46 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.47 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm 
lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.48 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm 
gschwarz 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.49 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.50 Schnittkaschierung zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.51 Schnittkaschierung zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.3.4.52 Schnittkaschierung zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 210 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4 tehalit.BR Kanalhöhe 85 mm, Oberteil 100 und 120 mm, C-Profil Geräteeinbau 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BR 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/100/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Kanalunterteil mit C-Profil 
zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. 
Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
 
Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von 
Geräten und Geräteeinbaudosen möglich. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.1.1.4.1 BR85130 
1.1.1.4.1.1 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Kupplungen zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 262 - 13.10.2020 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9940 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 26/41 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR8513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR8513019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.2 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Kupplungen zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9940 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 26/41 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR8513017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR8513017035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.3 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 100mm aus PVC in reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum 
Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR7013029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR7013029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 100mm aus PVC in lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum 
Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR7013027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR7013027035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.5 Inneneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88519010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.6 Inneneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88517035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88517035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.7 Außeneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88529010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.1.8 Außeneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88527035 
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1.1.1.4.1.9 Außeneck Oberteil zu BR Breite 100mm aus PVC in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87789010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87789010 
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1.1.1.4.1.10 Außeneck Oberteil zu BR Breite 100mm aus PVC in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87787035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87787035 
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1.1.1.4.1.11 Endstück zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23539010 
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1.1.1.4.1.12 Endstück zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23537035 
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1.1.1.4.1.13 Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88559010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88559010 
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1.1.1.4.1.14 Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88557035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88557035 
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1.1.1.4.1.15 T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 277 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.1.4.1.16 T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus PVC in lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88567035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88567035 
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1.1.1.4.1.17 Kupplungs Paar zu Brüstungskanal BR 85x130mm aus Polystyrol 

    

Kupplung für Kanalunterteile als mechanische Verbindung zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: farblos 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2354 
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1.1.1.4.2 BR85170 
1.1.1.4.2.1 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Kupplungen zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 13180 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/54 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR8517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR8517019010 
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1.1.1.4.2.2 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil Geräteeinbau BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Kupplungen zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 13180 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/54 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR8517017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR8517017035 
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1.1.1.4.2.3 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 120mm aus PVC in reinweiß 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum 
Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR7017029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR7017029010 
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1.1.1.4.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BR mit Oberteilbreite 120mm aus PVC in lichtgrau 

    

Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80/100/120 mm, zum 
Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR7017027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR7017027035 
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1.1.1.4.2.5 Inneneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88619010 
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1.1.1.4.2.6 Inneneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88617035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88617035 
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1.1.1.4.2.7 Außeneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88629010 
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1.1.1.4.2.8 Außeneck aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88627035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88627035 
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1.1.1.4.2.9 Außeneck Oberteil zu BR Breite 120mm aus PVC in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92889010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92889010 
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1.1.1.4.2.10 Außeneck Oberteil zu BR Breite 120mm aus PVC in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 100 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92887035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92887035 
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1.1.1.4.2.11 Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23639010 
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1.1.1.4.2.12 Endstück zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23637035 
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1.1.1.4.2.13 Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88659010 
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1.1.1.4.2.14 Flachwinkel aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88657035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 293 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.2.15 T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.2.16 T-Stück aus Grundprofil zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus PVC in lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R88667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R88667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.4.2.17 Kupplungs Paar zu Brüstungskanal BR 85x170mm aus Polystyrol 

    

Kupplung für Kanalunterteile als mechanische Verbindung zur einfachen und passgenauen 
Kanalmontage. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Farbe: farblos 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2559 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2559 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5 tehalit.BR Ersatzteile und Zubehör 
1.1.1.5.1 Trennwand, 1-fach, PVC 
1.1.1.5.1.1 Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem mit C-Profil aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalhöhe: 70 mm 
Farbe: farblos 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1043 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1043 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.2 Trennwand, 2-fach, PVC 
1.1.1.5.2.1 Trennwand 2-fach für Brüstungskanäle mit C-Profil Einbau aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalhöhe: 70 mm 
Farbe: farblos 
Ausführung: 2 fach 
Montageart: Eingehängt 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1257 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1257 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.3 Trennwand, 1-fach, PC - ABS halogenfrei 
1.1.1.5.3.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage 
ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für 
Leitungsrückhalteklammern. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 50 mm 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRHT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRHT 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.4 Trennwand, 1-fach, Stahlblech verzinkt 
1.1.1.5.4.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 70 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6477VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6477VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.5 Halter für Trennwand, Stahlblech verzinkt 
1.1.1.5.5.1 Halter für Trennwände für BRS C-Profil Einbau 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6705BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6705BCHR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.6 Kupplung, Polystyrol (PS) 
1.1.1.5.6.1 Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei 

    

Kupplung als mechanische Verbindung zur einfachen und passgenauen Kanalmontage. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65X9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65X9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.7 Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.1.5.7.1 Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer plus Bolzen zur Montage in Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRTB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRTB 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.8 Kabelrückhalteklammer, Polyamid (PA) 
1.1.1.5.8.1 Kabelrückhalteklammer Bolzen oder Trennwand Oberteil 80mm halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer zur Montage auf Trennwand BRHT. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRKL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRKL 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.9 Kabelrückhalteklammer, Stahlblech chromatiert 
1.1.1.5.9.1 Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4253BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4253BCHR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.9.2 Klammer zu Brüstungskanal BR/H Oberteil 100mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4254BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4254BCHR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.9.3 Klammer zu Brüstungskanal BR/A/H/S Oberteil 120mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4255BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4255BCHR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.10 Wandanschlussblenden, Wandmontage, PC - ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.1.5.10.1 Wandanschlussblende zu Brüstungskanal BR 85x130mm halogenfrei in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Wandmontage 
Info: Wand Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33309010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.10.2 Wandanschlussblende zu Brüstungskanal BR 85x130mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Wandmontage 
Info: Wand Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33307035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.10.3 Wandanschlussblende zu Brüstungskanal BR 85x170mm halogenfrei in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Wandmontage 
Info: Wand Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33349010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33349010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.10.4 Wandanschlussblende zu Brüstungskanal BR 85x170mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Wandmontage 
Info: Wand Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33347035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33347035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.11 Wandanschlussblenden, Konsolenmontage, PC - ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.1.5.11.1 Wandanschlussblende Konsolenmontage zu BR 85x130mm halogenfrei in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: auf Abstand 
Info: Konsole Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.11.2 Wandanschlussblende Konsolenmontage zu BR 85x130mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: auf Abstand 
Info: Konsole Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33317035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.11.3 Wandanschlussblende Konsolenmontage zu BR 85x170mm halogenfrei in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: auf Abstand 
Info: Konsole Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33359010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.1.5.11.4 Wandanschlussblende Konsolenmontage zu BR 85x170mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: auf Abstand 
Info: Konsole Montage 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L33357035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L33357035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2 Brüstungskanalsystem Kunststoff halogenfrei 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRH 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRH 
aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im 
Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven 
Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. 
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Mit frontrastendem, 
werkzeuglosen Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung. Zusätzlich auch Gerätebefestigung im C-Profil des Unterteil möglich. 
 
Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
  
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.1.2.1 tehalit.BRH Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.2.1.1 BRH65100 
1.1.2.1.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x100mm Oberteil 80mm vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau 
handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
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Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5750 mm² 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH6510019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH6510019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.2 Brüstungskanal-Oberteil aus hfr zu BRH mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Brüstungskanal-Oberteil aus halogenfreiem Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 
80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.3 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.4 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.5 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.6 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.7 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.8 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.1.9 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9016 
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1.1.2.1.2 BRH65130 
1.1.2.1.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 68x130mm Oberteil 80mm vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau 
handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH6513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH6513019016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.2 Brüstungskanal-Oberteil aus hfr zu BRH mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Brüstungskanal-Oberteil aus halogenfreiem Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 
80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH08029016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.3 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.4 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9016 
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1.1.2.1.2.5 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9016 
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1.1.2.1.2.6 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9016 
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1.1.2.1.2.7 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.2.8 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9016 
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1.1.2.1.2.9 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 
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1.1.2.1.3 BRH65170 
1.1.2.1.3.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr zu BRH 65x170mm Oberteil 80mm vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau 
handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH6517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH6517019016 
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m EP:  
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1.1.2.1.3.2 Brüstungskanal-Oberteil aus hfr zu BRH mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Brüstungskanal-Oberteil aus halogenfreiem Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 
80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH08029016 
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1.1.2.1.3.3 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069016 
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Stk EP:  
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1.1.2.1.3.4 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9016 
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1.1.2.1.3.5 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 332 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.2.1.3.6 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9016 
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1.1.2.1.3.7 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.3.8 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9016 
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1.1.2.1.3.9 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4 BRH65210D 
1.1.2.1.4.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend hfr BRH 65x210mm Oberteil 2x80mm vw 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm zum Einbau 
handelsüblicher Geräte ohne Zusatzblenden. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Mit Bodenlochung (allseitiger Bohrtolleranzausgleich) zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten 
und Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Zusätzliches C-Profil als 
Geräteeinbaumöglichkeit. Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12480 mm² 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH652101D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH652101D9016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.2 Brüstungskanal-Oberteil aus hfr zu BRH mit Oberteilbreite 80mm verkehrsweiß 

    

Brüstungskanal-Oberteil aus halogenfreiem Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 
80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRH08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRH08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.3 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210Dmm 2x80mm OT hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.4 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.5 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.6 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 341 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.7 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.8 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.1.4.9 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2 tehalit.BRH Ersatzteile und Zubehör 
1.1.2.2.1 Trennwand, 1-fach, PC - ABS halogenfrei 
1.1.2.2.1.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 70 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: farblos 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1839 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1839 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.2 Trennwand, 1-fach, Stahlblech verzinkt 
1.1.2.2.2.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 70 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6477VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6477VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.3 Halter für Trennwand, Stahlblech verzinkt 
1.1.2.2.3.1 Halter für Trennwände für BRS C-Profil Einbau 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: farblos 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6705BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6705BCHR 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.4 Trennwand, 1-fach, PC - ABS halogenfrei 
1.1.2.2.4.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage 
ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für 
Leitungsrückhalteklammern. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRHT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRHT 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.5 Kupplung, Polystyrol (PS) 
1.1.2.2.5.1 Kupplungs Paar zu Brüstungskanälen BR 68x100/130/170/210D halogenfrei 

    

Kupplung als mechanische Verbindung zur einfachen und passgenauen Kanalmontage. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65X9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65X9 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 346 - 13.10.2020 
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Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.6 Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.2.2.6.1 Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer plus Bolzen zur Montage in Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRTB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRTB 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.7 Kabelrückhalteklammer, Polyamid (PA) 
1.1.2.2.7.1 Kabelrückhalteklammer Bolzen oder Trennwand Oberteil 80mm halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer zur Montage auf Trennwand BRHT. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRKL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRKL 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.2.2.8 Kabelrückhalteklammer, Stahlblech chromatiert 
1.1.2.2.8.1 Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Oberfläche: Chromatiert 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4253BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4253BCHR 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3 Brüstungskanalsysteme Aluminium 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRA 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRA 
aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen. Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen, 
mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und 
Trennwänden. 
 
Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von 
Geräten und Geräteeinbaudosen möglich. 
 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

1.1.3.1 tehalit.BRA Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.3.1.1 BRA65100 
1.1.3.1.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
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Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5680 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651001ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651001ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5680 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x100mm OT 80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5680 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.8 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651006LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651006LAN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069016 
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Stk EP:  
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1.1.3.1.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651004ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651004ELN 
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Stk EP:  
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1.1.3.1.1.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510049016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510049010 
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1.1.3.1.1.14 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004HLAN 
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1.1.3.1.1.15 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9016 
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1.1.3.1.1.16 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9010 
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1.1.3.1.1.17 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651003ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651003ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Stk EP:  
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1.1.3.1.1.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510039016 
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1.1.3.1.1.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510039010 
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1.1.3.1.1.20 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.21 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 
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1.1.3.1.1.22 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 
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1.1.3.1.1.23 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003HLAN 
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1.1.3.1.1.24 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9016 
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1.1.3.1.1.25 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9010 
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1.1.3.1.1.26 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651005ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651005ELN 
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1.1.3.1.1.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510059016 
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1.1.3.1.1.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x100mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6510059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6510059010 
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1.1.3.1.1.29 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005HLAN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.30 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.31 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9010 
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1.1.3.1.1.32 Wandanschlussblende zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100WLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.33 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9016 
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1.1.3.1.1.34 Wandanschlussblende zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.35 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WKLAN 
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1.1.3.1.1.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.37 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9010 
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1.1.3.1.1.38 Schnittkaschierung zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651007LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651007LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.1.39 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079016 
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1.1.3.1.1.40 Schnittkaschierung zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079010 
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1.1.3.1.2 BRA65130 
1.1.3.1.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x130mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651301ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651301ELN 
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1.1.3.1.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x130mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513019016 
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1.1.3.1.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x130mm OT 80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7580 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513019010 
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1.1.3.1.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 
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1.1.3.1.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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1.1.3.1.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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1.1.3.1.2.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 
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1.1.3.1.2.8 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651306LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651306LAN 
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1.1.3.1.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069016 
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1.1.3.1.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513069010 
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1.1.3.1.2.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651304ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651304ELN 
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1.1.3.1.2.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513049016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513049010 
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www.ausschreiben.de - 395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.14 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304HLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.15 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.16 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.17 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651303ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651303ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513039010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.20 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.21 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.22 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.23 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303HLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.24 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.25 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.26 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651305ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651305ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6513059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6513059010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.29 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr lackiert 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305HLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.30 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.31 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.32 Wandanschlussblende zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130WLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.33 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.34 Wandanschlussblende zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.35 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WKLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.37 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.38 Schnittkaschierung zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651307LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651307LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.2.39 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.3.1.2.40 Schnittkaschierung zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079010 
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1.1.3.1.3 BRA65170 
1.1.3.1.3.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x170mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651701ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651701ELN 
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1.1.3.1.3.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x170mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 419 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x170mm OT 80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10050 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517019010 
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1.1.3.1.3.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 
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1.1.3.1.3.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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1.1.3.1.3.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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1.1.3.1.3.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.8 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651706LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651706LAN 
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1.1.3.1.3.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069016 
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1.1.3.1.3.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517069010 
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1.1.3.1.3.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651704ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651704ELN 
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1.1.3.1.3.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517049016 
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1.1.3.1.3.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517049010 
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1.1.3.1.3.14 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704HLAN 
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1.1.3.1.3.15 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9016 
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1.1.3.1.3.16 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9010 
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1.1.3.1.3.17 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651703ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651703ELN 
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1.1.3.1.3.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517039016 
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1.1.3.1.3.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517039010 
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1.1.3.1.3.20 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.21 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 
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1.1.3.1.3.22 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.23 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703HLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 438 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.24 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.25 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9010 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.26 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651705ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651705ELN 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517059016 
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1.1.3.1.3.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6517059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6517059010 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.29 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705HLAN 
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1.1.3.1.3.30 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9016 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.31 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9010 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.32 Wandanschlussblende zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170WLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.33 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9016 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.34 Wandanschlussblende zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.35 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKLAN 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.37 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.38 Schnittkaschierung zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651707LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651707LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.3.39 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079016 
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1.1.3.1.3.40 Schnittkaschierung zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079010 
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Stk EP:  
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1.1.3.1.4 BRA65210 
1.1.3.1.4.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12630 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101ELN 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12630 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521019016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12630 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521019010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.8 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.9 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.10 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104ELN 
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www.ausschreiben.de - 461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521049010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.14 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104HLAN 
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www.ausschreiben.de - 464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.15 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9016 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.16 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.17 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.3.1.4.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521039010 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.20 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.21 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.22 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.23 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103HLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.24 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.25 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.26 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105ELN 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA6521059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA6521059010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.29 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei LAN 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105HLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105HLAN 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.30 Flachwinkel schnittkasch. halogenfrei BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9016 
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1.1.3.1.4.31 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.32 Wandanschlussblende zu BR 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210WLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.33 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9016 
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1.1.3.1.4.34 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.35 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKLAN 
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1.1.3.1.4.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.4.37 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 
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1.1.3.1.4.38 Schnittkaschierung zu BR 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107LAN 
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1.1.3.1.4.39 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079016 
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1.1.3.1.4.40 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 486 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5 BRA65210D 
1.1.3.1.5.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 2x80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil, zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von 
Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 
mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum 
Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101DELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101DELN 
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1.1.3.1.5.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 2x80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101D9016 
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 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 68x210mm OT 2x80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil, zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von 
Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 
mm zusätzlich frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum 
Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und 
Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101D9010 
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1.1.3.1.5.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 490 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
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1.1.3.1.5.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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1.1.3.1.5.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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1.1.3.1.5.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.8 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106DLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106DLAN 
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1.1.3.1.5.9 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210Dmm 2x80mm OT hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9016 
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1.1.3.1.5.10 Endstück schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652106D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652106D9010 
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1.1.3.1.5.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104DELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104DELN 
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1.1.3.1.5.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in 
verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104D9016 
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1.1.3.1.5.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104D9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.14 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DHLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DHLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.15 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.16 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.17 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103DELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103DELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103D9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103D9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.20 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.21 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.22 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.23 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei lackiert alu 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DHLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DHLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.24 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.25 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.26 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm OT 2x80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105DELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105DELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Alu 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105D9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 2x80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105D9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.29 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr lackiert alu 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DHLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DHLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.30 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.31 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.32 Wandanschlussblende zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech lackiert 
alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DWLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DWLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.33 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.34 Wandanschlussblende zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in 
reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.35 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.37 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 518 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.38 Schnittkaschierung zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107DLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107DLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.39 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.1.5.40 Schnittkaschierung zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2 tehalit.BRA Kanalhöhe 85 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.3.2.1 BRA85130 
1.1.3.2.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x130mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 27/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851301ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851301ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 521 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BRA 85x130mm aus Aluminium in verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 27/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513019016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend BRA 85x130mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 27/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.8 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851306LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851306LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513069010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851304ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851304ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513049010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851303ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851303ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.17 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.18 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.19 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.20 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851305ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851305ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.23 Wandanschlussblende zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85130WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85130WLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.24 Wandanschlussblende zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
verkehrweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85130W9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.25 Wandanschlussblende zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85130W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.26 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WKLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 543 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.27 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.28 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.29 Schnittkaschierung zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851307LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851307LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.30 Schnittkaschierung zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.1.31 Schnittkaschierung zu BRA 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8513079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8513079010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2 BRA85170 
1.1.3.2.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x170mm OT 80mm aus Alu natureloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 40/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851701ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851701ELN 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x170mm OT 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 40/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517019016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRA 85x170mm OT 80mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 40/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517019010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 80mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802ELN 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029016 
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m EP:  
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1.1.3.2.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 80mm aus Aluminium in reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA08029010 
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m EP:  
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1.1.3.2.2.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.8 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851706LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851706LAN 
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1.1.3.2.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517069016 
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1.1.3.2.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517069010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851704ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851704ELN 
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1.1.3.2.2.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517049016 
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1.1.3.2.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517049010 
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1.1.3.2.2.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851703ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851703ELN 
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1.1.3.2.2.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.17 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.18 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.19 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 80mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.20 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851705ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851705ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 564 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 565 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 566 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.23 Wandanschlussblende zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85170WLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85170WLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 567 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.24 Wandanschlussblende zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in 
verkehrweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85170W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 568 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.25 Wandanschlussblende zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA85170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA85170W9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.26 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 569 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.27 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.28 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.29 Schnittkaschierung zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA851707LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA851707LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.30 Schnittkaschierung zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in verkehrweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.2.2.31 Schnittkaschierung zu BRA 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA8517079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA8517079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3 tehalit.BRA Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.3.3.1 BRA65170B 
1.1.3.3.1.1 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu eloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651701BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651701BELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 573 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.2 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651701B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651701B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 574 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.3 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651701B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651701B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 575 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 120mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 576 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 120mm aus Aluminium vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA12029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA12029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 577 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 120mm aus Aluminium reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA12029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA12029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 578 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.8 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651706BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651706BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 579 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651706B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651706B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 580 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651706B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651706B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 581 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651704BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651704BELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 582 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651704B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651704B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 583 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651704B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651704B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651703BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651703BELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 585 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651703B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651703B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 586 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651703B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651703B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.17 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.18 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 588 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.19 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.20 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651705BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651705BELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 590 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651705B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651705B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651705B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651705B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.23 Wandanschlussblende zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65170WBLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65170WBLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.24 Wandanschlussblende zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in 
verkehrweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65170WB9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65170WB9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.25 Wandanschlussblende zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65170WB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65170WB9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.26 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech lackiert alu 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.27 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.28 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.29 Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651707BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651707BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.30 Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651707B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651707B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.1.31 Schnittkaschierung zu BRA 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA651707B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA651707B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2 BRA65210B 
1.1.3.3.2.1 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Alu eloxiert 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 34/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101BELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.2 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x210mm Oberteil 120mm Alu verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 34/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101B9016 
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1.1.3.3.2.3 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Alu reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit C-Profil zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit 
Schnellbefestigung und Trennwänden. Bei Oberteilbreite 80 mm zusätzlich frontrastender 
Geräteeinbau für werkzeuglose Montage möglich. Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung, Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als 
Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 34/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652101B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652101B9010 
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m EP:  
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1.1.3.3.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA Breite 120mm aus Aluminium natureloxiert 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202ELN 
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1.1.3.3.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 120mm aus Aluminium vweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA12029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA12029016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRA mit Oberteilbreite 120mm aus Aluminium reinweiß 

    

Kanaloberteil Aluminium, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA12029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA12029010 
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1.1.3.3.2.7 Kupplungspaar elektrisch/mechanisch zu allen Brüstungskanälen BRA aus Stahlblech 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Zulassungen: CE 
Info: mit Erdungsfahne zur Integration in den Potenzialausgleich 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRAX9 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRAX9 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.8 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm hfr lackiert alu 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652106BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652106BLAN 
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1.1.3.3.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm hfr in verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: unbehandelt, pressblank, natur 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652106B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652106B9016 
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Stk EP:  
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1.1.3.3.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm hfr in reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: unbehandelt, pressblank, natur 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652106B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652106B9010 
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1.1.3.3.2.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104BELN 
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1.1.3.3.2.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104B9016 
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1.1.3.3.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652104B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652104B9010 
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Stk EP:  
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1.1.3.3.2.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: natureloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103BELN 
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1.1.3.3.2.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103B9016 
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1.1.3.3.2.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652103B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652103B9010 
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1.1.3.3.2.17 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium natureloxiert 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202AELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202AELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.18 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202A9016 
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1.1.3.3.2.19 Außeneck-Abdeckung zu BRA Oberteil 120mm aus aluminium in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202A9010 
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Stk EP:  
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1.1.3.3.2.20 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu natureloxiert 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105BELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105BELN 
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1.1.3.3.2.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Alu verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105B9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus alu in reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652105B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652105B9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.23 Wandanschlussblende zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65210WBLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65210WBLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.24 Wandanschlussblende zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in 
verkehrweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65210WB9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65210WB9016 
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Stk EP:  
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1.1.3.3.2.25 Wandanschlussblende zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA65210WB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA65210WB9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.26 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.27 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.28 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.29 Schnittkaschierung zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lackiert alu 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652107BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652107BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.30 Schnittkaschierung zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in verkehrweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652107B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652107B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.3.2.31 Schnittkaschierung zu BRA 68x210mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA652107B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA652107B9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4 tehalit.BRA Ersatzteile und Zubehör 
1.1.3.4.1 Trennwand, 1-fach, Stahlblech verzinkt 
1.1.3.4.1.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6477VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6477VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.2 Halter für Trennwand, Stahlblech chromatiert 
1.1.3.4.2.1 Halter für Trennwände für BRS C-Profil Einbau 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6705BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6705BCHR 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.3 Trennwand, 1-fach, PVC 
1.1.3.4.3.1 Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem mit C-Profil aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1043 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1043 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.4 Trennwand, 1-fach, PC - ABS halogenfrei 
1.1.3.4.4.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Eingehängt 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1839 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1839 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.5 Trennwand, 1-fach, PC - ABS halogenfrei 
1.1.3.4.5.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage 
ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für 
Leitungsrückhalteklammern. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Montageart: Gerastet 
Kanalhöhe: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRHT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRHT 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.6 Set Bolzen und Kabelrückhalteklammer für Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.3.4.6.1 Kabelrückhalteklammerbolzen für BR-Kanäle mit C-Profil 4 Stück halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer plus Bolzen zur Montage in Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRTB 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRTB 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.7 Kabelrückhalteklammer, Polyamid (PA) 
1.1.3.4.7.1 Kabelrückhalteklammer Bolzen oder Trennwand Oberteil 80mm halogenfrei 

    

Leitungsrückhalteklammer zur Montage auf Trennwand BRHT. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRKL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRKL 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.8 Erdanschlussklemme, Stahlblech 
1.1.3.4.8.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.9 Erdungskralle, Stahlblech verzinkt 
1.1.3.4.9.1 Erdungsanschluss zu Kanal-Oberteil LFS aus Stahlblech 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4180VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4180VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.10 Erdungsleitung 
1.1.3.4.10.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Anzahl Drähte: 1 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.10.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Anzahl Drähte: 1 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.3.4.10.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Anzahl Drähte: 1 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4 Brüstungskanalsysteme Stahlblech 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRS 

Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal BRS 
aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Brüstungskanal-System mit Oberteilbreite 80/120 mm, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil, Oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen. Kanalunterteil mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher 
Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. 
 
Bei Oberteilbreite 80 mm frontrastender Geräteeinbau für werkzeuglose Montage von Geräten 
und Geräteeinbaudosen. Kanäle mit Oberteilbreite 120 mm mit C-Profil zur Befestigung von 
Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. 
 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung. 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Geräteeinbau: Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Brüstungsverkleidungselemente: Konsolen, Lamellen, Paneele. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Wandintegriertes Elektro-Installationskanal-System BKIS 

Wandintegriertes Elektro-Installationskanal-System BKIS 
aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal mit Oberteilbreite 80 mm für 
flächenbündigen Einbau in eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise, 
bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Montagehalter mit Kabelrückhalteklammern, 
Seitenprofile, Oberteil und Formteile. 
 
Seitenprofile: Einfachbeplankung (12,5 mm Gipskartonplatte) oder Doppelbeplankung (2 x 12,5 
mm Gipskartonplatte). Oberteil: Oberteilbreite 80 mm, frontrastender Geräteeinbau für 
werkzeuglose Montage von Geräten und Geräteeinbaudosen. Die 
Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanaloberteil und Seitenprofil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. Das sowohl waagerecht als auch senkrecht einsetzbare 
Kanalsystem kann vor oder nach der Beplankung installiert werden. Der Aufbau eines 
zweizügigen Kanalsystems zur Systemtrennung erfolgt mit einem Mittenprofil. 
 
Brandschutzprüfung: Nichttragende, raumabschließende Metallständerwände nach DIN 18183 
Teil 1 der Feuerwiderstandsklasse F30 gemäß DIN 4102 Teil 2, Ausgabe 09/1977, mit 
einseitig/beidseitig wandintegriertem Elektroinstallationskanalsystem Typ "BKIS" und Formteilen. 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-BWU03-I 17.2.55. 
 
Schallschutz: Das einzügige System für Doppelbeplankung ist schallschutzgeprüft (gutachtliche 
Stellungsname). 
 
Geräteeinbau: flache Kanalsteckdosen (2-fach), Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-
Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen sowie weitere Abdeckungen. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs-, Erdungs-
, Schall- und Brandschutz -Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
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Frontrastender Geräteeinbau für Brüstungskanal integriert BKIS 

Frontrastender Geräteeinbau für Brüstungskanal integriert BKIS 
mit Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik: Steckdosen, Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 

1.1.4.1 tehalit.BRS Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.4.1.1 BRS65100 
1.1.4.1.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5790 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5790 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5790 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510017035 
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1.1.4.1.1.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 5790 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 10/24 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651001VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651001VERZ 
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1.1.4.1.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.1.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.4.1.1.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.1.1.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x100mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651009 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651009 
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1.1.4.1.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510069016 
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1.1.4.1.1.11 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510069010 
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1.1.4.1.1.12 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510067035 
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1.1.4.1.1.13 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651006VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651006VERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510049016 
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1.1.4.1.1.15 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510049010 
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1.1.4.1.1.16 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510047035 
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1.1.4.1.1.17 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651004VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651004VERZ 
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1.1.4.1.1.18 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9016 
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1.1.4.1.1.19 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651004H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651004H7035 
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1.1.4.1.1.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510039016 
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1.1.4.1.1.22 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510039010 
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1.1.4.1.1.23 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510037035 
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1.1.4.1.1.24 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651003VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651003VERZ 
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1.1.4.1.1.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.26 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.27 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651003H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651003H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.32 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.33 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510059010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.34 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510057035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.35 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651005VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651005VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.36 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.37 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x100mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651005H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651005H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.39 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510089016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.40 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510089010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.41 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6510087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6510087035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.42 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651008VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651008VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.43 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.44 Wandanschlussblende zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.45 Wandanschlussblende zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100W7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.46 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65100WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65100WVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.47 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.48 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 100mm Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WK7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 100mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR100WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR100WKVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.51 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.52 Schnittkaschierung zu BR/A 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510079010 
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1.1.4.1.1.53 Schnittkaschierung zu BR 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6510077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6510077035 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.1.54 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651007VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651007VERZ 
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1.1.4.1.2 BRS65130 
1.1.4.1.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513019010 
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1.1.4.1.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513017035 
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1.1.4.1.2.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 18/32 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651301VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651301VERZ 
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1.1.4.1.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.1.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.1.2.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08027035 
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1.1.4.1.2.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.1.2.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x130mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651309 
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1.1.4.1.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513069016 
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1.1.4.1.2.11 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513069010 
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1.1.4.1.2.12 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513067035 
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1.1.4.1.2.13 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651306VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651306VERZ 
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1.1.4.1.2.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513049016 
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1.1.4.1.2.15 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513049010 
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1.1.4.1.2.16 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513047035 
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1.1.4.1.2.17 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651304VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651304VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.18 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.19 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651304H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651304H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.22 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.23 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.24 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651303VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651303VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.26 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 708 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.27 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 709 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 710 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 711 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651303H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651303H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 712 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.32 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 713 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.33 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 714 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.34 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513057035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 715 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.35 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651305VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651305VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 716 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.36 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 717 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.37 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 718 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x130mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 165 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651305H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651305H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 719 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.39 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 720 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.40 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 721 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.41 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6513087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6513087035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 722 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.42 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651308VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651308VERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.43 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9016 
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1.1.4.1.2.44 Wandanschlussblende zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W9010 
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1.1.4.1.2.45 Wandanschlussblende zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130W7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.46 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65130WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65130WVERZ 
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1.1.4.1.2.47 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 
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Stk EP:  
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1.1.4.1.2.48 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 
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1.1.4.1.2.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WKVERZ 
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1.1.4.1.2.51 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079016 
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1.1.4.1.2.52 Schnittkaschierung zu BR/A 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513079010 
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1.1.4.1.2.53 Schnittkaschierung zu BR 68x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6513077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6513077035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.2.54 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651307VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651307VERZ 
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1.1.4.1.3 BRS65170 
1.1.4.1.3.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10240 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 29/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517019016 
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1.1.4.1.3.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10240 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 29/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517019010 
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1.1.4.1.3.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10240 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 29/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517017035 
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1.1.4.1.3.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10240 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 29/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651701VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651701VERZ 
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1.1.4.1.3.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.1.3.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.1.3.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08027035 
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1.1.4.1.3.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.1.3.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651709 
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Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517069016 
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1.1.4.1.3.11 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517069010 
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1.1.4.1.3.12 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517067035 
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1.1.4.1.3.13 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651706VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651706VERZ 
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1.1.4.1.3.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517049016 
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1.1.4.1.3.15 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517049010 
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1.1.4.1.3.16 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517047035 
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1.1.4.1.3.17 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651704VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651704VERZ 
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1.1.4.1.3.18 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9016 
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1.1.4.1.3.19 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H9010 
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1.1.4.1.3.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651704H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651704H7035 
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1.1.4.1.3.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517039016 
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1.1.4.1.3.22 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517039010 
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1.1.4.1.3.23 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517037035 
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1.1.4.1.3.24 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651703VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651703VERZ 
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1.1.4.1.3.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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1.1.4.1.3.26 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 
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1.1.4.1.3.27 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 
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1.1.4.1.3.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9016 
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1.1.4.1.3.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H9010 
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1.1.4.1.3.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651703H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651703H7035 
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1.1.4.1.3.32 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.4.1.3.33 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517059010 
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1.1.4.1.3.34 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517057035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.35 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651705VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651705VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.36 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm halogenfrei vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 767 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.37 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x170mm Oberteil 80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 205 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651705H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651705H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 769 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.39 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517089016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.40 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517089010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.41 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6517087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6517087035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.42 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651708VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651708VERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.43 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 774 - 13.10.2020 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.44 Wandanschlussblende zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W9010 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.45 Wandanschlussblende zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170W7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.46 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65170WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65170WVERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.47 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.48 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 
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1.1.4.1.3.49 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.51 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079016 
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Stk EP:  
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1.1.4.1.3.52 Schnittkaschierung zu BR/A 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517079010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.53 Schnittkaschierung zu BR 68x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6517077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6517077035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.3.54 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR651707VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR651707VERZ 
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1.1.4.1.4 BRS65210 
1.1.4.1.4.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12780 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521019016 
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m EP:  
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1.1.4.1.4.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12780 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521019010 
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1.1.4.1.4.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x210mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12780 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521017035 
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1.1.4.1.4.4 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12780 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 39/52 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652101VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652101VERZ 
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1.1.4.1.4.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.1.4.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.1.4.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08027035 
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1.1.4.1.4.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.1.4.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x210mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652109 
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1.1.4.1.4.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521069016 
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1.1.4.1.4.11 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521069010 
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1.1.4.1.4.12 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521067035 
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1.1.4.1.4.13 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652106VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652106VERZ 
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1.1.4.1.4.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521049016 
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1.1.4.1.4.15 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521049010 
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1.1.4.1.4.16 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521047035 
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1.1.4.1.4.17 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652104VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652104VERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.18 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9016 
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1.1.4.1.4.19 Inneneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H9010 
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1.1.4.1.4.20 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104H7035 
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1.1.4.1.4.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521039016 
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1.1.4.1.4.22 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521039010 
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1.1.4.1.4.23 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521037035 
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1.1.4.1.4.24 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652103VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652103VERZ 
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1.1.4.1.4.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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1.1.4.1.4.26 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.27 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.29 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.30 Außeneck einstellbar halogenfrei zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.31 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 811 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.32 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 812 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.33 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 813 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.34 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x210mm OT 80mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521057035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 814 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.35 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652105VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652105VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 815 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.36 Flachwinkel schnittkasch. halogenfrei BR 68x210mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 816 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.37 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 817 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.38 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm halogenfrei lgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105H7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105H7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 818 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.39 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 819 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.40 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 820 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.41 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm lichtgrau 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS6521087035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS6521087035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 821 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.42 T-Stück aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652108VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652108VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 822 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.43 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 823 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.44 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 824 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.45 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210W7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210W7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.46 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu BRS 68x210mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210WVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 825 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.47 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 826 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.48 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 827 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.49 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm 
lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 828 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.50 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.51 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.4.52 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521079010 
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1.1.4.1.4.53 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR6521077035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR6521077035 
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1.1.4.1.4.54 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107VERZ 
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1.1.4.1.5 BRS65210D 
1.1.4.1.5.1 Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12210 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652101D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652101D9016 
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1.1.4.1.5.2 Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem 
Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12210 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652101D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652101D9010 
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1.1.4.1.5.3 Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau 

    

Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem 
Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12210 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652101D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652101D7035 
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1.1.4.1.5.4 Brüstungskanal-Unterteil aus Stahl zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem 
Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12210 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652101DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652101DVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 836 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.1.5.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.1.5.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08027035 
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1.1.4.1.5.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.1.5.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x210mm Oberteil 2x80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652109D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652109D 
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1.1.4.1.5.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652106D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652106D9016 
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1.1.4.1.5.11 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652106D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652106D9010 
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1.1.4.1.5.12 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm 
lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652106D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652106D7035 
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1.1.4.1.5.13 Endstück schnittkaschierend Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652106DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652106DVERZ 
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1.1.4.1.5.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652104D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652104D9016 
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1.1.4.1.5.15 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652104D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652104D9010 
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1.1.4.1.5.16 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652104D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652104D7035 
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1.1.4.1.5.17 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652104DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652104DVERZ 
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1.1.4.1.5.18 Inneneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.19 Inneneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.20 Inneneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 143 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652104DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652104DH7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652103D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652103D9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.22 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652103D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652103D9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.23 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech z BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm 
lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652103D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652103D7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.24 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm 
verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652103DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652103DVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.26 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.27 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.28 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.29 Außeneck einstellbar zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.30 Außeneck einstellbar zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.31 Außeneck einstellbar zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei in lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 37 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652103DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652103DH7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.32 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 68x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652105D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652105D9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.33 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652105D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652105D9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.34 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652105D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652105D7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.35 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech zu BRS 70x210mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS652105DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS652105DVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.36 Flachwinkel schnittkaschierend BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm halogenfrei 
vweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.37 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.38 Flachwinkel schnittkaschierend zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm hfr in lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 266 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652105DH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652105DH7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.39 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Maß a: 7 mm 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.40 Wandanschlussblende zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in 
reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Maß a: 7 mm 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.41 Wandanschlussblende zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Maß a: 7 mm 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DW7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DW7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 870 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.42 Wandanschlussblende zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Maß a: 7 mm 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR65210DWVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR65210DWVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.43 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.44 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 
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1.1.4.1.5.45 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm 
lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK7035 
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1.1.4.1.5.46 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.1.5.47 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9016 
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1.1.4.1.5.48 Schnittkaschierung zu BR/A 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D9010 
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1.1.4.1.5.49 Schnittkaschierung zu BR 68x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107D7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107D7035 
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1.1.4.1.5.50 Schnittkaschierung zu BR/A/S 68x100mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR652107DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR652107DVERZ 
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1.1.4.2 tehalit.BRS Kanalhöhe 85 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.4.2.1 BRS85130 
1.1.4.2.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9940 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.4.2.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9940 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513019010 
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1.1.4.2.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 9940 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 28/40 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851301VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851301VERZ 
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1.1.4.2.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
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1.1.4.2.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.2.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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1.1.4.2.1.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851309 
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Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.8 Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513069016 
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1.1.4.2.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513069010 
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1.1.4.2.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851306VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851306VERZ 
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1.1.4.2.1.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513049016 
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1.1.4.2.1.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513049010 
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1.1.4.2.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851304VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851304VERZ 
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1.1.4.2.1.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513039016 
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1.1.4.2.1.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851303VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851303VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.17 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.18 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.19 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.20 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 85x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851305VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851305VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.23 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.24 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.25 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851308VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851308VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.26 Wandanschlussblende zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85130W9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.27 Wandanschlussblende zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85130W9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.28 Wandanschlussblende zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85130WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85130WVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.29 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.30 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.31 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WKVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.32 Schnittkaschierung zu BR/S 83x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.33 Schnittkaschierung zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8513079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8513079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.1.34 Schnittkaschierung zu BRS 85x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851307VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851307VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2 BRS85170 
1.1.4.2.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 13180 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 41/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 13180 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 41/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 13180 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 41/53 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851701VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851701VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851709 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.8 Endstück schnittkaschierend zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851706VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851706VERZ 
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www.ausschreiben.de - 916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517049016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517049010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 163 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851704VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851704VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517039016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.16 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851703VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851703VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.17 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.18 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.19 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.20 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517059016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 85x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851705VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851705VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.23 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 83x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.24 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517089010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.25 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851708VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851708VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.26 Wandanschlussblende zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85170W9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.27 Wandanschlussblende zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85170W9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.28 Wandanschlussblende zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS85170WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS85170WVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.29 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.30 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.31 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.2.2.32 Schnittkaschierung zu BR/S 83x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517079016 
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1.1.4.2.2.33 Schnittkaschierung zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS8517079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS8517079010 
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Stk EP:  
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1.1.4.2.2.34 Schnittkaschierung zu BRS 85x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 83 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS851707VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS851707VERZ 
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1.1.4.3 tehalit.BRS Kanalhöhe 100 mm, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.4.3.1 BRS100130 
1.1.4.3.1.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12110 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 37/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013019016 
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m EP:  
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1.1.4.3.1.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12110 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 37/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013019010 
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m EP:  
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1.1.4.3.1.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12110 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 37/50 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001301VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001301VERZ 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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1.1.4.3.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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1.1.4.3.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001309 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.8 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013069016 
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1.1.4.3.1.9 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013069010 
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1.1.4.3.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001306VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001306VERZ 
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1.1.4.3.1.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013049016 
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1.1.4.3.1.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013049010 
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1.1.4.3.1.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001304VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001304VERZ 
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1.1.4.3.1.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013039016 
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1.1.4.3.1.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013039010 
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1.1.4.3.1.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001303VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001303VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.17 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.18 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.19 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.20 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x130mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001305VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001305VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.23 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013089016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.24 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013089010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.25 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001308VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001308VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.26 Wandanschlussblende zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100130W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100130W9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.27 Wandanschlussblende zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100130W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100130W9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.28 Wandanschlussblende zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100130WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100130WVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.29 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.30 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 130mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: CE 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.31 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 130mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR130WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR130WKVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.32 Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 965 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.33 Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10013079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10013079010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.1.34 Schnittkaschierung zu BRS 100x130mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001307VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001307VERZ 
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Stk EP:  
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1.1.4.3.2 BRS100170 
1.1.4.3.2.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 16030 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/66 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017019016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 16030 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/66 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017019010 
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1.1.4.3.2.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 16030 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/66 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001701VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001701VERZ 
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m EP:  
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1.1.4.3.2.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x170mm Oberteil 80 mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001709 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001709 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.8 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 974 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.4.3.2.9 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017069010 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001706VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001706VERZ 
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1.1.4.3.2.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017049016 
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1.1.4.3.2.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017049010 
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1.1.4.3.2.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001704VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001704VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 979 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.4.3.2.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017039016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017039010 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001703VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001703VERZ 
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1.1.4.3.2.17 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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1.1.4.3.2.18 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.19 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.20 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017059016 
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1.1.4.3.2.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x170mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001705VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001705VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.23 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017089016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.24 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 989 - 13.10.2020 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.25 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 330 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001708VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001708VERZ 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.26 Wandanschlussblende zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100170W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100170W9016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.27 Wandanschlussblende zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100170W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100170W9010 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.28 Wandanschlussblende zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100170WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100170WVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.29 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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1.1.4.3.2.30 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.31 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKVERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.32 Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017079016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.33 Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10017079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10017079010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.2.34 Schnittkaschierung zu BRS 100x170mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1001707VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1001707VERZ 
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1.1.4.3.3 BRS100210 
1.1.4.3.3.1 Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19950 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 69/82 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.2 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19950 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 69/82 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021019010 
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m EP:  
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1.1.4.3.3.3 Brüstungskanal-Unterteil frontrast BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19950 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 69/82 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002101VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002101VERZ 
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m EP:  
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1.1.4.3.3.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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m EP:  
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1.1.4.3.3.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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m EP:  
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1.1.4.3.3.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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m EP:  
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1.1.4.3.3.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002109 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.8 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021069016 
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1.1.4.3.3.9 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021069010 
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Stk EP:  
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1.1.4.3.3.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002106VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002106VERZ 
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1.1.4.3.3.11 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021049016 
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1.1.4.3.3.12 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021049010 
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1.1.4.3.3.13 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002104VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002104VERZ 
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1.1.4.3.3.14 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021039016 
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1.1.4.3.3.15 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021039010 
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1.1.4.3.3.16 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002103VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002103VERZ 
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1.1.4.3.3.17 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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1.1.4.3.3.18 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.19 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.20 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.21 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.22 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002105VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002105VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.23 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.24 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021089010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.25 T-Stück aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 370 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002108VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002108VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.26 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210W9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210W9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.27 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210W9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210W9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.28 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210WVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210WVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.29 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.30 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.31 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.32 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021079016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.33 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS10021079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS10021079010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.3.34 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002107VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002107VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4 BRS100210D 
1.1.4.3.4.1 Brüstungskanal-Unterteil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahl verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19310 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/80 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002101D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002101D9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.2 Brüstungskanal-Unterteil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem 
Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19310 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/80 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002101D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002101D9010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.3 Brüstungskanal-Unterteil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zweizügig, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech 
nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit fester Zwischenwand zur Systemtrennung. Mit 
Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen 
Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem 
Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 19310 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 53/80 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002101DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002101DVERZ 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.7 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002109D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002109D 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.8 Inneneck aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002104D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002104D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.9 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002104D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002104D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.10 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002104DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002104DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.11 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002103D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002103D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.12 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002103D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002103D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.13 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002103DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002103DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.14 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.15 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.16 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.17 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002105D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002105D9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.18 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002105D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002105D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.19 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 2 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002105DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002105DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.20 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002106D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002106D9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.21 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech 
reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002106D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002106D9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.22 Endstück schnittkaschierend zu BRS 100x210mm OT 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002106DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002106DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.23 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210WD9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210WD9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.24 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in 
reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210WD9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210WD9010 
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www.ausschreiben.de - 1051 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.25 Wandanschlussblende zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS100210WDVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS100210WDVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.26 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech vweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9016 
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1.1.4.3.4.27 Abschlussstück für Wand-Blende aus Stahlblech zu BRS/BRA Breite 210 mm reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.28 Abschlussstück für Wand-Blende zu BRS/BRA Breite 210mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR210WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR210WKVERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.29 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech vweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002107D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002107D9016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.30 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002107D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002107D9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.3.4.31 Schnittkaschierung zu BRS 100x210mm Oberteil 2x80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 210 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1002107DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1002107DVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1057 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4 tehalit.BRS Eckkanal, Oberteil 80 mm, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.4.4.1 BRS115110 
1.1.4.4.1.1 Grundprofil Eckkanal 115x110 Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Kanalhöhe: 115 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: Stanzpfeife zur Trennwandmontage 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 12110 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 37/50 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS11511019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS11511019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.2 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.3 Kupplungspaar zu Eckkanal 115x110mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Material: Stahlblech 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151109 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.4 Endstück links Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Schnittkaschierend: ja 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151106L9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151106L9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.5 Endstück rechts Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
Schnittkaschierend: ja 
Montageart: Geclipst 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151106R9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151106R9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.6 Inneneck Grundprofil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS11511049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS11511049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.7 Außeneck Grundprofil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS11511039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS11511039016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.8 Flachwinkel up Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151105U9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151105U9016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.9 Flachwinkel down Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 250 mm 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151105D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151105D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.10 FW-Oberteil up/down Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Flachwinkel up oder Flachwinkel down aus Grundprofil als Formteil zu 
Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1151105A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1151105A9016 
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 GP:  
 

 

1.1.4.4.1.11 AE/IE-Oberteil Eckkanal 115x110mm Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck oder Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS115110A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS115110A9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5 tehalit.BRS Ersatzteile und Zubehör für Kanäle mit frontrastendem Geräteeinbau 
1.1.4.5.1 Trennwand für frontrastende Kanäle, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.5.1.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). Hinweis: Potenzialausgleichs- und 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Gerastet 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TWS70VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TWS70VERZ 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.2 Trennwand für frontrastende Kanäle, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.5.2.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/FWKP ab Höhe 85mm aus Stahlblech 

    

Trennwand für Brüstungskanal ohne C-Profil. Hinweis: Potenzialausgleichs- und 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Gerastet 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TWS90VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TWS90VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.3 Trennwand für frontrastende Kanäle, PVC 
1.1.4.5.3.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Gerastet 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1612 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1612 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.4 Trennwand für frontrastende Kanäle, PC - ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.4.5.4.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Gerastet 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1615 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1615 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.5 Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech chromatiert 
1.1.4.5.5.1 Klammer zu Brüstungskanal BR/A/S Oberteil 80mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
OT-Breite: 80 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4253BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4253BCHR 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.6 Erdanschlussklemme 
1.1.4.5.6.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.7 Universalerdung, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.5.7.1 Erdung universal zu Brüstungskanal BRS mit OT 80mm aus Stahlblech 

    

Erdungszubehör für Brüstungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2401 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.8 Erdungsleitung 
1.1.4.5.8.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.8.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.5.8.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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 GP:  
 

 

1.1.4.6 tehalit.BRS Kanalhöhe 70 mm, Oberteil 120 mm, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.4.6.1 BRS65170B 
1.1.4.6.1.1 Brüstungskanal-Unterteil C-profil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm Stahl vweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10070 mm² 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651701B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651701B9016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.2 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10070 mm² 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651701B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651701B9010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.3 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10070 mm² 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651701B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651701B7035 
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1.1.4.6.1.4 Brüstungskanal-Unterteil C-Profil BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Stahlblech nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und 
zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik 
auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, 
Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Bei Oberteilbreite 120 mm C-Profil Geräteeinbau. 
Kupplungen zum Potenzialausgleich sowie zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung, 
Trennwände und Leitungsrückhalteklammern als Zubehör erhältlich. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Ausführung Rückwand (Innenseite) [Geräteeinbaukanal]: durchlaufendes C-Profil 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: Extra Kupplungen 
Lichter/innerer Querschnitt: 10070 mm² 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 23/42 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651701BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651701BVERZ 
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1.1.4.6.1.5 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS12029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS12029016 
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1.1.4.6.1.6 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS12029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS12029010 
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1.1.4.6.1.7 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 120mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS12027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS12027035 
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 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.8 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1202VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1202VERZ 
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1.1.4.6.1.9 Kupplung Paar elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BRS 65x170mm Oberteil 120mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung mit zusätzlichem Flachsteckeranschluß. 
 

Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651709B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651709B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1081 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.10 Endstück schnittkaschierend zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech vweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651706B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651706B9016 
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1.1.4.6.1.11 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651706B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651706B9010 
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1.1.4.6.1.12 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651706B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651706B7035 
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1.1.4.6.1.13 Endstück schnittkaschierend zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651706BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651706BVERZ 
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1.1.4.6.1.14 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651704B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651704B9016 
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1.1.4.6.1.15 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651704B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651704B9010 
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1.1.4.6.1.16 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651704B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651704B7035 
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1.1.4.6.1.17 Inneneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 146 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651704BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651704BVERZ 
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1.1.4.6.1.18 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651703B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651703B9016 
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1.1.4.6.1.19 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651703B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651703B9010 
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1.1.4.6.1.20 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech 
lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651703B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651703B7035 
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1.1.4.6.1.21 Außeneck aus Grundprofil zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 80 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651703BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651703BVERZ 
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1.1.4.6.1.22 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1202A9016 
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1.1.4.6.1.23 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1202A9010 
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1.1.4.6.1.24 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1202A7035 
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1.1.4.6.1.25 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 120mm aus Stahlblech 
verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS1202AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS1202AVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.26 Flachwinkel aus Grundprofil BRS 66x170mm Oberteil 120mm Stahlblech verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651705B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651705B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1098 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.27 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651705B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651705B9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.28 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651705B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651705B7035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.29 Flachwinkel aus Grundprofil zu BRS 68x170mm OT 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651705BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651705BVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.30 Wandanschlussblende zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech vweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS65170WB9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS65170WB9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.31 Wandanschlussblende zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS65170WB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS65170WB9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.32 Wandanschlussblende zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS65170WB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS65170WB7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.33 Wandanschlussblende zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Wandanschlussblende zu Brüstungskanal. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS65170WBVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS65170WBVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.34 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.35 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm Stahlblech reinweiß 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.36 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A/H/S Breite 170mm aus Stahlblech lichtgrau 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WK7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WK7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.37 Abschlussstück für Wand-Blende zu BR/A Breite 170mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Rückseitiges Abschlussstück für Wandanschlussblende bei Konsolenmontage. 
 

Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 7 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BR170WKVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BR170WKVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.38 Schnittkaschierung zu BR/A/S 66x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech 
verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651707B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651707B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.39 Schnittkaschierung zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651707B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651707B9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.40 Schnittkaschierung zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech in lichtgrau 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651707B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651707B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.6.1.41 Schnittkaschierung zu BRS 68x170mm Oberteil 120mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Schnittkaschierung zu Brüstungskanal, Unter- und Oberteil übergreifend. 
 

Kanalhöhe: 68 mm 
Kanalbreite: 170 mm 
Maß a: 25 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS651707BVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS651707BVERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7 tehalit.BRS Ersatzteile und Zubehör für Kanäle mit C-Profil Geräteeinbau 
1.1.4.7.1 Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC 
1.1.4.7.1.1 Trennwand für BR/N/A/S-Kanalsystem mit C-Profil aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Eingehängt 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1043 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1043 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.2 Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.7.2.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau zu BR/A/H aus Stahlblech 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Eingehängt 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6477VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6477VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1112 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.3 Halter für Trennwand, Stahlblech chromatiert 
1.1.4.7.3.1 Halter für Trennwände für BRS C-Profil Einbau 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6705BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6705BCHR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.4 Trennwand, 2-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PVC 
1.1.4.7.4.1 Trennwand 2-fach für Brüstungskanäle mit C-Profil Einbau aus PVC 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Eingehängt 
Ausführung: 2 fach 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1257 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1257 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.5 Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.4.7.5.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. 
 

Länge: 2000 mm 
Montageart: Eingehängt 
Ausführung: 1 fach 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1839 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1839 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.6 Trennwand, 1-fach, für BRS Kanäle mit C-Profil, PC - ABS halogenfrei 
1.1.4.7.6.1 Trennwand für Kanäle mit C-Profil Einbau halogenfrei 

    

Trennwand für Brüstungskanal mit C-Profil. Durch sehr guten Halt auch für Senkrechtmontage 
ohne zusätzliche Befestigung geeignet. Mit Befestigungsmöglichkeit für 
Leitungsrückhalteklammern. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalhöhe: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRHT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRHT 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.7 Klammer für Leitungsrückhalt, Stahlblech chromatiert 
1.1.4.7.7.1 Klammer zu Brüstungskanal BR/A/H/S Oberteil 120mm aus Stahlblech chromatiert 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
OT-Breite: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4255BCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4255BCHR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.8 Erdanschlussklemme, Stahlblech 
1.1.4.7.8.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.9 Erdungskralle, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.7.9.1 Erdungsanschluss zu Kanal-Oberteil LFS aus Stahlblech 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4180VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4180VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.10 Erdungsstützpunkt, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.7.10.1 Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=70mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Erdungszubehör für Brüstungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R6570VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R6570VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.10.2 Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=85mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Erdungszubehör für Brüstungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R6585VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R6585VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.10.3 Erdungsanschluss zu Brüstungskanal-Unterteil BRS H=100mm aus Stahlblech 
verzinkt 

    

Erdungszubehör für Brüstungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R6600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R6600VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.11 Erdungsleitung 
1.1.4.7.11.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.11.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.7.11.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8 tehalit.BKIS Brüstungskanal integriert Stahlblech, Doppelbeplankung (25 mm) 
1.1.4.8.1 BKIS Seitenprofil für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.1.1 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verkehrsweiß 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS2513019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS2513019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.1.2 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm reinweiß 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS2513019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS2513019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.1.3 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm graphitschwarz 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS2513019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS2513019011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.1.4 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 25x130/230mm verzinkt 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.2 BKIS Mittenprofil für Einfach- und Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.2.1 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm vweiß 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.2.2 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm reinweiß 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.2.3 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm graphitschwarz 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.2.4 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm verzinkt 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301MVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301MVERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.3 Oberteil, Stahlblech 
1.1.4.8.3.1 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.3.2 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.3.3 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit OT 80mm aus Stahlblech in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.3.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.4 BKIS Außeneck für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.4.1 Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm vweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.4.2 Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.4.3 Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm 
graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.4.4 Außeneck aus Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx130mm OT 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.5 BKIS Außeneck für Doppelbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.8.5.1 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm vweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.5.2 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.5.3 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.5.4 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 25mmx230mm OT 2x80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251303DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251303DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.6 BKIS Inneneck für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.6.1 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.6.2 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.6.3 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.6.4 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.7 BKIS Inneneck für Doppelbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.8.7.1 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.7.2 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.7.3 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.7.4 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251304DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251304DVERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1139 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.8 BKIS Flachwinkel für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.8.1 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.8.2 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.8.3 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.8.4 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.9 BKIS Flachwinkel für Doppelbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.8.9.1 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.9.2 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.9.3 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.9.4 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251305DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251305DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.10 BKIS Endstück für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.10.1 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.10.2 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306E9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.10.3 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.10.4 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.11 BKIS Endstück für Doppelbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.8.11.1 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.11.2 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.11.3 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.11.4 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251306DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251306DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.12 BKIS T-Stück für Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.8.12.1 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.12.2 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.12.3 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.12.4 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.13 BKIS T-Stück für Doppelbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.8.13.1 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.13.2 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.13.3 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.8.13.4 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 25x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251308DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251308DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9 tehalit.BKIS Brüstungskanal integriert Stahlblech, Einfachbeplankung (12,5 mm) 
1.1.4.9.1 BKIS Seitenprofil für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.1.1 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verkehrsweiß 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS1213019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS1213019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.1.2 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm reinweiß 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS1213019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS1213019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.1.3 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm graphitschwarz 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS1213019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS1213019011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.1.4 Seitenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130/230mm verzinkt 

    

Seitenprofil aus Stahlblech zu wandintegriertem Brüstungskanal zum Einsatz in eine leichte 
nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Seitenprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Für 1 m Kanalsystem werden 2 m Seitenprofil benötigt. Potenzialausgleichs- und 
Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121301VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121301VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.2 BKIS Mittenprofil für Einfach- und Doppelbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.2.1 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm vweiß 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1156 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.2.2 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm reinweiß 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.2.3 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm graphitschwarz 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301M9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301M9011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.2.4 Mittenprofil aus Stahlblech zu BKIS 12,5/25x230mm verzinkt 

    

Mittelprofil aus Stahlblech zur zweizügigen Installation des wandintegrierten Brüstungskanal in 
eine leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Die Montage des Mittelprofils 
erfolgt durch einfaches Einrasten in Montagehalter/Kupplung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS251301MVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS251301MVERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.3 Oberteil, Stahlblech 
1.1.4.9.3.1 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit Breite 80mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.3.2 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.3.3 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS mit OT 80mm aus Stahlblech in graphitschwarz 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS08029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS08029011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.3.4 Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Kanaloberteil Stahlblech, aufrastbar, innenliegend, zum Elektro-Installationskanal-System 
Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Die Potenzialausgleichsverbindung zwischen Kanalober- und -unterteil erfolgt durch einfaches 
Aufrasten ohne zusätzliches Zubehör. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.4 BKIS Außeneck für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.4.1 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm vweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.4.2 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.4.3 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.4.4 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx130mm OT 80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.5 BKIS Außeneck für Einfachbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.9.5.1 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm vweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.5.2 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.5.3 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm 
graphitschwarz 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.5.4 Außeneck Stahlblech zu Brüstungskanal BKIS 12,5mmx230mm OT 2x80mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121303DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121303DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.6 BKIS Inneneck für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.6.1 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.6.2 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.6.3 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.6.4 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.7 BKIS Inneneck für Einfachbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.9.7.1 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.7.2 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.7.3 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.7.4 Inneneck aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121304DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121304DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.8 BKIS Flachwinkel für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.8.1 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.8.2 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.8.3 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.8.4 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.9 BKIS Flachwinkel für Einfachbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.9.9.1 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.9.2 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.9.3 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.9.4 Flachwinkel aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121305DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121305DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.10 BKIS Endstück für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.10.1 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.10.2 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306E9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.10.3 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.10.4 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.11 BKIS Endstück, für Einfachbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.9.11.1 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.11.2 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306D9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.11.3 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.11.4 Endstück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121306DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121306DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.12 BKIS T-Stück für Einfachbeplankung, Stahlblech 
1.1.4.9.12.1 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm vweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308E9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308E9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.12.2 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308E9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308E9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.12.3 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308E9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308E9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.12.4 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x130mm Oberteil 80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308EVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308EVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.13 BKIS T-Stück für Einfachbeplankung, zweizügig, Stahlblech 
1.1.4.9.13.1 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm vweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308D9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308D9016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.13.2 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308D9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308D9010 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.13.3 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm graphitschwarz 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308D9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308D9011 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.9.13.4 T-Stück aus Stahlblech zu BKIS 12,5x230mm Oberteil 2x80mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu wandintegriertem Brüstungskanal. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs- und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS121308DVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS121308DVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10 tehalit.BKIS Brüstungskanal integriert Stahlblech, Zubehör 
1.1.4.10.1 Modularblende mit Beschriftungsfeld, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.4.10.1.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.1.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.1.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080217035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.1.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080213020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080213020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.1.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.1.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08021LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08021LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2 Modularblende, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.4.10.2.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080207035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080203020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080203020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1188 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.2.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
OT-Breite: 80 mm 
Länge: 152 mm 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08020LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08020LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.3 Montagehalter universal, PA 
1.1.4.10.3.1 Montagehalter für Universal-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS 

    

Montagehalter für Seitenprofile zu wandintegriertem Brüstungskanal für den Einsatz in eine 
leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Der Montagehalter wird auf das 
Ständerprofi aufgeschraubt. Die Montage des Seitenprofils bzw. Mittelprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten im Montagehalter. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS130MHU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS130MHU 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.4 Montagehalter Protektor, PA 
1.1.4.10.4.1 Montagehalter für PROTEKTOR-Ständerprofil aus Polyamid zu BKIS 

    

Montagehalter für Seitenprofile zu wandintegriertem Brüstungskanal für den Einsatz in eine 
leichte nichttragende Ständerwand in Trockenbauweise. Der Montagehalter wird auf das 
Ständerprofi aufgeschraubt. Die Montage des Seitenprofils bzw. Mittelprofils erfolgt durch 
einfaches Einrasten im Montagehalter. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKIS130MHP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKIS130MHP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.5 Kupplung universal, einfach 
1.1.4.10.5.1 Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 130mm 

    

Montagehalter/Kupplung für einzügiger wandintegrierter Brüstungskanal als Verbindungsteil an 
Stoßstellen, als Montagehalter für Formteile oder als Montagehalter bei vertikaler Installation. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKISKPE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKISKPE 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.6 Kupplung universal, zweifach 
1.1.4.10.6.1 Montagehalter/Kupplung zu wandintegriertem Kanal BKIS 230mm Oberteil 2x80mm 

    

Montagehalter/Kupplung für zweizügiger wandintegrierter Brüstungskanal als Verbindungsteil an 
Stoßstellen, als Montagehalter für Formteile oder als Montagehalter bei vertikaler Installation. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKISKPD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKISKPD 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.7 Universalerdung, Stahlblech verzinkt 
1.1.4.10.7.1 Erdung universal zu Brüstungskanal BRS mit OT 80mm aus Stahlblech 

    

Erdungszubehör für Brüstungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.8 Erdanschlussklemme 
1.1.4.10.8.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.9 Erdungsleitungen 
1.1.4.10.9.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.9.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.9.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.10 Außeneckabdeckung, Stahlblech 
1.1.4.10.10.1 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm Stahlblech 

verkehrsweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.10.2 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.10.3 Außeneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.10.4 Außeneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802AVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802AVERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.11 Innenabdeckung, Stahlblech 
1.1.4.10.11.1 Inneneck-Abdeckung Stahlblech zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm vweiß 

    

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802I9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802I9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.11.2 Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in reinweiß 

    

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802I9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802I9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.11.3 Inneneck-Abdeckung zu BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech in graphitschwarz 

    

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802I9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802I9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.4.10.11.4 Inneneck-Abdeckung zu Brüstungskanal BRS Oberteil 80mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Abdeckung für Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Brüstungskanal. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRS0802IVERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRS0802IVERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5 Brüstungskanalsysteme, Zubehör 

Brüstungsverkleidung und Zubehör 

Brüstungsverkleidung und Zubehör 
Brüstungsverkleidung für Elektro-Installationskanal-Systeme zur optischen Kaschierung von 
Rohren, Heizungen, o.ä. 
 
Bei Brüstungskanälen mit Brüstungsverkleidungen entsteht ein nahtloser Übergang bei Nischen, 
Wandvorsprüngen oder Brüstungen. Die Brüstungsverkleidung bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Konsole, Lamelle, Erstlamelle und Paneele sowie Zubehör. 
 
Konsolen aus Stahlblech 
Konsolen für Brüstungskanäle bestehend aus: Universalkonsole (Wandhalterung), 
Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand und Adapterplatte, zum 
Einhängen in die Universalkonsole zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. 
 
Lamellen aus Aluminium 
Profil zur optischen Kaschierung von Rohren, Heizungen, o.ä. bei Nischen, Wandvorsprüngen 
oder Brüstungen. Lamellen senkrecht oder waagerecht montierbar. 
 
Paneele aus Stahlblech 
Paneele zur optischen Kaschierung von Rohren, Heizungen, o.ä. Länge min. 200 mm - max. 
1500 mm, Höhe min. 400 - max. 900 mm. Kombination Paneel- und Lamellenverkleidung 
möglich. 
 
Standfüße, ein- bzw. zweiteilig, Stahlblech 
Standfuß ein- bzw. zweiteilig, zur freien Platzierung im Raum bei fehlender 
Wandbefestigungsmöglichkeit oder zur zusätzlichen Kanalunterstützung bei großen 
Spannweiten oder Ausladung der Konsole. 
 
Hinweis: Montageanleitungen beachten. 
 

Konsolen-Zubehör zur Kanalbefestigung bei wandentfernter Montage 

Konsolen-Zubehör zur Kanalbefestigung bei wandentfernter Montage 
bestehend aus der von der Kanalgröße abhängigen Adapterplatte und der von der Wandabstand 
bestimmten Universalkonsole. 
 
Die Adapterplatte mit Clipbefestigung für die Brüstungskanalunterteile wird durch einfaches 
Einhängen werkzeuglos an die Universalkonsole (Wandhalterung mit einem Neigungswinkel 
vertikal verstellbar -/+ 3°) befestigt. 
 
Hinweis: Pro Konsole muss eine Universalkonsole und eine Adapterplatte bestellt werden. 
 

Brand- und Schallschutz-Zubehör 

Brand- und Schallschutz-Zubehör 
als Kabelabschottung für Leitungsführungssysteme. Bauaufsichtlich zugelassene 
Kabelabschottung als 2K-Silikonschaum zum Einbau in Wänden und Decken als Vorkehrung 
gegen Brandausbreitung. 
 
Brandschutzmaßnahme für Leitungsführungssysteme: 
Bauaufsichtlich zugelassene Brandschutzmasse die bei thermischer Beanspruchung aufschäumt 
z.B. zum Verschließen von Anschlussfugen bei Brandschutzkanälen. 
 
Schallschutzmaßnahme für Leitungsführungssysteme: 
Schallbarriere zur Schalldämmung in Wanddurchbrüchen, Dämpfung ca. 40 dB, nicht brennbar, 
Baustoffklasse A1. 
 
Hinweis: Einbauanleitungen und technische Datenblätter beachten. 
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1.1.5.1 Brüstungsverkleidung 
1.1.5.1.1 Bausatz Lamellenverkleidung 
1.1.5.1.1.1 Bausatz Lamellenverkleidung für Brüstungskanäle 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2276 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2276 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2 Lamellen, Aluminium 
1.1.5.1.2.1 Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium natureloxiert 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Farbe: aluminium 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6450ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6450ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.2 Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L64509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L64509016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.3 Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L64509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L64509010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.4 Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in lichtgrau 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L64507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L64507035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.2.5 Lamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium preßblank 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: unbehandelt, pressblank, natur 
Farbe: pressblank 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6450PRBL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6450PRBL 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.3 Kupplungsstift, Stahl 
1.1.5.1.3.1 Kupplungsstift aus Stahl zum Verbinden von Lamellen 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5412 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5412 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4 Erstlamelle, Aluminium 
1.1.5.1.4.1 Erstlamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium natureloxiert 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Farbe: aluminium 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6451ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6451ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.2 Erstlamelle zur Brüstungsverkleidung aus Aluminium verkehrsweiß 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L64519016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L64519016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.4.3 Erstlamelle zur Brüstungsverkleidung aus aluminium in reinweiß 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L64519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L64519010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.5 Lamellenträger, PC/ABS halogenfrei 
1.1.5.1.5.1 Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in steingrau 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5900GRAU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5900GRAU 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.5.2 Lamellenträger für 10 Lamellen zu Brüstungsverkleidung in schwarz 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5900SCHW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5900SCHW 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.6 Sicherungsbügel, PC/ABS halogenfrei 
1.1.5.1.6.1 Sicherungsbügel zur Befestigung des Lamellenträgers auf der Konsole 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polypropylen (PP) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5919 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.7 Stützrohr, Stahlblech verzinkt 
1.1.5.1.7.1 Stützprofil zur Brüstungsverkleidung Länge 2m aus Stahlblech 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6991VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6991VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.8 Bausatz Paneelverkleidung 
1.1.5.1.8.1 Bausatz Paneelverkleidung für Brüstungskanäle 

    

Bausatz Paneelverkleidung für Brüstungskanäle bestehend aus: 3 Magnethalter, 3 Einstellhalter, 
Klammern, Schrauben, 3 Sicherungsketten. 
 

Oberfläche: verzinkt 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2286 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2286 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.1.9 Paneelklammer, Stahlblech verzinkt 
1.1.5.1.9.1 Halter zur Befestigung des Paneels am Stützrohr aus Stahlblech 

    

Zubehör für Brüstungsverkleidungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6936 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6936 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2 Konsolen 
1.1.5.2.1 Universalkonsole, Stahlblech verzinkt 
1.1.5.2.1.1 Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 53-81mm aus Stahl 

    

Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in 
Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. 
 
Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

WD-Abstand oder Auslegerlänge: 53/81 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2260 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2260 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.1.2 Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 78-125mm aus Stahl 

    

Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in 
Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. 
 
Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

WD-Abstand oder Auslegerlänge: 78/125 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2261 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2261 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.1.3 Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 120-200mm aus Stahl 

    

Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in 
Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. 
 
Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

WD-Abstand oder Auslegerlänge: 120/200 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2262 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2262 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.1.4 Konsole zur Verwendung mit Adapterplatte für Wandabstand 195-460mm aus Stahl 

    

Universalkonsole, Neigungswinkel vertikal verstellbar -/+ 3°, verstellbarem Wandabstand, in 
Verbindung mit der Adapterplatte, zur werkzeuglosen Befestigung des Brüstungskanals. 
 
Hinweis:Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

WD-Abstand oder Auslegerlänge: 195/460 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2263 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2263 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.2 Adapterplatten, Stahlblech verzinkt 
1.1.5.2.2.1 Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 100-110mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Adapterplatte zum Einhängen in die Universalkonsole zur werkzeuglosen Befestigung des 
Brüstungskanals bei wandentfernter Montage. 
 
Hinweis: Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

Passend für Kanalbreite: 100/110 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2270 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2270 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.2.2 Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 130-170mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Adapterplatte zum Einhängen in die Universalkonsole zur werkzeuglosen Befestigung des 
Brüstungskanals bei wandentfernter Montage. 
 
Hinweis: Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

Passend für Kanalbreite: 130/170 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2271 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2271 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.2.2.3 Adapterplatte zu Konsole für Brüstungskanäle 210mm aus Stahlblech verzinkt 

    

Adapterplatte zum Einhängen in die Universalkonsole zur werkzeuglosen Befestigung des 
Brüstungskanals bei wandentfernter Montage. 
 
Hinweis: Zur Konsolenmontage werden Universalkonsole und Adapterplatte benötigt. 
 

Passend für Kanalbreite: 210 mm 
Kanalmontage: einhängen 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2272 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2272 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3 Werkzeuge 
1.1.5.3.1 Kanalschere 
1.1.5.3.1.1 Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm 

    

Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme. 
 

Info: Klingenlänge 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5561 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5561 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.3.2 Ausklingzange 
1.1.5.3.2.1 Ausklinkzange für Kunststoffkanäle Schnittbreite 16mm maximale Schnitttiefe 32mm 

    

Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme. 
 

Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5562 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5562 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.5.4 Schallbarriere 
1.1.5.4.1 Schallbarriere 
1.1.5.4.1.1 Schallbarriere mit Zöpfe im Set 15 Stück 

    

Schallbarriere zur Schalldämmung in Wanddurchbrüchen, Dämpfung ca. 40 db, nicht brennbar, 
Baustoffklasse A1. 
 
Hinweis: Nicht als Brandschottung verwenden. Einbauanleitung und technische Datenblätter 
beachten. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5804 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5804 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6 Geräteeinbau C-Profil 

Geräteeinbau für Gehäuse mit C-Profil 

Geräteeinbau für Gehäuse mit C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit Befestigungstechnik für Gehäuse mit C-Profil für 
Brüstungskanäle: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, 
Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und 
Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte mit Drehknebelbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Einbaugeräte, anreihbar 
und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit Berühungsschutz, Prüföffnungen in 
gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse 
und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-
fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit 
Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, 
Überspannungsschutz).  
 
2. Einbaugeräte mit Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse mit C-Profil: Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und 
Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard-Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse 
mit C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit oder ohne Rahmen des Herstellers. 
 
Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 

1.1.6.1 Kanalsteckdosen und Modularblenden 2-fach, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.1.1 Kanalsteckdose, 2-fach 
1.1.6.1.1.1 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1214 - 13.10.2020 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20009016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.2 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.3 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20009011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.4 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20003020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.1.5 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20006029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20006029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2 Kanalsteckdose, 2-fach 45 Grad 
1.1.6.1.2.1 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20109016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.2 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20109010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.3 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20109011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20109011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.4 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20103020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20103020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.2.5 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20106029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20106029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.3 Kanalsteckdose, 1-fach mit Schalter 
1.1.6.1.3.1 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.3.2 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.3.3 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11009011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.3.4 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11003020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4 Kanalsteckdose, 1-fach mit ÜSM 
1.1.6.1.4.1 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, 
anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 
2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1228 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.2 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, 
anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 
2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.3 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, 
anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 
2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12009011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.4.4 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, 
anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 
2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12003020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5 ÜSM und Störfilter 
1.1.6.1.5.1 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1232 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.2 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil reinweiß 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1233 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.3 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil graphitschwarz 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1234 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.5.4 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil rot 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004003020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1235 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.6 ÜSM mit Schalter 
1.1.6.1.6.1 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil verkehrsweiß 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1236 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.6.2 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau reinweiß 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1237 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.6.3 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau gschwarz 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1238 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.6.4 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil Einbau rot 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für C-Profil Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003003020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1239 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.7 Überspannungsschutzmodul 
1.1.6.1.7.1 Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III 

    

Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil, Feinschutz Überspannungskategorie III. 
 

Befestigungsart: rasten 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4159 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1240 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8 Modularblende mit Beschriftungsfeld, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.1.8.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1241 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1243 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080213020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080213020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1244 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1245 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08021LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08021LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.7 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10021K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10021K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.8 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10021K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10021K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.9 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10021K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10021K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.10 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12021K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12021K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.11 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12021K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12021K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.12 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12021K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12021K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.13 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120219016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.14 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.15 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.16 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120213020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120213020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.8.17 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr alu lack 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12021LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12021LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9 Modularblende, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.1.9.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1260 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080203020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080203020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1261 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1262 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08020LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08020LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.7 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10020K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10020K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1264 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.8 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10020K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10020K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1265 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.9 Blende 2-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10020K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10020K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1266 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.10 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12020K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12020K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1267 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.11 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12020K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12020K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1268 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.12 Blende 2-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12020K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12020K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.13 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120209016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1270 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.14 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1271 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.15 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1272 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.16 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120203020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120203020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1273 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.1.9.17 Blende 2-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12020LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12020LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1274 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2 Kanalsteckdosen und Modularblenden 3-fach, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.2.1 Kanalsteckdose, 3-fach 
1.1.6.2.1.1 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montage: anreihbar 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1275 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.1.2 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in reinweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montage: anreihbar 
Ausführung: 3 fach 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1276 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.1.3 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montage: anreihbar 
Ausführung: 3 fach 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30009011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.1.4 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montage: anreihbar 
Ausführung: 3 fach 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30003020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30003020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.1.5 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik C-Profil in minzgrün 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für Geräteeinbausystem mit C-Profil. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: C-Profil 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montage: anreihbar 
Ausführung: 3 fach 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 61 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30006029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30006029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2 Modularblende mit Beschriftungsfeld, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.2.2.1 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.2 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.3 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080317035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.4 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080313020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080313020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.5 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319011 
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www.ausschreiben.de - 1284 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.6 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08031LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08031LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.7 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10031K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10031K9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.8 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10031K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10031K7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.9 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10031K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10031K3020 
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www.ausschreiben.de - 1288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.10 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12031K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12031K9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.11 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12031K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12031K7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.12 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm beschriftbar anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12031K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12031K3020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.13 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120319016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120319016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.14 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120319010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.15 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120317035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.16 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120313020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120313020 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.2.17 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm beschriftbar anreihbar hfr alu lack 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12031LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12031LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3 Modularblende, 3-fach, ABS halogenfei (hfr) 
1.1.6.2.3.1 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.2 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 2 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.3 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080307035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.4 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080303020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080303020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1300 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.5 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.6 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08030LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08030LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.7 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10030K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10030K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.8 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10030K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10030K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.9 Blende 3-fach Steckdose zu BR 100mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB10030K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB10030K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.10 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12030K9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12030K9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.11 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12030K7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12030K7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.12 Blende 3-fach Steckdose zu BR 120mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12030K3020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12030K3020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.13 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120309016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120309016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.14 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 3 fach 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.15 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.16 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB120303020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB120303020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.2.3.17 Blende 3-fach Steckdose zu BRA/H/S 120mm anreihbar halogenfrei alu lackiert 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB12030LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB12030LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3 Anschlusszubehör für Kanalsteckdosen 
1.1.6.3.1 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm² 
1.1.6.3.1.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.1.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.1.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.1.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.2 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm², halogenfrei (hfr) 
1.1.6.3.2.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13006 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.2.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.2.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.2.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13050 
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www.ausschreiben.de - 1321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.3 Eingangsbuchse 
1.1.6.3.3.1 Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4703 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.4 Ausgangsstecker 
1.1.6.3.4.1 Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4713 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4713 
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1.1.6.3.5 H-Verteiler 
1.1.6.3.5.1 H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Max. Betriebsspannung: 250 V 
Polanzahl: 3 P 
Mechanische Kodierung: nein 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4773 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.3.6 Energiebus-Anschluss-Set 
1.1.6.3.6.1 Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4700 
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1.1.6.4 Geräteeinbaudosen für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.4.1 Geräteeinbaudose für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.4.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 
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1.1.6.4.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.4.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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1.1.6.4.3 Geräteeinbaudose Daten für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA 
halogenfrei 

1.1.6.4.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau 
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in 
Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem 
Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
 

Produkt kurze Beschreibung: Gerätedose 1-f. Daten C-Profil für GR* 
Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5010 
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 GP:  
 

 

1.1.6.4.4 Geräteeinbauset für Mini-Switche, für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA 
halogenfrei 

1.1.6.4.4.1 Geräteeinbaudose C-Profil Einbau für Mini-Switch halogenfrei HxBxL 50x64x142mm 

    

Geräteeinbaudose für Mini-Switch zur C-Profil Befestigung für Standard-Geräteeinbau mit 
Rahmen des Schalterherstellers, mit vier Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 142 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2737 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2737 
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1.1.6.5 Rahmenblende modular 55 x 55 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.5.1 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.5.1.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.6.5.1.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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1.1.6.5.1.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1331 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.6.5.1.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.6.5.1.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.6.5.1.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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1.1.6.5.1.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.5.1.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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1.1.6.5.1.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.5.1.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.5.1.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.1.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1340 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.1.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2 Rahmenblende modular 55 x 55 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.5.2.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1000KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1000KA9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1000KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1000KA7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200KA9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200KA7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.5.2.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6 Rahmenblende modular 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.6.1 Rahmenblende modular 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.6.1.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1000KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1000KB9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1000KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1000KB7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200KB9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200KB7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.10 Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200B7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.1.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1200BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1200BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2 Rahmenblende modular 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.6.2.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KB9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KB7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KB9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KB7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.10 Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.6.2.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7 Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.7.1 Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.7.1.1 Blendenzwischstück zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.2 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm reinweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.3 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0807035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0807035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.4 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.5 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV080LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV080LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.6 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV1009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV1009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.7 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV1007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV1007035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.8 Blendenzwischstück zu Oberteil 120mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV1209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV1209016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.9 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV1209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV1209010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.10 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV1207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV1207035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.7.1.11 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV120LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV120LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8 Überspannungsschutzmodul für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.8.1 Überspannungsschutzmodul 
1.1.6.8.1.1 Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau 

    

Überspannungsschutzmodul ÜSM Typ 3 mit Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für 
integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, optische Mehrfachanzeige 
rot/grün, programmierbare Akustikfunktion. 
 

Nennspannung: 230 V 
Restspannung: symm./asymm.(PE) <1,2 kV/ <650 V 
Ableitstoßstrom Imax: 1,5 kA 
Nennableitstossstrom: 1,5 kA 
Nennstrom: 16 A 
Wirkungsbereich: max 5 m vom Modul 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3133 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3133 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.8.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.8.3.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.3.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.3.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.3.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.3.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.8.4.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.8.4.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9 Keystone-Einbauset für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.9.1 Geräteeinbaudose Daten, C-Profil, für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.6.9.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau 
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in 
Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem 
Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.2 Keystone-Einsätze mit Kabelpeitsche 
1.1.6.9.2.1 Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: Klinke 
Steckverbindertyp Anschluss 2: Klinke 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKAUDIO1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKAUDIO1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.2.2 Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Blindmodul aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone 
Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige 
Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige 
Anschluß Typ 1: sonstige 
Anschluß Typ 2: sonstige 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKBLIND 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKBLIND 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.2.3 Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 2.0 Typ A, mit 0,2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. 
Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur 
Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 
14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB2A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB2A 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.2.4 Keystone Einsatz USB 3.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 3.0 Typ A, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB3A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB3A 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.2.5 Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit RJ12, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus 
Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit 
Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ12 6(6) 
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ12 6(6) 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKRJ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKRJ12 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.3 Montagerahmen Keystone, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.9.3.1 Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von einem Keystone Einsatz mit einer maximalen Modulbreite 
von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 1-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS19010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS19010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.3.2 Montagerahmen Keystone 2-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von zwei Keystone Einsätzen mit einer jeweils maximalen 
Modulbreite von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit 
reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. 
Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 2-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS29010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS29010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.3.3 Montagerahmen Keystone 4-fach, f. Zentralscheibe UAE 4-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von vier Keystone Einsätzen mit einer jeweils maximalen 
Modulbreite von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit 
reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. 
Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 4-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Farbe: reinweiß 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS49010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS49010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4 Zentralscheiben für Keystone-Einsätze, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.9.4.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 
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www.ausschreiben.de - 1413 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.6 Zentralscheibe UAE 4-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.7 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.8 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.9 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.4.10 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4ALAN 
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 GP:  
 

 

1.1.6.9.5 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.9.5.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Stk EP:  
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1.1.6.9.5.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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Menge: 1,000 
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1.1.6.9.5.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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 GP:  
 

 

1.1.6.9.5.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1428 - 13.10.2020 
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1.1.6.9.5.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.9.5.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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1.1.6.9.5.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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1.1.6.9.5.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10 Daten- & Multimedia Anschlussmodule für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.10.1 Geräteeinbaudose Daten für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA 

halogenfrei 
1.1.6.10.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau 
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in 
Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem 
Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.2 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 1 Port mit Tragring 
1.1.6.10.2.1 Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von einer Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Eine Modulare Anschlusseinheit RJ45, Kategorie 6A / 
Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 1-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.10.3.1 Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.3.2 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.3.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.3.4 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.3.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.4 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.6.10.4.1 Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von zwei Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Zwei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 
6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.5 Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.10.5.1 Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.5.2 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.5.3 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.5.4 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.5.5 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.6 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 3 Port mit Tragring 
1.1.6.10.6.1 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von drei Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Drei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 
6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 3-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1442 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.7 Zentralscheibe UAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.10.7.1 Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.7.2 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.7.3 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.7.4 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.7.5 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3ALAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.8 Anschluss Module Multimedia mit Tragring 
1.1.6.10.8.1 Anschluss Modul VGA, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel VGA, 0, 2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. 
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum 
bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit 
Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMVGA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMVGA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.8.2 Anschluss Modul HDMI, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel HDMI 1.4, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 
mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMHDMI 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMHDMI 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.8.3 Anschluss Modul DisplayPort, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel DisplayPort, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 
mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMDP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMDP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.8.4 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Anschlussart: mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.8.5 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Anschlussart: mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457309 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.9 USB Ladesteckdose 230 V mit Schraubklemmen 
1.1.6.10.9.1 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt 

    

USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-
Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, 
Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander 
angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in 
Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und 
Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.10 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.10.10.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.10.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.10.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.10.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.10.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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1.1.6.10.11 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.10.11.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.10.11.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.10.11.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.10.11.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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1.1.6.10.11.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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1.1.6.10.11.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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1.1.6.11 Daten- & Fernmelde Anschlussdosen für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.11.1 Geräteeinbaudose Daten für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA 

halogenfrei 
1.1.6.11.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau 
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in 
Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem 
Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5010 
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1.1.6.11.2 Datendose Cat.6a RJ45, 8/8(8) UP0, geschirmt, 1 Port mit Tragring 
1.1.6.11.2.1 Anschluss Dose 1x RJ45 geschirmt, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr 

    

UAE Anschlussdose 1 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 
polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen 
Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben 
UAE 1-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.11.3.1 Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9016 
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1.1.6.11.3.2 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.3.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A7035 
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1.1.6.11.3.4 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.3.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1ALAN 
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1.1.6.11.4 Datendose Cat.6a RJ45, 8/8(8) UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.6.11.4.1 Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt 

    

UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 
polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen 
Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 
UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Kategorie: Cat6, 8 polig, geschirmt 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: leer 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3140 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3140 
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1.1.6.11.5 Patch/Patch Modul Cat.6 RJ45, 8/8 UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.6.11.5.1 Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring 

    

Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an 
jedem Modul. 
 

Kategorie: Cat6 
Ausführung: 2 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3175 
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1.1.6.11.6 Fernmeldeanschluss UAE Cat.3 RJ45, 8/8(8) UP0, ungeschirmt, 2 Port mit Tragsteg 
1.1.6.11.6.1 Datendose für 2 Cat.3-Anschlüsse 8/8 polig 

    

UAE Anschlussdose Kategorie 3, 2 x 8/8-polige Ausführung. Zwei Terminals für 6- und 8-polige 
Stecker. Zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN und DSL-fähig. Steckverbindertyp: RJ45 
8(8). 
 

Kategorie: 3 
Ausführung: 2 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: leer 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3120 
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1.1.6.11.7 Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.11.7.1 Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.7.2 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9010 
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1.1.6.11.7.3 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.7.4 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9011 
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1.1.6.11.7.5 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2ALAN 
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1.1.6.11.8 Fernmeldeanschluss TAE Cat.3, UP0, ungeschirmt, 3 Port mit Tragring 
1.1.6.11.8.1 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Telefon / Zusatzeinrichtung: für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen 
Tragplatte / Tragring: mit Tragring 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.6.11.8.2 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Telefon / Zusatzeinrichtung: für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung 
Tragplatte / Tragring: mit Tragring 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454402 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.9 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.11.9.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.9.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.9.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.9.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.9.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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1.1.6.11.10 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.11.10.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Stk EP:  
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1.1.6.11.10.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.11.10.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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1.1.6.11.10.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.11.10.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.11.10.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.11.10.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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Stk EP:  
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1.1.6.11.10.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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Stk EP:  
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1.1.6.12 CATV / SAT & CATV / DATA Anschlussdosen für Rahmenblende modular, C-Profil 
Geräteeinbau 

1.1.6.12.1 Geräteeinbaudose Daten für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA 
halogenfrei 

1.1.6.12.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau 
(tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in 
Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem 
Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5010 
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Stk EP:  
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1.1.6.12.2 CATV / SAT Antennenanschlussdosen, UP0, 3-fach 
1.1.6.12.2.1 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Stichdose 0dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Stichdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1,3 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD500 
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 GP:  
 

 

1.1.6.12.2.2 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Enddose 7dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Enddose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 7 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 7 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD507 
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1.1.6.12.2.3 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Durchgangsdose 10dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Durchgangsdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD510 
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1.1.6.12.3 CATV / DATA Multimedia Anschlussdosen, UP0, 3-fach 
1.1.6.12.3.1 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Stichdose 0dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Stichdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 6 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96300 
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Stk EP:  
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1.1.6.12.3.2 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Enddose 10dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Enddose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96311 
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1.1.6.12.3.3 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Durchgangsdose 14dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Durchgangsdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96314 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96314 
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1.1.6.12.4 Zentralscheibe CATV / SAT 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.12.4.1 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.12.4.2 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9010 
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1.1.6.12.4.3 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.12.4.4 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9011 
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1.1.6.12.4.5 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3ALAN 
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1.1.6.12.5 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.12.5.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.6.12.5.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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1.1.6.12.5.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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1.1.6.12.5.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.6.12.5.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.6.12.5.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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 GP:  
 

 

1.1.6.12.5.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.12.5.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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1.1.6.12.5.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.12.5.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.12.5.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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1.1.6.12.5.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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1.1.6.12.5.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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1.1.6.13 Zentralplatten mit Einbauöffnungen für Rahmenblenden modular 50 x 50 mm, C-Profil 
Geräteeinbau 

1.1.6.13.1 Geräteeinbaudose für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.13.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 
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1.1.6.13.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.13.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.6.13.3 Zentralplatte 18,8 mm 
1.1.6.13.3.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311909 
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1.1.6.13.4 Zentralplatte 22,5 mm 
1.1.6.13.4.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 ; Berker Q.3 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321909 
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1.1.6.13.5 Zentralplatte XLR 
1.1.6.13.5.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121909 
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1.1.6.13.6 Rahmenblende modular 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.13.6.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9016 
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1.1.6.13.6.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9010 
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www.ausschreiben.de - 1522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.13.6.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B7035 
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1.1.6.13.6.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9011 
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1.1.6.13.6.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802BLAN 
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1.1.6.13.6.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KB9010 
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1.1.6.13.6.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KB7035 
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1.1.6.13.6.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KB9010 
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1.1.6.13.6.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KB7035 
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1.1.6.13.6.10 Rahmenblende 50 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B9016 
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1.1.6.13.6.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B9010 
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1.1.6.13.6.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202B7035 
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1.1.6.13.6.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 50, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202BLAN 
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1.1.6.14 Schalter, Taster Berker mit Wippe für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.14.1 Geräteeinbaudose für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.14.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 
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1.1.6.14.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.14.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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1.1.6.14.3 Wechsel-/Kreuzschalter 
1.1.6.14.3.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1535 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.3.2 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Kreuz 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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 GP:  
 

 

1.1.6.14.3.3 Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.4 Taster 
1.1.6.14.4.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.4.2 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.4.3 Taster Schließer mit zwei Meldekontakten 

    

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.4.4 Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.5 Wippe geschlossen für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.14.5.1 Wippe 1-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.5.2 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.5.3 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B7035 
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www.ausschreiben.de - 1541 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.5.4 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.5.5 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.6 Serienschalter 
1.1.6.14.6.1 Serienschalter 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.6.2 Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303516 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303516 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.7 Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen 
1.1.6.14.7.1 Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für 
Beleuchtung. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303808 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.8 Serientaster 
1.1.6.14.8.1 Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme 

    

Wippentaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.8.2 Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 1Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503501 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.8.3 Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.8.4 Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten 
Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503808 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.8.5 Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-
fach geeignet, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.9 Serienwippe für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.14.9.1 Wippe 2-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.9.2 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.9.3 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.9.4 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.9.5 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.10 Jalousie-Wippschalter 1-polig 
1.1.6.14.10.1 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.11 Jalousie-Wipptaster 1-polig 
1.1.6.14.11.1 Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.12 Wippe mit Pfeilsymbolen für Jalousieschalter, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.14.12.1 Wippe 2-fach für Jalousieschalter für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.12.2 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.12.3 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.14.12.4 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9011 
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1.1.6.14.12.5 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2ABLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2ABLAN 
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1.1.6.14.13 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.14.13.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.6.14.13.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.6.14.13.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Stk EP:  
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1.1.6.14.13.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.6.14.13.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.6.14.13.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.6.14.13.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.14.13.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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1.1.6.14.13.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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Stk EP:  
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1.1.6.14.13.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.14.13.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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1.1.6.14.13.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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1.1.6.14.13.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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1.1.6.15 Elektronik-Plattform für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.15.1 Geräteeinbaudose für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.15.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 
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1.1.6.15.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.15.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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1.1.6.15.3 Jalousiesteuerung - Jalousie-Einsatz Komfort 
1.1.6.15.3.1 Jalousie-Einsatz Komfort 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Einbautiefe der Krallenführung: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221100 
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1.1.6.15.4 Jalousiesteuerung - Jalousie-Taste quicklink 
1.1.6.15.4.1 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241188 
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1.1.6.15.5 Jalousiesteuerung - Jalousie-Schaltuhr 
1.1.6.15.5.1 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741188 
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1.1.6.15.6 Bewegungsmelder - Relais-Einsatz 
1.1.6.15.6.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe der Krallenführung: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 
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1.1.6.15.7 Bewegungsmelder - Schalt-Einsatz 1-fach 
1.1.6.15.7.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 
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1.1.6.15.8 Bewegungsmelder - IR Komfort 1,1 m 
1.1.6.15.8.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341288 
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1.1.6.15.9 Bewegungsmelder - 1,1 m 
1.1.6.15.9.1 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechempfindlichkeit, einstellbar: 10 … 100 % 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341188 
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1.1.6.15.10 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.15.10.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.6.15.10.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1578 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.15.10.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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1.1.6.15.10.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.6.15.10.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.6.15.10.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.15.10.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 
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1.1.6.15.10.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.15.10.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.15.10.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.15.10.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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Stk EP:  
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1.1.6.15.10.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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Stk EP:  
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1.1.6.15.10.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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1.1.6.16 KNX Bediensysteme für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.16.1 Geräteeinbaudose für Rahmenblende modular, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.16.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 
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 GP:  
 

 

1.1.6.16.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.16.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.3 KNX easy - Tastsensor-Modul 1-fach 
1.1.6.16.3.1 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Farbe: lichtgrau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141180 
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1.1.6.16.4 Wippe geschlossen für Tastsensor-Modul 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.16.4.1 Wippe 1-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.4.2 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9010 
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1.1.6.16.4.3 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.4.4 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9011 
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1.1.6.16.4.5 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1CLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1CLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.5 Wippe geschlossen mit Pfeilsymbolen für Tastsensor-Modul 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.16.5.1 Wippe 1-fach mit Pfeile für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9016 
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1.1.6.16.5.2 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.5.3 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.6.16.5.4 Wippe 1-fach,Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.5.5 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1ACLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1ACLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.6 KNX easy - Tastsensor-Modul 2-fach 
1.1.6.16.6.1 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Farbe: lichtgrau 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.7 Serienwippe für Tastsensor-Modul 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.16.7.1 Wippe 2-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.7.2 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.7.3 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.7.4 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.7.5 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2CLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2CLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.8 Serienwippe mit Pfeilsymbolen für Tastsensor-Modul 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.16.8.1 Wippe 2-fach mit Pfeil für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.8.2 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.8.3 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC7035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.8.4 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.8.5 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2ACLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2ACLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.9 KNX easy - Temperaturregler 
1.1.6.16.9.1 KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 
5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80440100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80440100 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.10 KNX easy - Raumcontroller 
1.1.6.16.10.1 KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Raumcontroller mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte. Tastsensor-Funktionen zum Schalten 
und Dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, 
Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80660100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80660100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.11 Abdeckung für KNX easy - Temperaturregler und Raumcontroller 
1.1.6.16.11.1 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.12 KNX easy - Bewegungsmelder-Modul 1,1 m 
1.1.6.16.12.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Optimale Montagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.13 Abdeckung für KNX easy - Bewegungsmelder-Modul 1,1 m 
1.1.6.16.13.1 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960409 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.14 KNX ETS - Temperaturregler 
1.1.6.16.14.1 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441189 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.15 KNX ETS - CO2-Sensor mit Feuchte- und Temperaturregelung 
1.1.6.16.15.1 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß matt 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441389 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.16 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.16.16.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.16.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.16.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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1.1.6.16.16.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.6.16.16.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.6.16.16.6 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA9010 
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1.1.6.16.16.7 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 100, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1002KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1002KA7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.16.16.8 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA9010 
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1.1.6.16.16.9 Rahmenblende modular, BR, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202KA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202KA7035 
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1.1.6.16.16.10 Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 hfr mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9016 
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1.1.6.16.16.11 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A9010 
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1.1.6.16.16.12 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202A7035 
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1.1.6.16.16.13 Rahmenblende modular, BRH/A/S, ZS 55, OT 120, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR1202ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR1202ALAN 
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1.1.6.17 UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, C-Profil Geräteeinbau 
1.1.6.17.1 Geräteeinbaudose für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.17.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und 
horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 55 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLS5500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLS5500 
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1.1.6.17.2 Geräteeinbaudose 2-fach für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.17.2.1 Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, 
erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm.  
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 142 mm 
Breite: 68,5 mm 
Tiefe: 55 mm 
Ausführung: 2 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLS55002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLS55002 
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1.1.6.17.3 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.17.3.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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1.1.6.17.4 Wippschalter 
1.1.6.17.4.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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1.1.6.17.4.2 Serienschalter 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1626 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.4.3 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Kreuz 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1627 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.4.4 Ausschalter 2polig 

    

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im 
Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: 2-polig Aus ; mit vordefinierter 0-Stellung 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung ; HLK-Regelung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3032 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3032 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1628 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.4.5 Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für 
Beleuchtung. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303808 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1629 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.5 Wipptaster 
1.1.6.17.5.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1630 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.5.2 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.6 Jalousieschalter/-taster 
1.1.6.17.6.1 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303520 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1631 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.6.2 Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.7 Wippe für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3 
1.1.6.17.7.1 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Wippschalter / -taster: für Wipptaster ; für Wechsel-/Kreuzschalter 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.7.2 Wippe Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Wippschalter / -taster: für Wipptaster ; für Wechsel-/Kreuzschalter 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.8 Wippe 2-fach für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3 
1.1.6.17.8.1 Wippen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Mehrfach-Wippschalter / -taster: für Wippenschalter ; für Wippentaster und Gruppen-
Wippentaster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.8.2 Wippen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Mehrfach-Wippschalter / -taster: für Wippenschalter ; für Wippentaster und Gruppen-
Wippentaster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.9 Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Berker Q.1/Q.3 
1.1.6.17.9.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256089 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1634 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.9.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.10 Rahmen 1-fach Berker Q.3 
1.1.6.17.10.1 Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.10.2 Rahmen 1fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.11 Rahmen 2-fach Berker Q.3 
1.1.6.17.11.1 Rahmen 2fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1636 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.11.2 Rahmen 2fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.12 Rahmen 3-fach Berker Q.3 
1.1.6.17.12.1 Rahmen 3fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136099 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.12.2 Rahmen 3fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136096 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13 Geräteblende, 1-fach, R = 7 mm 
1.1.6.17.13.1 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.2 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.3 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91709010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91709010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.4 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91707035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91707035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.5 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94919016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94919016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.6 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94919010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94919010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.7 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94917035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94917035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.8 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64919016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64919016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.9 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64919010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64919010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.10 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64917035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64917035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.11 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.12 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.13 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.14 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92819016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.15 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.16 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92817035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.13.17 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9281VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9281VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14 Geräteblende, 2-fach, R = 7 mm 
1.1.6.17.14.1 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.2 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.3 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91729010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91729010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.4 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91727035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91727035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.5 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94929016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94929016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.6 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94929010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94929010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.7 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94927035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94927035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.8 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64929016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64929016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.9 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64929010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64929010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.10 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64927035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64927035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.11 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.12 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.13 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.14 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92829016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92829016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.15 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92829010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.16 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92827035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.14.17 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9282VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9282VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15 Geräteblende, 3-fach, R = 7 mm 
1.1.6.17.15.1 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.2 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.3 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91739010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.4 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91737035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91737035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.5 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94939016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94939016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.6 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94939010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.7 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94937035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.8 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64939016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64939016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.9 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64939010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.10 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64937035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.11 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.12 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.13 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.14 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.15 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92839010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92839010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.16 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92837035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92837035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.17.15.17 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9283VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9283VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18 Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, C-
Profil Geräteeinbau 

1.1.6.18.1 Geräteeinbaudose für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.18.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und 
horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 55 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLS5500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLS5500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.2 Geräteeinbaudose 2-fach für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.18.2.1 Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR C-Profil für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, 
erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm.  
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 142 mm 
Breite: 68,5 mm 
Tiefe: 55 mm 
Ausführung: 2 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLS55002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLS55002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.3 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.18.3.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.4 Geräteeinbaudose Daten für Standardgeräteeinbau, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.18.4.1 Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR C-Profil für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit C-Profil Gerätemontage, modular anreihbar, erhöhte 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler und 
horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal, mit umklappbarem Steg zum 
leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen. 
Zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen mit Tragringen oder Tragstegen und 
Befestigungsspur 60 mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 55 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLS5510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLS5510 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1693 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5 Geräteblende, 1-fach, R = 7 mm 
1.1.6.18.5.1 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.2 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1695 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.3 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91709010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91709010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1696 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.4 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91707035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91707035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1697 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.5 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94919016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94919016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.6 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94919010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94919010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.7 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94917035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94917035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.8 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64919016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64919016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.9 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64919010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64919010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.10 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64917035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64917035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.11 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.12 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.13 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.14 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92819016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.15 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1708 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.16 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92817035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1709 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.5.17 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9281VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9281VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1710 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6 Geräteblende, 2-fach, R = 7 mm 
1.1.6.18.6.1 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1711 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.2 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1712 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.3 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91729010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91729010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1713 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.4 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91727035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91727035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1714 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.5 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94929016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94929016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1715 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.6 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94929010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94929010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1716 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.7 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94927035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94927035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1717 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.8 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64929016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64929016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1718 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.9 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64929010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64929010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1719 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.10 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64927035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64927035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1720 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.11 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1721 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.12 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1722 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.13 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1723 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.14 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92829016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92829016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1724 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.15 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92829010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1725 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.16 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92827035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1726 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.6.17 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9282VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9282VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1727 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7 Geräteblende, 3-fach, R = 7 mm 
1.1.6.18.7.1 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1728 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.2 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1729 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.3 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91739010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1730 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.4 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91737035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91737035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.5 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94939016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94939016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1732 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.6 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94939010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1733 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.7 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94937035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1734 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.8 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64939016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64939016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1735 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.9 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64939010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1736 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.10 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64937035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1737 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.11 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Alu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R79016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R79016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1738 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.12 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R79010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R79010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1739 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.13 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R7ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R7ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1740 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.14 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1741 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.15 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92839010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92839010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1742 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.16 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R92837035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R92837035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1743 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.7.17 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 7 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9283VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9283VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1744 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8 Geräteblende, 1-fach, R = 18 mm 
1.1.6.18.8.1 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1745 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.2 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1746 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.3 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1747 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.4 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96107035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1748 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.5 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1749 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.6 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1750 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.7 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94117035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94117035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1751 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.8 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1752 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.9 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1753 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.10 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65117035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65117035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1754 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.11 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R189016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R189016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1755 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.12 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R189010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R189010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1756 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.13 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201R18ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201R18ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.14 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen zu BRS OT 120 aus Stahl verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1758 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.15 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1759 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.16 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93117035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93117035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1760 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.8.17 Blende 1-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 125 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9311VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9311VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1761 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9 Geräteblende, 2-fach, R = 18 mm 
1.1.6.18.9.1 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1762 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.2 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.3 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1764 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.4 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1765 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.5 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94129016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94129016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1766 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.6 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1767 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.7 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1768 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.8 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65129016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65129016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1769 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.9 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1770 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.10 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1771 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.11 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R189016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R189016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1772 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.12 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R189010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R189010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1773 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.13 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202R18ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202R18ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1774 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.14 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1775 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.15 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1776 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.9.16 Blende 2-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9312VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9312VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1777 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10 Geräteblende, 3-fach, R = 18 mm 
1.1.6.18.10.1 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.2 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.3 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1780 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.4 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1781 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.5 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94139016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94139016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1782 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.6 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.7 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.8 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz hfr BRH/A/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65139016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65139016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.9 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.10 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen hfr BRH/A/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.11 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
verkehrsweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R189016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R189016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.12 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R189010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R189010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.13 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Aluminium zu BRA OT 120mm eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203R18ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203R18ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.14 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.15 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.18.10.16 Blende 3-fach R18 für UP-Einsatz mit Rahmen Stahl BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (Eck-Radius 18 mm) für Standard-Geräteeinbau mit Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Schnittkaschierend: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9313VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9313VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19 Geräteeinbaudosen und Blenden für UP-Einsätze ohne Rahmen des Schalterherstellers, 
C-Profil Geräteeinbau 

1.1.6.19.1 Geräteeinbaudose, C-Profil Geräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.6.19.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.6.19.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3 Geräteblende, 1-fach, rund d = 45 mm 
1.1.6.19.3.1 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 71 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: Ø 45mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.2 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 71 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: Ø 45mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.3 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 71 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: Ø 45mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.4 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 71 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: Ø 45mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93007035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.5 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94419010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94419010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.6 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94417035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.7 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64519010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.8 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64517035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64517035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.9 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201D459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201D459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1804 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.10 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201D45ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201D45ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.11 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93419010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93419010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.12 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93417035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.3.13 Blende 1-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 125 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9341VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9341VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4 Geräteblende, 2-fach, rund d = 45 mm 
1.1.6.19.4.1 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.2 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87317035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.3 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93019010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.4 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93017035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1812 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.5 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94429010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94429010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1813 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.6 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1814 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.7 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64529010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1815 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.8 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1816 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.9 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202D459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202D459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1817 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.10 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1202D45ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1202D45ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1818 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.11 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93429010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93429010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1819 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.12 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1820 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.4.13 Blende 2-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 179 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9342VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9342VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1821 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5 Geräteblende, 3-fach, rund d = 45 mm 
1.1.6.19.5.1 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1822 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.2 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87337035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1823 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.3 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1824 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.4 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1825 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.5 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94439010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94439010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1826 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.6 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1827 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.7 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64539010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1828 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.8 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64537035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1829 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.9 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203D459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203D459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1830 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.10 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Aluminium BRA OT 120mm 
eloxiert 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1203D45ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1203D45ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1831 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.11 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93439010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93439010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1832 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.12 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1833 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.5.13 Blende 3-fach d=45mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (rund, d = 45 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen des 
Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 375 mm 
Durchmesser der Öffnung: 45 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9343VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9343VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6 Geräteblende, 1-fach, quadratisch a = 60 mm 
1.1.6.19.6.1 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1835 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.2 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1836 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.3 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.4 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98107035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1838 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.5 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1839 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.6 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94617035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94617035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1840 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.7 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64719010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64719010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1841 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.8 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64717035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64717035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1842 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.9 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.10 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93617035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93617035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.6.11 Blende 1-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9361VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9361VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7 Geräteblende, 2-fach, quadratisch a = 60 mm 
1.1.6.19.7.1 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.2 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98017035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.3 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.4 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98117035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98117035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.5 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94629010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.6 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94627035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94627035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.7 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64729010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64729010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.8 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64727035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64727035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.9 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93629010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.10 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93627035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93627035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.7.11 Blende 2-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9362VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9362VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8 Geräteblende, 3-fach, quadratisch a = 60 mm 
1.1.6.19.8.1 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.2 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 100mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.3 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.4 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC BR Oberteil 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 60 mm 
Breite der Öffnung: 60 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Aussparung: 60mmx60mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L98137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L98137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.5 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94639010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.6 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen PVC zu BRA/S OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94637035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.7 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64739010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.8 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen hfr BRH/A/S OT 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R64737035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R64737035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.9 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm reinweiß 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93639010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.10 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm 
lichtgrau 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93637035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.19.8.11 Blende 3-fach a=60mm für UP-Einsatz ohne Rahmen Stahl zu BRS OT 120mm verzinkt 

    

Geräteblende mit Stanzung (quadratisch, a = 60 mm) für Standard-Geräteeinbau ohne Rahmen 
des Schalterherstellers, für Geräteeinbaukanal-System. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9363VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9363VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20 Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A, Blendenset und Geräteblenden, C-Profil 
Geräteeinbau 

1.1.6.20.1 CEE-Geräteeinbaudose, C-Profil, PA halogenfrei 
1.1.6.20.1.1 Geräteeinbaudose für BR C-Profil für CEE Steckdosen 60/70mm 

    

Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur C-Profil Befestigung, mit 4 
Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller. 
 

Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Länge: 140 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 70 mm 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2744 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2744 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.2 Blendenset für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.6.20.2.1 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33749016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33749016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.2.2 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm reinweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33749010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33749010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1870 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.2.3 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33747035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33747035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.2.4 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3374LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3374LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3 Geräteblende für Geräteeinbau CEE 
1.1.6.20.3.1 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1873 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.2 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81107035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.3 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.4 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.5 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm 
verkehrsweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81229016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81229016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.6 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.7 Blende CEE-Steckdose aus PVC zu Brüstungskanal BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.8 Blende CEE-Steckdose aus halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81329016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.9 Blende CEE-Steckdose aus PC/ABS halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.10 Blende CEE-Steckdose aus PC/ABS halogenfrei zu BRA/H/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81327035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81327035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.11 Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm vweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201CEE9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201CEE9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.12 Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm 
reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201CEE9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201CEE9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.13 Blende CEE-Steckdose aus Aluminium zu Brüstungskanal BRA Oberteil 120mm 
eloxiert 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1201CEEELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1201CEEELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.14 Blende 1-fach CEE-Steckdose zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81529016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.15 Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81529010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.16 Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R81527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R81527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.6.20.3.17 Blende CEE-Steckdose aus Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Geräteblende passend zum Blendenset für CEE-Geräte, für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 
100 mm und 120 mm. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Länge: 115 mm 
Höhe der Öffnung: 79,4 mm 
Breite der Öffnung: 92,5 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R8152VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R8152VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7 Geräteeinbau frontrastend 

Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 

Frontrastender Geräteeinbau für Gehäuse ohne C-Profil 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik für Gehäuse ohne C-Profil, 
Brüstungskanäle, Decken- und Bodenanschlusssäule: Steckdosen, Master/Slave Steckdosen, 
Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, 
Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. 
 
1. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-
Profil: Einbaugeräte, anreihbar und verpolsicher durch 3-poliges Steckverbindersystem mit 
Berühungsschutz, Prüföffnungen in gestecktem Zustand zugänglich. Anschluss mit 
konfektionierten Leitungen mit Eingangsbuchse und Ausgangsstecker oder über Steckklemmen 
mit Standard-Leitungen. Kanalsteckdosen: 2-fach oder 3-fach Kanalsteckdosen, Master/Slave 
Steckdosen, 2-fach Kanalsteckdosen mit Steckdosentopf 45 Grad oder 1-fach Kanalsteckdosen 
mit Zusatzfunktion (Kontroll-Wippschalter, Überspannungsschutz). 
 
2. Einbaugeräte für frontrastende Einbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse ohne C-Profil: 
Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und 
Abdeckungen. Einbaugeräte: Überspannungsschutzmodul, Datenmodule/-dosen 2-/3-
fach, Fernmeldeanschlussdosen und BK/Sat-Anschlussdosen für terrestrischen-, BK- und 
Satelliten-Anschluss als Durchgangs-, Stichleitungs- oder Enddose. 
 
3. Standard Geräteeinbau zum Einbau in Geräteeinbaudosen zur Rastbefestigung für Gehäuse 
ohne C-Profil: Unterputz-Schalterprogramme mit Rahmen des Herstellers. 
 
Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit und ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 

1.1.7.1 Kanalsteckdosen und Modularblenden 2-fach, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.1.1 Kanalsteckdose, 2-fach 
1.1.7.1.1.1 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1890 - 13.10.2020 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20019016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.1.2 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.1.3 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.1.4 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.1.5 Steckdose 2-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20016029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20016029 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.2 Kanalsteckdose, 2-fach 45 Grad 
1.1.7.1.2.1 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.2.2 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.2.3 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20119011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20119011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.2.4 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20113020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20113020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.2.5 Steckdose 2-fach 45° mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün 

    

Kanalsteckdose 2-fach mit erhöhtem Berührungsschutz, Steckdosentopf 45 Grad, vorverdrahtet, 
mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS20116029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS20116029 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.3 Kanalsteckdose, 1-fach mit Schalter 
1.1.7.1.3.1 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.3.2 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.3.3 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.3.4 Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schutzkontaktsteckdose mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS11013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS11013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.4 Kanalsteckdose, 1-fach mit ÜSM 
1.1.7.1.4.1 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender 
Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über 
Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.4.2 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender 
Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über 
Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.4.3 Steckdose+Feinschut mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender 
Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über 
Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.4.4 Steckdose+Feinschutz mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose 1-fach und Überspannungsschutz, Feinschutz Überspannungskategorie III, mit 
erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender 
Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über 
Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: Schuko mit Überspannungsschutz 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS12013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS12013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.5 ÜSM und Störfilter 
1.1.7.1.5.1 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrast. verkehrsweiß 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.5.2 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend reinweiß 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.5.3 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend gschwarz 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.5.4 Überspannungsschutz+Störfilter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend rot 

    

Überspannungsschutz und Funkentstörfilter, Feinschutz Überspannungskategorie III, 
vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Störfilter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G004013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G004013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1911 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.6 ÜSM mit Schalter 
1.1.7.1.6.1 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend verkehrsweiß 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1912 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.6.2 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend reinweiß 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1913 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.6.3 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend gschwarz 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1914 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.6.4 Überspannungsschutz+Schalter Wago Steck-/Klemmtechnik frontrastend rot 

    

Überspannungsschutz und Schalter, Feinschutz Überspannungskategorie III, vorverdrahtet, mit 
Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über 
verpolungssicheres Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Vorbestückt mit: ÜSM mit Schalter 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G003013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G003013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1915 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.7 Überspannungsschutzmodul 
1.1.7.1.7.1 Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil Feinschutz Überspannungskategorie III 

    

Überspannungsschutzmodul als Ersatzteil, Feinschutz Überspannungskategorie III. 
 

Befestigungsart: rasten 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4159 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8 Modularblende mit Beschriftungsfeld, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.1.8.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1917 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1918 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1919 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080213020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080213020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1920 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080219011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080219011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1921 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.8.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08021LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08021LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1922 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9 Modularblende, 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.1.9.1 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1923 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9.2 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 152 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1924 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9.3 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1925 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9.4 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080203020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080203020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1926 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9.5 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080209011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1927 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.1.9.6 Blende 2-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 2-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 152 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08020LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08020LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1928 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2 Kanalsteckdosen und Modularblenden 3-fach, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.2.1 Kanalsteckdose, 3-fach 
1.1.7.2.1.1 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1929 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.1.2 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in reinweiß 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1930 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.1.3 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in graphitschwarz 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1931 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.1.4 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsrot 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30013020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30013020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1932 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.1.5 Steckdose 3-fach mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in minzgrün 

    

Kanalsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, anreihbar durch 3-poliges 
Steckverbindersystem mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau. 
Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres 
Steckverbindersystem. 
 

Befestigungsart: frontrastend 
Farbe: minzgrün 
RAL Farbnummer: 6029 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Frequenz: 50/60 Hz 
Montageart: Geräteeinbaukanal 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 180 mm 
Breite installiertes Produkt: 50 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 54 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GS30016029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GS30016029 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1933 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2 Modularblende mit Beschriftungsfeld, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.2.2.1 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1934 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2.2 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr reinweiß 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1935 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2.3 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr lichtgrau 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080317035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1936 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2.4 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr rot 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080313020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080313020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1937 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2.5 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr graphitschwz 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080319011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080319011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1938 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.2.6 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm beschriftbar anreihbar hfr alu 

    

Blende modular mit Beschriftungsfeld für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und 
anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: ja 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08031LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08031LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1939 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3 Modularblende, 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.2.3.1 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1940 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3.2 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei reinweiß 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 212 mm 
Info: Anreihbar 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1941 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3.3 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei lichtgrau 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1942 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3.4 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei rot 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsrot 
RAL Farbnummer: 3020 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080303020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080303020 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1943 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3.5 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei graphitschwarz 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB080309011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB080309011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1944 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.2.3.6 Blende 3-fach Steckdose zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei alu 

    

Blende modular für Kanalsteckdosen 3-fach, schnittkaschierend und anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRN, BRA, BRS, BRH, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 212 mm 
Durchmesser der Öffnung: 48 mm 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GB08030LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GB08030LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1945 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3 Anschlusszubehör für Kanalsteckdosen 
1.1.7.3.1 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm² 
1.1.7.3.1.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1946 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.1.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1947 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.1.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1948 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.1.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1949 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.2 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm², halogenfrei (hfr) 
1.1.7.3.2.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1950 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.2.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1951 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.2.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1952 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.2.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1953 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.3 Eingangsbuchse 
1.1.7.3.3.1 Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4703 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1954 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.4 Ausgangsstecker 
1.1.7.3.4.1 Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4713 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4713 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.5 H-Verteiler 
1.1.7.3.5.1 H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Max. Betriebsspannung: 250 V 
Polanzahl: 3 P 
Mechanische Kodierung: nein 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4773 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.3.6 Energiebus-Anschluss-Set 
1.1.7.3.6.1 Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1956 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.4 Geräteeinbaudosen für Rahmenblende modular, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.4.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.4.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Befestigungsspur für Einbaugeräte: 60 mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1957 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.4.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.4.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1958 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.4.3 Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.4.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT1511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT1511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1959 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5 Rahmenblende modular 55 x 55 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.5.1 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.5.1.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1960 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.1.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1961 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.1.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1962 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.1.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1963 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.1.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1964 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.2 Rahmenblende modular 55 x 55 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.5.2.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1965 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.2.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1966 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.2.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1967 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.2.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1968 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.5.2.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1969 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6 Rahmenblende modular 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.6.1 Rahmenblende modular 50 x 50 mm, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.6.1.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1970 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.1.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1971 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.1.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1972 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.1.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800B9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1973 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.1.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0800BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0800BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1974 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.2 Rahmenblende modular 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.6.2.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1975 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.2.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1976 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.2.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1977 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.2.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1978 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.6.2.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1979 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.7 Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.7.1 Blendenzwischenstück, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.7.1.1 Blendenzwischstück zu Oberteil 80mm anreihbar halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 10 mm 
Schnittkaschierend: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1980 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.7.1.2 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm reinweiß 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 10 mm 
Schnittkaschierend: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1981 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.7.1.3 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 10 mm 
Schnittkaschierend: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0807035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0807035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1982 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.7.1.4 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm graphitschwarz 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 10 mm 
Schnittkaschierend: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV0809011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV0809011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1983 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.7.1.5 Blendenzwischstück anreihbar aus ABS halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu 

    

Blendenzwischenstück für Blenden modular, anreihbar. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 10 mm 
Schnittkaschierend: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GV080LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GV080LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1984 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8 Überspannungsschutzmodul für Rahmenblende modular, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.8.1 Überspannungsschutzmodul 
1.1.7.8.1.1 Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei frontrastend 

    

Überspannungsschutzmodul ÜSM Typ 3 mit Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung 
für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, optische Mehrfachanzeige 
rot/grün, programmierbare Akustikfunktion. 
 

Nennspannung: 230 V 
Restspannung: symm./asymm.(PE) <1,2 kV/ <650 V 
Ableitstoßstrom Imax: 1,5 kA 
Nennableitstossstrom: 1,5 kA 
Nennstrom: 16 A 
Wirkungsbereich: max 5 m vom Modul 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3134 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3134 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.8.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1985 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.8.3.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.3.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.3.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.3.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.3.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.4 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.8.4.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.4.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.4.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.4.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.8.4.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9 Keystone-Einbauset für Rahmenblende modular, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.9.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.9.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Befestigungsspur für Einbaugeräte: 60 mm 
Zugentlastungmöglichkeit: ja 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Montageart der Dose: Front 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.9.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.3 Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.9.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT1511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT1511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.4 Keystone-Einsätze mit Kabelpeitsche 
1.1.7.9.4.1 Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: Klinke 
Steckverbindertyp Anschluss 2: Klinke 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKAUDIO1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKAUDIO1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.4.2 Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Blindmodul aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone 
Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige 
Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige 
Anschluß Typ 1: sonstige 
Anschluß Typ 2: sonstige 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKBLIND 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKBLIND 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 1999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.4.3 Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 2.0 Typ A, mit 0,2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. 
Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur 
Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 
14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB2A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB2A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.4.4 Keystone Einsatz USB 3.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 3.0 Typ A, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB3A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB3A 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.4.5 Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit RJ12, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus 
Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit 
Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ12 6(6) 
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ12 6(6) 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKRJ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKRJ12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.5 Montagerahmen Keystone, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.9.5.1 Montagerahmen Keystone 1-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von einem Keystone Einsatz mit einer maximalen Modulbreite 
von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 1-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS19010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS19010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.5.2 Montagerahmen Keystone 2-fach, f. Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von zwei Keystone Einsätzen mit einer jeweils maximalen 
Modulbreite von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit 
reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. 
Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 2-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS29010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS29010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.5.3 Montagerahmen Keystone 4-fach, f. Zentralscheibe UAE 4-fach, hfr, reinweiß 

    

Montagerahmen zur Aufnahme von vier Keystone Einsätzen mit einer jeweils maximalen 
Modulbreite von 14,7 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit 
reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. 
Zur Verwendung mit Zentralscheiben für Montagerahmen Keystone 4-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Breite installiertes Produkt: 71 mm 
Höhe installiertes Produkt: 71 mm 
Farbe: reinweiß 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKS49010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKS49010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6 Zentralscheiben für Keystone-Einsätze, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.9.6.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2007 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2008 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.6 Zentralscheibe UAE 4-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.7 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2010 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.8 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.9 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2011 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.6.10 Zentralscheibe UAE 4-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 4-fach. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE4ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE4ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2012 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.7 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.9.7.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.7.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.7.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.7.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.9.7.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10 Daten- & Multimedia Anschlussmodule für Rahmenblende modular, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.10.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.10.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.10.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.3 Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.10.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT1511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT1511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.4 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 1 Port mit Tragring 
1.1.7.10.4.1 Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von einer Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Eine Modulare Anschlusseinheit RJ45, Kategorie 6A / 
Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 1-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.10.5.1 Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.5.2 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.5.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.5.4 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.5.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.6 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.7.10.6.1 Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von zwei Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Zwei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 
6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.7 Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.10.7.1 Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.7.2 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2026 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.7.3 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.7.4 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2027 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.7.5 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2028 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.8 Datenmodul Cat.6a RJ45, 8(8) UP0, geschirmt, 3 Port mit Tragring 
1.1.7.10.8.1 Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr 

    

Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von drei Modularen Anschlusseinheit mit 
einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.Drei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 
6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre 
(AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.Zum Einbau in anreihbare 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 3-fach mit Maß 
55 x 55 mm. 
 

Kategorie: 6A (IEC) 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKSRJ45C6A3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKSRJ45C6A3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2029 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.9 Zentralscheibe UAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.10.9.1 Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.9.2 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.9.3 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.9.4 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.9.5 Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne 
Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE3ALAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.10 Anschluss Module Multimedia mit Tragring 
1.1.7.10.10.1 Anschluss Modul VGA, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel VGA, 0, 2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. 
Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum 
bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit 
Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMVGA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMVGA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.10.2 Anschluss Modul HDMI, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel HDMI 1.4, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 
mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMHDMI 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMHDMI 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.10.3 Anschluss Modul DisplayPort, für Zentralscheibe TAE 3-fach, hfr 

    

Montagerahmen inkl. Anschlusskabel DisplayPort, 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter 
Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur 
Verwendung mit Zentralscheiben mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen mit Maß 55 x 55 
mm. 
 

Montageart: Unterputz 
Befestigungsart: Mit Schraube 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMDP 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMDP 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.10.4 Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Lautsprecher-Anschlussdose. Für Aufnahme einer Lautsprecherleitung. 
 

Anschlussart: mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457209 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.10.5 Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Modul-Einsätze polarweiß, matt 

    

Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. 
 

Anschlussart: mit Steckklemmen (rückseitig mit Schraubklemmen) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 457309 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 457309 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.11 USB Ladesteckdose 230 V mit Schraubklemmen 
1.1.7.10.11.1 USB Ladesteckdose 230V, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, polarweiß matt 

    

USB Ladesteckdose zum Aufladen von Akkus mobiler Endgeräte die Ladung über USB-
Anschluss ermöglichen, z.B. Mobil-Telefone, PDAs, MP3-Player, portable Navigationsgeräte, 
Headsets, Montage in Gerätedose nach DIN 49073, mit zwei senkrecht nebeneinander 
angeordnete USB-Buchsen 2.0 Typ A zum gleichzeitigen Laden von zwei Endgeräten, in 
Mehrfachkombinationen einsetzbar, Abdeckung mit Zentralstücken für TAE-Steckdose und 
Rahmen der Berker Up-Programme kurzschlussfest und überlastsicher. 
 

Eingangsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Ausgangsspannung: 5 V 
Ausgangsstrom je Buchse: max. 3 A 
Ausgangsstrom bei Betrieb beider Buchsen: max. 3 A 
Leiterquerschnitt (massiv): max. 2,5 mm² 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 260209 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 260209 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.12 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.10.12.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.12.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.12.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.12.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.12.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.13 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.10.13.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.13.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.13.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.13.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.10.13.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Stk EP:  
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1.1.7.11 Daten- & Fernmelde Anschlussdosen für Rahmenblende modular, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.11.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.11.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2045 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.11.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2046 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.3 Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei 
1.1.7.11.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
Farbe: lichtgrau 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT1511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT1511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2047 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.4 Datendose Cat.6a RJ45, 8/8(8) UP0, geschirmt, 1 Port mit Tragring 
1.1.7.11.4.1 Anschluss Dose 1x RJ45 geschirmt, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr 

    

UAE Anschlussdose 1 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 
polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen 
Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.Zur Verwendung mit Zentralscheiben 
UAE 1-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3139 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3139 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.11.5.1 Zentralscheibe UAE 1-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2048 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.5.2 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.5.3 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2049 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.5.4 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.5.5 Zentralscheibe UAE 1-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 1-fach, Montagerahmen Keystone 1-fach, Anschluss Modul 1 
x RJ45, WLAN Access-Point UP. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE1ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE1ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2050 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.6 Datendose Cat.6a RJ45, 8/8(8) UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.7.11.6.1 Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt 

    

UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 
polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in 
anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen 
Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 
UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Kategorie: Cat6, 8 polig, geschirmt 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: leer 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3140 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3140 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2051 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.7 Patch/Patch Modul Cat.6 RJ45, 8/8 UP0, geschirmt, 2 Port mit Tragring 
1.1.7.11.7.1 Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring 

    

Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an 
jedem Modul. 
 

Kategorie: Cat6 
Ausführung: 2 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3175 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3175 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2052 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.8 Fernmeldeanschluss UAE Cat.3 RJ45, 8/8(8) UP0, ungeschirmt, 2 Port mit Tragsteg 
1.1.7.11.8.1 Datendose für 2 Cat.3-Anschlüsse 8/8 polig 

    

UAE Anschlussdose Kategorie 3, 2 x 8/8-polige Ausführung. Zwei Terminals für 6- und 8-polige 
Stecker. Zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker, ISDN und DSL-fähig. Steckverbindertyp: RJ45 
8(8). 
 

Kategorie: 3 
Ausführung: 2 fach 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): abgewinkelt 
Vorbestückt mit: leer 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Montageart: Gerastet und Schraubbar 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2053 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.9 Zentralscheibe UAE 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.11.9.1 Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.9.2 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2054 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.9.3 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.9.4 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2055 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.9.5 Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen 
Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-
Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZUAE2ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZUAE2ALAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2056 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.10 Fernmeldeanschluss TAE Cat.3, UP0, ungeschirmt, 3 Port mit Tragring 
1.1.7.11.10.1 TAE-Steckdose 3 x 6NFN Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 3x6 NFN. Für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen, 3 x 6-polig für 1 
Amtsleitung, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41715. 
 

Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Telefon / Zusatzeinrichtung: für 1 Telefon und 2 Zusatzeinrichtungen 
Tragplatte / Tragring: mit Tragring 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 450002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 450002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2057 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.10.2 TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF Modul-Einsätze weiß, matt 

    

TAE-Anschlussdose 2x6/6 NFF. Für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung, 2 x 6/6-polig für 2 
Amtsleitungen, mit Schraubklemmen. Nach DIN 41 715. 
 

Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Einbautiefe: 22 mm 
Farbe: weiß matt 
Leiter Ø: max. 1 mm 
Telefon / Zusatzeinrichtung: für 2 Telefone und 1 Zusatzeinrichtung 
Tragplatte / Tragring: mit Tragring 
Übergangswiderstand: < 20/30 mΩ 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 454402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 454402 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2058 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.11 Zentralscheibe TAE 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.11.11.1 Zentralscheibe TAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2059 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.11.2 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.11.3 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A7035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2061 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.11.4 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3A9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.11.5 Zentralscheibe TAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe mit Ausschnitt für 3-fach TAE Steckdosen, UAE/TAE-Steckdosen, 
Überspannungsschutzmodul, USB Ladesteckdose, Multimedia Anschluss Module, Lautsprecher-
Anschlussdose, USB Datenschnittstelle UP KNX. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional mit 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZTAE3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZTAE3ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.12 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.11.12.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.12.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.12.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.12.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.11.12.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12 CATV / SAT & CATV / DATA Anschlussdosen für Rahmenblende modular, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.12.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei 
1.1.7.12.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.12.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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 GP:  
 

 

1.1.7.12.3 Gerätemontagering Daten frontrastend für Rahmenblende universal, PA halogenfrei 
1.1.7.12.3.1 Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT1511 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT1511 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2070 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.7.12.4 CATV / SAT Antennenanschlussdosen, UP0, 3-fach 
1.1.7.12.4.1 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Stichdose 0dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Stichdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 1,3 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 1 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD500 
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 GP:  
 

 

1.1.7.12.4.2 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Enddose 7dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Enddose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 7 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 7 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD507 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD507 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.4.3 Antennenanschluss CATV/SAT 3-fach Durchgangsdose 10dB 5-2200MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / SAT, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Durchgangsdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB 
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 10 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMSSD510 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMSSD510 
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1.1.7.12.5 CATV / DATA Multimedia Anschlussdosen, UP0, 3-fach 
1.1.7.12.5.1 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Stichdose 0dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Stichdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 6 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96300 
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1.1.7.12.5.2 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Enddose 10dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Enddose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 10 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96311 
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1.1.7.12.5.3 Antennenanschluss CATV/DATA 3-fach Durchgangsdose 14dB 5-1006MHz 

    

Multimedia Antennensteckdose CATV / DATA, mit integrierter Zugentlastung und abgerundeter 
Kabelzuführung mit Knickschutz. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, 
mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des 
Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben 3-Loch für CATV / SAT und CATV / 
DATA Antennenanschlussdosen mit Maß 55 x 55 mm. 
 

Typ: Durchgangsdose 
Ausführung: 3 fach 
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 14 dB 
Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Info: Komplettgerät ohne Blende 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Auslassrichtung (Datenanschlussdose Kupfer): unten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMBSD96314 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMBSD96314 
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1.1.7.12.6 Zentralscheibe CATV / SAT 3-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.12.6.1 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9016 
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1.1.7.12.6.2 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9010 
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1.1.7.12.6.3 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.6.4 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2078 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.6.5 Zentralscheibe TV/SAT 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Zentralscheibe 3-Loch für CATV/SAT und CATV/DATA Antennenanschlussdosen. Ohne 
Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit 
Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GZSAT3ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GZSAT3ALAN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.7 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.12.7.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.7.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.7.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.7.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.12.7.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.13 Zentralplatten mit Einbauöffnungen für Rahmenblenden modular 50 x 50 mm, 
frontrastender Geräteeinbau 

1.1.7.13.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.13.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.13.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.13.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.13.3 Zentralplatte 18,8 mm 
1.1.7.13.3.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 18,8 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14311909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14311909 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.7.13.4 Zentralplatte 22,5 mm 
1.1.7.13.4.1 Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät Ø 22,5 mm polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für 
Schraubbefestigung über Tragplatte. Geeignet für Potentialausgleich-Einbaubuchse, 
Rundsteckverbinder und Kleinspannungsbuchse. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Sekundär Designlinie(n): Kommunikationstechnik ; Berker S.1 ; Berker B.3 ; Berker B.7 ; Berker 
Q.1 ; Berker Q.3 
Farbe: polarweiß matt/samt 
Schraubenabstand: 36 mm 
Einbauöffnung: nach IEC 60947-5-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14321909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14321909 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.13.5 Zentralplatte XLR 
1.1.7.13.5.1 Zentralplatte für XLR-Rundsteckverbinder D-Serie polarweiß, matt/samt 

    

Zentralplatte mit Tragplatte für XLR Rundsteckverbinder D-Serie, Speakon und 
Klinkensteckverbinder. Mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen. Hinweis: Nur mit Zwischenring des 
Schalterprogramms zu verwenden. Beschriftungsfeld einrastbar in passenden Zwischenring. 
 

Farbe: polarweiß matt/samt 
Ausschnitt Ø: 23,6 mm 
Schraubenabstand (waagerecht/senkrecht): 19 / 24 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 14121909 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 14121909 
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 GP:  
 

 

1.1.7.13.6 Rahmenblende modular 50 x 50 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.13.6.1 Rahmenblende 50 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9016 
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 GP:  
 

 

1.1.7.13.6.2 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9010 
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1.1.7.13.6.3 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B7035 
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1.1.7.13.6.4 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802B9011 
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1.1.7.13.6.5 Rahmenblende modular, ZS 50, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen von Installationsschalterprogrammen mit Maß 50 x 50 mm. 
Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von 
Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren 
Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der 
Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit 
Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes Beschriftungsfeld zur Montage am 
Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 50 mm 
Breite der Öffnung: 50 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802BLAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2092 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14 Schalter, Taster Berker mit Wippe für Rahmenblende modular, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.14.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.14.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.14.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.3 Wechsel-/Kreuzschalter 
1.1.7.14.3.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.3.2 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Kreuz 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.3.3 Wechselschalter 16AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303616 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303616 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.4 Taster 
1.1.7.14.4.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.4.2 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.4.3 Taster Schließer mit zwei Meldekontakten 

    

Wipptaster, Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer, mit 2 separaten Meldekontakten 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503101 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.4.4 Taster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wipptaster, 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: 1 Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.5 Wippe geschlossen für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.14.5.1 Wippe 1-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.5.2 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.5.3 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.5.4 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1B9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.5.5 Wippe 1-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Ausschalter. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.6 Serienschalter 
1.1.7.14.6.1 Serienschalter 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3035 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.7.14.6.2 Serienschalter Aus/Wechsel 16 AX 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 16 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303516 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303516 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.7 Doppel-Wechselschalter, getrennte Eingangsklemmen 
1.1.7.14.7.1 Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für 
Beleuchtung. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303808 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.8 Serientaster 
1.1.7.14.8.1 Serientaster 2 Schließer mit gemeinsamer Eingangsklemme 

    

Wippentaster, 2 Schließer, gemeinsame Eingangsklemme, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.8.2 Serientaster Öffner und Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 1Schließer, 1 Öffner, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503501 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503501 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2105 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.8.3 Serientaster 2 Schließer mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 Schließer, getrennte Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503503 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503503 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.8.4 Serientaster 2 Wechsler mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippentaster, 2 x Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer mit getrennten 
Eingangsklemmen, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503808 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.7.14.8.5 Gruppen-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Gruppen-Taster mit 4 Schließern, gemeinsame Eingangsklemme, auch als Jalousie-Taster 2-
fach geeignet, mit Schraubklemmen. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503404 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503404 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.9 Serienwippe für Schalter/Taster, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.14.9.1 Wippe 2-fach für Schalter/Taster für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.9.2 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.9.3 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.9.4 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2B9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2B9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.9.5 Wippe 2-fach für Schalter/Taster, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe für Serienschalter, Doppel-Wechselschalter, Serientaster. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2BLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2BLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.10 Jalousie-Wippschalter 1-polig 
1.1.7.14.10.1 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.11 Jalousie-Wipptaster 1-polig 
1.1.7.14.11.1 Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503520 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.12 Wippe mit Pfeilsymbolen für Jalousieschalter, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.14.12.1 Wippe 2-fach für Jalousieschalter für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.12.2 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.12.3 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.12.4 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AB9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AB9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.12.5 Wippe 2-fach für Jalousieschalter, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit Pfeilaufdruck für Jalousie-Serienschalter und Jalousie-Serientaster. Zur Verwendung 
mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2ABLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2ABLAN 
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 GP:  
 

 

1.1.7.14.13 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.14.13.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.13.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.13.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.13.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.14.13.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.15 Elektronik-Plattform für Rahmenblende modular, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.15.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.15.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.15.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.15.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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 GP:  
 

 

1.1.7.15.3 Jalousiesteuerung - Jalousie-Einsatz Komfort 
1.1.7.15.3.1 Jalousie-Einsatz Komfort 

    

Jalousie-Einsatz Komfort, niedriger Eigenenergiebedarf, mit 2 mechanisch und elektronisch 
gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, mit Nebenstelleneingängen für Auf und Ab. Für 
Einzel-, Gruppen- und Zentralsteuerungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, Anschluss von Nebenstellen Jalousie-Taster, Jalousieeinsätzen, Jalousie 
Schlüsseltaster, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Schaltstrom (ohmsch/induktiv): max. 5 A 
Schaltstrom bei cos φ = 0,6: max. 3 A 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Einbautiefe der Krallenführung: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85221100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85221100 
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 GP:  
 

 

1.1.7.15.4 Jalousiesteuerung - Jalousie-Taste quicklink 
1.1.7.15.4.1 Jalousie-Taste S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Taste zum Aufstecken auf geeignete Einsätze (Elektronik-Plattform), niedriger 
Eigenenergiebedarf, Umschaltbar auf nebenstellengeführte Orientierung. Mit Memory-Funktion 
zur automatischen Ausführung gelernter Auf- und Abfahrzeiten mit Position, Party-Funktion, 
keine Ausführung von Automatik-/Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrsicherung). 
Unterputz-Installation, Standardprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Nachlaufzeit, einstellbar: 0 … 500 s 
Jalousie-Laufzeit: 2 min 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,4 s 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85241188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85241188 
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1.1.7.15.5 Jalousiesteuerung - Jalousie-Schaltuhr 
1.1.7.15.5.1 Jalousie-Schaltuhr S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Jalousie-Schaltuhr mit Display zum Aufstecken auf Jalousie-Einsätze der Elektronikplattform 
2012, niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell 
anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei 
Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, 
Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, mit Tastensperre, 
Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen 
(Aussperrsicherung), Resetfunktion (auf Werkseinstellung), mit automatischer Sommer-
/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, 
LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in 
Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, 
Flächen-/Designprogramm. 
 

Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab: 20 
Laufzeit: 2 min 
Astrozeitverschiebung: ± 2 h 
Gangreserve: ≈ 24 h 
Umschaltzeit bei Richtungswechsel: < 0,6 s 
minimale Lamellen-Verstellzeit: ≈ 250 ms 
Zufallsgenerator: ± 15 min 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Selbsthaltung für 2 min bei Tastendruck: > 0,5 s 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85741188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85741188 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.15.6 Bewegungsmelder - Relais-Einsatz 
1.1.7.15.6.1 Relais-Einsatz 1fach 

    

Relais-Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast-Relaisschalter einsetzbar, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder 
Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende 
Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
Kontakt-Mindestlast: ≈ 15 W 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W 
230 V LED-Lampen: 440 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 440 W 
Leuchtstofflampen unkompensiert: 1100 VA 
Leuchtstofflampen parallelkompensiert: 1000 W /130 µF 
Leuchtstofflampen in duo-Schaltung: 1000 W 
Leuchtstofflampen mit EVG: 1000 W 
Kompaktleuchtstofflampen mit EVG: 22 x 20 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 1500 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 1500 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
Einbautiefe der Krallenführung: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121200 
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1.1.7.15.7 Bewegungsmelder - Schalt-Einsatz 1-fach 
1.1.7.15.7.1 Universal-Schalteinsatz 1fach 2-Draht 

    

Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der 
minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, 
Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und 
überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit 
Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder 
Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das 
Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und 
Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. 
 

Betriebsspannung: 230 V AC 
Frequenz: 50/60 Hz 
230 V Glüh- und Halogenlampen: 25 … 400 W 
Dimmbare Energiesparlampen: 13 … 80 W 
Dimmbare, konventionelle Trafos: 25 … 400 VA 
Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: 25 … 400 W 
Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt 
Last-Leitungslänge: max. 100 m 
Leitungslänge Nebenstellen: max. 50 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Schraubklemmen (max.): 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85121100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85121100 
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1.1.7.15.8 Bewegungsmelder - IR Komfort 1,1 m 
1.1.7.15.8.1 IR Bewegungsmelder Komfort 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß matt 

    

IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit 
(z.B. für Treppenlicht-/Stromstoßschaltungen). Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: ≈ 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Kurzzeitbetrieb: 200 ms 
Immunitätszeit: ≈ 10 s 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341288 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341288 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2126 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.15.9 Bewegungsmelder - 1,1 m 
1.1.7.15.9.1 Bewegungsmelder 1,1 m S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Bewegungsmelder niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur 
Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, 
Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-
Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-
Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz. Unterputz-Installation, Flächen-
/Designprogramm. 
 

Nennmontagehöhe: 1,1 m 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Reichweite frontal: ≈ 12 m 
Reichweite seitlich: je ≈ 8 m 
Nachlaufzeit: ≈ 180 s 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx , Tagbetrieb 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Aufbauhöhe: 34 mm 
Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 85341188 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 85341188 
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1.1.7.15.10 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.15.10.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Schnittkaschierend: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.7.15.10.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Schnittkaschierend: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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 GP:  
 

 

1.1.7.15.10.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Schnittkaschierend: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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1.1.7.15.10.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Schnittkaschierend: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.7.15.10.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Schnittkaschierend: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.7.16 KNX Bediensysteme für Rahmenblende modular, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.16.1 Geräteeinbaudose frontrastend für Rahmenblende modular, PA halogenfrei 
1.1.7.16.1.1 Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der 
Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT4001 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT4001 
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1.1.7.16.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.16.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.3 KNX easy - Tastsensor-Modul 1-fach 
1.1.7.16.3.1 Tastsensor-Modul 1fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 1-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80141180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80141180 
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1.1.7.16.4 Wippe geschlossen für Tastsensor-Modul 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.16.4.1 Wippe 1-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.4.2 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9010 
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1.1.7.16.4.3 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.4.4 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1C9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1C9011 
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1.1.7.16.4.5 Wippe 1-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1CLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1CLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.5 Wippe geschlossen mit Pfeilsymbolen für Tastsensor-Modul 1-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.16.5.1 Wippe 1-fach mit Pfeile für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.5.2 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.5.3 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.5.4 Wippe 1-fach,Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1AC9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.5.5 Wippe 1-fach, Pfeile, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 1-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW1ACLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW1ACLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.6 KNX easy - Tastsensor-Modul 2-fach 
1.1.7.16.6.1 Tastsensor-Modul 2fach mit integriertem Busankoppler KNX S.1/B.x 

    

Tastsensor-Modul 2-fach Up. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, 
Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, zum Aufstecken von Tast-Abdeckungen mit Status-LED in Funktion und 
Farbe parametrierbar, mit integriertem Summer zur Lokalisierung des Gerätes integrierter 
Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. für die Inbetriebnahme mit ETS 4 
oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): max. 10 mA 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Einbautiefe: 31 mm 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80142180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80142180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2140 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.7 Serienwippe für Tastsensor-Modul 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.16.7.1 Wippe 2-fach mit Linse für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.7.2 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.7.3 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.7.4 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2C9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2C9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.7.5 Wippe 2-fach, Linse, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit Rahmenblenden 
für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem 
Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2CLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2CLAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.8 Serienwippe mit Pfeilsymbolen für Tastsensor-Modul 2-fach, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.16.8.1 Wippe 2-fach mit Pfeil für Tastsensormodul für Rahmenblende 55 hfr verkehrsweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.8.2 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, reinweiß 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.8.3 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.8.4 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2AC9011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.8.5 Wippe 2-fach, Pfeil, f. Tastsensormodul, f. Rahmenblende 55, hfr, lack alu 

    

Wippe mit LED Linse und Pfeilaufdruck für KNX Tastsensor-Modul 2-fach. Zur Verwendung mit 
Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional 
integriertem Beschriftungsfeld. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Maß a: 55 mm 
Maß b: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GW2ACLAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GW2ACLAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.9 KNX easy - Temperaturregler 
1.1.7.16.9.1 KNX Temperaturregler, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Temperaturregler mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräten. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 
5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80440100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80440100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.10 KNX easy - Raumcontroller 
1.1.7.16.10.1 KNX Raumcontroller, mit TFT-Display, integriertem Busankoppler 

    

KNX Raumcontroller mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in 
handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, 
Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussklemme für externen 
Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring oder 
Krallenbefestigung, Designanpassung über Abdeckung für KNX Temperaturregler und 
Raumcontroller. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, 
Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte. Tastsensor-Funktionen zum Schalten 
und Dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollladen/Jalousie oder ähnlichen Behängen, 
Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Hilfsspannung: 24 V DC 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
TFT-Bildschirmgröße: 1,93 ″ 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Abmessungen Display (B x H): 38,28 x 30,26 mm 
Einbautiefe: 32 mm 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80660100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80660100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.11 Abdeckung für KNX easy - Temperaturregler und Raumcontroller 
1.1.7.16.11.1 Abdeckung für KNX Temperaturregler und Raumcontroller S.1/B.x polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Raumcontroller mit Display und integriertem Busankoppler - für KNX 
Temperaturregler mit Display und integriertem Busankoppler. Unterputz-Installation. Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960180 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2148 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.12 KNX easy - Bewegungsmelder-Modul 1,1 m 
1.1.7.16.12.1 KNX Bewegungsmelder-Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler S.1/B.x 

    

Bewegungsmelder-Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, 
manuell ohne Zubehör einstellbar (unabhängig rechts oder links). Vordefinierte 
Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS 
einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als 
Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in 
Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme 
mit KNX ETS und Easytool. 
 

Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 10 mA 
Optimale Montagehöhe: 1,1 m 
Nachlaufzeit, einstellbar: 10 s … 30 min 
Ansprechhelligkeit, einstellbar: ≈ 5 … 1000 lx 
Erfassungswinkel, einstellbar: je Seite ≈ 45 … 90 ° 
Erfassungsfeld, rechteckig: ≈ 12 x 16 m 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80262180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80262180 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.16.13 Abdeckung für KNX easy - Bewegungsmelder-Modul 1,1 m 
1.1.7.16.13.1 Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Abdeckung für KNX Bewegungsmelder-Modul, mit Bedientaste. Unterputz-Installation Material: 
Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß matt 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 80960409 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 80960409 
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 GP:  
 

 

1.1.7.16.14 KNX ETS - Temperaturregler 
1.1.7.16.14.1 Temperaturregler mit Tasterschnittstelle S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt 

    

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit 
Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, 
Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, 
mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und 
Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- 
und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, 
Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter 
Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 
Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem 
Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit 
Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Standard-/Flächen-/Designprogramm. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Ausgangsstrom je Kanal: max. 0,8 mA 
Sollwertregelung über Regulierknopf: ± 0 … 5 K 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Leitungslänge Ein-/Ausgänge: max. 5 m 
Fühler-Leitungslänge: 50 m 
Energieeffizienzklasse: IV (2%) 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441189 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441189 
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 GP:  
 

 

1.1.7.16.15 KNX ETS - CO2-Sensor mit Feuchte- und Temperaturregelung 
1.1.7.16.15.1 KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x polarweiß matt 

    

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und 
Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte 
Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher 
Schimmelbildung. 
 

Farbe: polarweiß matt 
Betriebsspannung über Bus: 21 … 32 V DC 
Stromaufnahme Bus (Datentransfer): ≈ 12,5 mA 
Montagehöhe: 1,5 m 
Messbereich Temperatur, linear: -5 … 45 °C 
Betriebstemperatur: -5 … 45 °C 
Messbereich Feuchte: 10 … 95 % 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 75441389 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 75441389 
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1.1.7.16.16 Rahmenblende modular 55 x 55 mm mit Beschriftungsfeld, ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.16.16.1 Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei mit Beschriftungsfeld verkehrsweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9016 
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1.1.7.16.16.2 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, reinweiß 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9010 
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1.1.7.16.16.3 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A7035 
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1.1.7.16.16.4 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802A9011 
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1.1.7.16.16.5 Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu 

    

Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, 
Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, 
Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des 
Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. 
Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe 
zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales 
Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal. Integriertes 
Beschriftungsfeld zur Montage am Installationsgeräte oder der Gerätedose, kompatibel mit 9 mm 
Beschriftungsbändern. 
 

Kanalsystem: BR, BRA, BRS, BRH, BRN, BKIS, DA 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
Länge: 103 mm 
Höhe der Öffnung: 55 mm 
Breite der Öffnung: 55 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GR0802ALAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GR0802ALAN 
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1.1.7.17 UP-Einsätze Schalter und Taster Berker mit Rahmen Berker Q.3, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.17.1 Geräteeinbaudose 1-fach frontrastend für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.7.17.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, 
erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im 
Brüstungskanal möglich. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2850 
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1.1.7.17.2 Geräteeinbaudose 2-fach frontrastend für Standardgeräteeinbau, PA halogenfrei 
1.1.7.17.2.1 Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular 
anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, 
vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren 
durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 142 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 2 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Zugentlastungmöglichkeit: ja 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2860 
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1.1.7.17.3 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.17.3.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.4 Wippschalter 
1.1.7.17.4.1 Wechselschalter 10AX 250V~, Lichtsteuerung 

    

Wippschalter-Einsatz, Aus/Wechselschalter beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne 
der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Aus/Wechsel 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3036 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2160 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.4.2 Serienschalter 

    

Wippenschalter-Einsatz, Serienschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Serien 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3035 
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1.1.7.17.4.3 Kreuzschalter 

    

Wippschalter-Einsatz, Kreuzschalter, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme 
für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Kreuz 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: HLK-Regelung ; Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3037 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3037 
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1.1.7.17.4.4 Ausschalter 2polig 

    

Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 2-polig, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-
Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im 
Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: 2-polig Aus ; mit vordefinierter 0-Stellung 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung ; HLK-Regelung 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 3032 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 3032 
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1.1.7.17.4.5 Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen 

    

Wippenschalter-Einsatz, Doppel Aus/Wechselschalter, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für 
Beleuchtung. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 AX 
Schaltart / Variante: Doppel Aus/Wechsel, getrennte Eingangsklemmen 
Anschlussart: mit Schraubklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Beleuchtung: für Beleuchtung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303808 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303808 
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1.1.7.17.5 Wipptaster 
1.1.7.17.5.1 Taster Schließer 

    

Wipptaster, Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und Glühaggregat mit N-Klemme. Für 
Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit Glimmaggregat im Sinne der 
Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Schließer 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
Gewerk / Anwendung: Lichtsteuerung 
Verbindungsklemmen: nach VDE 0632-1 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5031 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5031 
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1.1.7.17.5.2 Taster Wechsler 

    

Wipptaster, Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer, beleuchtbar mit Glimm- und 
Glühaggregat mit N-Klemme. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Steckklemmen. Mit 
Glimmaggregat im Sinne der Arbeitsstättenverordnung beleuchtbar. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Schaltart / Variante: Wechsler, verwendbar als Öffner oder Schließer 
Beleuchtung: für Beleuchtung und Kontrollschaltung 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 5036 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 5036 
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 GP:  
 

 

1.1.7.17.6 Jalousieschalter/-taster 
1.1.7.17.6.1 Jalousie-Wippenschalter Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Einschalten, mit Steckklemmen. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Schaltstrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 303520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 303520 
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1.1.7.17.6.2 Jalousie-Wippentaster Modul-Einsätze 

    

Jalousie-Wippenschalter, 1-polig, mit mechanischer und elektrischer Verriegelung als Sperre für 
beidseitiges Eintasten mit Steckklemmen, Schließer. Hinweise der Motorenhersteller beachten. 
 

Nennspannung: 250 V AC 
Taststrom: 10 A 
Montageart: mit Spreizkrallen 
Anschlussart: mit Steckklemmen 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 503520 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 503520 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.7 Wippe für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3 
1.1.7.17.7.1 Wippe Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Wippschalter / -taster: für Wipptaster ; für Wechsel-/Kreuzschalter 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206089 
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1.1.7.17.7.2 Wippe Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus/Wechsel/Kreuz, Wipptaster, Taster-BA 1-fach 
und Gruppentaster-BA 1-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, 
Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Wippschalter / -taster: für Wipptaster ; für Wechsel-/Kreuzschalter 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16206086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16206086 
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1.1.7.17.8 Wippe 2-fach für Schalter/Taster Berker Q.1/Q.3 
1.1.7.17.8.1 Wippen Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Mehrfach-Wippschalter / -taster: für Wippenschalter ; für Wippentaster und Gruppen-
Wippentaster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236089 
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1.1.7.17.8.2 Wippen Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen-Wippentaster, 
Taster-BA 2-fach und Gruppentaster-BA 2-fach. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. 
Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Mehrfach-Wippschalter / -taster: für Wippenschalter ; für Wippentaster und Gruppen-
Wippentaster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16236086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16236086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.9 Wippe 2-fach mit Aufdruck Symbol Pfeil Berker Q.1/Q.3 
1.1.7.17.9.1 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 polarweiß, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: polarweiß samt 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256089 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256089 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.9.2 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil Q.1/Q.3 anthrazit, samt 

    

Wippen mit Aufdruck Symbol - Pfeil -. Für Jalousie-Wippenschalter/-taster und Taster-BA 2-fach. 
Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. 
 

Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Jalousie-Schalter / Taster: für Jalousie-Serienschalter/-taster 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 16256086 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 16256086 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.10 Rahmen 1-fach Berker Q.3 
1.1.7.17.10.1 Rahmen 1fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.10.2 Rahmen 1fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 1fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10116096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10116096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.11 Rahmen 2-fach Berker Q.3 
1.1.7.17.11.1 Rahmen 2fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.11.2 Rahmen 2fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 2fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10126096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10126096 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.12 Rahmen 3-fach Berker Q.3 
1.1.7.17.12.1 Rahmen 3fach Q.3 polarweiß, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: polarweiß samt 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136099 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136099 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.17.12.2 Rahmen 3fach Q.3 anthrazit, samt 

    

Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage, zur Verwendung von Abdeckungen und 
Unterputz Einsätze. 
 

Haupt-Designlinie: Berker Q.3 
Farbe: anthrazit samt, lackiert 
Montageart: für senkrechte und waagerechte Montage ; Klemmbefestigung 
Technische Ausführung: 3fach 
 
 

Fabrikat: Berker oder gleichwertig 
 
Artikel: 10136096 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: 10136096 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.18 Geräteeinbaudosen für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, frontrastender 
Geräteeinbau 

1.1.7.18.1 Geräteeinbaudose, 1-fach, frontrastend, PA halogenfrei 
1.1.7.18.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, 
erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im 
Brüstungskanal möglich. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2850 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.18.2 Geräteeinbaudose, 2-fach, frontrastend, PA halogenfrei 
1.1.7.18.2.1 Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme 

    

Geräteeinbaudose 2-fach für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular 
anreihbar, erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, 
vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Fixieren und leichtes Umpositionieren 
durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im Brüstungskanal möglich. 
Zur Aufnahme von Installationsgeräten bis 250 V / 16 A mit Tragringen und Befestigungsspur 60 
mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 142 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 47 mm 
Ausführung: 2 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2860 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.18.3 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.1.7.18.3.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.18.4 Gerätemontagering Daten frontrastend, PA halogenfrei 
1.1.7.18.4.1 Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme 

    

Gerätemontagering für Brüstungskanal mit Frontrastender Gerätemontage, modular anreihbar, 
erhöhte Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit dem Oberteil des Brüstungskanals, vertikaler 
und horizontaler Geräteeinbau möglich. Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Fixieren und leichtes Umpositionieren durch werkzeuglose mechanische Verriegelung im 
Brüstungskanal möglich. 
Zur Aufnahme von Kommunikationsanschlussdosen mit Tragringen oder Tragstegen und 
Befestigungsspur 60 mm. 
Zur Verwendung mit Rahmen handelsüblicher Installationsschalterprogramme. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 71 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 16 mm 
Ausführung: 1 fach 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60mm 
Ausführung der Dose: Offen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2870 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2870 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19 Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A, Blendenset, frontrastender Geräteeinbau 
1.1.7.19.1 CEE-Geräteeinbaudose, frontrastend, PA halogenfrei 
1.1.7.19.1.1 Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm 

    

Geräteeinbaudose für CEE-Geräte bis 32 A zur frontrastenden Befestigung, mit 4 
Gerätehalteschrauben und 2 Zugentlastungen, für unterschiedliche Hersteller. 
 

Produktkompatibilität: Für frontrastende Geräteeinbausysteme 
Länge: 140 mm 
Breite: 64 mm 
Tiefe: 70 mm 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: CEE 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2745 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2745 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.2 Blendenset für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.19.2.1 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm verkehrsweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33749016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33749016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.2.2 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm reinweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33749010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33749010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.2.3 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33747035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33747035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.2.4 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Geräteeinbaukanal-System. 
 
Hinweis: Für Brüstungskanäle mit Oberteilbreiten 100 mm und 120 mm wird zusätzlich eine 
entsprechende Geräteblende benötigt. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3374LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3374LAN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.3 Blendenset DA 200 für Geräteeinbau CEE, PC/ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.7.19.3.1 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Deckenanschlusssäulen-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33759016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33759016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.3.2 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 reinweiß 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Deckenanschlusssäulen-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G33759010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G33759010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.7.19.3.3 Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium 

    

Blendenset bestehend aus Zentralscheibe und Rahmen zum Geräteeinbau für CEE-Steckdose 
bis 32 A, für Deckenanschlusssäulen-System. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 97 mm 
Schnittkaschierend: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3375LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3375LAN 
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1.1.8 Dezentrale Energieverteilung 

Elektro-Energiebus-System als Dezentrale Energieverteilung 

Elektro-Energiebus-System als Dezentrale Energieverteilung 
mit Steckerverbindungen, Leitungen, Ein- und Anbau-Verteiler für Brüstungskanäle sowie 
Verteiler (Sammelpunkte) für Energie- und Datenleitungen, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: 
 
Energiebus-Steckverbindersystem für Leitungen, Steckdosen oder Verteiler: Vorkonfektionierte 
Leitungen Größe 1,5 - 2,5 mm² (3- oder 5-polig) mit Fehlersteck- und Berührungsschutz nach EN 
60529 oder mit Standard NYM-J Leitungen. Einzel-Verbinder (Eingangsbuchse, 
Ausgangsstecker, H-Verteiler) mit Steckverbindungen. Energiebus-Anschlussset mit 
Phasenwechsler L1-L2-L3, Eingangsbuchse, Ausgangsstecker zum Anschluss von 5 x 2,5 mm² 
Leitungen sowie mit Abzweiger mit Ausgangsstecker für 3-polige Leitungen. 
 
Einbauverteiler, Anbauverteiler oder Anschlusseinheit für Brüstungskanal: Einbauverteiler mit 
DIN-Hutschiene für Reiheneinbaugeräte bis 70 mm Tiefe. Einbauverteiler mit 3 Platzeinheiten für 
Brüstungskanal mit Oberteilgröße 80 mm oder mit 4 Platzeinheiten für Brüstungskanal mit 
Oberteilgröße ab 100 mm, 9 Platzeinheiten für Brüstungskanal mit Oberteilgröße ab 120 mm. 
Anbauverteiler mit DIN-Hutschiene für Einbaugeräte bis 70 mm Tiefe, 12 oder 24 Platzeinheiten, 
Klarsichttür, plombierbar, Schutzklasse II, Schutzart IP30 und Befestigungsteile für 
Brüstungskanal. Anschlusseinheit als Verteiler mit Zugang 5 x 10 mm² und Abgang 5 x 10 mm² 
und 5 x 4 mm². 
 
Verteiler (Sammelpunkte) für Energie- und Datenleitungen mit interner Verdrahtung. Gehäuse 
aus Kunststoff für Brüstungskanal mit Oberteilgröße 120 mm, Zwischendecke, Hohlraum-
/Doppelboden oder Deckenanschlussbahn. Energieanschlüsse mit sechs 3-poligen Anschlüssen 
zur Verdrahtung und selbst verriegelbaren Eingangssteckern. Datenanschlüsse 6 E-DAT Module 
Cat.6A mit Zugentlastung. Gehäuse aus Stahlblech für Zwischendecke oder Hohlraum-
/Doppelboden. Einspeisung 400 V AC3/16 A mit Zuleitungen über Kabelverschraubungen und 
Abgänge mit Energiebus Steckverbinder-System. 
 

1.1.8.1 Energiebus Anschluss- und Automateneinbaueinheit für tehalit.BRN und tehalit.BR 
1.1.8.1.1 Anschlusseinheit 
1.1.8.1.1.1 Anschlusseinheit von 5x10mm² auf 5x4mm² zum Einbau in Brüstungskanäle lichtgrau 

    

Anschlusseinheit bestehend aus Gehäuse mit Durch-/Abgangsklemmblock 5-polig und Leitungs-
Zugentlastung zum Anschluss von Leitungen. 
 

Länge: 360 mm 
Breite installiertes Produkt: 55 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L51407035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L51407035 
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 GP:  
 

 

1.1.8.1.2 Einbauverteiler, 3 PLE 
1.1.8.1.2.1 Automateneinbaueinheit 3PLE mit Klarsichtklappe hfr C-Profil verkehrsweiß 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 62 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L24039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L24039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.2.2 Automateneinbaueinheit 3PLE mit Klarsichtklappe halogenfrei C-Profil reinweiß 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 62 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L24039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L24039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.2.3 Automateneinbaueinheit 3PLE mit Klarsichtklappe halogenfrei C-Profil gschwarz 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Höhe installiertes Produkt: 100 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 62 mm 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2403SCHW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2403SCHW 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.3 Gerätemontagebügel für frontrastenden Geräteeinbau, Stahlblech verzinkt 
1.1.8.1.3.1 Gerätemontagebügel frontrastend zur Ermöglichung von C-Profil Einbau aus Stahl 

    

Zubehör für Brüstungskanal-System. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4 Blende Automateneinbaueinheit, 3-fach, PC/ABS halogenfrei (hfr) 
1.1.8.1.4.1 Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 80mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G35239016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G35239016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.2 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G35239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G35239010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.3 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G35237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G35237035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.4 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 80mm lackiert Alu 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3523LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3523LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.5 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M64309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M64309010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.6 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M64307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M64307035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.7 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 100mm lackiert Alu 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6430LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6430LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.8 Blende 3-fach Automateneinbaueinheit zu Oberteil 120mm halogenfrei verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M64709016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M64709016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.9 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M64709010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M64709010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.10 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M64707035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M64707035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.1.4.11 Blende Automateneinbaueinheit 3-fach halogenfrei Oberteil 120mm lackiert Alu 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6470LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6470LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2 Automateneinbaueinheiten für tehalit.BR | BRA | BRS 
1.1.8.2.1 Automateneinbaueinheit, 4-fach 
1.1.8.2.1.1 Automateneinbaueinheit 4PLE C-Profil ab 100mm Oberteilbreite lichtgrau 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 340 mm 
Breite installiertes Produkt: 86 mm 
Info: 4 Teilungseinheiten je 18mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L55307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L55307035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2 Geräteblenden für Automateneinbaueinheit 4 PLE 
1.1.8.2.2.1 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BR Oberteil 100mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74049010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.2 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BR Oberteil 100mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74047035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.3 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74059010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.4 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74057035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.5 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74209016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.6 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BRA Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74209010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.7 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74207035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.8 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Alu zu BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1204AEE9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1204AEE9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.9 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Alu zu BRA Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1204AEE9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1204AEE9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2202 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.10 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Alu zu BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1204AEEELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1204AEEELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.11 Blende 4-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74259016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74259016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.12 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Stahl zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.13 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Stahl zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R74257035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R74257035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.2.14 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus Stahl zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Ausführung: 4 fach 
Länge: 500 mm 
Breite der Öffnung: 72 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R7425VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R7425VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.3 Automateneinbaueinheit, 9-fach 
1.1.8.2.3.1 Automateneinbaueinheit 9PLE C-Profil ab 120mm Oberteilbreite lichtgrau 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 350 mm 
Breite installiertes Produkt: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 60 mm 
Info: 9 Teilunseinheiten je 18mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L55317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L55317035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4 Geräteblenden für Automateneinbaueinheit 9 PLE 
1.1.8.2.4.1 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu BR Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93469010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93469010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.2 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu BR Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L93467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L93467035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2210 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.3 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus zu BRA/S Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94379016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94379016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2211 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.4 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu BRA/S Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94379010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94379010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.5 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu BRA/S Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94377035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94377035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2213 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.6 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Aluminium BRA Oberteil 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEE9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEE9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.7 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Aluminium zu BRA Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEE9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEE9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.8 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Aluminium zu BRA Oberteil 120mm eloxiert 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEEELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEEELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.9 Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahlblech verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93279016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93279016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2217 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.10 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93279010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93279010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2218 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.11 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93277035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93277035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2219 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.4.12 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Stahlblech zu BRS Oberteil 120mm verzinkt 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9327VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9327VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2220 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5 Geräteblenden mit Klarsichtklappe für Automateneinbaueinheit 9 PLE 
1.1.8.2.5.1 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür PVC BR OT 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R82349010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R82349010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.2 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür PVC BR OT 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BR 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R82347035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R82347035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2222 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.3 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür zu BRA/S OT 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94499016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94499016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2223 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.4 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür PVC zu BRA/S OT 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94499010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94499010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2224 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.5 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür PVC BRA/S OT 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA, BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R94497035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R94497035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2225 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.6 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür BRA OT 120mm verkehrsweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEEK9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEEK9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2226 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.7 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür Alu BRA OT 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEEK9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEEK9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2227 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.8 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach mit Klarsichttür Alu BRA OT 120mm eloxiert 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRA 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BRA1209AEEKELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BRA1209AEEKELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2228 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.9 Blende 9-fach Automateneinbaueinheit zu BRS 120mm aus Stahl mit Klarsichttür vw 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93499016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93499016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2229 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.10 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür Stahl BRS OT 120mm reinweiß 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93499010N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93499010N 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2230 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.11 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür Stahl BRS OT 120mm lichtgrau 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R93497035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R93497035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.2.5.12 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach Klarsichttür Stahl BRS OT 120mm verzinkt 

    

Blende für Automateneinbaueinheit zum Einbau in Brüstungskanäle. 
 

Kanalsystem: BRS 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Ausführung: 9 fach 
Länge: 375 mm 
Breite der Öffnung: 161 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R9349VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R9349VERZ 
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www.ausschreiben.de - 2232 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3 Anbauverteiler für tehalit.BRN und tehalit.BR 
1.1.8.3.1 Anbauverteiler, 12 PLE 
1.1.8.3.1.1 Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in reinweiß 

    

Aufputz Installationskleinverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43871. 
Bestehend aus Bodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, DIN Hutschiene aus verzinktem 
Stahlblech zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe, 
Geräteabdeckung mit 46 mm Geräteschlitz, plombierbar. Frontbündige Tür aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet und eingebrannt, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag rechts oder 
links, Türverschluss mit zurückklappenden Griff. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik, 
N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig. 
 

Farbe: reinweiß 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G44039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G44039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.1.2 Anbauverteiler 12 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in lichtgrau 

    

Aufputz Installationskleinverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43871. 
Bestehend aus Bodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, DIN Hutschiene aus verzinktem 
Stahlblech zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe, 
Geräteabdeckung mit 46 mm Geräteschlitz, plombierbar. Frontbündige Tür aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet und eingebrannt, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag rechts oder 
links, Türverschluss mit zurückklappenden Griff. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik, 
N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig. 
 

Farbe: lichtgrau 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G44037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G44037035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.2 Anbauverteiler, 24 PLE 
1.1.8.3.2.1 Anbauverteiler 24 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in reinweiß 

    

Aufputz Installationskleinverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43871. 
Bestehend aus Bodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, DIN Hutschiene aus verzinktem 
Stahlblech zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe, 
Geräteabdeckung mit 46 mm Geräteschlitz, plombierbar. Frontbündige Tür aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet und eingebrannt, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag rechts oder 
links, Türverschluss mit zurückklappenden Griff. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik, 
N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig. 
 

Farbe: reinweiß 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G44049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G44049010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.2.2 Anbauverteiler 24 Teilungseinheiten mit Klarsichttür aus Polystyrol in lichtgrau 

    

Aufputz Installationskleinverteiler aus Kunststoff nach DIN VDE 0603-1 und DIN 43871. 
Bestehend aus Bodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, DIN Hutschiene aus verzinktem 
Stahlblech zum Einbau von Reiheneinbaugeräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe, 
Geräteabdeckung mit 46 mm Geräteschlitz, plombierbar. Frontbündige Tür aus Stahlblech, 
pulverbeschichtet und eingebrannt, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag rechts oder 
links, Türverschluss mit zurückklappenden Griff. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik, 
N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig. 
 

Farbe: lichtgrau 
Montageart: Aufputz / Aufbau 
Anzahl der Türen: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G44047035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G44047035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.3 Befestigungs-Set 
1.1.8.3.3.1 Befestigungsset für Anbauverteiler zu Brüstungskanäle 70x130mm 

    

Zubehör für Anbauverteiler bei Konsolenmontage für Grundprofil. 
 

Länge: 464 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2201 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.3.2 Befestigungsset für Anbauverteiler zu Brüstungskanäle 70x170/210mm 

    

Zubehör für Anbauverteiler bei Konsolenmontage für Grundprofil. 
 

Länge: 504 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G2202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G2202 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.3.4 Klemmdose, PP halogenfrei 
1.1.8.3.4.1 Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 135 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.4 Sammelpunkte für Energie- und Datenanschlusstechnik - Kunststoff 
1.1.8.4.1 Sammelpunkt für Energieanschlüsse WAGO-WINSTA 
1.1.8.4.1.1 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago schwarz 

    

Sammelpunkt (Consolidation Point) als dezentraler Verteiler mit bauseitiger Verdrahtung zum 
Anschluss von Energieleitungen mit Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik). 
Sammelpunkt bestehend aus halogenfreiem Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
und Kennzeichnungsschildern. Gehäuse ist im Brüstungskanalsystem mit Oberteil 120 mm oder 
im Bereich Boden oder Decke einbaubar und ist mit weiteren Sammelpunkten anreih-/aufrastbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 162 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 6 
Eingang: 3-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8360 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8360 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.4.2 Sammelpunkt für Energieanschlüsse Wieland-gesis 
1.1.8.4.2.1 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland schwarz 

    

Sammelpunkt (Consolidation Point) als dezentraler Verteiler mit bauseitiger Verdrahtung zum 
Anschluss von Energieleitungen mit Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik). 
Sammelpunkt bestehend aus halogenfreiem Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
und Kennzeichnungsschildern. Gehäuse ist im Brüstungskanalsystem mit Oberteil 120 mm oder 
im Bereich Boden oder Decke einbaubar und ist mit weiteren Sammelpunkten anreih-/aufrastbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 162 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 6 
Eingang: 3-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8366 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8366 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.4.3 Sammelpunkt für Datenanschlüsse Cat.6A 
1.1.8.4.3.1 Sammelpunkt Daten 6xCat.6A 

    

Sammelpunkt (Consolidation Point) als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Patchkabel. 
Sammelpunkt bestehend aus halogenfreiem Gehäuse mit sechs E-DAT Module Cat.6a 8(8) mit 
IDC- Schneidklemmen, Staubschutzklappen, Kennzeichnungsschildern und Zugentlastung am 
Modul und am Gehäuse. Gehäuse ist im Brüstungskanalsystem mit Oberteil 120 mm oder im 
Bereich Boden oder Decke einbaubar und ist mit weiteren Sammelpunkten anreih-/aufrastbar. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 162 mm 
Breite installiertes Produkt: 125 mm 
Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G3160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G3160 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5 Sammelpunkte für Energietechnik - Metall 
1.1.8.5.1 Sammelpunkt mit 6 Steckverbinder 
1.1.8.5.1.1 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.1.2 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG069005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG069005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.1.3 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.1.4 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA069005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA069005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.2 Sammelpunkt mit 12 Steckverbinder 
1.1.8.5.2.1 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG129010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.2.2 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG129005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.2.3 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.2.4 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA129005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.3 Sammelpunkt mit 2 x 6 Steckverbinder 
1.1.8.5.3.1 Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland 6x weiß/schw 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) und mit maximal 4 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 4 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 4 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG669010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.5.3.2 Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) und mit maximal 4 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 4 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 4 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA669010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.6 Energiebus Steckverbinder-System 
1.1.8.6.1 Eingangsbuchse 
1.1.8.6.1.1 Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Nennspannung: 230 V 
Farbe: schwarz 
Info: 3-polig 
Länge: 76 mm 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4703 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.6.2 Ausgangsstecker 
1.1.8.6.2.1 Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Nennspannung: 230 V 
Farbe: schwarz 
Info: 3-polig 
Länge: 76 mm 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4713 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4713 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.6.3 H-Verteiler 
1.1.8.6.3.1 H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 51 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.6.4 Energiebus-Anschluss-Set 
1.1.8.6.4.1 Abzweig Wago Stecksystem 5-polig auf 3-polig mit Phasenwahl 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Info: 5-polig 
Länge: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4700 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4700 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7 Energiebus Verbindungsleitungen 
1.1.8.7.1 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm² 
1.1.8.7.1.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.1.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.1.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.1.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.2 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm², halogenfrei (hfr) 
1.1.8.7.2.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13006 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.2.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13015 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.2.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2260 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.2.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13050 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2261 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3 Verbindungsleitungen, 3 x 1,5 mm² 
1.1.8.7.3.1 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,3m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 300 mm 
Gesamtlänge: 0,3 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4719 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4719 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2262 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.2 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,45m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 450 mm 
Gesamtlänge: 0,45 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4730 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4730 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.3 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 0,75m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 750 mm 
Gesamtlänge: 0,75 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4732 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4732 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2264 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.4 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 1,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 1500 mm 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4735 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4735 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2265 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.5 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 2,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 2500 mm 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4736 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4736 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2266 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.6 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 4,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 4500 mm 
Gesamtlänge: 4,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4740 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4740 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2267 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.7 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 5000 mm 
Gesamtlänge: 5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4745 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4745 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2268 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.8 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 7,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 7500 mm 
Gesamtlänge: 7,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4746 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4746 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.9 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 10m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 10000 mm 
Gesamtlänge: 10 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4749 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4749 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2270 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.3.10 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x1,5mm² Länge 12,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 1,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Länge: 12500 mm 
Gesamtlänge: 12,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 1,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 11 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4750 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4750 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2271 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm² 
1.1.8.7.4.1 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 0,3m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Info: 3-polig 
Länge: 300 mm 
Gesamtlänge: 0,3 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1000 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4733 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4733 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2272 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.2 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 0,45m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 450 mm 
Gesamtlänge: 0,45 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4743 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4743 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2273 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.3 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 0,75m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 750 mm 
Gesamtlänge: 0,75 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4753 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4753 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2274 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.4 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 1,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 1500 mm 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4796 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4796 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2275 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.5 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 2,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 2500 mm 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4797 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4797 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2276 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.6 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 4,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 4500 mm 
Gesamtlänge: 4,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4798 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4798 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2277 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.7 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Länge: 5000 mm 
Gesamtlänge: 5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4762 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4762 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2278 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.4.8 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² Länge 7,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Länge: 7500 mm 
Gesamtlänge: 7,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4764 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4764 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2279 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm², halogenfrei (hfr) 
1.1.8.7.5.1 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 0,3m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 300 mm 
Gesamtlänge: 0,3 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4790 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4790 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2280 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5.2 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 0,45m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 450 mm 
Gesamtlänge: 0,45 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4791 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4791 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2281 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5.3 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 0,75m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 750 mm 
Gesamtlänge: 0,75 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4792 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4792 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5.4 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 1,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 1500 mm 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4793 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4793 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5.5 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 2,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 2500 mm 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4794 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4794 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.7.5.6 Verbindungsleitung Wago Stecksystem 3x2,5mm² halogenfrei Länge 4,5m 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Materialmix 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Nennspannung: 230 V 
Gehäusefarbe: schwarz 
Farbe: schwarz 
Nennstrom: 20 A 
Info: 3-polig 
Länge: 4500 mm 
Gesamtlänge: 4,5 m 
Anzahl Drähte: 3 
Drahtquerschnitt: 2,5 mm² 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 13 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1330 µΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: schwarz 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4795 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4795 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.8 Anschlusszubehör - Patchkabel 
1.1.8.8.1 Patchkabel RJ45, S/FTP Cat.6a (500 MHz) 
1.1.8.8.1.1 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Länge: 350 mm 
Anzahl Drähte: 8 
Drahtquerschnitt: 0,6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8317 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8317 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.8.1.2 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Länge: 1500 mm 
Anzahl Drähte: 8 
Drahtquerschnitt: 0,6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8310 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.8.1.3 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Länge: 2500 mm 
Anzahl Drähte: 8 
Drahtquerschnitt: 0,6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8311 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.8.8.1.4 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Länge: 5000 mm 
Anzahl Drähte: 8 
Drahtquerschnitt: 0,6 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8312 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9 Sockelleistensysteme 

Elektro-Installations-System Sockelleistenkanal SL 

Elektro-Installations-System Sockelleistenkanal SL 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile und Geräteträger mit 
Geräteträgerschürze. 
 
Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 55 mm mit einer festen Trennwand, Größe 20 x 80 mm 
mit zwei festen Trennwänden oder Größe 20 x 115 mm mit drei festen Trennwänden zur 
Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten 
Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. Anschlussstücke 
auf Eckkanal, Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-Türpassage montierbar. 
 
Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- 
und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken 
zu verschließen.  
 
Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und 
Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-
Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder für Unterputz-Geräte 
mit Abdeckrahmen. 
 

Sockelleistenkanalsystem SL mit 2 Weichlippen 

Sockelleistenkanalsystem SL mit 2 Weichlippen 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil mit 2 Weichlippen, Formteile und Geräteträger mit 
Geräteträgerschürze. 
 
Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 55 mm mit einer festen Trennwand oder Größe 20 x 80 
mm mit zwei festen Trennwänden zur Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils 
gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter 
Leitungen. Anschlussstücke auf Eckkanal, Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder 
Unterflur-Türpassage montierbar.  
 
Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- 
und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken 
zu verschließen.  
 
Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und 
Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-
Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder für Unterputz-Geräte 
mit Abdeckrahmen. 
 

Sockelleistenkanalsystem SL für Teppichleiste 
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Sockelleistenkanalsystem SL für Teppichleiste 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil mit Aussparung für Teppichleiste, Endstücken und 
Geräteträger mit Geräteträgerschürze. 
 
Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 27,5 x 55 mm mit einer festen Trennwand oder Größe 27,5 x 
80 mm mit zwei festen Trennwänden zur Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils 
gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter 
Leitungen. Anschlussstücke auf Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-
Türpassage montierbar. 
 
Offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. Anschlussstücke auf 
Leitungsführungen (Wand, Boden) oder Unterflur-Türpassage möglich.  
 
Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und 
Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-
Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder Unterputz-Geräte mit 
Abdeckrahmen. 
 

Sockelleistenkanalsystem SLH halogenfrei 

Sockelleistenkanalsystem SLH halogenfrei 
aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus 
folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile und Geräteträger mit 
Geräteträgerschürze. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 80 mm mit zwei festen Trennwänden zur 
Systemtrennung. zur Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den 
geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. 
Anschlussstücke auf Eckkanal, Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-
Türpassage montierbar. 
 
Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- 
und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken 
zu verschließen.  
 
Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und 
Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-
Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder Unterputz-Geräte mit 
Abdeckrahmen. 
 

Sockelleistenkanalsystem SL mit LED-Beleuchtung 
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Sockelleistenkanalsystem SL mit LED-Beleuchtung 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, LED-Beleuchtung und Geräteträger mit 
Geräteträgerschürze. 
 
Kanalunterteil mit Oberteil, Größe 20 x 80 mm mit zwei festen Trennwänden zur 
Systemtrennung. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten 
Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. Einteiliges Oberteil 
mit transparentem Bereich für LED-Schlauch zur Beleuchtung. Anschlussstücke auf Eckkanal, 
Leitungsführungskanäle (Wand, Boden) oder Unterflur-Türpassage montierbar. 
 
Beleuchtung: Transformator, LED-Schlauch und Bewegungsmelder. 
 
Richtungsänderungen sind mit schnittkaschierenden Hauben-Formteilen auszuführen, Innen- 
und Außeneck verstellbar 83° bis 135°, offene Kanalenden sind mit aufsteckbaren Endstücken 
zu verschließen.  
 
Geräteträger mit 2-fach Kanalsteckdose, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, Antennen- und 
Lautsprecheranschlüssen. Kombination mit 1-fach Kanalsteckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Antennen- und Lautsprecheranschluss, LED-
Leuchte oder Bewegungsmelder. Geräteträger mit Trafo für LED-Schlauch und 
Bewegungsmelder. Geräteträger leer für Tragsteggeräte oder für Unterputz-Geräte mit 
Abdeckrahmen. 
 

Geräteeinbau für Sockelleistensysteme SL 

Geräteeinbau für Sockelleistensysteme SL 
Zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datentechnik stehen vorkonfektionierte 
Geräteträger zur Verfügung: Geräteträger mit 2-fach Steckdosen, Cat.6A Daten-, Fernmelde-, 
und Lautsprecheranschlüssen. Kombinationen aus 1-fach Steckdose mit 2-fach Datenanschluss, 
Überspannungsschutz, Fernmeldeanschluss, Lautsprecheranschluss, LED-Leuchte oder 
Bewegungsmelder. Geräteträger, leer, für Tragsteggeräte oder Unterputz-Geräte mit 
Abdeckrahmen.  
 
Die Geräteträger werden auf das Kanalunterteil aufgerastet und über einen Drehknebel fixiert 
können aber auch zusätzlich mittels Schrauben an der Wand gesichert werden.  
 
Hinweis: Der offene Kanalbereich unterhalb des Geräteträgers muss mit einer farblich zum 
Kanaloberteil passenden Geräteträgerschürze verschlossen werden. Diese ist separat zu 
bestellen. 
 

1.1.9.1 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 55 mm - Formteile 
1.1.9.1.1 SL200551 und SL200552 
1.1.9.1.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
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Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 1 
Kammeranzahl: 2 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 5 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200551 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200551 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005529016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005529010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.4 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005529011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005529011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.5 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: aluminium 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D1 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.6 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: buche 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D2 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.7 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: ahorn 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2296 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.8 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2297 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.9 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: eiche 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2298 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.10 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: sucupira 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200552D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200552D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2299 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.11 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2300 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.12 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.13 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.14 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.15 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.16 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.17 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.18 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.19 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200556D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200556D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.20 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.21 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.22 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.23 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.24 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.25 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.26 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.27 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.28 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200554D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200554D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.29 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2318 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.30 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539010 
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www.ausschreiben.de - 2319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.31 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.32 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.33 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.34 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.35 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.36 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D5 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.37 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200553D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200553D6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.38 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.39 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.40 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.41 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005581D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005581D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.42 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.43 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.44 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.45 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200558D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200558D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.46 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.47 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.48 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9011 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.49 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.50 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD2 
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 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.51 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD3 
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 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.52 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD4 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.53 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.54 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AD6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AD6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.55 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.56 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.57 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.58 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.59 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.60 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.61 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.62 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.1.1.63 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200557D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200557D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 55 mm mit zwei Weichlippen - Formteile 
1.1.9.2.1 SL200551 und SL2005521 
1.1.9.2.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 1 
Kammeranzahl: 2 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 5 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200551 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200551 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055219016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.4 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055219011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055219011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.6 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.7 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005569011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005569011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.8 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.9 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.10 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005549011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005549011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.11 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.12 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.13 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005539011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005539011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.14 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.15 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.16 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.17 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.18 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2370 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.19 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.20 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2372 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.21 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2373 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.22 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 110 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2374 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.23 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2375 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.24 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2376 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.2.1.25 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005579011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005579011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 55 mm mit Teppichleiste - Formteile 
1.1.9.3.1 SL200551 und SL2005522 
1.1.9.3.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 2 Kammern aus PVC zu SL 20x55mm 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 1 
Kammeranzahl: 2 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 5 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200551 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200551 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System 
Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes 
Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055229016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055229016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System 
Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes 
Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2380 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.4 Endstück schnittkasch. halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x55mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zur Befestigung auf 
das Unterteil. Bestehend aus schnittkaschierendem Endstück und Schrauben-Befestigungsclip 
zur Befestigung auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055619016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055619016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2381 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x55mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zur Befestigung auf 
das Unterteil. Bestehend aus schnittkaschierendem Endstück und Schrauben-Befestigungsclip 
zur Befestigung auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.6 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.7 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2005589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2005589010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2384 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.8 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.3.1.9 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2386 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4 tehalit.SL Geräteträger für SL Höhe 55 mm 
1.1.9.4.1 Steckdose SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.4.1.1 Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2387 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.1.2 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2388 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.1.3 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x55mm gschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2389 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.1.4 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x55mm Dekor Alu 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055900D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055900D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2390 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.2 Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.4.2.1 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2391 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.2.2 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2392 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.2.3 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559079011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2393 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.2.4 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055907D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055907D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.3 Lautsprecheranschluss 2-fach 
1.1.9.4.3.1 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559109016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.3.2 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2396 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.3.3 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559109011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559109011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.3.4 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055910D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055910D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.4 Lautsprecheranschluss 4-fach 
1.1.9.4.4.1 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559249016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559249016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.4.2 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559249010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559249010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.4.3 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559249011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559249011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.4.4 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055924D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055924D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.5 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul 
1.1.9.4.5.1 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.5.2 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.5.3 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559029011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.5.4 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055902D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055902D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.6 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss 
1.1.9.4.6.1 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559209016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.6.2 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.6.3 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559209011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.6.4 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055920D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055920D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.7 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss 
1.1.9.4.7.1 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559239016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559239016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2411 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.7.2 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2412 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.7.3 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559239011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559239011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2413 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.7.4 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055923D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055923D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2414 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.8 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED 
1.1.9.4.8.1 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559259016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559259016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.8.2 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2416 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.8.3 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559259011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559259011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2417 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.8.4 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055925D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055925D1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.9 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder 
1.1.9.4.9.1 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559269016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559269016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2419 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.9.2 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2420 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.9.3 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559269011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2421 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.9.4 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055926D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055926D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2422 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.10 Geräteträger leer für Tragsteggeräte 
1.1.9.4.10.1 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559159016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559159016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2423 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.10.2 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2424 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.10.3 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559159011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559159011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2425 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.10.4 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055915D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055915D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2426 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.4.11.1 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2427 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.2 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2428 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.3 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2429 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.4 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Alu 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2430 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.5 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2431 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.6 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2432 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.7 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2433 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.8 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2434 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.11.9 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055901D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055901D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2435 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design 
1.1.9.4.12.1 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AC9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2436 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.2 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AC9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2437 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.3 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055AC9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2438 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.4 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2439 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.5 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2440 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.6 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2441 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.7 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2442 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.8 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2443 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.12.9 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055ACD6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055ACD6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2444 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.13 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.4.13.1 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.13.2 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.13.3 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559119011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559119011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.4.13.4 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055911D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055911D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5 tehalit.SL Geräteträger Technikteile für SL Höhe 55 mm 
1.1.9.5.1 Geräteträger Technikteil - SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.5.1.1 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559409016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559409016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.1.2 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559409010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559409010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.1.3 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559409011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.1.4 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055940D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055940D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.2 Geräteträger Technikteil - Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.5.2.1 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559479016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559479016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.2.2 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559479010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559479010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.2.3 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559479011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559479011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.2.4 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055947D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055947D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.3 Geräteträger Technikteil - Fernmeldeanschluss 
1.1.9.5.3.1 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559459016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559459016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.3.2 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.3.3 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559459011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559459011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.3.4 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055945D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055945D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2460 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.4 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Durchgangsdose 
1.1.9.5.4.1 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559489016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559489016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.4.2 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559489010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559489010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2462 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.4.3 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559489011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559489011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.4.4 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055948D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055948D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.5 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Enddose 
1.1.9.5.5.1 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559499016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559499016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2465 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.5.2 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559499010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559499010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2466 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.5.3 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559499011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559499011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2467 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.5.4 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055949D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055949D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2468 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.6 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.5.6.1 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2469 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.6.2 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x55 reinweiß 

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2470 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.6.3 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559509011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2471 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.6.4 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055950D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055950D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2472 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.7 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Durchgangsdose 
1.1.9.5.7.1 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559889016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559889016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.7.2 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x55 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559889010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559889010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2474 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.7.3 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559889011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559889011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2475 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.7.4 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055988D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055988D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.8 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Enddose 
1.1.9.5.8.1 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559899016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559899016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.8.2 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x55 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559899010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559899010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.8.3 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559899011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559899011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2479 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.8.4 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055989D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055989D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2480 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.9 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.5.9.1 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559909016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559909016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.9.2 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559909010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559909010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2482 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.9.3 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559909011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559909011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.9.4 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x55 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055990D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055990D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2484 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10 Geräteträger Oberteil 
1.1.9.5.10.1 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559329016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2485 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.2 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm reinweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2486 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.3 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200559329011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200559329011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2487 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.4 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2488 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.5 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Buche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2489 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.6 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2490 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.7 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2491 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.8 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Eiche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D5 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.5.10.9 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x55mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055932D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055932D6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 80 mm - Formteile 
1.1.9.6.1 SL200801 und SL200802 
1.1.9.6.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 2 
Kammeranzahl: 3 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 7 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200801 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008029016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.4 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008029011 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.5 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: aluminium 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.6 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: buche 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D2 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.7 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: ahorn 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D3 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.8 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D4 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.9 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: eiche 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D5 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.10 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: sucupira 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200802D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200802D6 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.11 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.12 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.13 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.14 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.15 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D2 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.16 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.17 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D4 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.18 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D5 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.19 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200806D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200806D6 
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Stk EP:  
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1.1.9.6.1.20 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.21 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.22 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.23 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Alu 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.24 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.25 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.26 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.27 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D5 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.28 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200804D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200804D6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.29 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.30 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.31 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.32 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Alu 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.33 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor buche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.34 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D3 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.35 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.36 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor eiche 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D5 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.37 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200803D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200803D6 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.38 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819016 
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 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.39 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819010 
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 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.40 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm 
graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819011 
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1.1.9.6.1.41 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor 
Aluminium 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008081D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008081D1 
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1.1.9.6.1.42 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089016 
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 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.43 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089010 
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1.1.9.6.1.44 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2537 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.45 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200808D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200808D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2538 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.46 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.47 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2540 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.48 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.49 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.50 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD2 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.51 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD3 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.52 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.53 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD5 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.54 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD6 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.55 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.56 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.57 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.58 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.59 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D2 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.60 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D3 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.61 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D4 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.62 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D5 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.6.1.63 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200807D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200807D6 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 80 mm mit zwei Weichlippen - Formteile 
1.1.9.7.1 SL200801 und SL2008021 
1.1.9.7.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 2 
Kammeranzahl: 3 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 7 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200801 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080219016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080219016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080219010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.4 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Weichlippe PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil mit zwei Weichlippen zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil mit 
Weichlippen zur Kaschierung von Wand-/Bodenunebenheiten zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080219011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080219011 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.6 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069010 
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 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.7 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069011 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.8 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
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1.1.9.7.1.9 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049010 
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1.1.9.7.1.10 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049011 
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1.1.9.7.1.11 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039016 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.12 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.7.1.13 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039011 
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1.1.9.7.1.14 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.9.7.1.15 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819010 
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1.1.9.7.1.16 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm 
graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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1.1.9.7.1.17 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089016 
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1.1.9.7.1.18 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089010 
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1.1.9.7.1.19 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089011 
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1.1.9.7.1.20 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9016 
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1.1.9.7.1.21 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9010 
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1.1.9.7.1.22 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9011 
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1.1.9.7.1.23 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079016 
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1.1.9.7.1.24 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079010 
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1.1.9.7.1.25 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079011 
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1.1.9.8 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 80 mm mit Teppichleiste - Formteile 
1.1.9.8.1 SL200801 und SL2008022 
1.1.9.8.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus PVC zu SL 20x80mm schwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 2 
Kammeranzahl: 3 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 7 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200801 
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 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System 
Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes 
Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080229016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080229016 
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1.1.9.8.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil mit Teppichleiste PVC zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil mit Aussparung für Teppichleiste zum Elektro-Installationskanal-System 
Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes 
Oberteil-Profil zum Einlegen von Teppichstreifen zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.4 Endstück schnittkasch. halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x80mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zur Befestigung auf 
das Unterteil. Bestehend aus schnittkaschierendem Endstück und Schrauben-Befestigungsclip 
zur Befestigung auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080619016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080619016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2585 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL mit Teppichleiste 20x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zur Befestigung auf 
das Unterteil. Bestehend aus schnittkaschierendem Endstück und Schrauben-Befestigungsclip 
zur Befestigung auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2586 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.6 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.7 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2588 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.8 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.8.1.9 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9 tehalit.SLH Kanalprofil mit Höhe 80 mm - Formteile, halogenfrei 
1.1.9.9.1 SLH200801 und SLH200802 
1.1.9.9.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 3 Kammern aus Kunststoff halogenfrei zu SLH 20x80mm 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im 
Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven 
Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. 
 
Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 
125 mm, 3 Kammern zur Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen 
Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den 
geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 2 
Kammeranzahl: 3 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 7 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SLH200801 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SLH200801 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu SLH 20x80mm verkehrweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 
Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im 
Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven 
Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SLH2008029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SLH2008029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil aus PC/ABS halogenfrei zu SLH 20x80mm reinweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus halogenfreiem 
Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 
Halogenfreier Kunststoff vermindert im Brandfall den Anteil an toxischen Bestandteilen im 
Rauchgas und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven 
Stoffe. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SLH2008029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SLH2008029010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.4 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008069010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.6 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.7 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008049010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008049010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.8 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.9 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.10 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.11 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.12 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.13 Abzweig auf Aufbodenkanäle zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008089010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.14 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.15 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.16 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.9.1.17 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10 tehalit.SL Geräteträger für SL Höhe 80 mm 
1.1.9.10.1 Steckdose SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.10.1.1 Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.1.2 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.1.3 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm schwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.1.4 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x80mm Dekor 
Alu 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080900D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080900D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.2 Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.10.2.1 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.2.2 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2613 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.2.3 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809079011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2614 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.2.4 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080907D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080907D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.3 Lautsprecheranschluss 2-fach 
1.1.9.10.3.1 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809109016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.3.2 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2617 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.3.3 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809109011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809109011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2618 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.3.4 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080910D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080910D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2619 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.4 Lautsprecheranschluss 4-fach 
1.1.9.10.4.1 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809249016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809249016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2620 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.4.2 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809249010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809249010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2621 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.4.3 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809249011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809249011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.4.4 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080924D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080924D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.5 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul 
1.1.9.10.5.1 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809029016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.5.2 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809029010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.5.3 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm 
graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809029011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.5.4 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x80mm Dekor 
Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080902D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080902D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.6 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss 
1.1.9.10.6.1 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809209016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.6.2 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809209010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.6.3 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809209011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.6.4 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080920D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080920D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.7 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss 
1.1.9.10.7.1 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809239016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809239016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.7.2 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809239010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.7.3 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809239011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809239011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.7.4 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080923D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080923D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.8 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED 
1.1.9.10.8.1 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809259016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809259016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.8.2 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809259010 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.9.10.8.3 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809259011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809259011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.8.4 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080925D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080925D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.9 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder 
1.1.9.10.9.1 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809269016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809269016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.9.2 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.9.3 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809269011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.9.4 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080926D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080926D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.10 Geräteträger leer für Tragsteggeräte 
1.1.9.10.10.1 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809159016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809159016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.10.2 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.10.3 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809159011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809159011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.10.4 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080915D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080915D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.10.11.1 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.2 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.3 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809019011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.4 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Alu 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.5 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor buche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.6 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.7 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.8 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.11.9 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080901D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080901D6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design 
1.1.9.10.12.1 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AC9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.2 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AC9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.3 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AC9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.4 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.5 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.6 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD3 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.7 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD4 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.8 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD5 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.12.9 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080ACD6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080ACD6 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.13 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.10.13.1 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809119016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.13.2 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.13.3 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809119011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809119011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.10.13.4 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080911D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080911D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11 tehalit.SL Geräteträger Technikteile für SL Höhe 80 mm 
1.1.9.11.1 Geräteträger Technikteil - SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.11.1.1 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809409016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809409016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.1.2 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809409010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809409010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.1.3 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet zu SL 20x80mm schwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809409011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.1.4 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach vorverdrahtet zu SL 20x80mm Dekor Alu 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080940D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080940D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.2 Geräteträger Technikteil - Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.11.2.1 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809479016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809479016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.2.2 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809479010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809479010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.2.3 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809479011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809479011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.2.4 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080947D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080947D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.3 Geräteträger Technikteil - Fernmeldeanschluss 
1.1.9.11.3.1 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809459016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809459016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.3.2 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.3.3 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809459011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809459011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.3.4 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x80mm Dekor 
Aluminium 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080945D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080945D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.4 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Durchgangsdose 
1.1.9.11.4.1 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809489016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809489016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.4.2 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809489010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809489010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.4.3 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809489011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809489011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.4.4 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080948D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080948D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.5 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Enddose 
1.1.9.11.5.1 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809499016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809499016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.5.2 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809499010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809499010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.5.3 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809499011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809499011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.5.4 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080949D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080949D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.6 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.11.6.1 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.6.2 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.6.3 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809509011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.6.4 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080950D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080950D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2693 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.7 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Durchgangsdose 
1.1.9.11.7.1 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809889016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809889016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.7.2 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809889010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809889010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2695 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.7.3 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809889011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809889011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2696 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.7.4 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080988D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080988D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2697 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.8 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Enddose 
1.1.9.11.8.1 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809899016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809899016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.8.2 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809899010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809899010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.8.3 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809899011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809899011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.8.4 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080989D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080989D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.9 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.11.9.1 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x80 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809909016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809909016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.9.2 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x80 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809909010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809909010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.9.3 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x80 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809909011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809909011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.9.4 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x80 aluminum 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 140 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080990D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080990D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10 Geräteträger Oberteil 
1.1.9.11.10.1 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809329016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.2 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm reinweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.3 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809329011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809329011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2708 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.4 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2709 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.5 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Buche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: buche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.6 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Ahorn 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: ahorn 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D3 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.7 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Kirsche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: kirschbaum 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D4 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D4 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.8 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Eiche 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eiche 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D5 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D5 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.11.10.9 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x80mm Dekor Sucupira 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: sucupira 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080932D6 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080932D6 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12 tehalit.SL Sockelleistenkanal mit Höhe 115 mm - Formteile 
1.1.9.12.1 SL2001151 und SL201152 
1.1.9.12.1.1 Sockelleistenkanal-Unterteil 4 Kammern aus PVC zu SL 20x115mm 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit vorgestanzter 
Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur Systemtrennung von 
Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. Der Kammeraufbau 
des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 10 mm bei der 
Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der festen Trennwände: 3 
Kammeranzahl: 4 
Leitungsbelegung 11mm D z.B. NYM 3 x 1,5mm²: 13 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201151 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201151 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.2 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011529016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.3 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011529010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.4 Sockelleistenkanal-Oberteil PVC zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Überdeckendes Oberteil-Profil zum Aufrasten auf das 
Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011529011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011529011 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011569016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.6 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011569010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.7 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes 2-teiliges Endstück zum Aufrasten auf das 
Unterteil, wahlweise rechts oder links montierbar. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 22 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011569011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011569011 
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Stk EP:  
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1.1.9.12.1.8 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011549016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.9 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011549010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011549010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.10 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm gschwarz 

    

Inneneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Inneneck zum Aufrasten auf das Unterteil. 
Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) und gleichzeitig auseinanderziehbare Inneneck 
ermöglicht den Ausgleich baulicher Ungenauigkeiten sowie ein besseres Einhalten von 
Biegeradien. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011549011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011549011 
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1.1.9.12.1.11 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011539016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.12 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011539010 
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 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.13 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu SL 20x115mm graphitschwar 

    

Außeneck als Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Schnittkaschierendes Außeneck zum Aufrasten auf das 
Unterteil. Das axial winkelverstellbare (83-135 Grad) Außeneck ermöglicht den Ausgleich 
baulicher Ungenauigkeiten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
Winkelbereich: 83/135 ° 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011539011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011539011 
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1.1.9.12.1.14 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115819016 
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1.1.9.12.1.15 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115819010 
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1.1.9.12.1.16 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm 
graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 85 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115819011 
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1.1.9.12.1.17 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.18 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011589010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2732 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.19 Abzweig auf Aufbodenkanäle hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. 3D-Abzweiger zur Weiterführung von Leitungsführungskanälen (Wand, 
Boden) zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011589011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011589011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2733 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.20 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115A9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115A9016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2734 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.21 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115A9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115A9010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2735 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.22 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115A9011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2736 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.23 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011579016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011579016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2737 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.24 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011579010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011579010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2738 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.12.1.25 Schnittkaschierung halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Schnittkaschierung zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, zum Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2011579011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2011579011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2739 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13 tehalit.SL Geräteträger für SL Höhe 115 mm 
1.1.9.13.1 Steckdose SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.13.1.1 Geräteträger Std 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2740 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.1.2 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x115mm 
reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2741 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.1.3 Geräteträger Steckdose 2-fach vorverdrahtet Steckklemmen zu SL 20x115mm schwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 
vorverdrahtete Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen 
und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2742 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.2 Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.13.2.1 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2743 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.2.2 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159079010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2744 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.2.3 Geräteträger Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 2 RJ45 
UAE-Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159079011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159079011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2745 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.3 Lautsprecheranschluss 2-fach 
1.1.9.13.3.1 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159109016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2746 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.3.2 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2747 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.3.3 Geräteträger Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159109011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159109011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2748 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.4 Lautsprecheranschluss 4-fach 
1.1.9.13.4.1 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159249016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159249016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2749 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.4.2 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159249010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159249010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2750 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.4.3 Geräteträger Lautsprecher 4-fach zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Lautsprecheranschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159249011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159249011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2751 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.5 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Überspannungsschutzmodul 
1.1.9.13.5.1 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x115mm 

verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2752 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.5.2 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2753 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.5.3 Geräteträger Steckdose+ÜSM Überspannungskategorie III SL 20x115mm 
graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Überspannungsschutzmodul Kategorie III und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Überspannungsschutz 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159029011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159029011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2754 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.6 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Datenanschluss 
1.1.9.13.6.1 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159209016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2755 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.6.2 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2756 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.6.3 Geräteträger Steckdose+Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 2 RJ45 UAE-
Module (8/8) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Datennetzanschluss 
Nennspannung: 230 V 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159209011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159209011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.7 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Lautsprecheranschluss 
1.1.9.13.7.1 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159239016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159239016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2758 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.7.2 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2759 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.7.3 Geräteträger Steckdose+Lautsprecher 2-fach zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Lautsprecheranschluss in Klemm-Technik und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + Lautsprecheranschluss 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159239011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159239011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2760 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.8 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und LED 
1.1.9.13.8.1 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159259016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159259016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2761 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.8.2 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2762 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.8.3 Geräteträger Steckdose+LED zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, LED-Licht und 
Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Steckdose + LED 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159259011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159259011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.9 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder 
1.1.9.13.9.1 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159269016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159269016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2764 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.9.2 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2765 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.9.3 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159269011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.10 Geräteträger leer für Tragsteggeräte 
1.1.9.13.10.1 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159159016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159159016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.10.2 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159159010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.10.3 Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, 
Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach 
Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159159011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159159011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.11 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.13.11.1 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159019016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.11.2 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159019010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.11.3 Geräteträger universal design für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm schwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb 
des Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 105 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159019011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159019011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.12 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design 
1.1.9.13.12.1 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115AC9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115AC9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.12.2 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115AC9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115AC9010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.12.3 Geräteträgerschürze für Geräteträger universal design SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerschürze universal Design als Abdeckung des 
Unterteils unterhalb des Geräteträgers universal Design für UP-Schalterprogramme mit 
Abdeckrahmen zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 90 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115AC9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115AC9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.13 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Abdeckrahmen 
1.1.9.13.13.1 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159119016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159119016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.13.2 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159119010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.13.13.3 Geräteträger universal für UP-Geräte mit Rahmen zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil 
bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von passenden UP-
Schalterprogrammen mit Design-Rahmen und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze ist nicht erforderlich. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 102 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159119011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159119011 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.1.9.14 tehalit.SL Geräteträger Technikteile für SL Höhe 115 mm 
1.1.9.14.1 Geräteträger Technikteil - SCHUKO®, 2-fach 
1.1.9.14.1.1 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159409016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159409016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.1.2 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159409010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159409010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.1.3 Geräteträger-Technikteil Steckdose 2-fach zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2 vorverdrahteten Steckdosen SCHUKO® mit erhöhtem 
Berührungsschutz und 3-Leiter Steckklemmen. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159409011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159409011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.2 Geräteträger Technikteil - Datenanschluss Cat.6A, 2-fach 
1.1.9.14.2.1 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159479016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159479016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.2.2 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159479010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159479010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.2.3 Geräteträger-Technikteil Datenanschluss 2xCat.6A zu SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 2-fach RJ45 UAE-Module (8/8). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Datennetzanschluss 
Kategorie: Cat6A 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159479011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159479011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.3 Geräteträger Technikteil - Fernmeldeanschluss 
1.1.9.14.3.1 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159459016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159459016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.3.2 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN zu SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.3.3 Geräteträger-Technikteil Telefonanschluss TAE 3x6 NFN zu SL 20x115mm schwarz 

    

Geräteträger-Unterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanal-Unterteil mit 3-fach Telefonanschlussdose TAE (NFN). 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Telefonanschluss 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159459011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159459011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.4 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Durchgangsdose 
1.1.9.14.4.1 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159489016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159489016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.4.2 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159489010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159489010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.4.3 Geräteträger - Technikteil SAT Durchgangsdose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Durchgangsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159489011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159489011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.5 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Enddose 
1.1.9.14.5.1 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159499016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159499016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.5.2 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159499010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159499010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.5.3 Geräteträger - Technikteil SAT Enddose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Enddose CATV / SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159499011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159499011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.6 Geräteträger Technikteil - CATV / SAT Antennenanschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.14.6.1 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.6.2 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.6.3 Geräteträger - Technikteil SAT Stichleitungsdose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Antennenanschlussdose als Stichleitungsdose CATV / 
SAT. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159509011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.7 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Durchgangsdose 
1.1.9.14.7.1 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159889016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159889016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.7.2 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159889010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159889010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.7.3 Geräteträger - Technikteil DATA Durchgangsdose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Durchgangsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Durchgangsdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159889011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159889011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2799 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.8 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Enddose 
1.1.9.14.8.1 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159899016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159899016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2800 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.8.2 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159899010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159899010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2801 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.8.3 Geräteträger - Technikteil DATA Enddose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als Enddose 
CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Enddose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159899011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159899011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2802 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.9 Geräteträger Technikteil - CATV / DATA Multimedia Anschluss Stichleitungsdose 
1.1.9.14.9.1 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x115 verkehrsweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159909016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159909016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.9.2 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x115 reinweiß 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159909010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159909010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.9.3 Geräteträger - Technikteil DATA Stichleitungsdose SL 20x115 schwarz 

    

Geräteträgerunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube zum Aufrasten auf 
das Sockelleistenkanalunterteil mit 3-fach Multimedia-Antennenanschlussdose als 
Stichleitungsdose CATV / DATA. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Antennenanschluss 
Typ: Stichdose 
Länge: 170 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 55 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159909011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159909011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.10 Geräteträger Oberteil 
1.1.9.14.10.1 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159329016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.10.2 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm reinweiß 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159329010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.14.10.3 Geräteträger-Oberteil mit seitlichen Spiegelflächen SL 20x115mm graphitschwarz 

    

Geräteträger-Oberteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: leer 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL201159329011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL201159329011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15 tehalit.SL LED-Sockelleistenkanal und Zubehör 
1.1.9.15.1 LED-Schlauch 
1.1.9.15.1.1 LED-Schlauch 24 Volt 28,8 Watt IP68 Länge 6 m weiß inklusive Zubehör 

    

LED-Band zum Einbau in den Sockelleistenkanal 20 x 80 mm. 
 

Länge: 6000 mm 
Breite: 4 mm 
Höhe: 11 mm 
Farbe: weiß 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LED06WEISS 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LED06WEISS 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.2 Oberteil 80 mm für LED-Einbau 
1.1.9.15.2.1 Sockelleistenkanal-Oberteil für LED-Einbau PVC zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Kanaloberteil mit opakem (milchigen) Bereich für LED-Effektbeleuchtung zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil. 
 

Werkstoff: PVC 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080259011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080259011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.2.2 Sockelleistenkanal-Oberteil für LED-Einbau PVC zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Kanaloberteil mit opakem (milchigen) Bereich für LED-Effektbeleuchtung zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil. 
 

Werkstoff: PVC 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Farbe: aluminium 
Zulassungen: CE 
Länge: 2000 mm 
Mit Schutzfolie: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL2008025D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL2008025D1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2811 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.3 Unterteil 80 mm 
1.1.9.15.3.1 Sockelleistenkanal-Unterteil für LED-Einbau Kammern PVC zu SL 20x80mm schwarz 

    

Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal aus Kunststoff nach DIN 
EN 50085-2-1 als Geräteeinbaukanal. Unterteil-Profil zur direkten Wandmontage mit 
vorgestanzter Schlüssellochung im Abstand von 125 mm, bis zu 4 Kammern zur 
Systemtrennung von Leitungen und zur werkzeuglosen Schnellbefestigung von Geräteträgern. 
Der Kammeraufbau des Unterteils gewährleistet den geforderten Bodenabstand von mindestens 
10 mm bei der Aufnahme isolierter Leitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Farbe: schwarz 
Zulassungen: CE 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200801LED 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200801LED 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.4 Geräteträger vorbestückt mit Trafo 30 W (für 6 m LED-Schlauch-Länge) 
1.1.9.15.4.1 Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube, LED-
Trafo (30 Watt), einer Blindblende und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Nennspannung: 24V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809LED9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809LED9011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.4.2 Geräteträger mit Trafo für LED zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-2-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträgerunterteil mit Arretierschraube, LED-
Trafo (30 Watt), einer Blindblende und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten und muss separat dazu bestellt werden. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Halogenfrei: nein 
Farbe: aluminium 
Nennspannung: 24V 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809LEDD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809LEDD1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.5 Geräteträger mit Steckdose SCHUKO® und Bewegungsmelder 
1.1.9.15.5.1 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Zulassungen: CE 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL200809269011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL200809269011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.5.2 Geräteträger Steckdose+PIR zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 
als Geräteeinbaukanal. Komplett vormontierte Geräteträger zum Aufrasten auf das 
Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube, 
Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz, 3-Leiter Steckklemmen, 
Bewegungsmelder und Geräteträger-Oberteil. 
 
Hinweis: Geräteträgerschürze als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des Geräteträgers 
zum Aufrasten auf den Geräteträger ist nicht enthalten. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Vorbestückt mit: Transformator + Bewegungsmelder 
Nennstrom: 16 A 
Zulassungen: CE 
Nennspannung: 230 V 
Länge: 130 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080926D1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080926D1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.6 Geräteträgerschürze für Geräteträger 
1.1.9.15.6.1 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm graphitschwarz 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Montageart: Geclipst 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080A9011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080A9011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.6.2 Geräteträgerschürze für Geräteträger zu SL 20x80mm Dekor Aluminium 

    

Geräteträgerschürze zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 
50085-1 als Geräteeinbaukanal, als Abdeckung des Kanal-Unterteils unterhalb des 
Geräteträgers zum Aufrasten auf den Geräteträger. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Länge: 110 mm 
Höhe installiertes Produkt: 33 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Montageart: Geclipst 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080AD1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080AD1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.7 Trafo für LED-Schlauch bis Länge 6 m 
1.1.9.15.7.1 Elektronischer Transformator 30 W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL 

    

LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 6 m. 
 

Eingangsspannung: ≈ 85 … 264 V AC 
Eingangsspannung (Wechselspannung): 85/264 V AC 
Ausgangsspannung: max. 24 V 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Höhe: 28 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LEDTR030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LEDTR030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.8 Trafo für LED-Schlauch bis Länge 20 m 
1.1.9.15.8.1 Elektronischer Transformator 100W/24 V für LED-Schlauch zu Sockelleistenkanal SL 

    

LED-Trafo mit Anschlussleitung zum Anschluss eines LED-Bandes bis Länge 20 m. 
 

Nennleistung: 100 W 
Eingangsspannung: ≈ 90 … 264 V AC 
Eingangsspannung (Wechselspannung): 90/264 V AC 
Ausgangsspannung: max. 24 V 
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff 
Länge: 190 mm 
Breite: 52 mm 
Höhe: 37 mm 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LEDTR100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LEDTR100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.9 Montageschuh 
1.1.9.15.9.1 Geräteträger Montageschuh für Wandmontage zu SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Montageschuh für Sockelleistenkanalsystem, Aufnahme für Geräteträger ohne Sockelleiste. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080M9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080M9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.9.2 Geräteträger Montageschuh für Wandmontage ohne SL-Kanal zu SL 20x80mm 
reinweiß 

    

Montageschuh für Sockelleistenkanalsystem, Aufnahme für Geräteträger ohne Sockelleiste. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080M9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080M9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.10 Türpassage für SL 
1.1.9.15.10.1 Türpassage aus PC/ABS halogenfrei zu Sockelleistenkanal SL 

    

Türpassage zum Estrich-Einbau zur Überbrückung von z.B. Türen. Hinweis: Für eine Tür werden 
2 Türpassagen benötigt. Verbindung erfolgt z.B. mit handelsüblichen Leerrohre bis d = 20 mm. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G6090SCHW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G6090SCHW 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.11 Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Trafo LEDTR100 
1.1.9.15.11.1 Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm verkehrsweiß 

    

Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator 
bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9016 
Farbe: verkehrsweiß 
Länge: 400 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: COL40110SET19016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: COL40110SET19016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.11.2 Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm reinweiß 

    

Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator 
bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9010 
Farbe: reinweiß 
Länge: 400 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: COL40110SET19010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: COL40110SET19010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.15.11.3 Abdeckung der Verbindung Unterputz zu Sockelleiste 40x110x400mm lackiert Alu 

    

Anbindung SL-Kanal an Steck- und Datendose oder als Abdeckung für Stab-Transformator 
bestehend aus Unterteil, Oberteil, Endplatte und Kupplungsstück. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 400 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: COL40110SET1ALU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: COL40110SET1ALU 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2823 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16 Designkanal 
1.1.9.16.1 Designkanal Länge 225 mm, Aluminium 
1.1.9.16.1.1 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x225mm weiß glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 225 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L2F10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L2F10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.1.2 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x225mm schwarz glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 225 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L2F20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L2F20 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.2 Designkanal Länge 625 mm, Aluminium 
1.1.9.16.2.1 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x625mm weiß glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 625 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L6F10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L6F10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.2.2 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x625mm schwarz glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 625 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L6F20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L6F20 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.3 Designkanal Länge 1020 mm, Aluminium 
1.1.9.16.3.1 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x1020mm weiß glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 1020 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L10F10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L10F10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.3.2 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x1020mm schwarz glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 1020 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L10F20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L10F20 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.4 Designkanal Länge 2500 mm, Aluminium 
1.1.9.16.4.1 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x2500mm weiß glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 2500 mm 
Farbe: weiß 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L25F10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L25F10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.16.4.2 Design-Kanal aus Aluminium zu DSK 35x220x2500mm schwarz glänzend 

    

Leitungsführungskanal aus Aluminium zur Aufputz-Installation für gehobenen optischen 
Anspruch z.B. als Anbindung von Flachbildschirmen. Bestehend aus Unterteil Breite 150 mm , 2-
teiliges Oberteil Breite 222 mm als Aluminiumprofil in schwarz Klavierlackoptik oder Hochglanz 
weiß, transparenter Plexiglasscheibe zur individuellen Gestaltungsmöglichkeit (z.B. Tapete) 
sowie Kunststoff-Klemmleisten zur Befestigung der Plexiglasscheibe auf das Aluminiumprofil. Ab 
Kanallänge 625 mm sind Kanalrückhalteklammern enthalten. Hinweis: Verschraubung des 
Oberteils und LED-Effektbeleuchtung ist möglich. 
 

Kanalhöhe: 38 mm 
Kanalbreite: 222 mm 
Länge: 2500 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: glänzend 
Mit Schutzfolie: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 2800 mm² 
Deckelausführung: vormontiert 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DSK50L25F20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DSK50L25F20 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17 Eckkanal 
1.1.9.17.1 EK400400 
1.1.9.17.1.1 Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Eckkanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung als Anbindung 
an Decke und Sockelleistenkanal. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, anstellbaren Kabelhalteklammern und 
gewölbtes Oberteil. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004009016 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.2 Eckkanal aus PVC EK 40x40mm Länge 2,5m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Eckkanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung als Anbindung 
an Decke und Sockelleistenkanal. Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, anstellbaren Kabelhalteklammern und 
gewölbtes Oberteil. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Länge: 2500 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 800 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004009010 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.3 Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.4 Kupplung schnittkaschierend für Oberteil zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27749010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27749010 
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1.1.9.17.1.5 Endstück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.6 Endstück schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27739010 
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 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.7 Flachwinkel schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.8 Flachwinkel schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27719010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27719010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.9 Außeneck schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.10 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27729010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27729010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.11 T-Stück schnittkaschierend zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK4004089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK4004089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.12 T-Stück schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27799010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27799010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.13 Abzweig auf LF 15x15mm zu Eckkanal EK 40x40mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040819016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.14 Abzweig auf LF 15x15mm aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß 

    

Formteil für Eckkanalsystem. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27789010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27789010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.15 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.16 Abzweig auf EK 40x40mm hfr zu Sockelleistenkanal SL 20x55mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 55 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20055819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20055819010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.17 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.18 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x80mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20080819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20080819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2843 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.19 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm verkehrsweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115819016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.20 Abzweig auf EK 40x40mm aus ABS zu Sockelleistenkanal SL 20x115mm reinweiß 

    

Formteil zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als 
Geräteeinbaukanal. Anschlussstück als Übergang vom Sockelleistenkanal zum Eckkanal zum 
Aufrasten auf das Unterteil. 
 

Kanalhöhe: 115 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: CE 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL20115819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL20115819010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.17.1.21 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.18 Türumfahrungskanal 
1.1.9.18.1 SL170520 
1.1.9.18.1.1 Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Türumfahrungskanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung. 
Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand 
von 125 mm und einrastbares Oberteil. 
 

Kanalhöhe: 17 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 800 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Anzahl der festen Trennwände: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1705209016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1705209016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.18.1.2 Türumfahrungskanal mit 2 Kammern PVC SL 17x52mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Türumfahrungskanal aus Kunststoff zur Leitungsverlegung. 
Bestehend aus Kanalunterteil mit fester Trennwand, vorgestanzter Bodenlochung im Abstand 
von 125 mm und einrastbares Oberteil. 
 

Kanalhöhe: 17 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 800 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Anzahl der festen Trennwände: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1705209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1705209010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.18.1.3 Flachwinkel Türumfahrung schnittkaschierend zu SL 17x52mm verkehrsweiß 

    

Formteil für Türumfahrungskanal. 
 

Kanalhöhe: 17 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1705259016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1705259016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.18.1.4 Flachwinkel Türumfahrung schnittkaschierend aus PVC zu SL 17x52mm reinweiß 

    

Formteil für Türumfahrungskanal. 
 

Kanalhöhe: 17 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 28 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22479010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22479010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19 Mini-Snap Kanäle 
1.1.9.19.1 Mini-Snap Kanal 
1.1.9.19.1.1 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 6 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16479016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16479016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.1.2 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 6 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16478014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16478014 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.1.3 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 4,5-6mm transparent 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 6 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1647TRAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1647TRAN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.2 Mini-Snap Kanal 
1.1.9.19.2.1 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 7 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16489016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16489016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.2.2 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 7 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16488014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16488014 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.2.3 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 5,5-7mm transparent 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 7 mm 
Kanalbreite: 7 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1648TRAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1648TRAN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.3 Mini-Snap Kanal 
1.1.9.19.3.1 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 8 mm 
Kanalbreite: 8 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16739016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16739016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.3.2 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 8 mm 
Kanalbreite: 8 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16738014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16738014 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.3.3 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 6,5-8mm transparent 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 8 mm 
Kanalbreite: 8 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1673TRAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1673TRAN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.4 Mini-Snap Kanal 
1.1.9.19.4.1 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 11 mm 
Kanalbreite: 11 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16599016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16599016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.4.2 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 11 mm 
Kanalbreite: 11 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M16598014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M16598014 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.9.19.4.3 Leitungsführungskanal aus PVC Mini-Snap für Leitungen 7,5-10mm transparent 

    

Elektro-Installationskanal-System Mini-Snap aus Kunststoff zur Leitungsverlegung bestehend 
aus Kanalunterteil mit doppelseitigem Klebeband zum Einlegen einer Leitung. 
 

Kanalhöhe: 11 mm 
Kanalbreite: 11 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1659TRAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1659TRAN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.1.10 Brüstungskanalsysteme Kunststoff halogenfrei - bis 02.2020 
1.2 Leitungsführungssysteme 
1.2.1 Leitungsführungssysteme Kunststoff 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LF 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen. 
 
Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm 
mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 
30 x 60 mm vormontierte anstellbare Rückhalteklammern. Ab Größe 20 x 35 mm mit oder ohne 
Trennwand und ab Größe 40 x 60 mm mit fester oder einrastbarer Trennwand. 
  
Richtungsänderungen sind mit Hauben-Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit 
aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFW 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFW 
aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile und Kabelrückhalteklammern. 
 
Kanalunterteil mit vormontierten und verstellbaren Kabelrückhalteklammern mit oder ohne fester 
Trennwand. 
  
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFR 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFR 
(Rollenkanal) aus Kunststoff zur Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit 
Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. 
Das Flachprofil ist mit doppelseitigem Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne 
Schrauben, auf glatten und staubfreien Oberflächen befestigt werden. 
 

1.2.1.1 tehalit.LF Kanalhöhe 10 bis 40 mm, Formteile 
1.2.1.1.1 LF10010 
1.2.1.1.1.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
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Kanalhöhe: 10 mm 
Kanalbreite: 12 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 84 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1001009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1001009016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.2 Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 10 mm 
Kanalbreite: 12 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 84 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1001009016A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1001009016A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.3 Leitungsführungskanal mit Klebeband aus PVC LF 10x10mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 10 mm 
Kanalbreite: 12 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 84 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1001009010A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1001009010A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.1.4 10 Endstücke zu LF10010 verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 10 mm 
Kanalbreite: 12 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1001069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1001069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2 LF15015 
1.2.1.1.2.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501509016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501507035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501507030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501508014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501508014 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.5 Leitungsführungskanal aus PVC LF 15x15mm graphitschwarz 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501509011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.6 10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501569016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.7 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 15x15mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.8 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 15x15mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61138014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61138014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.9 10x Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 15x15mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1501569011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1501569011 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.2.10 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 15x15mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 15 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61137030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3 LF18045 
1.2.1.1.3.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804509016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804507035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 18x45mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804507030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.4 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804569016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.5 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59587035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59587035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.6 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59587030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59587030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.7 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804549016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.8 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59577035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59577035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.9 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59577030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59577030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.10 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 42 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.11 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 42 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59597035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59597035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.12 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 42 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59597030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59597030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.13 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804559016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.14 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59607035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59607035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.15 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59607030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59607030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.16 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF1804589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF1804589016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.17 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59647035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.3.18 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 18x45mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59647030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4 LF20020 
1.2.1.1.4.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x20mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002008014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002008014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.6 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.7 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61237030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61237030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.4.8 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61238014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61238014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5 LF20035 
1.2.1.1.5.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 440 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 440 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003507035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 440 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003507030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 440 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003508014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003508014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.5 Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm graphitschwarz 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 440 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003509011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.6 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.7 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.8 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61437030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61437030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.9 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61438014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61438014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.10 Endstück schnittkaschierend PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm 
gschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61439011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61439011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.11 Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.12 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61417030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61417030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.13 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61417035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.14 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61418014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61418014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.15 Inneneck schnittkaschierend PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm 
gschwarz 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61419011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61419011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.16 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.17 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.18 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61427030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61427030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.19 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61428014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61428014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.20 Außeneck schnittkaschierend PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm 
gschwarz 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61429011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61429011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.21 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003559016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.22 Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61457035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61457035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2911 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.23 Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm 
steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61457030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61457030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2912 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.24 Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61458014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61458014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2913 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.25 Flachwinkel schnittkasch. PC/ABS hfr zu Leitungsführungsk.LF 20x35mm gschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61459011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61459011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2914 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.26 T-Stück schnittkaschierend aus halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2915 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.27 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61467035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2916 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.28 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61467030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61467030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2917 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.5.29 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61468014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61468014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2918 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6 LF20036 
1.2.1.1.6.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 420 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003609016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003609016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2919 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.2 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 420 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003607035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003607035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2920 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.3 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 20x35mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 420 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2003607030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2003607030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2921 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.4 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2922 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.5 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2923 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.6 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61437030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61437030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2924 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.7 Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2925 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.8 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61417035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2926 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.9 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61417030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61417030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2927 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.10 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2928 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.11 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2929 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.12 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 14 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61427030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61427030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2930 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.13 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003559016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2931 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.14 Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61457035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61457035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2932 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.15 Flachwinkel schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 20x35mm 
steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 43 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61457030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61457030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2933 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.16 T-Stück schnittkaschierend aus halogenfrei zu LF/LFF 20x33mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF2003589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF2003589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2934 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.17 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61467035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2935 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.6.18 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 20x35mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 33 mm 
Maß a: 92 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61467030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61467030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2936 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7 LF25025 
1.2.1.1.7.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2937 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502507035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2938 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502507030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2939 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 25x25mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502508014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502508014 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502569016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.6 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59537035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.7 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59537030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59537030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.8 Endstück schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59538014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59538014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.9 Inneneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502549016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.10 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59517035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59517035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.11 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59517030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59517030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.12 Inneneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59518014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59518014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.13 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502539016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.14 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59527035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.15 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59527030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.16 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59528014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59528014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502559016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59557035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59557035 
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www.ausschreiben.de - 2953 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59557030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59557030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59558014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59558014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.21 T-Stück schnittkaschierend halogenfrei zu LF 25x25mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2502589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2502589016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.22 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 25x25mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59567035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59567035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.23 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 25x25mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59567030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59567030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.7.24 T-Stück schnittkaschierend aus Kunststoff halogenfrei zu LF 25x25mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Maß a: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59568014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59568014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8 LF30030 
1.2.1.1.8.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2960 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003008014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003008014 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.5 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.6 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2962 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59637035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2963 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59637030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2964 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.9 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59638014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59638014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2965 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.10 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2966 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59617035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59617035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2967 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59617030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59617030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2968 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.13 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59618014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59618014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2969 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.14 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2970 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.15 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59627035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59627035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2971 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.16 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59627030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59627030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2972 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.17 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59628014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59628014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2973 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.18 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2974 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59657035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2975 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59657030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2976 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.21 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59658014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59658014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2977 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.22 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3003089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3003089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2978 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59667035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2979 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59667030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2980 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.8.25 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M59668014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M59668014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2981 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9 LF30045 
1.2.1.1.9.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2982 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004507035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2983 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004507030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2984 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004508014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004508014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2985 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.5 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x45mm graphitschwarz 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004509011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004509011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.6 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.7 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61839010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61839010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.9 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61837035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61837035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.10 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61837030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61837030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.11 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61838014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61838014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.12 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm graphitschwarz 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61839011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61839011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.13 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.14 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.15 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61817035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.16 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61817030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61817030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.17 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm braun 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61818014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61818014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.18 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm graphitschwarz 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61819011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61819011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.19 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 2999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.20 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61829010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.21 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61827035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.22 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF 30x45mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61827030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61827030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.23 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF 30x45mm braun 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61828014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61828014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.24 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF 30x45mm 
graphitschwarz 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61829011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61829011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.25 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004559016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.26 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61859010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61859010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.27 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61857035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61857035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3007 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.28 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61857030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61857030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3008 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.29 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61858014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61858014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.30 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF 30x45mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61859011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61859011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3010 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.31 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3011 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.32 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61869010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61869010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3012 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.33 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61867035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61867035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.34 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF 30x45mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61867030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61867030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.9.35 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF 30x45mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61868014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61868014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10 LF40040 
1.2.1.1.10.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 6 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 6 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 6 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x40mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 900 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 6 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004008014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004008014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.5 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.6 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58037030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.9 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58038014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58038014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.10 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 85 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 85 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58017035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 85 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58017030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58017030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3026 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.13 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 85 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58018014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58018014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3027 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.14 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 45 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3028 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.15 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3029 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.16 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3030 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.17 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 45 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58028014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58028014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3031 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.18 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3032 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58057035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3033 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58057030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58057030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3034 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.21 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58058014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58058014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3035 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.22 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4004089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4004089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3036 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58067035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3037 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58067030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.1.10.25 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x40mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58068014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58068014 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2 tehalit.LF Kanalhöhe 30 bis 60 mm, winkelverstellbare Formteile 
1.2.1.2.1 LF30060 
1.2.1.2.1.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei 
Ein-Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006008014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006008014 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.5 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.6 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x57mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53937035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53937030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53937030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.9 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53938014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53938014 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.10 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.12 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.13 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.14 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm braun 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600668014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600668014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.15 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 105 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF3006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF3006049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.16 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 30x60mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 105 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300647035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.17 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 30x60mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 105 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300647030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.18 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 30x60mm braun 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 105 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300648014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300648014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.19 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF3006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF3006039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.20 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300637035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.21 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300637030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3059 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.22 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm braun 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300638014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300638014 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.23 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 30x57mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF3006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF3006059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.24 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 30x60mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300657035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.25 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 30x60mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300657030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.26 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 30x60mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF300658014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF300658014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3064 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.27 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x57mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3006089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.28 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53967035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53967035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.29 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53967030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53967030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.30 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 30x60mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53968014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53968014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.1.31 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2 LF40060 
1.2.1.2.2.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm braun 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006008014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006008014 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.5 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x60mm graphitschwarz 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006009011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.6 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.7 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54039010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.9 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54037035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.10 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54037030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.11 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm braun 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54038014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54038014 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.12 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006069016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.13 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.14 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.15 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667030 
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 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.16 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm braun 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600668014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600668014 
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1.2.1.2.2.17 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm graphitschwarz 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3084 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.18 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3085 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.19 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400649010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400649010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3086 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.20 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400647035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3087 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.21 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400647030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3088 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.22 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm braun 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400648014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400648014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3089 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.23 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm gschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400649011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400649011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3090 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.24 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3091 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.25 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400639010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3092 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.26 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400637035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3093 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.27 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400637030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3094 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.28 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm braun 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400638014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400638014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3095 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.29 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF 40x60mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400639011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400639011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3096 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.30 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3097 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.31 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400659010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3098 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.32 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400657035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3099 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.33 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x60mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400657030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3100 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.34 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x60mm braun 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400658014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400658014 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3101 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.35 Flachwinkel aus halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400659011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400659011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3102 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.36 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3103 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.37 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54069010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3104 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.38 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54067035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3105 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.39 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF 40x60mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54067030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3106 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.40 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF 40x60mm braun 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54068014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54068014 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.41 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3107 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.2.42 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2024 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3108 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3 LF40061 
1.2.1.2.3.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006109016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3109 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.2 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006107035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.3 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006107030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006107030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54039010 
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www.ausschreiben.de - 3113 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54037035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54037030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.9 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.12 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.13 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006049016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400649010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400649010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.15 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400647035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.16 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x60mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400647030 
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www.ausschreiben.de - 3123 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.18 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400639010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.19 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400637035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.20 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x60mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400637030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.21 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.22 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400659010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.23 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400657035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.24 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x60mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400657030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.25 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.26 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.27 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54067035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.28 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF 40x60mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54067030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.3.29 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4 LF40090 
1.2.1.2.4.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2400 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2400 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x90mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2400 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54537035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54537030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54537030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600969010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600969010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x90mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3144 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.12 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009049016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x90mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400947030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400947030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3146 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x90mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400947035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400947035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3147 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.15 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009039016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.16 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400937030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400937030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400937035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.19 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x90mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400957030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400957030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.20 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x90mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400957035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400957035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009089016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54567030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54567030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54567035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54567035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.24 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 90mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7248 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7248 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.4.25 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2024 
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m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5 LF40091 
1.2.1.2.5.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2600 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009109016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.2 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x90mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2600 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009107035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.3 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x90mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2600 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 10 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009107030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009107030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54537035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54537030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54537030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600969010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600969010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x90mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.12 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x90mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400947030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400947030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x90mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400947035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400947035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.15 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.16 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400937030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400937030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400937035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x90mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4009059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4009059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.19 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x90mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400957030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400957030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.20 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x90mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400957035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400957035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4009089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4009089016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm lichtgrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54567035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54567035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x90mm steingrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54567030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54567030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.5.24 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 90mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7248 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7248 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6 LF40110 
1.2.1.2.6.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 3115 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 13 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4011009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4011009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 3115 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 13 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4011007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4011007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 40x110mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 3115 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 13 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4011007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4011007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4011069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54137035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54137030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601169010 
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www.ausschreiben.de - 3182 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x110mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.12 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4011049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4011049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x110mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401147035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401147035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 40x110mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 115 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401147030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401147030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.15 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4011039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4011039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.16 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401137035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 68 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401137030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 40x110mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4011059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4011059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.19 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x110mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401157035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401157035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.20 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 40x110mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF401157030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF401157030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4011089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4011089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.22 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm lichtgrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54167035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.23 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 40x110mm steingrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54167030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54167030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.24 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5429 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.6.25 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2024 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7 LF60060 
1.2.1.2.7.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2690 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6006009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2690 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6006007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6006007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x60mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 2690 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6006007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6006007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x57mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54437035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54437030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54437030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (30,40,60)x60mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.12 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 60x60mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600647035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 60x60mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600647030 
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www.ausschreiben.de - 3207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.15 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 38 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.16 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 38 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600637035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 38 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600637030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF 60x57mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.19 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x60mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600657035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.20 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x60mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600657030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x57mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6006089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm lichtgrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54467035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x60mm steingrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54467030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54467030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.24 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.7.25 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8 LF60090 
1.2.1.2.8.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x90mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54639010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54637035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54637030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54637030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.9 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600969010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600969010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.12 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x90mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.13 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600949010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600949010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.15 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600947035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600947035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.16 Inneneck einstellbar schnittkaschierend PC/ABS halogenfrei LF 60x90mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600947030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600947030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.18 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600939010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.19 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600937035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.20 Außeneck einstellbar halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x90mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600937030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600937030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.21 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.22 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600959010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600959010 
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www.ausschreiben.de - 3234 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.23 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600957035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600957035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.24 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x90mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600957030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600957030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.25 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.26 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54669010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.27 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.28 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF 60x90mm steingrau 

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54667030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54667030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.29 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 90mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 90 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7248 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7248 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.8.30 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9 LF60110 
1.2.1.2.9.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3241 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.4 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm graphitschwarz 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011009011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3243 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.5 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.6 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3244 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55039010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55037035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.9 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55037030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.10 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601169010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.12 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.13 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x110mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.14 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x110mm graphitschwarz 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601169011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601169011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.15 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.16 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601149010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601149010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.17 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601147035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601147035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.18 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF 60x110mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601147030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601147030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.19 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF 60x110mm gschwarz 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601149011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601149011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.20 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.21 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.22 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.23 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF60x110mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601137030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.24 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF60x110mm graphitschwarz 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601139011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601139011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3260 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.25 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3261 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.26 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3262 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.27 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601157035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601157035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.28 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x110mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601157030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601157030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.29 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 60x110mm graphitschwarz 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: graphitschwarz 
RAL Farbnummer: 9011 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601159011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601159011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.30 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.31 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55069010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.32 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.33 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/FB 60x110mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.34 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5429 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.9.35 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3268 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10 LF60111 
1.2.1.2.10.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x110mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5350 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011109016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.2 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5350 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011107035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.3 Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 60x110mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5350 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011107030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011107030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55039010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55037035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55037030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.9 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601169010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.11 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.12 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF (40,60)x110mm steingrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.13 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011049016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.14 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601149010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601149010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.15 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601147035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601147035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.16 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF 60x110mm steingrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601147030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601147030 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.17 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011039016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.18 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601139010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.19 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601137035 
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 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.20 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF60x110mm steingrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601137030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3285 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.21 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3286 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.22 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3287 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.23 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601157035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601157035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.24 Flachwinkel schnittkaschierend aus PC/ABS halogenfrei zu LF 60x110mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601157030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601157030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.25 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3289 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.26 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55069010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.27 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3290 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.28 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/FB 60x110mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.2.10.29 Klammer frei positionierbar aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7249 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7249 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3291 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3 tehalit.LF Kanalhöhe 60 mm, Formteile 
1.2.1.3.1 LF60150 
1.2.1.3.1.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3292 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3293 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x150mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3294 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.4 Kupplung zu BRN und LF/LFH 60x150 und LF 60x190/230mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1720 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.5 Endstück halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3295 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3296 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3297 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55237030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55237030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3298 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.9 Inneneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3299 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.10 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3300 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.11 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.12 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55217030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55217030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.13 Außeneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.14 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.15 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.16 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55227030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55227030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.17 Flachwinkel halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.18 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.19 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55257035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55257035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.20 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55257030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55257030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/LFH/FB 60x150mm 
verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55267035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55267035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/FB 60x150mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55267030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55267030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.25 Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 150mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7250 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.1.26 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2 LF60190 
1.2.1.3.2.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 9060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 38 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 9060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 38 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x190mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 9060 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 38 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3318 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.4 Kupplung zu BRN und LF/LFH 60x150 und LF 60x190/230mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1720 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3320 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55337035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55337030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55337030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3323 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55317035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3325 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55317030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55317030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3326 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3327 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.14 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3328 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.15 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55327035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55327035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3329 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.16 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55327030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55327030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019059016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55359010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3332 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55357035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55357035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3333 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55357030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55357030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3334 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3335 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.22 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55369010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55369010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3336 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.23 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm 
lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55367035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55367035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3337 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.24 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm 
steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55367030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55367030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.25 Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 190mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7251 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7251 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3338 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.2.26 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3 LF60230 
1.2.1.3.3.1 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 10998 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3340 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.2 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 10998 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.3 Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x230mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: Vormontierte Kupplungen 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 10998 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.4 Kupplung zu BRN und LF/LFH 60x150 und LF 60x190/230mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1720 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55439010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55439010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55437030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55437030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55419010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55419010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55417035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55417030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55417030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.14 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55429010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55429010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.15 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.16 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55427030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55427030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55457035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55457035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3357 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55457030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55457030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3358 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3359 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.22 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55469010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55469010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3360 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.23 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm 
lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55467035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3361 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.24 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm 
steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Mit Schutzfolie: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55467030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55467030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.25 Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF mit Oberteil 230mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7252 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7252 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3362 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.3.3.26 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3363 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4 tehalit.LFW Leitungsführungskanal Wohnbau, Kanalbreite 24 mm 
1.2.1.4.1 ATA12200 
1.2.1.4.1.1 Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x20mm Länge 2,1m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren 
Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für 
einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3364 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3365 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3366 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.7 Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3367 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.1.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3368 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2 ATA12201 
1.2.1.4.2.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x20mm L=2,1m 

verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3369 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3370 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.7 Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3372 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.4.2.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3373 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5 tehalit.LFW Leitungsführungskanal Wohnbau, Kanalbreite 32 mm 
1.2.1.5.1 ATA12300 
1.2.1.5.1.1 Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren 
Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für 
einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3374 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3375 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3376 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.1.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2 ATA12301 
1.2.1.5.2.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x30mm L=2,1m 

verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3380 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3381 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA123079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA123079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.2.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3 ATA16300 
1.2.1.5.3.1 Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 16x30mm Länge 2,1m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren 
Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für 
einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3384 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3386 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3387 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.3.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3388 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4 ATA16301 
1.2.1.5.4.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 16x30mm L=2,1m 

verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 2 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3389 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3390 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3391 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3392 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.5.4.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3393 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6 tehalit.LFW Leitungsführungskanal Wohnbau, Kanalbreite 52 und 74 mm 
1.2.1.6.1 ATA12500 
1.2.1.6.1.1 Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 12x50mm Länge 2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren 
Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für 
einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3394 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3395 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3396 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.1.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3398 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2 ATA12501 
1.2.1.6.2.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125019016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.2.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3 ATA12502 
1.2.1.6.3.1 Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 12x50mm L=2m 

verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 12x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA125079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA125079016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.3.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4 ATA20500 
1.2.1.6.4.1 Leitungsführungskanal mit Klammern PVC LFW 20x50mm Länge 2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus Kunststoff nach DIN EN 
50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren 
Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für 
einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.4 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.4.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5 ATA20501 
1.2.1.6.5.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.4 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.5.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6 ATA20502 
1.2.1.6.6.1 Leitungsführungskanal mit Trennwänden/Klammern PVC LFW 20x50mm L=2m 

verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205029016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205029016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3419 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.4 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 52 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x50mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA205079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA205079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.6.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7 ATA20752 
1.2.1.6.7.1 Leitungsführungskanal mit Trennwand/Klammern PVC LFW 20x75mm L=2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vormontierten und 
verstellbaren Rückhalteklammern. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt 
somit für einen sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Kammeranzahl: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 6 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207529016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207569016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207549016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.4 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207539016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207559016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 74 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207589016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 20x75mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA207579016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA207579016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.6.7.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7 tehalit.LFW Leitungsführungskanal Wohnbau, Zubehör 
1.2.1.7.1 Klemmdose 
1.2.1.7.1.1 Klemmdose 75x75mm halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW verkehrsweiß 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA707599016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA707599016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.2 Geräteträger Universal 60 mm 
1.2.1.7.2.1 Geräteträger für UP-Einsätze halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA806099016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA806099016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.7.3 Aufputzdose für UP-Einsätze 
1.2.1.7.3.1 Aufputzdose für UP-Einsätze halogenfrei zu LF/LFW verkehrsweiß 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA806199016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA806199016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8 tehalit.LFR Rollenkanal, Kanalhöhe 7 bis 18 mm 
1.2.1.8.1 LFR Rollenkanal 
1.2.1.8.1.1 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 7x12mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 12 mm 
Kanalhöhe: 7 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 84 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR0701209016A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR0701209016A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.1.2 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 7x12mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 12 mm 
Kanalhöhe: 7 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 84 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR701209010T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR701209010T2 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2 LFR Rollenkanal 
1.2.1.8.2.1 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 15x15mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 15 mm 
Kanalhöhe: 15 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 256 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR1501509016A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR1501509016A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.2.2 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 15x15mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 15 mm 
Kanalhöhe: 15 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 256 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR1501509010T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR1501509010T2 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3 LFR Rollenkanal 
1.2.1.8.3.1 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x20mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Kanalhöhe: 20 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 342 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR2002009016A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR2002009016A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.3.2 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x20mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 20 mm 
Kanalhöhe: 20 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 342 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR2002009010T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR2002009010T2 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4 LFR Rollenkanal 
1.2.1.8.4.1 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x35mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 33 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 700 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR2003509016A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR2003509016A 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.4.2 Leitungsführungskanal auf Rolle mit Klebeband PVC LFR 20x35mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFR aus Kunststoff zur 
Leitungsverlegung, bestehend aus einem Flachprofil mit Verschlusskontur als faltbarer Kanal mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 120 mm. Das Flachprofil ist mit doppelseitigem 
Klebeband ausgestattet und kann optional, ohne Schrauben, auf glatten und staubfreien 
Oberflächen befestigt werden. 
 

Kanalbreite: 33 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Länge: 20000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 700 mm² 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFR2003509010T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFR2003509010T2 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.1.8.5 Kanalschere 
1.2.1.8.5.1 Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm 

    

Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5561 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5561 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3438 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2 Leitungsführungssysteme Kunststoff mit Geräteeinbaumöglichkeit 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FB 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FB 
als Fensterbankkanal aus Kunststoff nach EN 50085-1 zur Leitungsverlegung mit 
Geräteeinbaumöglichkeit, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-
oberteil, Formteile, Trennwände und Kabelrückhalteklammern. Kanalunterteil mit C-Profil zur 
Befestigung von Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung und Trennwänden. 
 
Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern 
und Trennwandeinbaumöglichkeit. Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene 
Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen.  
 
Geräteeinbau: Geräteeinbaudosen, CEE-Geräte, Automateneinbaueinheiten, Blenden, 
Schalterprogramme und Rahmen. 
 
Hinweis: Bei Größe 100 x 230 mm kein Geräteinbau möglich. Schall- und Brandschutz-
Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Geräteeinbau für Leitungsführungskanäle mit Geräteeinbaumöglichkeit 

Geräteeinbau für Leitungsführungskanäle mit Geräteeinbaumöglichkeit 
Zum Einbau von handelsüblichen Standard- und CEE-Geräten stehen folgende Komponenten 
zur Verfügung: Geräteeinbaudosen für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers, 
Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte mit C-Profil Befestigungstechnik und Blenden. 
 

1.2.2.1 tehalit.FB Kanalhöhe 60 mm, Formteile und Zubehör 
1.2.2.1.1 FB60110 
1.2.2.1.1.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011009016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x110mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53139010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53137030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x110mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3445 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3446 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3447 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55017030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55017030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3448 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55017035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55017035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3449 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3450 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.14 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x110mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55029010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3451 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.15 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x110mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3452 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.16 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x110mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3453 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 140 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3454 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 140 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3455 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 140 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55057030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55057030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3456 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x110mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 140 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55057035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55057035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3457 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3458 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55069010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/FB 60x110mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3460 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.25 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3461 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.1.26 Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3462 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2 FB60130 
1.2.2.1.2.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 6450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 27 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3463 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130 reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 6450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 27 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3464 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130 lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 6450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 27 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3465 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x130 steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 6450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 27 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3466 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3467 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55137035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55137030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3468 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3469 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3470 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55117030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55117030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3471 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55117035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55117035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3472 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 69 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.14 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 69 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3474 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.15 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 69 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55127030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55127030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3475 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.16 Außeneck schnittkaschierend PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 69 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55157030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55157030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3479 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55157035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55157035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3480 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6013089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6013089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm rweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55169010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3482 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm sgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55167030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55167030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 210 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55167035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.25 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3484 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.2.26 Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 130mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3485 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3 FB60150 
1.2.2.1.3.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 7270 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3486 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 7270 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3487 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 7270 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3488 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x150mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 7270 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3489 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.5 Endstück halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3490 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55237030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55237030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.8 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3491 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.9 Inneneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3492 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.10 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3493 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.11 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55217030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55217030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3494 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.12 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3495 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.13 Außeneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3496 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.14 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.15 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55227030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55227030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.16 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.17 Flachwinkel halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.18 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.19 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55257030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55257030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.20 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55257035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55257035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/LFH/FB 60x150mm 
verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.23 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/FB 60x150mm steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55267030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55267030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.24 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55267035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55267035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.25 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.3.26 Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 150mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4 FB60190 
1.2.2.1.4.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 9150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 39 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 9150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 39 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 9150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 39 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x190mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 9150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 39 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019007030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55337030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55337030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55337035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55319010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55317030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55317030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55317035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019039016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.14 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55329010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.15 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55327030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55327030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.16 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55327035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55327035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55359010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55357030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55357030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 220 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55357035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55357035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6019089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6019089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.22 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55369010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55369010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.23 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm 
steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55367030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55367030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.24 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x190mm 
lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55367035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55367035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.25 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.4.26 Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 190mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5283 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5 FB60230 
1.2.2.1.5.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 4 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 11150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 47 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023009016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 4 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 11150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 47 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 4 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 11150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 47 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 60x230mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Anzahl steckbare Trennwände: 4 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 11150 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 47 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55439010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55439010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55437030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55437030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3537 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55437035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55437035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3538 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.9 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3539 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.10 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55419010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55419010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3540 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.11 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55417030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55417030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3541 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.12 Inneneck aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55417035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55417035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3542 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.13 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3543 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.14 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55429010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55429010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3544 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.15 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55427030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55427030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3545 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.16 Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55427035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55427035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3546 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.17 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm 
verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3547 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.18 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55459010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3548 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.19 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm steingrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55457030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55457030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3549 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.20 Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 260 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55457035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55457035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3550 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.21 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/FB 60x230mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6023089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6023089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3551 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.22 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55469010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55469010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.23 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm 
steingrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55467030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55467030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3553 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.24 T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/FB 60x230mm 
lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 290 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55467035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55467035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3554 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.25 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.1.5.26 Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 210mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5284 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3555 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2 tehalit.FB Kanalhöhe 80 mm und 100 mm, Formteile und Zubehör 
1.2.2.2.1 FB80130 
1.2.2.2.1.1 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 8930 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 33 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB8013009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB8013009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.2 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 8930 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 33 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB80130090101 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB80130090101 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3557 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.3 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 8930 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 33 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB80130070301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB80130070301 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3558 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.4 Leitungsführungskanal mit Geräte/Trennwandeinbauoption PVC FB 80x130mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 8930 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 33 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB80130070351 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB80130070351 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3559 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB8013069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB8013069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53039010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53037030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53037030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M53037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M53037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.9 Inneneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB8013049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB8013049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.10 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.11 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm steingrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87617030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87617030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3564 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.12 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87617035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87617035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3565 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.13 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB8013039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB8013039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3566 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.14 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Brüstungskanal BR 80x130mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87629010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3567 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.15 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Brüstungskanal BR 80x130mm steingrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87627030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87627030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3568 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.16 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Brüstungskanal BR 80x130mm lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 160 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87627035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87627035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3569 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.17 Flachwinkel aus Grundprofil aus PVC zu FB 80x130mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 176 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB8013059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB8013059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.18 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 176 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87659010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.19 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm steingrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 176 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87657030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87657030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.20 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 80x130mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 82 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Maß a: 176 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L87657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L87657035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.21 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 60/80mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1346 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1346 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3573 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.1.22 Klammer aus PVC zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 130mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 130 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5281 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5281 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3574 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2 FB99230 
1.2.2.2.2.1 Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 19660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 77 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923009016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.2 Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 19660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 77 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923009010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.3 Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 19660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 77 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923007035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.4 Leitungsführungskanal mit Trennwandeinbauoption PVC FB 100x230mm steingrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal, aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung mit Geräteeinbaumöglichkeit. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Klammern pro Meter: 2 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
Lichter/innerer Querschnitt: 19660 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 77 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923007030 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.6 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58339010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.7 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm steingrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58337030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58337030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.8 Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M58337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M58337035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.9 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923049016 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.10 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3582 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.11 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm steingrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96817030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96817030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3583 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.12 Inneneck aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm lichtgrau 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96817035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.13 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3585 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.14 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm 
reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96829010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3586 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.15 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm 
steingrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96827030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96827030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.16 Außeneck aus Grundprofil aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm 
lichtgrau 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Kanalverbindung: keine Kupplung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96827035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3588 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.17 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu FB 100x230mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB9923059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB9923059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.18 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96859010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96859010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3590 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.19 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm steingrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96857030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96857030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.20 Flachwinkel aus Grundprofil PVC zu Leitungsführungskanal FB 100x230mm lichtgrau 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L96857035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L96857035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.21 Trennwand für FB-Kanäle Höhe 100mm aus PVC 

    

Trennwand für Leitungsführungskanal mit C-Profil. 
 

Kanalhöhe: 99 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M1629 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M1629 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.2.2.22 Klammer zu Leitungsführungskanal FB mit Oberteil 210mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5284 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5284 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3 tehalit.FB Geräteeinbau für UP-Einsätze 
1.2.2.3.1 Geräteeinbaudose, PA halogenfrei 
1.2.2.3.1.1 Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular 

    

Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit 
Rahmenblende universal, mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. 
Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich. 
 

Länge: 71 mm 
Breite: 65 mm 
Tiefe: 50 mm 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Anzahl der Einheiten: 1 
Befestigungsspur für Einbaugeräte: 60 mm 
Zugentlastungmöglichkeit: ja 
Montageart der Dose: Rückwand 
Produktkompatibilität: Für C-Profil Geräteeinbausysteme 
Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GLT5000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GLT5000 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.3.2 Zugentlastung, PA halogenfrei 
1.2.2.3.2.1 Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5861 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5861 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4 tehalit.FB Blenden für UP-Einsätze mit Rahmen des Schalterherstellers 
1.2.2.4.1 Einfachblende, PVC 
1.2.2.4.1.1 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91109016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.2 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.3 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91107035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.4 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91107030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91107030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.5 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91309016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91309016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.6 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.7 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.8 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91307030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91307030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.9 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.10 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.11 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91507035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.12 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91507030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.13 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91909016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91909016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.14 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91909010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91909010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.15 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91907035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91907035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.16 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91907030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91907030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.17 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 125 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92309016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92309016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.18 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3612 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.19 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3613 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.1.20 Blende 1-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 125 mm 
Ausführung: 1 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 76 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92307030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92307030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3614 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2 Zweifachblende, PVC 
1.2.2.4.2.1 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91129016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91129016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3615 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.2 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3616 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.3 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91127035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91127035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3617 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.4 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91127030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91127030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3618 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.5 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91329016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3619 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.6 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3620 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.7 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91327035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91327035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3621 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.8 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91327030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91327030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3622 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.9 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91529016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91529016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3623 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.10 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91529010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3624 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.11 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3625 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.12 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3626 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.13 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91929016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91929016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3627 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.14 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91929010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91929010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3628 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.15 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91927035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91927035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3629 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.16 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91927030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91927030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3630 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.17 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 250 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92329016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92329016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3631 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.18 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3632 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.19 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92327035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92327035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3633 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.2.20 Blende 2-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 250 mm 
Ausführung: 2 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 147 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92327030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92327030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3634 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3 Dreifachblende, PVC 
1.2.2.4.3.1 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91139016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91139016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3635 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.2 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3636 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.3 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3637 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.4 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 110mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91137030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91137030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3638 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.5 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91339016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91339016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3639 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.6 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3640 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.7 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91337035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3641 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.8 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91337030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91337030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3642 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.9 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3643 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.10 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91539010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3644 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.11 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91537035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91537035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.12 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91537030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91537030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3646 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.13 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91939016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91939016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3647 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.14 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91939010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3648 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.15 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91937035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3649 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.16 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L91937030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L91937030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3650 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.17 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 375 mm 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92339016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92339016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3651 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.18 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3652 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.19 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92337035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92337035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3653 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.4.3.20 Blende 3-fach R7 für UP-Einsatz mit Rahmen PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für unterschiedliche Unterputz-Schalterprogramme. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 375 mm 
Ausführung: 3 fach 
Höhe der Öffnung: 76 mm 
Breite der Öffnung: 218 mm 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Werkstoff: PVC 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L92337030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L92337030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3654 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5 tehalit.FB Geräteeinbaudose und Blenden für CEE-Geräte, 60er Befestigungsspur 
1.2.2.5.1 Geräteeinbaudose CEE, PA halogenfrei 
1.2.2.5.1.1 Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm 

    

Geräteeinbaudose CEE aus halogenfreiem Polyamid ab Oberteilbreite 130mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Ausführung der Dose: Geschlossen 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5816 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5816 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3655 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2 Geräteblenden 60er Befestigungsspur, PVC 
1.2.2.5.2.1 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86809016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86809016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3656 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.2 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86809010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86809010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3657 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.3 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86807035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86807035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.4 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86807030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86807030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.5 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86829016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86829016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3660 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.6 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86829010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.7 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86827035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3662 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.8 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86827030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86827030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.9 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86849016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86849016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.10 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86849010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86849010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.11 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86847035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86847035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.12 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86847030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86847030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3667 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.13 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm 
verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86869016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86869016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3668 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.14 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86869010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86869010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3669 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.15 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86867035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86867035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.5.2.16 Blende CEE-Steckdose 60er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 60 x 71 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86867030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86867030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6 tehalit.FB Geräteeinbaudose und Blenden für CEE-Geräte, 67er und 70er 
Befestigungsspur 

1.2.2.6.1 Geräteeinbaudose CEE, PA halogenfrei 
1.2.2.6.1.1 Geräteeinbaudose CEE aus Polyamid halogenfrei zu FB ab Oberteil 130mm 

    

Geräteeinbaudose CEE aus halogenfreiem Polyamid ab Oberteilbreite 130mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5816 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5816 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3671 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2 Geräteblenden 70er Befestigungsspur, PVC 
1.2.2.6.2.1 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86819016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86819016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3672 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.2 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86819010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.3 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86817030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86817030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3674 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.4 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86817035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.5 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86839016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.6 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86839010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86839010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.7 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86837030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86837030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.8 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86837035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86837035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.9 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86859016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86859016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.10 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86859010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86859010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.11 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86857030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86857030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.12 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86857035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86857035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.13 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur aus zu FB Oberteil 230mm 
verkehrsweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86879016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86879016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.14 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur aus PVC zu FB Oberteil 230mm 
reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86879010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86879010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.15 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86877030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86877030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.6.2.16 Blende CEE-Steckdose 70er Befestigungsspur PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für CEE Geräteeinbaudose, Lochmaßgröße 70 x 76 mm. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 95 mm 
Durchmesser der Öffnung: 76 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R86877035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R86877035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7 tehalit.FB Dezentrale Energieverteilung, Absicherung 
1.2.2.7.1 Automateneinbaueinheit, 4-fach 
1.2.2.7.1.1 Automateneinbaueinheit 4PLE C-Profil ab 100mm Oberteilbreite lichtgrau 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Umgebungstemperatur: -5 … 60 °C 
Info: 4 Teilungseinheiten je 18mm 
Montageart: Geschraubt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L55307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L55307035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2 Blenden 4-fach AEE, PVC 
1.2.2.7.2.1 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 130mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65649010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65649010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.2 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 130mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65647035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.3 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 130mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 130 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65647030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65647030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.4 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65749010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65749010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.5 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65747035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65747035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.6 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65747030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65747030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3692 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.7 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65849010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65849010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3693 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.8 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65847035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65847035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3694 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.9 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65847030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65847030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3695 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.10 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65949010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65949010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3696 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.11 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65947035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65947035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3697 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.2.12 Blende Automateneinbaueinheit 4-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 4-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 71 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automateneinbaueinheit FB 
Montageart: Gerastet 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R65947030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R65947030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3698 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.3 Automateneinbaueinheit, 9-fach 
1.2.2.7.3.1 Automateneinbaueinheit 9PLE C-Profil ab 120mm Oberteilbreite lichtgrau 

    

Automateneinbaueinheit bestehend aus Gehäuse mit C-Profilschiene, Anschlussklemmen, 
Abdeckung und Leitungs-Zugentlastung zum Einbau von Leitungsschutzschaltern. 
 

Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Umgebungstemperatur: -5 … 60 °C 
Info: 9 Teilunseinheiten je 18mm 
Montageart: Geschraubt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L55317035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L55317035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3699 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4 Blenden 9-fach AEE, PVC 
1.2.2.7.4.1 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.2 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94267035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94267035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3701 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.3 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 150mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94267030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94267030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3702 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.4 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94279010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94279010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3703 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.5 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94277035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94277035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3704 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.6 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 190mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94277030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94277030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3705 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.7 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm reinweiß 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94289010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94289010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3706 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.8 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm lichtgrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94287035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94287035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3707 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.4.9 Blende Automateneinbaueinheit 9-fach aus PVC zu FB Oberteil 230mm steingrau 

    

Blende aus Kanaloberteil für 9-fach Automateneinbaueinheit. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 405 mm 
Höhe der Öffnung: 46 mm 
Breite der Öffnung: 160 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Info: Blende für Automaten-Einbaueinheit 
Montageart: Geclipst 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L94287030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L94287030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.2.7.5 Klemmdose 
1.2.2.7.5.1 Klemmdose Leitungseinführungen 2xstirnseitig 3xoben/unten aus PP 135x35x40 mm 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 135 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5111 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5111 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3 Leitungsführungssysteme Kunststoff halogenfrei 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFH 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFH 
aus halogenfreiem aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus 
folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, 
Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 45 mm 
mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und ab Größe 
40 x 60 mm vormontierte anstellbare Rückhalteklammern. Ab Größe 40 x 60 mm mit einrastbarer 
Trennwand. 
  
Richtungsänderungen sind mit Hauben-Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit 
aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.2.3.1 tehalit.LFH Kanalhöhe 20 mm und 30 mm, Formteile 
1.2.3.1.1 LFH20020 
1.2.3.1.1.1 Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 20x20mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
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Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH2002009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH2002009016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 20x20mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH2002009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH2002009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 20x20mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH2002007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH2002007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.4 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 20x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF2002069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF2002069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.1.5 Endstück schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 20x20mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61237035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2 LFH30045 
1.2.3.1.2.1 Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH3004509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH3004509016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 30x45mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH3004509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH3004509010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm und Größe 30 x 
45 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1010 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 5 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH3004507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH3004507035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 30mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7214 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7214 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004569016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61839010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61839010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61837035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61837035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.8 Inneneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004549016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.9 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61819010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.10 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61817035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61817035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.11 Außeneck halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004539016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.12 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61829010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.13 Außeneck schnittkaschierend halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 30 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61827035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61827035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.14 Flachwinkel halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004559016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.15 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61859010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61859010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3725 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.16 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsytem LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 60 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61857035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61857035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.17 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 30x45mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF3004589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF3004589016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.18 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61869010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61869010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.1.2.19 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 30x45mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M61867035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M61867035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2 tehalit.LFH Kanalhöhe 40 mm und 60 mm, winkelverstellbare Formteile 
1.2.3.2.1 LFH40060 
1.2.3.2.1.1 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm verkehrweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH4006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH4006009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3730 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH4006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH4006009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3731 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH4006007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH4006007035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54039010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54037035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (30,40,60)x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6006069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (30,40,60)x60mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600667035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.11 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.12 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400649010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400649010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 115 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400647035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400647035 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.14 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006039016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.15 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400639010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.16 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 58 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400637035 
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 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.17 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF4006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF4006059016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400659010 
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 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.19 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 95 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF400657035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF400657035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.20 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 40x57mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF4006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF4006089016 
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1.2.3.2.1.21 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54069010 
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1.2.3.2.1.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 40x60mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Maß a: 170 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54067035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.23 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.1.24 Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 40mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Farbe: lichtgrau 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MH2024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MH2024 
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m EP:  
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1.2.3.2.2 LFH60090 
1.2.3.2.2.1 Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6009009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6009009016 
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1.2.3.2.2.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x90mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6009009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6009009010 
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1.2.3.2.2.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 4360 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 18 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6009007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6009007035 
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1.2.3.2.2.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009069016 
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1.2.3.2.2.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54639010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54637035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54637035 
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1.2.3.2.2.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x90mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600969010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600969010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x90mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600967035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600967035 
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1.2.3.2.2.11 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009049016 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.12 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600949010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600949010 
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1.2.3.2.2.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600947035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600947035 
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1.2.3.2.2.14 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009039016 
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1.2.3.2.2.15 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600939010 
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1.2.3.2.2.16 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600937035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600937035 
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1.2.3.2.2.17 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6009059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6009059016 
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1.2.3.2.2.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600959010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600959010 
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1.2.3.2.2.19 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 128 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF600957035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF600957035 
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1.2.3.2.2.20 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x90mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6009089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6009089016 
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1.2.3.2.2.21 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54669010 
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1.2.3.2.2.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH 60x90mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 90 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M54667035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M54667035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.23 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 90mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 90 mm 
Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7248 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7248 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.2.24 Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: farblos 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MH2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MH2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3769 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3 LFH60110 
1.2.3.2.3.1 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm verkehrweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6011009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6011009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3770 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6011009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6011009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3771 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6011007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6011007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3772 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.4 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.5 Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3773 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55039010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55037035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55037035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3774 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.8 Endstück einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH (40,60)x110mm verkehrsweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.9 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601169010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3775 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.10 Endstück einstellbar schnittkaschierend hfr zu LF/LFH (40,60)x110mm lichtgrau 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601167035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601167035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3776 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.11 Inneneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3777 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.12 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601149010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601149010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3778 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.13 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Inneneck, winkelverstellbar als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 135 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601147035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601147035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3779 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.14 Außeneck einstellbar halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3780 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.15 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3781 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.16 Außeneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 48 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601137035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601137035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3782 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.17 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFF/LFH 60x110mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF6011059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF6011059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3783 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.18 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3784 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.19 Flachwinkel schnittkaschierend halogenfrei zu LF/LFH 60x110mm lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 148 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFF601157035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFF601157035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.20 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH/FB 60x110mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6011089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6011089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.21 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55069010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.22 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x110mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Maß a: 190 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55067035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55067035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.23 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5429 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.2.3.24 Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: farblos 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MH2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MH2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3 tehalit.LFH Kanalhöhe 60 mm, Formteile 
1.2.3.3.1 LFH60150 
1.2.3.3.1.1 Leitungsführungskanal halogenfrei LFH 60x150mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6015009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6015009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.2 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6015009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6015009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.3 Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x150mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN 
EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit vorgestanzter 
Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen 
zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und mit vormontierten anstellbaren 
Rückhalteklammern. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Lichter/innerer Querschnitt: 7122 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 30 
Zulassungen: EN50085-2-1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFH6015007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFH6015007035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.4 Kupplung zu BRN und LF/LFH 60x150 und LF 60x190/230mm halogenfrei 

    

Zubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: farblos 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1720 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1720 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.5 Endstück halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.6 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55239010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.7 Endstück aus Kunststoff halogenfrei Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55237035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55237035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.8 Inneneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.9 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.10 Inneneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 130 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55217035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55217035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.11 Außeneck halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.12 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3799 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.13 Außeneck aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 70 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55227035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55227035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3800 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.14 Flachwinkel halogenfrei zu LF/LFF/LFH/FB 60x150mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3801 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.15 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3802 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.16 Flachwinkel aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH/FB 60x150 lichtgrau 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 180 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55257035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55257035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.17 T-Stück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF/LFH/FB 60x150mm 
verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LF6015089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LF6015089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3804 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.18 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.19 T-Stück aus Kunststoff halogenfrei zu LF/LFH/FB 60x150mm lichtgrau 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 61 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Bodenlochungen: Ohne Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M55267035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M55267035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.20 Klammer in Stanzloch rastend aus PC/ABS halogenfrei zu LF/LFH mit Oberteil 150mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: schwarz 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7250 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.3.1.21 Trennwand aus Kunststoff halogenfrei zu Leitungsführungskanal LH Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Farbe: farblos 
Halogenfrei: ja 
Werkstoff: PC - ABS 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: MH2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: MH2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4 tehalit.LFWH Leitungsführungskanal Wohnbau, Kanalbreite 24 mm 
1.2.3.4.1 ATH12200B 
1.2.3.4.1.1 Leitungsführungskanal halogenfrei 12x20 L=2,1m,verkehrweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus halogenfreiem Kunststoff 
nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern mit oder ohne 
Klebeband. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen 
sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATH122009016B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATH122009016B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122059016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.7 Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.1.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2 ATH12200BA 
1.2.3.4.2.1 Leitungsführungskanal halogenfrei 12x20 mit Klebeband L=2,1m,verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus halogenfreiem Kunststoff 
nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern mit oder ohne 
Klebeband. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen 
sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Klammern pro Meter: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATH122009016BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATH122009016BA 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 13 mm 
Kanalbreite: 24 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.7 Schnittkaschierung ABS halogenfrei zu LFW 12x20mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 12 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA122079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA122079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.4.2.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5 tehalit.LFWH Leitungsführungskanal Wohnbau, Kanalbreite 32 mm 
1.2.3.5.1 ATH16300B 
1.2.3.5.1.1 Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 L=2,1m,verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus halogenfreiem Kunststoff 
nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern mit oder ohne 
Klebeband. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen 
sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATH163009016B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATH163009016B 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163049016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.1.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2 ATH16300BA 
1.2.3.5.2.1 Leitungsführungskanal halogenfrei 16x30 mit Klebeband L=2,1m,verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal LFW aus halogenfreiem Kunststoff 
nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. 
 
Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. 
Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte 
besser geschützt. 
 
Kanalunterteil/-oberteil mit vormontierten und verstellbaren Rückhalteklammern mit oder ohne 
Klebeband. Das Oberteil ist nur mit einem Werkzeug zu öffnen und sorgt somit für einen 
sicheren Deckelhalt. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATH163009016BA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATH163009016BA 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.2 Endstück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163069016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.3 Inneneck einstellbar schnittkaschierend halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163049016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3824 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.4 Außeneck einstellbar halogenfrei Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Außeneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163039016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.5 Flachwinkel schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.6 T-Stück schnittkaschierend aus ABS halogenfrei zu LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.7 Schnittkaschierung halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFW 16x30mm verkehrsweiß 

    

Schnittkaschierung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 16 mm 
Kanalbreite: 30 mm 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ATA163079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ATA163079016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.3.5.2.8 Abzweig auf Eckkanal 40x40mm aus Kunststoff halogenfrei zu LFW verkehrsweiß 

    

Eckanbindung zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 70 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EK40040839016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EK40040839016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4 Leitungsführungssysteme Kunststoff UV-stabilisiert 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFE 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFE 
aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich, 
bestehend aus folgenden Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Endstücke, 
Trennwände, Kabelrückhalteklammern und Kupplungen. 
 
Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten 
Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren 
Rückhalteklammern und Trennwandeinbaumöglichkeit. Offene Kanalenden sind mit 
aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 
 
Sicherer Deckelhalt durch Doppelverschlusskontur nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte 
Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.2.4.1 tehalit.LFE Kanalprofile, Formteile 
1.2.4.1.1 LFE40060 
1.2.4.1.1.1 Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach 
DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern 
und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Klammern pro Meter: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE4006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE4006009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.2 Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 40x60mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach 
DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern 
und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 57 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 1500 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Klammern pro Meter: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE4006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE4006009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3829 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.3 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 40mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7204 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7204 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.4 Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm vweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC / ASA 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.5 Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 40x60mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC / ASA 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE600669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE600669010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.6 Klammer frei positionierbar PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7239 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7239 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.1.7 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 40mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2024 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2024 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2 LFE60110 
1.2.4.1.2.1 Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm vweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach 
DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern 
und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Klammern pro Meter: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE6011009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE6011009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.2 Leitungsführungskanal PVC witterungsbeständig/UV-stabil LFE 60x110mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus UV-stabilisiertem Kunststoff nach 
DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung im Außenbereich. Kanalunterteil/-oberteil mit 
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm mit vormontierten Kupplungen zur 
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage, vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern 
und Trennwandeinbaumöglichkeit. 
 
Sicherer Deckelhalt nur mit Werkzeug zu öffnen. Erhöhte Schlagfestigkeit IK 10 gleichwertig. 
 
Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 2000 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 5460 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 23 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 125 mm 
Klammern pro Meter: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE6011009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE6011009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.3 Kupplung aus Polystyrol halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFH Höhe 60mm 

    

Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalverbindung als Zubehör für 
Leitungsführungssysteme. 
 

Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M7224 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M7224 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.4 Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 60x110mm vweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC / ASA 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE6011069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE6011069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.5 Endstück einstellbar ASA witterungsbeständig/UV-stabil zu LFE 60x110mm reinweiß 

    

Endstück, einstellbar und schnittkaschierend, als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC / ASA 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFE601169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFE601169010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.6 Klammer in Stanzloch rastend PC/ABS halogenfrei zu LF/LFE/LFH mit Oberteil 110mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5429 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5429 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.4.1.2.7 Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm 

    

Trennwand, einrastbar, für Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M2026 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M2026 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3837 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5 Leitungsführungssysteme Stahlblech 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFS 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal LFS 
aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden 
Systemkomponenten: Kanalunterteil/-oberteil, Formteile, Trennwände, Kabelrückhalteklammern 
und Kupplungen. 
 
Kanalunterteil mit vorgestanzter Bodenlochung ab Größe 20 x 20 mm im Abstand von 200 mm 
und ab Größe 40 x 60 mm im Abstand von 250 mm. Kupplungen zur 
Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur einfachen und passgenauen 
Kanalverbindung. Ab Größe 60 x 100 mm Trennwandeinbau möglich. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

1.2.5.1 tehalit.LFS Kanalhöhe 20 bis 30 mm, Formteile 
1.2.5.1.1 LFS20020 
1.2.5.1.1.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS2002009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS2002009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS2002009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS2002009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 20x20mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Lichter/innerer Querschnitt: 228 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS200200VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS200200VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.4 Kupplung im Set (10 Stück) zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2320VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2320VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.5 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS2002069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS2002069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.6 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27339010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.1.7 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 20x20mm unlackiert 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 19 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: farblos 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2733UNLA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2733UNLA 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2 LFS30045 
1.2.5.1.2.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Lichter/innerer Querschnitt: 970 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004509016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Lichter/innerer Querschnitt: 970 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3844 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
200 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Lichter/innerer Querschnitt: 970 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 200 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS300450VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS300450VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3845 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.4 Kupplung im Set (10 Stück) zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2330VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2330VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.5 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004569016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004569016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.6 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27539010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.7 Endstück aus Zink/Druckguss zu Leitungsführungskanal LFS 30x45mm unlackiert 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Farbe: farblos 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2753UNLA 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2753UNLA 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3847 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.8 Inneneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 140 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004549016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004549016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3848 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.9 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm reinweiß 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 140 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27519010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.10 Inneneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm verzinkt 

    

Inneneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 140 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2751VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2751VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3849 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.11 Außeneck aus Grundprofil aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004539016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004539016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3850 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.12 Außeneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm reinweiß 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27529010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.13 Außeneck aus Grundprofil Stahlblech zu LFS 30x45mm verzinkt 

    

Außeneck aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 150 mm 
Maß b: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2752VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2752VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3851 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.14 Flachwinkel aus Grundprofil aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 170 mm 
Maß b: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004559016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004559016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3852 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.15 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech LFS 30x45mm reinweiß 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 170 mm 
Maß b: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27559010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27559010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.16 Flachwinkel aus Grundprofil Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt 

    

Flachwinkel aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 170 mm 
Maß b: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2755VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2755VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3853 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 30x45mm verkehrsweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 340 mm 
Maß b: 300 mm 
Maß c: 150 mm 
Maß d: 170 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS3004589016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS3004589016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3854 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.18 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm reinweiß 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 340 mm 
Maß b: 300 mm 
Maß c: 150 mm 
Maß d: 170 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L27569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L27569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.19 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 30x45mm verzinkt 

    

T-Stück aus Grundprofil als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Maß a: 340 mm 
Maß b: 300 mm 
Maß c: 150 mm 
Maß d: 170 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2756VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2756VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.1.2.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 45mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalhöhe: 30 mm 
Kanalbreite: 45 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2295 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2295 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2 tehalit.LFS Kanalhöhe 40 bis 60 mm, Formteile 
1.2.5.2.1 LFS40060 
1.2.5.2.1.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 1700 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 7 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS400600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS400600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.4 Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 40mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2504VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2504VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.5 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.6 Endstück aus Stahlblech zu LFS 40x60mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25739010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.7 Endstück aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2573VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2573VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.8 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006049016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.9 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25519010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.10 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2551VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2551VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.11 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.12 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25529010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.13 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2552VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2552VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.14 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.15 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 40x60mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25559010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25559010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.16 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 40x60mm verzinkt 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2555VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2555VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 40x60mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS4006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS4006089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.18 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25669010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.19 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2566VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2566VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2290VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2290VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.1.21 Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Farbe: rot 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6290 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6290 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2 LFS60060 
1.2.5.2.2.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 2860 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006009016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 2860 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006009010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Bei Überkopfmontage ist der Kanal mit 
Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 2860 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 12 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS600600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS600600VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.4 Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 60mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2604VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2604VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.5 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.6 Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x60mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26039010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26039010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.7 Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2603VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2603VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.8 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006049016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.9 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25819010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25819010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.10 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2581VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2581VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.11 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.12 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25829010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25829010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.13 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2582VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2582VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.14 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.15 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 60x60mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R25859010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R25859010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.16 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl zu LFS 60x60mm verzinkt 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2585VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2585VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x60mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6006089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6006089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.18 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26069010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.19 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x60mm verzinkt 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Maß a: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2606VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2606VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2290VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2290VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.2.21 Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 60mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Farbe: rot 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6290 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6290 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3 LFS60100 
1.2.5.2.3.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5025 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5025 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Anzahl steckbare Trennwände: 1 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5025 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS601000VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS601000VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.4 Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 60mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2604VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2604VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.5 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.6 Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x100mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26939010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26939010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.7 Endstück aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2693VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2693VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.8 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010049016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.9 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.10 Inneneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2661VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2661VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.11 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.12 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26629010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.13 Außeneck schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2662VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2662VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.14 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.15 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl LFS 60x100mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26659010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.16 Flachwinkel schnittkaschierend Stahl LFS 60x100mm verzinkt 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2665VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2665VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x100mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6010089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6010089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.18 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26469010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26469010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.19 T-Stück schnittkaschierend Stahlblech LFS 60x100mm verzinkt 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2646VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2646VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2291VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2291VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.3.21 Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 100mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Farbe: rot 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6291 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6291 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4 LFS60150 
1.2.5.2.4.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 29 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 29 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x150mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Anzahl steckbare Trennwände: 2 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7000 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 29 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS601500VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS601500VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.4 Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 60mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2604VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2604VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.5 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.6 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x150mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27239010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.7 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x150mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2723VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2723VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.8 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015049016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.9 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27019010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.10 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2701VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2701VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.11 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015039016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.12 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27029010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.13 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2702VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2702VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.14 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.15 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27059010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.16 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2705VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2705VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6015089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6015089016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.18 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R26969010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R26969010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.19 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verzinkt 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2696VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2696VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2292VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2292VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.4.21 Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 150mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Farbe: rot 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6292 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6292 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5 LFS60200 
1.2.5.2.5.1 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 9770 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 41 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.2 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 9770 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 41 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3906 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.3 Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 60x200mm verzinkt 

    

Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Stahlblech nach DIN EN 50085-1 
zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 
250 mm. Kupplungen zur Potenzialausgleichsverbindung der Kanalunterteile sowie zur 
einfachen und passgenauen Kanalverbindung. Trennwandeinbau möglich. Bei Überkopfmontage 
ist der Kanal mit Stahlblechklammern zu montieren. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
Anzahl steckbare Trennwände: 3 
Klammern pro Meter: 2 
Lichter/innerer Querschnitt: 9770 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 41 
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung: 250 mm 
Zulassungen: EN50085-2-1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS602000VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS602000VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3907 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.4 Kupplung zu Leitungsführungskanal LFS Höhe 60mm 

    

Kupplungen zum Potenzialausgleich zwischen Kanalunterteilen sowie zur einfachen und 
passgenauen Kanalverbindung. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2604VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2604VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.5 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020069016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3908 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.6 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm reinweiß 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27539010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.7 Endstück aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS 60x200mm verzinkt 

    

Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2753VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2753VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3909 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.8 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020049016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020049016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.9 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3910 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.10 Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt 

    

Inneneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2731VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2731VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.11 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020039016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020039016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.12 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27329010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.13 Außeneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt 

    

Außeneck als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2732VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2732VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.14 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020059016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.15 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27359010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.16 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt 

    

Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2735VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2735VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.17 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LFS6020089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LFS6020089016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.18 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm reinweiß 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Oberfläche: lackiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R27369010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R27369010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.19 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verzinkt 

    

T-Stück als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2736VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2736VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.20 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2293VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2293VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.2.5.21 Klammer frei positionierbar aus Polyamid halogenfrei zu LFS mit Oberteil 200mm 

    

Kabelrückhalteklammer als Zubehör zu Leitungsführungssysteme. 
 

Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Farbe: rot 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M6293 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M6293 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3 tehalit.LFS Erdung und Zubehör 
1.2.5.3.1 LFS Trennwand, Stahlblech verzinkt 
1.2.5.3.1.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil zu BRS/LFS/FWKP ab Höhe 60mm aus Stahlblech 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). Hinweis: Potenzialausgleichs- und 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 70 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TWS70VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TWS70VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.2 LFS Trennwand, PVC 
1.2.5.3.2.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 70 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1612 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1612 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.3 LFS Trennwand, PC/ABS halogenfrei 
1.2.5.3.3.1 Trennwand für Kanäle ohne C-Profil mit Stanzpfeifen BRS/LFS 

    

Trennwand zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen für 
Stahlblechkanäle ohne C-Profil (BRS/LFS). 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 70 mm 
Ausführung: 1 fach 
Montageart: Gerastet 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G1615 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G1615 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4 LFS Klammer, Stahlblech verzinkt 
1.2.5.3.4.1 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 60mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2290VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2290VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4.2 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 100mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 100 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2291VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2291VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4.3 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 150mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2292VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2292VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.4.4 Klammer aus Stahlblech zu Leitungsführungskanal LFS mit Oberteil 200mm verzinkt 

    

Zubehör für Leitungsführungskanal LFS. 
 

Kanalbreite: 200 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R2293VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R2293VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.5 Erdungskralle für Oberteil, Stahlblech 
1.2.5.3.5.1 Erdungsanschluss zu Leitungsführungskanal-Oberteil LFS 20x20mm 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R4320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R4320 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.5.2 Erdungsanschluss zu Leitungsführungskanal-Oberteil LFS 30x45mm 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R4330 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R4330 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.6 Erdungskralle für Oberteil, Stahlblech verzinkt 
1.2.5.3.6.1 Erdungsanschluss zu Kanal-Oberteil LFS aus Stahlblech 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4180VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4180VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7 Erdungsleitung 
1.2.5.3.7.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.7.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.8 Erdanschlussklemme 
1.2.5.3.8.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.9 Abstandshalter, PVC 
1.2.5.3.9.1 Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M51592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M51592 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.10 Abstandshalter, PVC 
1.2.5.3.10.1 Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5159 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.5.3.11 Kragenscheibe, PE 
1.2.5.3.11.1 Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyethylen (PE) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5164 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5164 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6 Feuerwiderstandsfähige Leitungsführungssysteme 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 30 I90 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 30 I90 
bestehend aus Gipsfaserplatten mit umhüllender Blechverkleidung. Feuerwiderstandsklasse I90 
(Innenbeflammung) nach DIN 4102 Teil 11. Flucht- und Rettungswege bleiben 90 Minuten 
passierbar, das Übertragen von Feuer und Rauch wird in angrenzende Brandabschnitte 
verhindert. 
 
Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, kein Verlegen von Spezialkabeln 
notwendig. Leichte Montage durch Bodenlochung und Nut- und Federprinzip der Einzelteile. 
Durch das Verschrauben der Deckel ist eine Nachinstallation oder Revision jeder Zeit möglich.  
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MBA-E-99-177 
 

Elektro-Installations-System Kanal FWK-Plus 

Elektro-Installations-System Kanal FWK-Plus 
bestehend aus verzinktem oder lackiertem Blechkanal mit intumeszierender Innenbeschichtung 
zur Brandlastdämmung. Feuerwiderstandsklasse EI 120 (i<->o) nach EN 13501-2. Flucht- und 
Rettungswege bleiben bis 120 min. passierbar, das Übertragen von Feuer und Rauch in 
angrenzende Brandabschnitte wird verhindert. 
 
Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, kein Verlegen von Spezialkabeln 
notwendig. Leichte Montage durch Bodenlochung. Kanäle und Formteile selbsterdend 
zusammensteckbar. Mit abnehmbaren Oberteil für eine einfache Nachinstallation. Abgehängte 
Montage mit geeigneten Abhängesystemen möglich. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteilen auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endplatten 
zu verschließen. 
 
Mit Leistungserklärung, Verwendbarkeitsnachweis und CE-Kennzeichnung nach EAD und ETA. 
Europäisch technische Zulassung: 
 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 3E E30 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 3E E30 
bestehend aus Gipsfaserplatten mit umhüllender Blechverkleidung. Die Funktionserkaltsklasse 
E30 nach DIN 4102 Teil 12 stellt bei externer Befammung für mindestens 30 Minuten den 
Funktionserhalt der elektrischen Anlage sicher. 
 
Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, kein Verlegen von Spezialkabeln 
notwendig. Leichte Montage durch Bodenlochung und Nut- und Federprinzip der Einzelteile. 
Durch das Verschrauben der Deckel ist eine Nachinstallation oder Revision jeder Zeit möglich.  
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I-17.9.10 
 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 90 E30 bis E60 
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Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 90 E30 bis E60 
bestehen aus Gipsfaserplatten mit umhüllender Blechverkleidung. 
 
Bei Wand- und Deckenmontage stellt die Funktionserkaltsklasse E60 nach DIN 4102 Teil 12 
stellt bei externer Befammung für mindestens 60 Minuten den Funktionserhalt der elektrischen 
Anlage sicher. 
 
Bei abgehängter Montage stellt die Funktionserkaltsklasse E30 nach DIN 4102 Teil 12 bei 
externer Befammung für mindestens 30 Minuten den Funktionserhalt der elektrischen Anlage 
sicher. 
 
Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, kein Verlegen von Spezialkabeln 
notwendig. Leichte Montage durch Bodenlochung und Nut- und Federprinzip der Einzelteile. 
Durch das Verschrauben der Deckel ist eine Nachinstallation oder Revision jeder Zeit möglich. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse P-BWU03-I-17.9.2 und P-MPA-E-99-062 
 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 90 E30 bis E90 

Elektro-Installations-System Leitungsführungskanal FWK 90 E30 bis E90 
bestehen aus Gipsfaserplatten mit umhüllender Blechverkleidung. 
 
Bei Wand- und Deckenmontage stellt die Funktionserkaltsklasse E90 nach DIN 4102 Teil 12 
stellt bei externer Befammung für mindestens 90 Minuten den Funktionserhalt der elektrischen 
Anlage sicher.  
 
Bei abgehängter Montage stellt die Funktionserkaltsklasse E30 nach DIN 4102 Teil 12 bei 
externer Befammung für mindestens 30 Minuten den Funktionserhalt der elektrischen Anlage 
sicher.  
 
Schützende Stahlblechhülle gegen mechanische Belastung, kein Verlegen von Spezialkabeln 
notwendig. Leichte Montage durch Bodenlochung und Nut- und Federprinzip der Einzelteile. 
Durch das Verschrauben der Deckel ist eine Nachinstallation oder Revision jeder Zeit möglich.  
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse: P-BWU03-I-17.9.2 und P-MPA-E-99-062 
 

1.2.6.1 tehalit.FWK 3E E30 Kanalhöhe 88 mm, Formteile 
1.2.6.1.1 FWK3E50060 
1.2.6.1.1.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x60mm L=1, 5m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
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Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 13,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 11 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E5006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E5006009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x60mm L=1, 5m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 13,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 11 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E500600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E500600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3930 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 3,42 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30219010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 3,42 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3021VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3021VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 3,46 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30229010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 3,46 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3022VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3022VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 0,38 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30239010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 0,38 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3023VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3023VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 3,97 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30259010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 3,97 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3025VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3025VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 6,13 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30269010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 250 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 6,13 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2950 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3026VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3026VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.13 Längenanpaßstück, FWK3E/50060, reinweiß 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 0,695 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30209010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.14 Längenanpaßstück, FWK3E/50060, verzinkt 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 0,695 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3020VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3020VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.15 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 3,89 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L68189010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L68189010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.16 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 3,89 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6818VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6818VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.1.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x60mm 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,1 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6819 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6819 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2 FWK3E50110 
1.2.6.1.2.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,15 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E5011009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E5011009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3946 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x110mm L=1, 5m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,15 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E501100VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E501100VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3947 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 4,51 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30319010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30319010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3948 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 4,51 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3031VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3031VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3949 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 4,54 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30329010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30329010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3950 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 4,54 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3032VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3032VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3951 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 0,52 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30339010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3952 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 0,52 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3033VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3033VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3953 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 5,67 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30359010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3954 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 5,67 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3035VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3035VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3955 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 7,76 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30369010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30369010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3956 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 7,76 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3036VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3036VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3957 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.13 Längenanpaßstück, FWK3E/50110, reinweiß 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 0,849 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30309010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3958 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.14 Längenanpaßstück, FWK3E/50110, verzinkt 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 0,849 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3030VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3030VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3959 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.15 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 4,45 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L68289010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L68289010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3960 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.16 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 4,45 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6828VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6828VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3961 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.2.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x110mm 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,14 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6829 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6829 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3962 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3 FWK3E50210 
1.2.6.1.3.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x210mm L=1, 5m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 26,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 43 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E5021009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E5021009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3963 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 50x210mm L=1, 5m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Länge: 1500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 26,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 43 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E502100VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E502100VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3964 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 6,69 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30419010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30419010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 240 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 6,69 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3041VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3041VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 6,72 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30429010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30429010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 6,72 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3042VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3042VERZ 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 0,82 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30439010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30439010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 0,82 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3043VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3043VERZ 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 9,95 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30459010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30459010 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 9,95 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3045VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3045VERZ 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 11,03 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30469010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30469010 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 11,03 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3046VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3046VERZ 
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1.2.6.1.3.13 Längenanpaßstück, FWK3E/50210, reinweiß 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,219 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30409010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30409010 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.14 Längenanpaßstück, FWK3E/50210, verzinkt 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,219 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3040VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3040VERZ 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.15 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 5,62 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L68589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L68589010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.16 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 5,62 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6858VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6858VERZ 
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 GP:  
 

 

1.2.6.1.3.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 50x210mm 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 88 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,21 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6859 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6859 
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1.2.6.2 tehalit.FWK 3E E30 Kanalhöhe 142 mm, Formteile 
1.2.6.2.1 FWK3E99160 
1.2.6.2.1.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Länge: 1000 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 17,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E9916009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E9916009010 
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1.2.6.2.1.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Länge: 1000 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 17,8 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E991600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E991600VERZ 
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1.2.6.2.1.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 7,71 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30519010 
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1.2.6.2.1.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 7,71 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3051VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3051VERZ 
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1.2.6.2.1.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 7,76 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30529010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3984 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 7,76 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3052VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3052VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3985 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30539010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3986 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3053VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3053VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3987 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 9,18 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30559010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30559010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3988 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 9,18 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3055VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3055VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3989 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 11,06 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3990 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 11,06 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 16218 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3056VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3056VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3991 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.13 Längenanpaßstück, FWK3E/99160, reinweiß 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,233 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3992 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.14 Längenanpaßstück, FWK3E/99160, verzinkt 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,233 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3050VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3050VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3993 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.15 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 6,29 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L68689010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L68689010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3994 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.16 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 6,29 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6868VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6868VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3995 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.1.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x160mm 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,21 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6869 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6869 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3996 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2 FWK3E99260 
1.2.6.2.2.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Länge: 1000 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 23,7 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E9926009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E9926009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3997 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals 
verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Länge: 1000 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 23,7 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK3E992600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK3E992600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3998 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 10,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 3999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 10,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3061VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3061VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 10,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30629010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4001 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 10,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3062VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3062VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4002 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,47 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30639010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4003 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,47 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3063VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3063VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4004 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 14,32 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30659010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4005 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 14,32 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3065VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3065VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4006 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 14,18 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30669010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4007 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 3E Funktionserhalt E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK3E - E30 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 14,18 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 26418 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3066VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3066VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4008 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.13 Längenanpaßstück, FWK3E/99260, reinweiß 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,602 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R30609010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R30609010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4009 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.14 Längenanpaßstück, FWK3E/99260, verzinkt 

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,602 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: R3060VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: R3060VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4010 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.15 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 7,45 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L68789010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L68789010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4011 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.16 Schiebemuffe zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 7,45 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6878VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6878VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4012 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.2.2.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 30/FWK 3E I90/E30 100x260mm 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK30 für Wand- und 
Deckenmontage - I90 nach DIN4102-11 zum Schutz des Flucht- und Rettungsweges und 
FWK3E für Wand- und Deckenmontage - E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,29 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6879 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6879 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4013 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3 tehalit.FWK 90 E30 bis E60 Kanalhöhe 142 mm, Formteile 
1.2.6.3.1 FWK950060 
1.2.6.3.1.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,75 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 11 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK95006009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK95006009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4014 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x60mm L=0, 75m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,75 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 11 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK9500600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK9500600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4015 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 10,66 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69119010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69119010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4016 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 10,66 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6911VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6911VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4017 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 10,74 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69129010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4018 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 10,74 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6912VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6912VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4019 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,02 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69139010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69139010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4020 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,02 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6913VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6913VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4021 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 11,9 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69159010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69159010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4022 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 11,9 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6915VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6915VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 15,1 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69169010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69169010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4024 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Maß a: 300 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 15,1 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 2646 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6916VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6916VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4025 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.13 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 54 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69109010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4026 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.14 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 54 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6910VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6910VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4027 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.15 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 54 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 13,19 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69189010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69189010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4028 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.16 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 54 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 13,19 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6918VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6918VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4029 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.1.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x60mm 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,35 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6919 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6919 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4030 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2 FWK950110 
1.2.6.3.2.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 23,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK95011009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK95011009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4031 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x110mm L=0, 75m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 23,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK9501100VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK9501100VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4032 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 13,24 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69219010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69219010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4033 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 13,24 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6921VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6921VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4034 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 13,32 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69229010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69229010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4035 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 13,32 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6922VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6922VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4036 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69239010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69239010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4037 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6923VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6923VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4038 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 16,04 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69259010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69259010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4039 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm 
verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 16,04 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6925VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6925VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4040 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,65 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69269010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69269010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4041 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Maß a: 350 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,65 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 5096 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6926VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6926VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4042 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.13 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 104 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 1,69 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69209010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4043 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.14 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 104 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 1,69 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6920VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6920VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4044 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.15 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 104 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 14,4 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-11 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69289010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69289010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4045 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.16 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 104 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 14,4 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6928VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6928VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4046 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.2.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x110mm 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 200 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,44 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6929 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6929 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4047 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3 FWK950210 
1.2.6.3.3.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 32,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 43 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK95021009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK95021009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4048 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E60/E30 FWK 90 50x210mm L=0, 75m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Länge: 750 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 32,25 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 43 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK9502100VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK9502100VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4049 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 10450 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69519010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69519010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4050 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 293 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,41 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6951VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6951VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4051 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,48 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69529010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69529010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4052 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,48 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6952VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6952VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4053 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 2,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69539010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69539010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4054 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 2,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6953VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6953VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4055 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.9 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 26,12 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69559010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69559010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4056 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.10 Flachwinkel zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm 
verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 26,12 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6955VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6955VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4057 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 25,72 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69569010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69569010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4058 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Maß a: 450 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 25,72 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Lichter/innerer Querschnitt: 9996 mm² 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 60 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6956VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6956VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4059 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.13 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 204 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 2,29 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69509010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4060 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.14 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 204 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 2,29 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6950VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6950VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4061 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.15 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 204 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 16,81 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69589010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69589010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4062 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.16 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 49 mm 
Kanalbreite: 204 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 16,81 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6958VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6958VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4063 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.3.3.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 142 mm 
Kanalbreite: 300 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,63 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6959 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6959 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4064 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4 tehalit.FWK 90 E30 bis E90 Kanalhöhe 196 mm, Formteile 
1.2.6.4.1 FWK999160 
1.2.6.4.1.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x160mm L=0, 5m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Länge: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 21,7 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK99916009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK99916009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4065 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x160mm L=0, 5m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Länge: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 21,7 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK9991600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK9991600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4066 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 347 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 20,92 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69619010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69619010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4067 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 347 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 20,92 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6961VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6961VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4068 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 21,02 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69629010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69629010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4069 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 21,02 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6962VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6962VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4070 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 3,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69639010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69639010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4071 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 3,2 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6963VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6963VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4072 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.9 Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 24,26 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69659010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69659010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4073 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.10 Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 24,26 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6965VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6965VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4074 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 25,66 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69669010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4075 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Maß a: 400 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 25,66 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6966VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6966VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4076 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.13 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 154 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 2,31 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69609010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69609010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4077 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.14 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 154 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 2,31 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6960VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6960VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4078 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.15 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm 
reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 154 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 18,22 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69689010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69689010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4079 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.16 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm 
verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 154 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 18,22 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6968VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6968VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4080 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.1.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x160mm 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 250 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,63 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6969 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6969 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4081 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2 FWK999260 
1.2.6.4.2.1 Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0, 5m reinweiß 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Länge: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 27,5 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK99926009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK99926009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4082 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.2 Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0, 5m verzinkt 

    

Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach DIN 4102-12 zum 
Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt 
bei abgehängter Montage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem 
Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-99-062 oder P-BWU-I 
17.9.2. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Länge: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 27,5 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FWK9992600VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FWK9992600VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4083 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.3 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 347 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 26,73 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69719010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69719010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4084 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.4 Inneneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 347 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 26,73 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6971VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6971VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4085 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.5 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 26,83 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69729010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69729010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4086 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.6 Außeneck zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 150 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 26,83 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6972VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6972VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4087 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.7 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 4,4 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69739010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69739010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4088 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.8 Endstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 20 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 4,4 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6973VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6973VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4089 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.9 Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 26,17 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69759010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69759010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4090 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.10 Flachwinkel Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 26,17 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6975VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6975VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4091 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.11 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 500 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 32,42 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69769010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69769010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4092 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.12 T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Maß a: 500 mm 
Maß b: 500 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 32,42 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
Mit Schutzfolie: nein 
Feuerwiderstandsklasse: E 30 - E 90 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6976VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6976VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4093 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.13 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 254 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 2,91 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69709010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69709010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4094 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.14 Längenanpassstück zu FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 254 mm 
Maß a: 120 mm 
Maß b: 60 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 2,91 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6970VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6970VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4095 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.15 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm 
reinweiß 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 254 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Gewicht: 20,64 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L69789010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L69789010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4096 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.16 Schiebemuffe Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm 
verzinkt 

    

Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 nach 
DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage. 
 

Kanalhöhe: 103 mm 
Kanalbreite: 254 mm 
Maß a: 400 mm 
Farbe: verzinkt 
Gewicht: 20,64 kg 
Werkstoff: Stahl / Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6978VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6978VERZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4097 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.4.2.17 Versatzstück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E90/E30 100x260mm 

    

Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E90 
nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-
12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage. 
 

Kanalhöhe: 196 mm 
Kanalbreite: 350 mm 
Farbe: farblos 
Gewicht: 0,82 kg 
Werkstoff: Gips 
Halogenfrei: ja 
Prüfnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
Klassifizierungsnorm Brandschutzkanalsysteme: DIN 4102-12 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6979 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6979 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5 tehalit.FWK 3E/90 Zubehör 
1.2.6.5.1 Trennwand, PVC 
1.2.6.5.1.1 Trennwand inklusive Schrauben PVC zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm 

    

Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6632 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6632 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.1.2 Trennwand inklusive Schrauben PVC zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm 

    

Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6633 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6633 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.2 Trennwand, Stahlblech verzinkt 
1.2.6.5.2.1 Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 50mm 

    

Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6664VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6664VERZ 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.2.2 Trennwand inklusive Schrauben Stahlblech zu FWK 3E/30/90 Höhe 100mm 

    

Trennwand zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanälen. 
 

Länge: 2000 mm 
Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6665VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6665VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.3 FWK Klammern, Stahlblech verzinkt 
1.2.6.5.3.1 Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x110mm verzinkt 

    

Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen 
Leitungsführungskanälen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5732VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5732VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.3.2 Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 50x210mm verzinkt 

    

Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen 
Leitungsführungskanälen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5733VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5733VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.3.3 Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 100x160mm verzinkt 

    

Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen 
Leitungsführungskanälen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5734VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5734VERZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.3.4 Klammer aus Stahlblech zu Brandschutzkanal FWK 3E/30/90 100x260mm verzinkt 

    

Halteklammer für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen 
Leitungsführungskanälen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5735VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5735VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.4 Erdungsleitung 
1.2.6.5.4.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.4.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.4.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.5 Potentialausgleichsverbinder, Stahlblech verzinkt 
1.2.6.5.5.1 Potentialausgleichsverbinder universal aus Stahlblech zu FWK 

    

Potentialausgleichsverbinder für FWK Trennwände zum Einbau von feuerwiderstandsfähigen 
Leitungsführungskanälen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6681GCHR 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6681GCHR 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.6 Brandschutzkitt 
1.2.6.5.6.1 Brandschutz Kitt Kartusche 310ml 

    

Bei thermischer Beanspruchung aufschäumende Dichtmasse zur brandschutztechnischen 
Abschottung von einzelnen Kabeln und Rohren gemäß der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie 
(MLAR) geeignet. Dispersionsgebundene, hochviskose Kittmasse mit Intumeszenz-Wirkstoffen, 
frei von Halogenen, Asbest und organischen Lösemitteln, Verarbeitung mit Kartuschenpistole. 
Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.Z-19.11-2134. Hinweis: Einbauanleitung und 
technische Datenblätter beachten. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSKITT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSKITT 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.7 2K-Silikon-Brandschutzschaum S90 
1.2.6.5.7.1 Brandschutz Kabelabschottung Schaum Set Dose/Formstück/Ventilzange ca. 2100cm³ 

    

Brandschutz Schaum System 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der 
Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren 
Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen 
hindurchgeführt werden und verhindert für eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die 
Übertragung von Feuer und Rauch durch diese Öffnungen. Brandschutz Schaum-System 
bestehend aus: Brandschutzschaum mit Dose Brandschutzschaum 600 ml, Formstück 
150x80x100mm, 3 x Sprührohr und Ventilzange. Das Abschottungsvolumen mit 
Brandschutzschaum und Formstück beträgt ca. 2100 cm³. Maximal zulässige Schottgröße: 500 
cm², bei max. 50 cm Breite und max. 20 cm Höhe. Die Dicke der Kabelabschottung muss 
mindestens 15 cm betragen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. 
Hinweis: Brandschutz Schaum System 2K ist gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon 
schädigendes Treibgas und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische 
Datenblätter beachten. 
 

Zubehör erforderlich: nein 
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BS90SET 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BS90SET 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.7.2 Brandschutz Kabelabschottung Schaum S90 Dose ca. 900cm³ 

    

Brandschutz Schaum 2K zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse 
S90 nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr.: Z-19.15-1256. Hinweis: Schaum 2K 
kombinierbar mit Formstück, Verarbeitung mithilfe von Sprührohr und Ventilzange, 
Schaumausbeute ca. 900 cm³, gesundheitlich unbedenklich, ohne Ozon schädigendes Treibgas 
und Geruchs-/Isocyanatfrei. Einbauanleitung und technische Datenblätter beachten. 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Inhalt Dose/Kartusche: 600 ml 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BS90D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BS90D 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.7.3 Brandschutz Kabelabschottung Formstück zu Schaum S90 150x80x100mm 

    

Formstück zur Verkleinerung von Restöffnungen bei der Herstellung von Kabelabschottungen 
mittels Brandschutz Schaum nach DIN 4102. 
 

Ausführung der Brandabschottung: Schaumblöcke 
Zubehör erforderlich: ja 
Plattenstärke / Produktlänge: 150 mm 
Höhe: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BS90F 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BS90F 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.7.4 Sprührohr zu Brandschutz Schaum Dose BS90D 3 Stück 

    

Sprührohr passend zu Brandschutzschaum Dose 2K 600 ml, 3 Stück. 
 

Ausführung der Brandabschottung: Mischrohr 
Zubehör erforderlich: ja 
Innendurchmesser: 6,5 mm 
Plattenstärke / Produktlänge: 370 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BS90S 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BS90S 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.7.5 Ventilzange zu Brandschutz Schaum BS90D 

    

Ventilzange zur Aufnahme von Brandschutz Schaum Dose 2K 600 ml. 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BS90Z 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BS90Z 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.8 Brandschutzkissen 
1.2.6.5.8.1 Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=13mm 4Stück 

    

Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar 
mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel. 
 

Höhe: 13 mm 
Zubehör erforderlich: nein 
Breite installiertes Produkt: 180 mm 
Plattenstärke / Produktlänge: 340 mm 
Inhalt Eimer/Sack: 0,25 kg 
Form: rechteckig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSK0013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSK0013 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.8.2 Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=18mm 4Stück 

    

Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar 
mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel. 
 

Höhe: 18 mm 
Zubehör erforderlich: nein 
Breite installiertes Produkt: 180 mm 
Plattenstärke / Produktlänge: 340 mm 
Inhalt Eimer/Sack: 0,4 kg 
Form: rechteckig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSK0018 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSK0018 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.8.3 Brandschutz Kabelabschottung Kissen S90 H=35mm 4Stück 

    

Brandschutz Kissen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2162. Hinweis: Kombinierbar 
mit anderen Kissenabmessungen sowie mit Brandschutzmörtel. 
 

Höhe: 35 mm 
Zubehör erforderlich: nein 
Breite installiertes Produkt: 180 mm 
Plattenstärke / Produktlänge: 340 mm 
Inhalt Eimer/Sack: 0,72 kg 
Form: rechteckig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSK0035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSK0035 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.9 Brandschutzmörtel 
1.2.6.5.9.1 Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 3kg 

    

Brandschutz Mörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2161. Hinweis: Kombinierbar 
mit Brandschutz Kissen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSM0003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSM0003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.9.2 Brandschutz Kabelabschottung Mörtel S90 6kg 

    

Brandschutz Mörtel zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2161. Hinweis: Kombinierbar 
mit Brandschutz Kissen. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSM0006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSM0006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.10 Brandschutzstopfen 
1.2.6.5.10.1 Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=58mm 2Stück 

    

Brandschutz Stopfen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz 
Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten). 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Außendurchmesser: 62 mm 
Form: rund 
Plattenstärke / Produktlänge: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSS0058 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSS0058 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.10.2 Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=80mm 2Stück 

    

Brandschutz Stopfen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz 
Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten). 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Außendurchmesser: 85 mm 
Form: rund 
Plattenstärke / Produktlänge: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSS0080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSS0080 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.10.3 Brandschutz Kabelabschottung Stopfen bis Lochdurchmesser D=109mm 2Stück 

    

Brandschutz Stopfen zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, 
nach DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für 
eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz 
Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten). 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Außendurchmesser: 115 mm 
Form: rund 
Plattenstärke / Produktlänge: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSS0109 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSS0109 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.10.4 Brandschutz Kabelabschottung Platte 200x200mm 2Stück 

    

Brandschutz Platten zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 
nach DIN 4102, dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (F90, nach 
DIN 4102-2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Bauaufsichtlich zugelassen, Zulassungs-Nr. Z-19.15-2179. Hinweis: Brandschutz 
Beschichtung für Stopfen und Platten verwenden (erforderliches Zubehör, nicht enthalten). 
 

Zubehör erforderlich: ja 
Höhe: 200 mm 
Form: rechteckig 
Plattenstärke / Produktlänge: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSP2020 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSP2020 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.6.5.10.5 Brandschutz Beschichtung für Stopfen u Platten Flammotect-A Kartusche 310ml 

    

Endotherme Brandschutz Masse zur Beschichtung von Brandschutz Stopfen BSS und Platten 
BSP zur Herstellung von Kabelabschottungen der Feuerwiderstandklasse S90 nach DIN 4102, 
dient zum Schließen von Öffnungen in inneren Wänden und Decken (min. F90, nach DIN 4102-
2), durch die Kabel und Leitungen hindurchgeführt werden und verhindert für eine 
Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten die Übertragung von Feuer und Rauch durch diese 
Öffnungen. Hinweis: Brandschutz Masse ist lösungsmittel- und halogenfrei, beständig gegen 
Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechsel und UV-Licht. Verarbeitung mit Kartuschenpistole (nicht 
enthalten). 
 

Inhalt Dose/Kartusche: 310 ml 
Außendurchmesser: 50 mm 
Höhe: 230 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSSB000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSSB000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7 Kanaltragsysteme 
1.2.7.1 Wandbefestigung 
1.2.7.1.1 Wandausleger 
1.2.7.1.1.1 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 130 mm 
Tragfähigkeit: 3000 N 
Passend für Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.2 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 230 mm 
Tragfähigkeit: 2400 N 
Passend für Kanalbreite: 200 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4117 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.3 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 300mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 330 mm 
Tragfähigkeit: 2300 N 
Passend für Kanalbreite: 300 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.1.4 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 430 mm 
Tragfähigkeit: 2250 N 
Passend für Kanalbreite: 400 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2 Gewindestangen und Zubehör 
1.2.7.1.2.1 Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 Länge 1000mm 

    

Gewindestangen aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Aufnahme von C-Profilschienen als 
Gewindestangenabhängung-System zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder von 
Brandschutzkanalkanälen sowie als zusätzliche Verankerung von Wand- und Stielausleger bei 
schweren Lasten, bestehend aus Gewindestangen Größe M10 x 1000 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Gewindestangenabhängung bestehen 
aus 2 Gewindestangen, 2 Konterplatten, 2 Unterlegscheiben, 4 Muttern und eine C-Profilschiene. 
Zum Tragen der Kanäle sind in Längsrichtung C-Profilschienen zu montieren. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSG1000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSG1000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.2 Mutter zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 20Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSGM10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSGM10 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.3 Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSGU10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSGU10 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.2.4 Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x 

    

Winkel aus galvanisch verzinktem Stahlblech zum Verbinden von Wand-/Stielausleger mit 
Gewindestange M10, zur zusätzlichen Absicherung bei hohen Lasten oder bei Anforderungen an 
den Funktionserhalt eines Brandschutzkanal-Systems (bei abgehängter Montage von 
Brandschutzkanälen E30 ist zusätzliche Absicherung vorgeschrieben). Längeneinstellbar von 0 
bis 12 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit je Verbinder 2 x Schraube + Mutter M6 
(Befestigung des Verbinders an Ausleger), 2 x Mutter M10 (Befestigung der Gewindestange an 
Verbinder). 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAV00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAV00 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3 Anbinder und Befestigungsmaterial für C-Profilschiene 
1.2.7.1.3.1 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf 
Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und 
Nutenstein. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCSS2N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCSS2N 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.2 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene mit 
Leitungsführungskanal bzw. Brandschutzkanal, bestehend aus Hammerkopfschraube M8 x 40 
mm, U-Scheibe und Mutter. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCLS0N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCLS0N 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.3 Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSU0824 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSU0824 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.4 Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSM08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSM08 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.5 Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0812 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0812 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.6 Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0825 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0825 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.7 Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0840 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0840 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.3.8 Schraube M8x65 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0860 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4 C-Profilschiene und Zubehör 
1.2.7.1.4.1 C-Profilschiene aus galvanisch verzinktem Stahlblech 25x50mm Länge 3000mm 

    

Gelochte C-Profilschiene aus galvanisch verzinktem Stahlblech als Tragelement für Wand- und 
Stielausleger in Längsrichtung des Kanals oder als Querträger zwischen zwei Gewindestangen, 
zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus C-
Profilschiene 50 x 25 mm mit eingerollten Flanken und 5 mm Verzahnungsraster sowie Stanzung 
21 x 21 mm (quadratisch) und 11 x 16,5 mm (Lang-Lochung). 
 
Hinweis: Zur Befestigung sind Spannverbinder zu verwenden. Zum Tragen der Kanäle sind in 
Längsrichtung C-Profilschienen zu montieren. 
 

Profillänge: 3000 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSC3000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSC3000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.2 Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück 

    

Schutzkappen für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCK00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCK00 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.3 Kupplung zu C-Profilschiene Kanaltragsystem 10Stück 

    

Kupplung, Länge 200 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Verbindung von C-
Profilschienen in Längsrichtung. 
 
Hinweis: Zur Kupplung sind 2 Spann- und Kupplungsverbinder zu montieren. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCV00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCV00 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.4 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem beidseitig 21x21 10Stück 

    

Spann-/Kupplungsverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von zwei 
übereinander spiegelverkehrt montierten C-Profilschienen, bestehend aus Inbusschraube M10 x 
25 mm und 2 St. Nutensteine. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCS21 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCS21 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.1.4.5 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf 
Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und 
Nutenstein. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCSS1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCSS1 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2 Deckenbefestigung 
1.2.7.2.1 Deckenabhänger 
1.2.7.2.1.1 Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm 

    

Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und 
Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, 
bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und 
Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit 
Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und 
Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden. 
 

Ausführung: U-Profil 
Profillänge: 400 mm 
Profilbreite: 50 mm 
Profilhöhe: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAB0400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAB0400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.2 Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 600mm 

    

Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und 
Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, 
bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und 
Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit 
Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und 
Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden. 
 

Ausführung: U-Profil 
Profillänge: 600 mm 
Profilbreite: 50 mm 
Profilhöhe: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAB0600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAB0600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.3 Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 800mm 

    

Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und 
Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, 
bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und 
Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit 
Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und 
Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden. 
 

Ausführung: U-Profil 
Profillänge: 800 mm 
Profilbreite: 50 mm 
Profilhöhe: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAB0800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAB0800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.4 Abhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 1000mm 

    

Deckenabhänger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von Wand- und 
Stielauslegern zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanalkanälen, 
bestehend aus angeschweißter Flanschplatte 150 x 150 mm mit 8 Befestigungslöchern und 
Langlöchern sowie mit mittig angeordnetem Schlüsselloch und U-Profil 50 x 50 mm mit 
Langlöchern 12 x 35 mm pro Teilung 50 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Deckenanhänger und Wand- und 
Stielausleger sind mit einer Schraubengarnitur M 10 x 25 am U-Profil zu verbinden. 
 

Ausführung: U-Profil 
Profillänge: 1000 mm 
Profilbreite: 50 mm 
Profilhöhe: 50 mm 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAB1000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAB1000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.1.5 Schutzkappe aus Kunststoff zu Abhänger gelb 10Stück 

    

Schutzkappen für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAK00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAK00 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.2 Wandausleger 
1.2.7.2.2.1 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 100mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 130 mm 
Passend für Kanalbreite: 100 mm 
Tragfähigkeit: 3000 N 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.2.2 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 200mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 230 mm 
Passend für Kanalbreite: 200 mm 
Tragfähigkeit: 2400 N 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.2.3 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 300mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 330 mm 
Passend für Kanalbreite: 300 mm 
Tragfähigkeit: 2300 N 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.2.4 Ausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zu Kanaltragsystem 400mm 

    

Wand-/Stielausleger aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung an der Wand oder an 
Deckenabhänger, zur Aufnahme von C-Profilschienen zum Tragen von Leitungsführungskanälen 
oder Brandschutzkanälen, bestehend aus angeschweißter Kopfplatte mit Befestigungsloch und 
Auflagefläche mit Langlöchern 35 x 7 mm. 
 
Hinweise: Zur Wandbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden (gemäß 
allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Bei Deckenmontage sind Deckenanhänger und 
Wand-/Stielausleger mit einer Schraubengarnitur M10 x 25 zu verbinden. Bei schweren Lasten 
ist zusätzlich eine Gewindestangenabhängung zu installieren. 
 

Profillänge: 430 mm 
Passend für Kanalbreite: 400 mm 
Tragfähigkeit: 2250 N 
Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSA0400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSA0400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3 C-Profilschiene und Zubehör 
1.2.7.2.3.1 C-Profilschiene aus galvanisch verzinktem Stahlblech 25x50mm Länge 3000mm 

    

Gelochte C-Profilschiene aus galvanisch verzinktem Stahlblech als Tragelement für Wand- und 
Stielausleger in Längsrichtung des Kanals oder als Querträger zwischen zwei Gewindestangen, 
zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder Brandschutzkanälen, bestehend aus C-
Profilschiene 50 x 25 mm mit eingerollten Flanken und 5 mm Verzahnungsraster sowie Stanzung 
21 x 21 mm (quadratisch) und 11 x 16,5 mm (Lang-Lochung). 
 
Hinweis: Zur Befestigung sind Spannverbinder zu verwenden. Zum Tragen der Kanäle sind in 
Längsrichtung C-Profilschienen zu montieren. 
 

Profillänge: 3000 mm 
Profilbreite: 50 mm 
Profilhöhe: 25 mm 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSC3000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSC3000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3.2 Schutzkappe aus Kunststoff zu C-Profilschiene Kanaltragsystem gelb 10Stück 

    

Schutzkappen für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCK00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCK00 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3.3 Kupplung zu C-Profilschiene Kanaltragsystem 10Stück 

    

Kupplung, Länge 200 mm, aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Verbindung von C-
Profilschienen in Längsrichtung. 
 
Hinweis: Zur Kupplung sind 2 Spann- und Kupplungsverbinder zu montieren. 
 

Mit Schraubzubehör: nein 
Ausführung Profile Bestigungselemente: Flachverbinder 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCV00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCV00 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3.4 Konterplatte zu C-Profilschiene Kanaltragsystem 10Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Mit Schraubzubehör: nein 
Ausführung Profile Bestigungselemente: sonstige 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCKP0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCKP0 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3.5 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem beidseitig 21x21 10Stück 

    

Spann-/Kupplungsverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von zwei 
übereinander spiegelverkehrt montierten C-Profilschienen, bestehend aus Inbusschraube M10 x 
25 mm und 2 St. Nutensteine. 
 

Mit Schraubzubehör: ja 
Ausführung Profile Bestigungselemente: Klemmstück 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCS21 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCS21 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.3.6 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M6x20 10Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf 
Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und 
Nutenstein. 
 

Mit Schraubzubehör: ja 
Ausführung Profile Bestigungselemente: Klemmstück 
Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCSS1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCSS1 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4 Anbinder und Befestigungsmaterial für C-Profilschiene 
1.2.7.2.4.1 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Schlitzseite M8 10 Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene auf 
Wand-/Stielausleger, bestehend aus Sechskantschraube M6 x 20 mm, U-Scheibe und 
Nutenstein. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCSS2N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCSS2N 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.2 Anbinder zu C-Profilschiene Kanaltragsystem Lochseite M8 10 Stück 

    

Spannverbinder aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Befestigung von C-Profilschiene mit 
Leitungsführungskanal bzw. Brandschutzkanal, bestehend aus Hammerkopfschraube M8 x 40 
mm, U-Scheibe und Mutter. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCLS0N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCLS0N 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.3 Scheibe 8,4 x 30 x 2,5 DIN 522, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSU0824 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSU0824 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.4 Mutter M8 DIN EN 1661, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSM08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSM08 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.5 Schraube M8x12 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0812 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0812 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.6 Schraube M8x22 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0825 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0825 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.7 Schraube M8x40 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0840 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0840 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.4.8 Schraube M8x65 DIN 933, Stahl verzinkt, 10 Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSS0860 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSS0860 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.5 Gewindestangen und Zubehör 
1.2.7.2.5.1 Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 Länge 1000mm 

    

Gewindestangen aus galvanisch verzinktem Stahlblech zur Aufnahme von C-Profilschienen als 
Gewindestangenabhängung-System zum Tragen von Leitungsführungskanälen oder von 
Brandschutzkanalkanälen sowie als zusätzliche Verankerung von Wand- und Stielausleger bei 
schweren Lasten, bestehend aus Gewindestangen Größe M10 x 1000 mm. 
 
Hinweise: Zur Deckenbefestigung sind geeignete Befestigungsmaterialen zu verwenden 
(gemäß allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse abP). Gewindestangenabhängung bestehen 
aus 2 Gewindestangen, 2 Konterplatten, 2 Unterlegscheiben, 4 Muttern und eine C-Profilschiene. 
Zum Tragen der Kanäle sind in Längsrichtung C-Profilschienen zu montieren. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSG1000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSG1000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.5.2 Mutter zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 20Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSGM10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSGM10 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.5.3 Unterlegscheibe zu Gewindestange zu Kanaltragsystem M10 10Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: sonstige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSGU10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSGU10 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.5.4 Konterplatte zu C-Profilschiene Kanaltragsystem 10Stück 

    

Zubehör für Kanaltragsystem. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: sonstige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSCKP0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSCKP0 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.7.2.5.5 Verbinder zwischen Ausleger u Gewindestange M10 Kanaltragsystem 10x 

    

Winkel aus galvanisch verzinktem Stahlblech zum Verbinden von Wand-/Stielausleger mit 
Gewindestange M10, zur zusätzlichen Absicherung bei hohen Lasten oder bei Anforderungen an 
den Funktionserhalt eines Brandschutzkanal-Systems (bei abgehängter Montage von 
Brandschutzkanälen E30 ist zusätzliche Absicherung vorgeschrieben). Längeneinstellbar von 0 
bis 12 mm, inklusive Befestigungsmaterial mit je Verbinder 2 x Schraube + Mutter M6 
(Befestigung des Verbinders an Ausleger), 2 x Mutter M10 (Befestigung der Gewindestange an 
Verbinder). 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KTSAV00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KTSAV00 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8 Rangierkanalsysteme 
1.2.8.1 tehalit.RK Rangierkanal-System mit Höhe 110 bis 230 mm 
1.2.8.1.1 RK110 
1.2.8.1.1.1 Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 110x80mm 

    

Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 35 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5848 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5848 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.2 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1109010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.3 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 110x80mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1107035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1107035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.4 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.5 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.6 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm reinweiß 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22369010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22369010 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.1.7 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 110x80mm lichtgrau 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 110 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22367035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22367035 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2 RK150 
1.2.8.1.2.1 Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 150x110mm 

    

Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 110 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 35 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5849 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5849 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.2 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 110 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1509010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.3 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 150x110mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 110 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1507035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.4 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.5 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 110mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 110 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6011027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6011027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.6 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.7 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.8 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm reinweiß 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 110 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22359010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22359010 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.2.9 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 150x110mm lichtgrau 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 110 mm 
Kanalbreite: 150 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22357035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22357035 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3 RK190 
1.2.8.1.3.1 Profilhalter PC/ABS zu Rangierkanal RK 190x150mm 

    

Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 150 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 35 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5850 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5850 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.2 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 150 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1909010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1909010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.3 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 190x150mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 150 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK1907035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK1907035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.4 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.5 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 150mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 150 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6015027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6015027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.6 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.7 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.8 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150mm reinweiß 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 150 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22399010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22399010 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.3.9 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 190x150mm lichtgrau 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 150 mm 
Kanalbreite: 190 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L22397035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L22397035 

 

Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4 RK230 
1.2.8.1.4.1 Profilhalter PVC zu Rangierkanal RK 230x190mm 

    

Profilhalter mit 8 Bohrlöchern, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5830 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5830 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.2 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK2309010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK2309010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.3 Rangierkanal-Abdeckprofil aus PVC zu RK 230x190mm lichtgrau 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanalprofil mit 
Stecknasen für Profilhalter und Rückwand sowie Sollbruchstellen zum Ausklinken für 
Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK2307035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK2307035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.4 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.5 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 190mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 190 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6019027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6019027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.6 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm reinweiß 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023029010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023029010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.7 Leitungsführungskanal-Oberteil aus PVC zu FB mit Oberteilbreite 230mm lichtgrau 

    

Rückwand für Rangierkanal. 
 

Kanalbreite: 230 mm 
Länge: 2000 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FB6023027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FB6023027035 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.8 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 reinweiß 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23209010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23209010 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.1.4.9 Endstück Paar schnittkaschierend zu Rangierkanal RK 230x190 lichtgrau 

    

Endkappen für links und rechts, aufsteckbar für Rangierkanalprofil. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Kanalbreite: 230 mm 
Werkstoff: Polystyrol (PS) 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L23207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L23207035 
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Menge: 1,000 
 

Paar EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2 tehalit.RK Rangierkanal-Sets mit Breite 550 bis 1300 mm 
1.2.8.2.1 RK 150 Sets 
1.2.8.2.1.1 Kabelrangierkanal für Feldverteiler,2feldig,RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 550 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ142 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ142 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.1.2 Kabelrangierkanal für Feldverteiler,3feldig,RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 800 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ143 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ143 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.1.3 Kabelrangierkanal für Feldverteiler,4feldig,RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1050 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ144 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ144 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.1.4 Kabelrangierkanal für Feldverteiler,5-feldig,RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1300 mm 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2 RK 190 Sets 
1.2.8.2.2.1 Kabelrangierkanal, 2-feldig, RAL7035, zur Wandmontage 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 550 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ352 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ352 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.2 Kabelrangierkanal, 2-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 550 x 155mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Kanalhöhe: 195 mm 
Länge: 550 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ442 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ442 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.3 Kabelrangierkanal, 3-feldig, RAL7035, zur Wandmontage 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 800 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ353 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ353 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.4 Kabelrangierkanal, 3-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 800 x 155mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Kanalhöhe: 190 mm 
Länge: 800 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ443 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ443 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.5 Kabelrangierkanal, 4-feldig, RAL7035, zur Wandmontage 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1050 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ354 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ354 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.6 Kabelrangierkanal, 4-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1050 x 155mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Kanalhöhe: 195 mm 
Länge: 1050 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ444 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ444 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.7 Kabelrangierkanal, 5-feldig, RAL7035, zur Wandmontage 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1300 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau RAL 7035 
RAL Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ355 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ355 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.2.2.8 Kabelrangierkanal, 5-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1300 x 155mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern 
bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1300 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
RAL Farbe: RAL 9010 - Reinweiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ445 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ445 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.3 tehalit.RK Rangierkanal-Sets, aufsetzbar 
1.2.8.3.1 Rangierkanal-Sets, aufsetzbar 
1.2.8.3.1.1 Kabelrangierkanal, 1-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 300 x 135mm, RAL9010, 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen 
für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis 
Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für 
links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 300 mm 
Höhe installiertes Produkt: 176 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ441N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ441N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.3.1.2 Kabelrangierkanal, 2-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 550 x 135mm, RAL9010, 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen 
für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis 
Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für 
links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 550 mm 
Höhe installiertes Produkt: 176 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ442N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ442N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.3.1.3 Kabelrangierkanal, 3-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 800 x 135mm, RAL9010, 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen 
für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis 
Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für 
links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 176 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ443N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ443N 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.3.1.4 Kabelrangierkanal, 4-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1050 x 135mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen 
für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis 
Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für 
links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1050 mm 
Höhe installiertes Produkt: 176 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ444N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ444N 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.2.8.3.1.5 Kabelrangierkanal, 5-feldig, aufsteckbar, H x B x T176 x 1300 x 135mm, RAL9010 

    

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal-Set RK aus Kunststoff, als Übergang zwischen 
verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set 
bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 
40, 50 und 60 mm. Steckbare und verschiebbare Profilhaltern mit Putzausgleich, mit Rastnasen 
für Verteilerschränke IP44/55 mit Tiefe 150 und 205 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis 
Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für 
links und rechts sind zu verschließen. 
 

Länge: 1300 mm 
Höhe installiertes Produkt: 176 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 135 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
Farbe: reinweiß RAL 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FZ445N 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FZ445N 
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1.3 Verdrahtungskanalsysteme 
1.3.1 Verdrahtungskanalsysteme Kunststoff 
1.3.1.1 tehalit.BA7 Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff 
1.3.1.1.1 BA7 Unter- und Oberteil 
1.3.1.1.1.1 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 25x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 275 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 7 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA725025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA725025 
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 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.2 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 25x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 463 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 18 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 13 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 24 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA725040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA725040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4185 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.3 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 605 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 22 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 15 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4186 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.4 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1018 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4187 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.5 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1568 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 75 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4188 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.6 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 2118 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 73 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 52 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4189 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.7 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 2668 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 65 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 127 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4190 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.8 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1045 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 28 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4191 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.9 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1758 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 47 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4192 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.10 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 2708 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 102 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 73 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4193 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.11 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 3658 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 139 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 99 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 193 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4194 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.12 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 4608 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 175 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 125 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 243 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4195 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.13 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 5558 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 211 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 151 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 294 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4196 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.14 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1485 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 56 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 40 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 78 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4197 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.15 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 2498 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 97 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 69 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 135 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4198 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.16 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 3848 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 152 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 109 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 211 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4199 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.17 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 5198 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 206 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 148 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 287 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4200 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.18 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 6548 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 261 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 187 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 362 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4201 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.19 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 7898 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 315 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 226 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 438 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4202 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.20 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 4988 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 198 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 275 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA7100060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA7100060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.21 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 6738 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 272 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 195 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 378 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA7100080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA7100080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4204 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.22 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 100x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Lichter/innerer Querschnitt: 8488 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 346 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 247 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 480 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA7100100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA7100100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.23 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 25x25mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 275 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 7 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA725025BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA725025BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.24 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 605 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 22 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 15 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740025BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740025BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.25 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x40mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1018 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740040BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740040BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.26 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x60mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1568 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 75 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA740060BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA740060BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.27 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x25mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1045 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 28 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760025BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760025BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4210 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.28 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x40mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1758 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 47 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760040BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760040BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4211 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.29 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 60x60mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 2708 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 102 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 73 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA760060BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA760060BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4212 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.30 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x25mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 1485 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 56 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 40 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 78 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780025BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780025BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4213 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.31 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x60mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 3848 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 152 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 109 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 211 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780060BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780060BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4214 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.1.32 Verdrahtungskanal aus PVC BA7 80x100mm blau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: blau 
Lichter/innerer Querschnitt: 6548 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 261 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 187 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 362 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA780100BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA780100BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4215 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2 BA7 Oberteil 
1.3.1.1.2.1 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70252K 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70252K 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4216 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.2 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70402K 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70402K 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4217 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.3 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 für Höhe 40/60/80mm 25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70252 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70252 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4218 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.4 Oberteil für Höhe 40/60/80mm aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 40 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70402 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4219 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.5 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 60 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70602 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70602 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4220 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.6 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA7 80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 80 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA70802 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA70802 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4221 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.7 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA71002 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA71002 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4222 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.1.2.8 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu BA7 Breite 120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum 
Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle 
Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 120 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA71202 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA71202 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4223 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2 tehalit.BA6 Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff 
1.3.1.2.1 BA6 Unter- und Oberteil 
1.3.1.2.1.1 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 15x15mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 150 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 7 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 5 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA61501507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA61501507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4224 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.2 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 20x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 21 mm 
Kanalbreite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 512 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 11 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 8 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 16 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA62002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA62002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4225 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.3 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x15mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 33 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 560 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 16 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 11 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 22 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA63001507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA63001507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4226 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.4 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 33 mm 
Kanalbreite: 31 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 868 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 21 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 15 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA63002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA63002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4227 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.5 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 30x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 33 mm 
Kanalbreite: 47 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1316 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA63004007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA63004007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4228 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.6 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x15mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 43 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 760 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 18 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64001507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64001507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4229 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.7 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 43 mm 
Kanalbreite: 31 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1178 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4230 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.8 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 43 mm 
Kanalbreite: 47 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1786 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 38 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 74 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64004007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64004007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4231 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.9 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 43 mm 
Kanalbreite: 67 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2546 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 85 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 61 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 118 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64006007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64006007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4232 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.10 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 44 mm 
Kanalbreite: 88 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3432 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 107 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 77 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 149 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64008007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64008007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4233 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.11 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 40x120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 44 mm 
Kanalbreite: 129 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5031 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 159 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 114 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 221 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA64012007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA64012007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4234 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.12 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x15mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 63 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1160 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 37 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 27 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 51 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66001507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66001507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4235 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.13 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 64 mm 
Kanalbreite: 31 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1829 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 59 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 42 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 82 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4236 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.14 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 64 mm 
Kanalbreite: 47 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2773 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 94 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 67 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 131 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66004007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66004007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4237 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.15 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 64 mm 
Kanalbreite: 67 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3953 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 139 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 100 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 193 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66006007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66006007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4238 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.16 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 64 mm 
Kanalbreite: 88 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5192 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 182 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 130 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 252 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66008007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66008007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4239 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.17 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 108 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 6480 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 229 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 164 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 319 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66010007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66010007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4240 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.18 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 129 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 7740 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 271 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 194 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 376 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66012007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66012007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4241 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.19 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x150mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 159 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 9540 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 336 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 241 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 467 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66015007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66015007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4242 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.20 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 60x200mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 65 mm 
Kanalbreite: 209 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 12540 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 448 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 321 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 622 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA66020007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA66020007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4243 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.21 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 84 mm 
Kanalbreite: 31 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2449 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 84 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 60 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 117 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4244 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.22 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 84 mm 
Kanalbreite: 47 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3713 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 134 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 96 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 187 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68004007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68004007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4245 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.23 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 84 mm 
Kanalbreite: 67 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5293 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 198 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 275 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68006007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68006007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4246 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.24 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 84 mm 
Kanalbreite: 88 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 6952 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 259 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 186 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 360 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68008007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68008007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4247 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.25 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 108 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 8640 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 323 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 231 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 449 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68010007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68010007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4248 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.1.26 Verdrahtungskanal aus PVC BA6 80x120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 85 mm 
Kanalbreite: 129 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 10320 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 610 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 448 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 690 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BA68012007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BA68012007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4249 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2 BA6 Oberteil 
1.3.1.2.2.1 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 15mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 15 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B1501527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B1501527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4250 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.2 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 32 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B2002527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B2002527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4251 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.3 Oberteil für Höhe 30/40/60/80mm PVC zu Verdrahtungskanal BA6 30x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 31 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B3002527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B3002527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4252 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.4 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 40mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 47 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B4004027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B4004027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4253 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.5 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 60mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 67 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B4006027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B4006027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4254 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.6 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 80mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 88 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B4008027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B4008027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4255 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.7 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 108 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B6010027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B6010027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4256 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.8 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 120mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 129 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B4012027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B4012027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4257 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.9 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 150mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 159 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B6015027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B6015027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4258 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.2.2.10 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal BA6 200mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal, bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 209 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: B6020027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: B6020027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4259 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3 tehalit.LKG Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff 
1.3.1.3.1 LKG Unter- und Oberteil 
1.3.1.3.1.1 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 35 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 620 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 29 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 21 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 40 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG3702507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG3702507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4260 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.2 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 35x35mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 35 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 895 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 42 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 58 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG3703707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG3703707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4261 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.3 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 35 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1314 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 61 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 44 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 85 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG3705007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG3705007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4262 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.4 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 35 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2020 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 94 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 68 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 131 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG3707507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG3707507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4263 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.5 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 37x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 35 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2732 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 128 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 178 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG3710007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG3710007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4264 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.6 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1337 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 63 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 45 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 87 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5003707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5003707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4265 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.7 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1984 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 93 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 129 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5005007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5005007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4266 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.8 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3085 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 144 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 103 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 200 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5007507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5007507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4267 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.9 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 4152 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 194 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 139 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 270 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5010007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5010007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4268 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.10 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5235 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 245 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 175 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 340 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5012507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5012507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4269 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.11 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 50x140mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 140 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5908 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 276 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 198 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 384 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG5014007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG5014007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4270 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.12 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3037 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 102 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 197 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG7505007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG7505007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4271 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.13 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 4740 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 222 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 159 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 308 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG7507507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG7507507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4272 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.14 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 6444 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 301 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 216 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 419 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG7510007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG7510007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4273 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.1.15 Verdrahtungskanal aus PVC LKG 75x125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 8148 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 381 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 273 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 529 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LKG7512507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LKG7512507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4274 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2 LKG Oberteil 
1.3.1.3.2.1 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK3702527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK3702527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4275 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.2 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 35 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK3703727030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK3703727030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4276 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.3 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK3705027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK3705027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4277 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.4 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK3707527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK3707527030 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.5 Oberteil aus PVC zu Verdrahtungskanal LKG 100mm steingrau 

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK3710027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK3710027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4278 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.6 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu LKG Breite 125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK5012527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK5012527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4279 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.3.2.7 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu LKG Breite 140mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit gestufter Seitenstanzung und Oberteil. 
Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 140 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LK5014027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LK5014027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4280 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4 tehalit.DNG Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff 
1.3.1.4.1 DNG Unter- und Oberteil 
1.3.1.4.1.1 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 20x20mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 20 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 221 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 7 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG2002007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG2002007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4281 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.2 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 432 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 20 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 28 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG2502507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG2502507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4282 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.3 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 25x37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 626 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 29 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 21 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 41 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG2503707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG2503707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4283 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.4 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 37x20mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 37 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 503 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 24 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 17 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 33 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG3702007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG3702007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4284 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.5 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 37x37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 37 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1036 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 48 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 67 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG3703707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG3703707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4285 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.6 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 710 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 33 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 24 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 46 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5002007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5002007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4286 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.7 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 918 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 43 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 31 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 60 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5002507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5002507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4287 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.8 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1472 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 69 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 96 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5003707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5003707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.9 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1974 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 92 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 128 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5005007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5005007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4289 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.10 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3031 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 197 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5007507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5007507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4290 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.11 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 4105 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 192 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 137 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 267 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5010007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5010007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4291 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.12 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 5179 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 242 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 173 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 336 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG5012507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG5012507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4292 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.13 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x25mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 1346 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 63 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 45 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 87 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7502507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7502507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4293 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.14 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 2221 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 104 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 74 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 144 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7503707030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7503707030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4294 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.15 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 3015 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 141 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 196 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7505007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7505007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4295 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.16 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 4671 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 218 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 156 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 303 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7507507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7507507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4296 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.17 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 6353 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 297 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 213 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 413 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7510007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7510007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4297 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.18 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 75x125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 8022 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 375 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 269 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 521 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG7512507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG7512507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4298 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.19 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 4098 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 192 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 137 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 266 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG10005007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG10005007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4299 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.20 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 6387 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 299 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 214 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 415 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG10007507030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG10007507030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4300 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.1.21 Verdrahtungskanal aus PVC DNG 100x100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Lichter/innerer Querschnitt: 8676 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 406 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 291 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 564 
Halogenfrei: nein 
Bodenlochungen: DIN 43659 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DNG10010007030B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DNG10010007030B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4301 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2 DNG Oberteil 
1.3.1.4.2.1 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 20mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 20 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN2002027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN2002027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4302 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.2 Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 37mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 37 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN3703727030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN3703727030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.3 Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 50 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN5005027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN5005027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4304 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.4 Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 75 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN5007527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN5007527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4305 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.5 Oberteil aus PVC für leitungsführungskanal DNG 100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN5010027030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN5010027030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.1.4.2.6 Verdrahtungskanal-Oberteil aus PVC zu DNG Breite 125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung 
nach EN 50085 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 125 mm 
Werkstoff: PVC 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Halogenfrei: nein 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DN5012527030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DN5012527030 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4307 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2 Verdrahtungskanalsysteme Kunststoff halogenfrei 
1.3.2.1 tehalit.HA7 Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff halogenfrei 
1.3.2.1.1 HA7 Unter- und Oberteil, PC/ABS halogenfrei 
1.3.2.1.1.1 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. 
Bodenlochung nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 275 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 7 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA725025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA725025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4308 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.2 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 25x40mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. 
Bodenlochung nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 463 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 18 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 13 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 24 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA725040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA725040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4309 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.3 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. 
Bodenlochung nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 605 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 22 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 15 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA740025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA740025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4310 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.4 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x40mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1018 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 25 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA740040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA740040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4311 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.5 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 40x60mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1568 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 75 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA740060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA740060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4312 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.6 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x80mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 2118 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 73 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 52 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA740080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA740080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4313 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.7 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 40x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 40 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 2668 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 65 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 127 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA740100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA740100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4314 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.8 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. 
Bodenlochung nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1045 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 39 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 28 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 54 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4315 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.9 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 60x40mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1758 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 47 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.10 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 2708 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 102 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 73 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4317 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.11 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x80mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 3658 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 139 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 99 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 193 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4318 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.12 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 4608 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 175 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 125 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 243 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.13 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x120mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 60 mm 
Kanalbreite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 5558 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 211 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 151 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 294 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA760120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA760120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4320 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.14 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. 
Bodenlochung nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1485 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 56 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 40 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 78 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780025 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4321 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.15 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 2498 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 97 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 69 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 135 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780040 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.16 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x60mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 3848 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 152 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 109 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 211 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4323 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.17 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x80mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 5198 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 206 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 148 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 287 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4324 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.18 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 6548 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 261 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 187 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 362 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4325 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.19 Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 80 mm 
Kanalbreite: 120 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 7898 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 315 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 226 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 438 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA780120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA780120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4326 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.20 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x60mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 60 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 4988 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 198 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 275 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA7100060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA7100060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4327 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.21 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x80mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 6738 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 272 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 195 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 378 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA7100080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA7100080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4328 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.1.1.22 Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei HA7 100x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum 
Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung 
nach DIN EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 100 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 8488 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 346 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 247 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 480 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
Zulassungen: EN50085-2-3 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HA7100100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HA7100100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4329 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2 tehalit.HNG-V1 Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff halogenfrei 
1.3.2.2.1 HNG-V1 Unter- und Oberteil 
1.3.2.2.1.1 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 25x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 25 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 413 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 19 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 14 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 27 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG2502507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG2502507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4330 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.2 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 37x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 37 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 654 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 31 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 22 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 43 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG3702507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG3702507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4331 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.3 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 37x37mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 37 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1036 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 48 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 35 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 67 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG3703707035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG3703707035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4332 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.4 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 37x50mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 37 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1400 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 65 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 47 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 91 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG3705007035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG3705007035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4333 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.5 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x25mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 25 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 918 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 43 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 31 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 60 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5002507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5002507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4334 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.6 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x37mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1472 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 69 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 49 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 96 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5003707035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5003707035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4335 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.7 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x50mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1974 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 92 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 66 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 128 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5005007035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5005007035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4336 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.8 Verdrahtungskanal halogenfrei HNG 50x75mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 3031 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 142 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 197 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5007507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5007507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4337 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.9 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 4105 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 192 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 137 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 267 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5010007035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5010007035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4338 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.10 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 50x125mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 5179 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 242 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 173 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 336 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG5012507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG5012507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.11 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x37mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 37 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 1386 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 65 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 46 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 90 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG7503707035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG7503707035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4340 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.12 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x50mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 50 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 3015 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 141 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 196 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG7505007035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG7505007035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.13 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x75mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 75 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 4671 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 218 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 156 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 303 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG7507507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG7507507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.14 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x100mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 100 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 6353 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 297 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 213 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 413 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG7510007035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG7510007035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.1.15 Verdrahtungskanal aus PPO halogenfrei HNG 75x125mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
Kanalhöhe: 75 mm 
Kanalbreite: 125 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Lichter/innerer Querschnitt: 8022 mm² 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 375 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 269 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 521 
Bodenlochungen: EN 50085-2-3:1999 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HNG7512507035B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HNG7512507035B 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2 HNG-V1 Oberteil 
1.3.2.2.2.1 Verdrahtungskanal-Oberteil aus Polypropylen halogenfrei zu HNG Breite 25mm lgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 25 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN2502527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN2502527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2.2 Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 37mm lichtgrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 37 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN3703727035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN3703727035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2.3 Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 50mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 50 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN3705027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN3705027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4347 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2.4 Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 75mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 75 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN5007527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN5007527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4348 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2.5 Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 100mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 100 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN5010027035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN5010027035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4349 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.2.2.6 Oberteil aus PPO halogenfrei zu Verdrahtungskanal HNG 125mm steingrau 

    

Verdrahtungskanal halogenfrei nach DIN 43659, Temperaturbeständig -25° bis +90° bestehend 
aus Unterteil mit Seitenstanzung und Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085. 
 

Länge: 2000 mm 
OT-Breite: 125 mm 
Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Mit Schutzfolie: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: HN5012527035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: HN5012527035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4350 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3 tehalit.VK-flex Verdrahtungskanalsystem, Kunststoff halogenfrei 
1.3.2.3.1 VK-flex Kanal 
1.3.2.3.1.1 Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 250 mm 
Kanalhöhe: 10 mm 
Kanalbreite: 10 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 8 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 5 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 10 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5690 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5690 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4351 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.2 VK-flex Kanal 
1.3.2.3.2.1 Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 18 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 13 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 20 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5691 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5691 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4352 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.3 VK-flex Kanal 
1.3.2.3.3.1 Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 46 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 57 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5692 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5692 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4353 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.3.4 VK-flex Kanal 
1.3.2.3.4.1 Verdrahtungskanal flexibel aus Polyamid halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 81 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 53 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 101 
Bodenlochungen: Mit Bodenlochung 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5693 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5693 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4354 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4 tehalit.VK-flex Verdrahtungskanalsystem, selbstklebend, Kunststoff halogenfrei 
1.3.2.4.1 VK-flex Kanal, selbstklebend 
1.3.2.4.1.1 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 10mm L= 0,25m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 250 mm 
Kanalhöhe: 10 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Kanalbreite: 10 mm 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 8 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 5 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 10 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2212 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2212 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4355 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.2 VK-flex Kanal, selbstklebend 
1.3.2.4.2.1 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 20mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 18 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 13 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 20 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2222 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2222 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4356 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.3 VK-flex Kanal, selbstklebend 
1.3.2.4.3.1 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 30mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 46 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 30 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 57 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2232 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2232 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.2.4.4 VK-flex Kanal, selbstklebend 
1.3.2.4.4.1 Verdrahtungskanal flexibel Klebeband halogenfrei 40mm L=0,5m lichtgrau 

    

Flexibler Verdrahtungskanal rund. Halogenfrei und selbstverlöschend nach UL94 VO. 
Temperaturbeständig -25° bis +90°. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
Anzahl Leitungen 1,5 mm² - Füllgrad 40%: 81 
Anzahl Leitungen 2,5 mm² - Füllgrad 40%: 53 
Anzahl Leitungen 1,0 mm² - Füllgrad 40%: 101 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L2242 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L2242 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3 Verdrahtungskanalsysteme, Zubehör und Werkzeuge 
1.3.3.1 Verdrahtungskanalsysteme, Zubehör 
1.3.3.1.1 Abstandshalter 
1.3.3.1.1.1 Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M51592 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M51592 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.1.2 Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5159 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5159 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.1.2 Kragenscheibe 
1.3.3.1.2.1 Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5 

    

Zubehör für Verdrahtungskanäle. 
 

Werkstoff: Polyethylen (PE) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: farblos 
Info: für Schrauben M4-M5 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: M5164 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: M5164 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2 Verdrahtungskanalsysteme, Werkzeuge 
1.3.3.2.1 Setzwerkzeug 
1.3.3.2.1.1 Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau 

    

Spezialwerkzeuge für Verdrahtungskanal. 
 

Farbe: steingrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5262GRAU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5262GRAU 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.1.2 Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot 

    

Spezialwerkzeuge für Verdrahtungskanal. 
 

Farbe: rot 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5263ROT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5263ROT 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.1.3 Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz 

    

Spezialwerkzeuge für Verdrahtungskanal. 
 

Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5264SCHW 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5264SCHW 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.2 Ausbrechzange 
1.3.3.2.2.1 Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör 

    

Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme. 
 

Farbe: farblos 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L6490 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L6490 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.3.3.2.3 Kanalschere 
1.3.3.2.3.1 Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm 

    

Spezialwerkzeuge für Leitungsführungs- und Raumanschlusssysteme. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5561 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5561 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4 Deckeninstallationssysteme 
1.4.1 Deckenanschlusssäulen 

Elektro-Installations-System Deckenanschlusssäule DA 

Elektro-Installations-System Deckenanschlusssäule DA 
aus Aluminium zur Deckenanbindung zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten bestehend 
aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt mit Oberteil, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Trennwand, Deckenkaschierung, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur 
elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.  
 
Grundprofil mit unterschiedlichen Deckenbefestigungsvorrichtungen: Spannmechanismus, 
Klemmbefestigung oder flexiblem Schlauch mit erforderlicher Bodenplatte.  
 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik: Kanalsteckdosen, 
Master/Slave Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Alle 
Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden zu montieren.  
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Elektro-Installations-System Deckenanschlusssäule exklusiv DE 

Elektro-Installations-System Deckenanschlusssäule exklusiv DE 
aus Aluminium zur Deckenanbindung mit vorkonfektioniertem Geräteeinbaumodul bestehend 
aus elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Deckenkaschierung, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen 
Verbindung Grundprofil/Oberteil. 
 
Grundprofil mit unterschiedlichen Deckenbefestigungsvorrichtungen: Spannmechanismus oder 
flexiblem Schlauch mit erforderlicher Bodenplatte.  
 
Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Steckdosen SCHUKO® und 4 Datenmodule Cat.6 STP 
inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen mit Stecktechnik (Länge 6,5 m) und 4 
Datenleitungen mit RJ45-Stecker. Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie 
Säulenkammer) montierbar. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

1.4.1.1 tehalit.DA Deckenanschlusssäulen, 1-fach 
1.4.1.1.1 DA 200, 1-fach mit Spanntechnik 
1.4.1.1.1.1 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
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Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS802500ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS802500ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.2 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8025009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8025009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.3 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8025009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8025009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.4 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS802800ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS802800ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.5 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8028009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8028009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.6 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8028009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8028009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.7 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS803100ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS803100ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.8 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8031009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8031009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4371 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.9 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8031009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8031009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4372 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.10 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS803400ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS803400ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4373 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.11 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8034009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8034009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4374 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.1.12 Deckenanschlusssäule 1-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS8034009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS8034009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4375 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2 DA 200, 1-fach mit Klemmtechnik 
1.4.1.1.2.1 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK802800ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK802800ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4376 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2.2 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK8028009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK8028009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4377 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2.3 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK8028009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK8028009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4378 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2.4 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK803400ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK803400ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4379 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2.5 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK8034009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK8034009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4380 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.2.6 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK8034009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK8034009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4381 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.3 DA 200, 1-fach mit Flextechnik 
1.4.1.1.3.1 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: aluminium 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF802000ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF802000ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4382 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.3.2 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF8020009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF8020009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4383 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.1.3.3 Deckenanschlusssäule 1-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: reinweiß 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: lackiert 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF8020009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF8020009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2 tehalit.DA Deckenanschlusssäulen, 1-fach, Zubehör 
1.4.1.2.1 Klemmbefestigung DA 200, 1-fach, Stahlblech verzinkt 
1.4.1.2.1.1 Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 einseitig 

    

Klemmrahmen für Deckenanschlusssäule mit Klemmtechnik zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: natur 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5310 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.2 Deckenkaschierung DA 200, 1-fach, Polyamid 
1.4.1.2.2.1 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC809016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC809016 
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www.ausschreiben.de - 4385 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.2.2 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 reinweiß 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: reinweiß 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC809010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC809010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.2.3 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lichtgrau 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC807035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC807035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.2.4 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 graphitschwarz 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: graphitschwarz 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC809011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC809011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.2.5 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 lackiert Aluminium natur 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: aluminium 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC80LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC80LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.3 Standfuß für DA 200 mit Flextechnik, 1-fach 
1.4.1.2.3.1 Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen graphitschwarz 

    

Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik. 
 

Farbe: graphitschwarz 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9011 
Säulenform: rund 
Befestigungsart: sonstige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAFF20009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAFF20009011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.3.2 Bodenplatte für Deckenanschlusssäule mit Schlauch Gusseisen DAF lichtgrau 

    

Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik. 
 

Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
Säulenform: rund 
Befestigungsart: sonstige 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAFF20007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAFF20007035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.2.4 Erdungsset für DA 200 
1.4.1.2.4.1 Erdungsset für tehalit.DA 200 

    

Erdungsset für Deckenanschlusssäule zur elektrischen Verbindung vom Grundprofil zum Deckel. 
 

Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5805 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5805 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3 tehalit.DA Deckenanschlusssäulen, 2-fach 
1.4.1.3.1 DA 200, 2-fach mit Spanntechnik 
1.4.1.3.1.1 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS2802500ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS2802500ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.2 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m DA200 L=2,45m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28025009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28025009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.3 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,5-2,8m Alu DA200 L=2,45m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2500/2800 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28025009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28025009010 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.4 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS2802800ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS2802800ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.5 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m DA200 L=2,75m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28028009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28028009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.6 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 2,8-3,1m Alu DA200 L=2,75m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2800/3100 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28028009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28028009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.7 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS2803100ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS2803100ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.8 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m DA200 L=3,05m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28031009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28031009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4397 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.9 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,1-3,4m Alu DA200 L=3,05m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3100/3400 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28031009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28031009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.10 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS2803400ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS2803400ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4399 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.11 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m DA200 L=3,35m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28034009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28034009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4400 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.1.12 Deckenanschlusssäule 2-seitig Spannbereich 3,4-3,7m Alu DA200 L=3,35m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von 
Geräteeinbau-Komponenten. Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 
80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, Trennwand, Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit 
Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum 
Einbau von Einbaugeräten in frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze 
sind mit Abdeckungen, Rahmen oder schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne 
Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3400/3700 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: verspannt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAS28034009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAS28034009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4401 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2 DA 200, 2-fach mit Klemmtechnik 
1.4.1.3.2.1 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK2802800ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK2802800ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4402 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2.2 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=2,8m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK28028009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK28028009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4403 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2.3 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 2,8m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2760 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK28028009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK28028009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4404 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2.4 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK2803400ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK2803400ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4405 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2.5 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 L=3,4m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK28034009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK28034009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4406 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.2.6 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Klemmbefestigung Alu DA200 Länge 3,4m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit Klemmbefestigung 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, Klemmbefestigung mit Schnellbefestigung aus verzinktem 
Stahl, vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in frontrastender 
Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 3360 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: geklemmt 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAK28034009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAK28034009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4407 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.3 DA 200, 2-fach mit Flextechnik 
1.4.1.3.3.1 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF2802000ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF2802000ELN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4408 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.3.2 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 L=2m verkehrsweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF28020009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF28020009016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4409 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.3.3.3 Deckenanschlusssäule 2-seitig mit Schlauch Aluminium zu DA200 Länge 2m reinweiß 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch 
zur Deckenanbindung als Geräteeinbausystem zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten. 
Bestehend aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt, Oberteil 80 mm, 1- oder 2-zweiseitig, 
Trennwand, Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung, vormontierte Libelle 
zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Die zur 
Befestigung der Säule erforderliche Bodenplatte (Standfuß aus Gusseisen) ist nicht im 
Lieferunmfang enthalten. Deckenanschlusssäule zum Einbau von Einbaugeräten in 
frontrastender Befestigungstechnik. Alle Einbaugeräte/Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen 
oder schnittkaschierenden/anreihbaren Kunststoff-Blenden mit/ohne Kennzeichnungsschild zu 
montieren. 
 
Hinweise: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht 
der Säulenprofillänge. Standfußes zur Befestigung der Säule muss separat bestellt werden. 
 

Ausführung: doppelseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: reinweiß 
Oberfläche: lackiert 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rechteckig 
Befestigungsart: Standfuß 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAF28020009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAF28020009010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4410 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4 tehalit.DA Deckenanschlusssäulen, 2-fach, Zubehör 
1.4.1.4.1 Klemmbefestigung DA 200, 2-fach, Stahlblech verzinkt 
1.4.1.4.1.1 Klemmteil aus Stahlblech zu DA 200 zweiseitig 

    

Klemmrahmen für Deckenanschlusssäule mit Klemmtechnik zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: natur 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5320 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5320 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.2 Deckenkaschierung DA 200, 2-fach, Polyamid 
1.4.1.4.2.1 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig verkehrsweiß 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: verkehrsweiß 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC2809016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC2809016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.2.2 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig reinweiß 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: reinweiß 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC2809010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC2809010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.2.3 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lichtgrau 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC2807035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC2807035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.2.4 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig graphitschwarz 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: graphitschwarz 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
RAL Farbnummer: 9011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC2809011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC2809011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.2.5 Rosette für Deckenanschlusssäule halogenfrei zu DA200 2-seitig lackiert Alu 

    

Deckenkaschierung für Deckenanschlusssäule zur Deckenanbindung. 
 

Farbe: aluminium 
Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAC280LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAC280LAN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.3 Standfuß für DA 200 mit Flextechnik, 2-fach 
1.4.1.4.3.1 Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Gusseisen 2-seitig graphitschwarz 

    

Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik. 
 

Farbe: graphitschwarz 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rund 
Befestigungsart: sonstige 
RAL Farbnummer: 9011 
Durchmesser 1: 300 mm 
Durchmesser 2: 340 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAFF220009011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAFF220009011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.3.2 Bodenplatte für Deckenanschlusssäule Schlauch Guss DAF 2-seitig lichtgrau 

    

Standfuß aus Gusseisen für Deckenanschlusssäule mit Flextechnik. 
 

Farbe: lichtgrau 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rund 
Befestigungsart: sonstige 
RAL Farbnummer: 7035 
Durchmesser 1: 300 mm 
Durchmesser 2: 340 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAFF220007035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAFF220007035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.4.4 Erdungsset für DA 200 
1.4.1.4.4.1 Erdungsset für tehalit.DA 200 

    

Erdungsset für Deckenanschlusssäule zur elektrischen Verbindung vom Grundprofil zum Deckel. 
 

Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5805 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5805 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5 tehalit.DE Deckenanschlusssäule exklusiv 
1.4.1.5.1 Designsäule mit Spanntechnik 
1.4.1.5.1.1 Design-Säule Spannbereich 2,7-3m vorbestückt Alu zu DES L=2,64m schwarz eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. 
Bestehend aus elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, 
vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Schuko-Steckdosen und 4 
Datenmodule Cat.6 STP inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen (Länge 6,5 m) 
3 x 2,5 mm² (WAGO/WINSTA-Stecktechnik) und 4 Datenleitungen mit RJ45-Stecker. 
Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie Säulenkammer) montierbar. Hinweise: 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der 
Säulenprofillänge. Optionaler Standfußes zur Befestigung der Säule. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2700/3000 mm 
Farbe: schwarz 
Oberfläche: Anthraziteloxiert 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: oval 
Befestigungsart: verspannt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DES2700D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DES2700D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5.1.2 Design-Säule Spannbereich 3-3,3m vorbestückt Alu zu DES L=2,94m schwarz eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. 
Bestehend aus elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, 
vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Schuko-Steckdosen und 4 
Datenmodule Cat.6 STP inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen (Länge 6,5 m) 
3 x 2,5 mm² (WAGO/WINSTA-Stecktechnik) und 4 Datenleitungen mit RJ45-Stecker. 
Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie Säulenkammer) montierbar. Hinweise: 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der 
Säulenprofillänge. Optionaler Standfußes zur Befestigung der Säule. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3000/3300 mm 
Farbe: schwarz 
Oberfläche: Anthraziteloxiert 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: oval 
Befestigungsart: verspannt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DES3000D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DES3000D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5.1.3 Design-Säule Spannbereich 3,3-3,6m vorbestückt Alu DES L=3,24m schwarz eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit 
Spannmechanismus zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. 
Bestehend aus elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Deckenkaschierung, Spannmechanismus mit Schnellbefestigung aus verzinktem Stahl, 
vormontierte Libelle zur Ausrichtung und Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung 
Grundprofil/Oberteil. Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Schuko-Steckdosen und 4 
Datenmodule Cat.6 STP inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen (Länge 6,5 m) 
3 x 2,5 mm² (WAGO/WINSTA-Stecktechnik) und 4 Datenleitungen mit RJ45-Stecker. 
Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie Säulenkammer) montierbar. Hinweise: 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der 
Säulenprofillänge. Optionaler Standfußes zur Befestigung der Säule. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 3300/3600 mm 
Farbe: schwarz 
Oberfläche: Anthraziteloxiert 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: oval 
Befestigungsart: verspannt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DES3300D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DES3300D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5.2 Designsäule mit Flextechnik 
1.4.1.5.2.1 Design-Säule mit Schlauch vorbestückt Aluminium zu DEF L=2,0m schwarz eloxiert 

    

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlusssäule exklusiv aus Aluminium mit 
Gewebeschlauch zur Deckenanbindung mit vorkonfektionierten Geräteeinbaumodul. Bestehend 
aus elliptischem Grundprofil Länge 2 m, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar, 
Deckenkaschierung, flexibler Schlauch als Deckenanbindung und Erdungszubehör zur 
elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. Erforderlicher Bodenplatte (Standfuß aus 
Gusseisen) ist nicht enthalten. Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Schuko-Steckdosen und 4 
Datenmodule Cat.6 STP inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen (Länge 6,5 m) 
3 x 2,5 mm² (WAGO/WINSTA-Stecktechnik) und 4 Datenleitungen mit RJ45-Stecker. 
Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie Säulenkammer) montierbar. Hinweise: 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. Angegebene Länge entspricht der 
Säulenprofillänge. Optionaler Standfußes zur Befestigung der Säule. 
 

Ausführung: einseitig 
Montagehöhe: 2000 mm 
Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Oberfläche: Anthraziteloxiert 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: oval 
Befestigungsart: Standfuß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DEF2000D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DEF2000D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5.3 Standuß für Designsäule mit Flextechnik 
1.4.1.5.3.1 Standfuß aus Gusseisen für Designsäule mit Schlauch zu DEF schwarz 

    

Bodenplatte, Durchmesser 445 mm, Schnellmontage durch Befestigung mit Klemmkeil. 
 

Farbe: graphitschwarz 
Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Säulenform: rund 
Befestigungsart: sonstige 
Durchmesser 1: 450 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DEFF 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DEFF 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.1.5.4 Geräteeinbaumodul für Designsäulen DES/DEF 
1.4.1.5.4.1 Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 6,5m zu Designsäule DEF/DES 

    

Geräteeinbaumodul zum Anbau für Deckenanschlusssäulen bestehend aus 5 Schuko-
Steckdosen, 4 Datenmodule Cat.6 STP inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen 
(Länge 6,5 m) 3 x 2,5 mm² (WAGO/WINSTA-Stecktechnik) und 4 Datenleitungen mit RJ45-
Stecker. 
 

Farbe: schwarz 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Direkt 45mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DEMD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DEMD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2 Deckenanschlussbahnen 

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlussbahn DABA 

Elektro-Installationskanal-System Deckenanschlussbahn DABA  
zur Leitungsverlegung, bestehend aus folgenden Systemkomponenten: 
Deckenanschlussbahn aus Aluminium, Formteile, Abhänger, Halter, Kupplungen und Adapter 
aus Stahlblech. 
 
2-zügige Deckenanschlussbahn mit Abstand 55 mm, pro Bahngröße 46 x 80 mm mit Leitungs-
Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder 
bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. 
2-zügige Deckenanschlussbahn mit Abstand 55 mm, pro Bahngröße 58 x 160 mm mit Leitungs-
Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 1,5 m bis 20 kg 
oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. 
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Deckenanschlussbahnen sind mit 
aufsteckbaren Endstücken zu verschließen. 
 
Universal-Adapter zur Befestigung von Leuchten oder Hinweisschilder und Schlauch-Adapter zur 
Anbindung von Stand-Säulen mit Flextechnik. 
 
Hinweis: Deckenanschlussbahnen sind nur 2-zügig zu montieren. Nutzbare Kabel-/Leitungslast 
beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung an die EN 61537). Potenzialausgleichs- 
und Erdungs-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

1.4.2.1 tehalit.DABA Deckenanschlussbahn 50 x 80 mm, Aluminium 
1.4.2.1.1 DABA Deckenanschlussbahn, Aluminium 
1.4.2.1.1.1 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem 
Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei 
Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn 
passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), 
Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-
zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten 
(Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht 
auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: DABA5008019016 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.1.2 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm reinweiß 

    

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem 
Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei 
Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn 
passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), 
Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-
zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten 
(Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht 
auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.1.3 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm eloxiert 

    

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem 
Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei 
Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn 
passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), 
Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-
zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten 
(Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht 
auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA500801ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA500801ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.1.4 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x80mm 
weißaluminium 

    

Deckenanschlussbahn zur Montage zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem 
Grundprofil 46 x 80 mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 21 cm². Nutzbare Kabellast bei 
Abhänger-Stützweite 2,5 m bis 10 kg oder bei Stützweite 1,5 m bis 16 kg. Deckenanschlussbahn 
passend für Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile (Flachwinkel, T-Stück), 
Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen. Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-
zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare Kabel-/Leitungslast beachten 
(Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht 
auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 80 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008019006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008019006 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.2 Kupplung, Stahlblech 
1.4.2.1.2.1 Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm 

    

Kupplungsset zur mechanischen und elektrischen Verbindung der Profile. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA500809VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA500809VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.3 Halterset, Stahlblech 
1.4.2.1.3.1 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50080109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50080109016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.3.2 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm reinweiß 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50080109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50080109010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.3.3 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißaluminium 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50080109006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50080109006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4 Abhänger, Stahlblech 
1.4.2.1.4.1 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.2 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.3 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.4 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.5 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.6 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.7 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.8 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.4.9 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.5 Flachwinkel, Stahlblech 
1.4.2.1.5.1 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.5.2 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008059010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.5.3 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008059006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008059006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.6 T-Stück, Stahlblech 
1.4.2.1.6.1 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.6.2 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm reinweiß 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008079010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.6.3 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x80mm weißaluminium 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008079006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008079006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.7 Endplatte 
1.4.2.1.7.1 Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008069016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.7.2 Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm reinweiß 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008069010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.7.3 Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm eloxiert 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA500806ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA500806ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.8 Wandanschlussblende, Stahlblech 
1.4.2.1.8.1 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu DABA 50x80mm verkehrsweiß 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008089016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.8.2 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm 
reinweiß 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4437 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.8.3 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x80mm weißalu 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5008089006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5008089006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.9 Adapter Universal, Stahlblech 
1.4.2.1.9.1 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA verkehrsweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.9.2 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA reinweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.9.3 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA weißaluminium 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.10 Adapter Schlauch, Stahlblech 
1.4.2.1.10.1 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA verkehrsweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.10.2 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA reinweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.10.3 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA weißaluminium 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.11 Erdanschlussklemme 
1.4.2.1.11.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.12 Erdwinkel 
1.4.2.1.12.1 Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.13 Erdungsleitungen 
1.4.2.1.13.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.13.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.1.13.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2 tehalit.DABA Deckenanschlussbahn 50 x 160 mm, Aluminium 
1.4.2.2.1 DABA Deckenanschlussbahn, Aluminium 
1.4.2.2.1.1 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 
mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 
1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der 
Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile 
(Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich. 
 
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare 
Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 160 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016019016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016019016 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.1.2 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm reinweiß 

    

Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 
mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 
1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der 
Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile 
(Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich. 
 
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare 
Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 160 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016019010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016019010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.1.3 Deckenanschlussbahn-Profil Länge 3m aus Aluminium zu DABA 50x160mm eloxiert 

    

Deckenanschlussbahn zur Leitungsführung bestehend aus rechteckigem Grundprofil 58 x 160 
mm mit Leitungs-Nutzverlegungsfläche 44,5 cm². Nutzbare Kabellast bei Abhänger-Stützweite 
1,5 m bis 20 kg oder bei Stützweite 1,0 m bis 23 kg. Zur einfachen Montage der 
Deckenanschlussbahn passende Kupplungen, höhenverstellbarer Deckenabhänger, Formteile 
(Flachwinkel, T-Stück), Halterset sowie Adapter für Deckenanschlusssäulen erhältlich. 
 
Hinweise: Deckenanschlussbahnen sind 2-zügig zu montieren (Abstand 55 mm). Nutzbare 
Kabel-/Leitungslast beachten (Belastungsprüfung erfolgt nach Anlehnung EN 61537). 
Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Kanalhöhe: 50 mm 
Kanalbreite: 160 mm 
Länge: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA501601ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA501601ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.2 Kupplung, Stahlblech 
1.4.2.2.2.1 Kupplung Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm 

    

Kupplungsset zur mechanischen und elektrischen Verbindung der Profile. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA501609VERZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA501609VERZ 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.3 Halterset, Stahlblech 
1.4.2.2.3.1 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50160109016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50160109016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.3.2 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm reinweiß 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50160109010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50160109010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.3.3 Halter Set aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm weißaluminium 

    

Halterset bestehend aus U-Profil zur Montage des höhenverstellbaren Deckenabhängers und 
Klammern zur Befestigung der Deckenanschlussbahn. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA50160109006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA50160109006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4 Abhänger, Stahlblech 
1.4.2.2.4.1 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.2 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.3 Abhänger 250-400mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB2509006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB2509006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.4 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.5 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.6 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.7 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA verkehrsweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.8 Abhänger 700-1300mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA reinweiß 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB7009010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB7009010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.4.9 Abhänger 400-700mm aus Stahlblech für Deckenanschlussbahn DABA weißaluminium 

    

Deckenabhänger zur Montage für Deckenanschlussbahn bestehend aus höhenverstellbarem 
Hohlprofil arretierbar, Kopfplatte mit Befestigungsbohrungen und Flanschplatte mit 
Befestigungsbohrungen zur Montage des Haltesets. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: pulverbeschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZAB4009006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZAB4009006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.5 Flachwinkel, Stahlblech 
1.4.2.2.5.1 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016059016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016059016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.5.2 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm reinweiß 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016059010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016059010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.5.3 Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm weißaluminium 

    

Flachwinkel als Formteil zur Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016059006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016059006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.6 T-Stück, Stahlblech 
1.4.2.2.6.1 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016079016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016079016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.6.2 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm reinweiß 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016079010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016079010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.6.3 T-Stück schnittkaschierend aus Stahlblech zu DABA 50x160mm weißaluminium 

    

T-Stück für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016079006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016079006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.7 Endplatte 
1.4.2.2.7.1 Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016069016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016069016 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.7.2 Endstück aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm reinweiß 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016069010 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.7.3 Endstück aus Aluminium zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm eloxiert 

    

Endplattenset bestehend aus 2 Endstücken, Schrauben, Hülsenmuttern für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: natur 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA501606ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA501606ELN 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.8 Wandanschlussblende, Stahlblech 
1.4.2.2.8.1 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu DABA 50x160mm verkehrsweiß 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016089016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016089016 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.8.2 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm 
reinweiß 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016089010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016089010 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4459 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.8.3 Wandanschlussblende aus Stahlblech zu Deckenanschlussbahn DABA 50x160mm 
weißalu 

    

2 Wandanschlussblenden für Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABA5016089006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABA5016089006 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.9 Adapter Universal, Stahlblech 
1.4.2.2.9.1 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA verkehrsweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9016 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.9.2 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA reinweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.9.3 Adapter Universal aus Stahlblech zur Zubehör-Befestigung an DABA weißaluminium 

    

Befestigungsadapter zur Montage an passende Leuchten und Hinweisschildern, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADUN9006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADUN9006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.10 Adapter Schlauch, Stahlblech 
1.4.2.2.10.1 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA verkehrsweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9016 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.10.2 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA reinweiß 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.10.3 Adapter Schlauch aus Stahlblech für Anbindung DA200 an DABA weißaluminium 

    

Befestigungsadapter zur Montage an Deckenanschlusssäulen mit Gewebeschlauch, für 
Deckenanschlussbahn. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: tauchfeuerverzinkt und beschichtet 
Farbe: weißaluminium 
RAL Farbnummer: 9006 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DABZADFLR9006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DABZADFLR9006 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.11 Erdanschlussklemme 
1.4.2.2.11.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: Chromatiert 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.12 Erdwinkel 
1.4.2.2.12.1 Erdungsklemme für tehalit.DA und tehalit.DA 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
Halogenfrei: ja 
Oberfläche: unbehandelt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.13 Erdungsleitungen 
1.4.2.2.13.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.13.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.4.2.2.13.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Halogenfrei: nein 
Oberfläche: verzinkt 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5 Bodeninstallationssysteme 
1.5.1 Estrichüberdecktes Kanalsystem 

Estrichüberdecktes Elektro-Unterflurkanal-System UK 

Estrichüberdecktes Elektro-Unterflurkanal-System UK 
nach EN 50085-1 und 2-2 aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346, bestehend aus: 
Kanal-Grundprofil aus Unter-/Oberteil, Bügel, Verbindungsschelle, Vertikalkrümmer, Endstück, 
Universal-Bodendosen, Montageschutzdeckel und Montagedeckel. 
 
Kanal-Grundprofil aus Unterteil mit einer oder zwei festen Trennwänden und abnehmbares 
Oberteil. Bügel oder Verbindungsschelle (Bügel plus Bodenplatte) für Kanal an Kanal, Kanal an 
Universal-Bodendosen oder Kanal an 90° Vertikalkrümmer (an der Wand) sind zu befestigen. 
Offene Kanalenden sind mit Endstücken zu verschließen. 
 
Universal-Bodendose zur Aufnahme von Einbaueinheiten über Montagedeckel. Mit 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, mit Schutz-Folienschalung mit Trittschalldämmung 
oder mit Stahlblechschalung mit optionaler Rohreinführung für geeignete Elektro-
Installationsrohre und zur Weiterverbindung für z.B. Einzel-Anschlussdosen. Bei Estrichhöhe 
über 120 mm kann ein Aufstockrahmen (max. 35 mm) verwendet werden. Für schwere Lasten ist 
eine Schwerlaststütze zu montieren. Montageschutzdeckel zum Schutz beim Einbau des 
Estrichs. 
 
Nach der Bodenbelagsverlegung ist der Montageschutzdeckel zu entfernen und durch 
Einsetzten eines Montagedeckels zu ersetzten. Anschließend sind die Versorgungs-
/Einbaueinheiten oder Einbaugeräte (Steck-, Daten-, Telekommunikationsdosen) einzubauen. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. Zur Befestigung am Boden sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu 
verwenden. Montageanleitung beachten. 
 

Universal-Bodendose zur Aufnahme von Einbaueinheiten 

Universal-Bodendose zur Aufnahme von Einbaueinheiten 
über Montagedeckel in drei Ausführungen: mit Bodenblech und flexibler transparenter 
Folienschalung oder Haltepratzen in Größe 2 (428 x 428 mm für max. 4 Kanäle mit Nennbreite 
von 240 mm) und Größe 3 (498 x 498 mm für max. 4 Kanäle mit Nennbreite von 340 mm) oder 
mit Bodenblech und Schalung aus Stahlblech in Größe 3 zum Einbau in den Estrich.  
Die beiden ersten Varianten sind mit innenliegender stufenloser Höhennivellierung, ab 
Mindesteinbauhöhe nivellierbar und werkseitig mit montierter Trittschalldämmung und 
Nivellierstiften. Das Anschließen von Unterflurkanälen erfolgt durch Einschneiden der Folie mit 
Schere oder Messer. 
Die Ausführung mit Stahlblechschalung mit einer Mindest-Einbauhöhe von 70 mm verfügt 
ebenfalls über eine innenliegende stufenlose Höhennivellierung und die Stahlblechwände sind im 
Querschnittsraster der estrichüberdeckten Kanäle UK perforiert. Eine Nivellierung über 120 mm 
ist nur mit Aufstockkrahmen möglich. 
 
Hinweis: Die Montagedeckel müssen separat bestellt werden 
 

1.5.1.1 electraplan.UK Estrichüberdecktes Kanalsystem, Kanalbreite 190 mm 
1.5.1.1.1 UK190282 
1.5.1.1.1.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
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Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 5320 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190282 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.1.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.1.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.1.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.1.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190282 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.1.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190280 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2 UK190283 
1.5.1.1.2.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 5320 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 20 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190283 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4473 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4474 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4475 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 190x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4476 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.2.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4477 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3 UK190382 
1.5.1.1.3.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 7220 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 29 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4478 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4479 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3.3 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4480 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3.4 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4481 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3.5 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4482 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.3.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4483 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4 UK190383 
1.5.1.1.4.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 7220 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 28 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4484 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4485 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4486 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4487 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 190x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4488 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.4.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4489 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5 UK190482 
1.5.1.1.5.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9120 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 36 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4490 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4491 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4492 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4493 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 190x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4494 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.5.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4495 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6 UK190483 
1.5.1.1.6.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 190 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9120 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 35 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK190483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK190483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4496 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 190x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4497 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 190 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4498 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 190mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4499 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 190x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK190483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK190483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4500 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.1.6.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 190x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 190 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM190480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM190480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4501 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2 electraplan.UK Estrichüberdecktes Kanalsystem, Kanalbreite 240 mm 
1.5.1.2.1 UK240282 
1.5.1.2.1.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 6720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 27 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4502 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.1.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4503 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.1.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4504 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.1.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4505 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.1.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 240x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4506 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.1.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4507 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2 UK240283 
1.5.1.2.2.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 6720 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 26 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4508 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4509 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4510 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4511 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 240x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4512 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.2.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4513 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3 UK240382 
1.5.1.2.3.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9120 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 36 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4514 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4515 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4516 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4517 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 240x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4518 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.3.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4519 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4 UK240383 
1.5.1.2.4.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9120 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 36 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4520 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4521 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4522 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4523 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 240x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4524 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.4.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4525 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5 UK240482 
1.5.1.2.5.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 11520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4526 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4527 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4528 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4529 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 240x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4530 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.5.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4531 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6 UK240483 
1.5.1.2.6.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 240x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 240 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 11520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 45 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK240483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK240483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4532 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 240x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4533 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 240 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4534 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 240mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4535 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 240x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK240483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK240483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4536 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.2.6.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 240x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 240 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM240480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM240480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4537 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3 electraplan.UK Estrichüberdecktes Kanalsystem, Kanalbreite 340 mm 
1.5.1.3.1 UK340282 
1.5.1.3.1.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 39 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4538 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.1.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4539 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.1.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4540 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.1.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4541 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.1.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 340x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340282 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340282 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4542 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.1.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4543 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2 UK340283 
1.5.1.3.2.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x28mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 28 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 9520 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 38 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4544 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x28mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4545 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 28 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4546 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 28mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4547 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 340x28mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340283 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340283 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4548 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.2.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x28mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 28 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340280 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340280 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4549 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3 UK340382 
1.5.1.3.3.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 12920 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 52 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4550 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4551 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4552 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4553 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 340x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340382 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340382 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4554 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.3.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4555 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4 UK340383 
1.5.1.3.4.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x38mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 38 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 12920 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 53 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4556 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x38mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4557 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 38 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4558 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 38mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4559 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 340x38mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340383 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340383 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4560 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.4.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x38mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 38 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340380 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340380 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4561 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5 UK340482 
1.5.1.3.5.1 Unterflurkanal 2-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 16320 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 66 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4562 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4563 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4564 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4565 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5.5 Vertikalkrümmer 2-zügig aus Stahlblech zu UK 340x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 2 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340482 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340482 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4566 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.5.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4567 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6 UK340483 
1.5.1.3.6.1 Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 340x48mm 

    

Unterflur-Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für estrichüberdeckte 
Montage mit Trennsteg, abnehmbares, mit Trennstegmarkierungen versehenes, Oberteil zum 
einfachen Einlegen von Leitungen. 
 

Breite installiertes Produkt: 340 mm 
Höhe installiertes Produkt: 48 mm 
Länge: 2000 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Oberteil abnehmbar: ja 
Lichter/innerer Querschnitt: 16320 mm² 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Einsatzbereich: estrichüberdeckt 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UK340483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UK340483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4568 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6.2 Verbinderschelle elektrisch und mechanisch aus Stahlblech zu UK 340x48mm 

    

Verbinderschelle zur elektrischen und mechanischen Verbindung und Montage von 
estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKS340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKS340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4569 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6.3 Bügel zur Befestigung von Unterflurkanälen 340 x 48 mm auf der Rohdecke 

    

Bügel zur Montage von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 
und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Ausführung: Bügel 
Länge: 59 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: nein 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKB340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKB340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4570 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6.4 Endstück für Unterflurkanäle Breite 340mm Höhe 48mm 

    

Endstück für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2 als Systemzubehör. 
 

Länge: 1 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKE340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKE340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4571 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6.5 Vertikalkrümmer 3-zügig aus Stahlblech zu UK 340x48mm 

    

Vertikalkrümmer zur Anbindung von estrichüberdeckten Unterflur-Installationskanälen nach DIN 
EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 an Wandinstallationen als Systemzubehör. 
 

Länge: 200 mm 
Anzahl der Fächer: 3 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKK340483 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKK340483 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4572 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.3.6.6 Dehnungsmuffe zur Verbindung zweier Kanäle über Dehnungsfugen für Kanal 340x48mm 

    

Dehnungsmuffe zur Verbindung und Montage von estrichüberdeckten Unterflur-
Installationskanälen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 als Systemzubehör, 2-teilig. 
 

Ausführung: Lasche 
Länge: 150 mm 
Maß a: 48 mm 
Maß b: 340 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Geeignet für Dehnungsfuge: ja 
Mit Potenzialausgleich: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UKM340480 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UKM340480 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4573 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4 electraplan.UK Universal-Bodendosen mit Bodenblech 
1.5.1.4.1 Universal-Bodendose mit Bodenblech, Größe 2 
1.5.1.4.1.1 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(50-80)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 50 mm 
Nivellierbereich: 50/80 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB2050080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB2050080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4574 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.1.2 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(75-125)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 75 mm 
Nivellierbereich: 75/125 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB2075125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB2075125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4575 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.1.3 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(120-170)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 120 mm 
Nivellierbereich: 120/170 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB2120170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB2120170 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4576 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.1.4 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(165-215)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 165 mm 
Nivellierbereich: 165/215 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB2165215 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB2165215 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4577 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.1.5 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 2 428x428x(215-265)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 215 mm 
Nivellierbereich: 215/265 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB2215265 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB2215265 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4578 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.2 Universal-Bodendose mit Bodenblech, Größe 3 
1.5.1.4.2.1 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(50-80)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 50 mm 
Nivellierbereich: 50/80 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB3050080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB3050080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4579 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.2.2 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(75-125)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 75 mm 
Nivellierbereich: 75/125 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB3075125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB3075125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4580 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.2.3 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(120-170)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 120 mm 
Nivellierbereich: 120/170 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB3120170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB3120170 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4581 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.2.4 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(165-215)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 165 mm 
Nivellierbereich: 165/215 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB3165215 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB3165215 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4582 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.4.2.5 Universal-Bodendose mit Bodenblech Größe 3 498x498x(215-265)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Bodenblech, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 215 mm 
Nivellierbereich: 215/265 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDB3215265 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDB3215265 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4583 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5 electraplan.UK Universal-Bodendosen mit Haltepratzen 
1.5.1.5.1 Universal-Bodendose mit Haltepratzen, Größe 2 
1.5.1.5.1.1 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(50-80)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 50 mm 
Nivellierbereich: 50/80 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH2050080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH2050080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4584 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.1.2 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(75-125)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 75 mm 
Nivellierbereich: 75/125 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH2075125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH2075125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4585 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.1.3 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(120-170)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 120 mm 
Nivellierbereich: 120/170 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH2120170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH2120170 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4586 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.1.4 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(165-215)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 165 mm 
Nivellierbereich: 165/215 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH2165215 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH2165215 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4587 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.1.5 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 2 428x428x(215-265)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 215 mm 
Nivellierbereich: 215/265 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH2215265 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH2215265 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4588 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.2 Universal-Bodendose mit Haltepratzen, Größe 3 
1.5.1.5.2.1 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(50-80)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 50 mm 
Nivellierbereich: 50/80 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH3050080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH3050080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4589 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.2.2 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(75-125)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 75 mm 
Nivellierbereich: 75/125 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH3075125 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH3075125 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4590 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.2.3 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(120-170)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 120 mm 
Nivellierbereich: 120/170 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH3120170 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH3120170 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4591 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.2.4 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(165-215)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 165 mm 
Nivellierbereich: 165/215 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH3165215 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH3165215 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4592 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.5.2.5 Universal-Bodendose mit Haltepratzen Größe 3 498x498x(215-265)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit flexibler Folienschalung, Haltepratzen, Montageschutzdeckel und 
innenliegender stufenloser Höhennivellierung, akkustisch entkoppelt, Rissminimierung des 
Estrichs im Einbaubereich durch bewegliche Lagerung. 
 

Mindestestrichhöhe: 215 mm 
Nivellierbereich: 215/265 mm 
Werkstoff Seitenwand: Kunststoff 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDH3215265 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDH3215265 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4593 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.6 electraplan.UK Universal-Bodendosen mit Stahlblechschalung 
1.5.1.6.1 Universal-Bodendose mit Stahlblechschalung Größe 3 
1.5.1.6.1.1 Universal-Bodendose mit Stahlblechschalung Größe 3 498x498x(70-120)mm 

    

Universal-Bodendose nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 geeignet für alle 
Kanalbreiten bis Nennmaß, mit perforierten Stahlbechseitenwänden im Systemraster, 
Bodenblech, Montageschutzdeckel und innenliegender stufenloser Höhennivellierung. 
 

Mindestestrichhöhe: 70 mm 
Nivellierbereich: 70/120 mm 
Werkstoff Seitenwand: Stahl 
Mit Bodenblech / Bodenplatte: ja 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDS3070120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDS3070120 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4594 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7 electraplan.UK Universal-Bodendosen, Zubehör 
1.5.1.7.1 Montagedeckel Größe 2 
1.5.1.7.1.1 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 ohne Stanzung 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: ohne 
Abdeckung Montageöffnung: nein 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2000BLD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2000BLD 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4595 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.2 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt GBZ rund 50mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2050GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4596 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.3 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt E04 147x247mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 147 mm 
Maß b: 247 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2147E04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4597 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.4 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt E09 200x253mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 253 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2200E09 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4598 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.5 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q06 200x200mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2200Q06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4599 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.6 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt R06 rund 215mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 215 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2215R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2215R06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4600 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.7 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt R2 rund 242mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahl 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 242 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2242R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2242R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4601 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.1.8 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 2 gestanzt Q12 244x244mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Breite installiertes Produkt: 290 mm 
Länge: 290 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 244 mm 
Maß b: 244 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM2244Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM2244Q12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4602 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2 Montagedeckel Größe 3 
1.5.1.7.2.1 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 ohne Stanzung 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: ohne 
Abdeckung Montageöffnung: nein 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3000BLD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3000BLD 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4603 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.2 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt GBZ rund 50mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3050GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4604 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.3 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt E04 147x247mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 147 mm 
Maß b: 247 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3147E04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4605 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.4 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt E09 200x253mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 253 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3200E09 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4606 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.5 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q06 200x200mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3200Q06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4607 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.6 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R06 rund 215mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 215 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3215R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3215R06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4608 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.7 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R2 rund 242mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahl 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 242 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3242R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3242R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4609 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.8 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 244 mm 
Maß b: 244 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3244Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3244Q12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4610 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.9 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R10 rund 275mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 275 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3275R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3275R10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4611 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.10 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q08 294x294mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 294 mm 
Maß b: 294 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3294Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3294Q08 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.2.11 Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 306 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3306R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3306R12 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.3 Schwerlast-Montagedeckel Größe 3 
1.5.1.7.3.1 Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q06 200x200mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3200SLQ06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3200SLQ06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.3.2 Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt Q12 244x244mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Maß a: 244 mm 
Maß b: 244 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3244SLQ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3244SLQ12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.3.3 Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R06 rund 215mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 215 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3215SLR06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3215SLR06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.3.4 Schwerlast-Montagedeckel für Universal-Bodendose Größe 3 gestanzt R12 rund 306mm 

    

Montagedeckel für Universal-Bodendosen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Breite installiertes Produkt: 360 mm 
Länge: 360 mm 
Montageöffnung: rund 
Abdeckung Montageöffnung: ja 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff: Stahlblech 
Materialstärke: 4 mm 
Durchmesser 1: 306 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDM3306SLR12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDM3306SLR12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.4 Aufstockrahmen 
1.5.1.7.4.1 Aufstockrahmen Größe 2 zur Erhöhung der Universal-Bodendose um 35mm 

    

Aufstockrahmen für Universal-Bodendosen zur stufenweisen Anpassung an größere 
Estrichhöhen, als Systemzubehör. 
 

Höhe installiertes Produkt: 35 mm 
Länge: 296 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Geeignet für den Einbau von Dichtungen: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDAR235 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDAR235 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.4.2 Aufstockrahmen Größe 3 zur Erhöhung der Universal-Bodendose um 35mm 

    

Aufstockrahmen für Universal-Bodendosen zur stufenweisen Anpassung an größere 
Estrichhöhen, als Systemzubehör. 
 

Höhe installiertes Produkt: 35 mm 
Länge: 366 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Geeignet für den Einbau von Dichtungen: nein 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDAR335 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDAR335 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.5 Rohreinführung für Universal-Bodendose mit Bodenblech und Stahlblechschalung 
1.5.1.7.5.1 Rohreinführung für Universal-Bodendose UDS3 Schalung Vorprägungen 20/32/40/50mm 

    

Rohreinführung aus Polyamid zur Anbindung von Elektroinstallationsrohren an Universal-
Bodendose Typ UDS3070120 und BKB25085, vorgeprägt für Rohrdurchmesser 20, 32, 40 und 
50 mm. 
 

Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Länge: 398 mm 
Anzahl der Einheiten: 6 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDS32050RE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDS32050RE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6 Schwerlaststütze 
1.5.1.7.6.1 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 073-098mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 73/98 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS098 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS098 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.2 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 093-118mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 93/118 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS118 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS118 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.3 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 113-138mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 113/138 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS138 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS138 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.4 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 138-163mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 138/163 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS163 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS163 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.5 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 158-183mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 158/183 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS183 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS183 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.6 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 178-203mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 178/203 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS203 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.6.7 Schwerlaststütze bis 20kN für Universal-Bodendose nivellierbar 198-223mm 

    

Nivellierbare Schwerlaststütze als Set mit Nivellierstiften. In Verbindung mit Universal-
Bodendose UDB, UDH, UDS Größe 3 mit Schwerlast-Montagedeckel belastbar bis 20 kN. 
 

Nivellierbereich: 198/223 mm 
Ausführung: Montagesatz 
Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDSLS223 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDSLS223 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.7 Heftzange 
1.5.1.7.7.1 Heftzange zum Klammern der Folienschalung 

    

Heftzange zum Klammern der Folienschalung. 
 

Werkstoff: Metall 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZHZ10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZHZ10 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.7.8 Klammern für Heftzange 
1.5.1.7.8.1 Heftklammern 12 mm für Heftzange BKZHZ10 

    

Heftklammern 12 mm für Heftzange BKZHZ10 zum Klammern der Folienschalung. 
 

Werkstoff: Metall 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZHZ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZHZ12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8 electraplan.UK Schalungselemente aus Styropor für Versorgungseinheiten und 
nivellierbare Kassetten 

1.5.1.8.1 Bodendose mit Stahlblechschalung für Schalungselemente 
1.5.1.8.1.1 Stahlblechschalung 500x500mm mit Grundträger 350x350mm für Schalungselemente 

    

Bodendose mit Stahlblechschalung inklusive Grundträger zur Aufnahme von 
Schalungselementen. 
 

Länge: 500 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Höhe installiertes Produkt: 49,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEBD500GT 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEBD500GT 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.2 Schalungselement Grundträger 
1.5.1.8.2.1 Grundträger 350x350mm für Schalungselement 

    

Grundträger zur Aufnahme von Schalungselementen. 
 

Länge: 350 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Höhe installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEGT350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEGT350 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3 Schalungselemente für Versorgungseinheiten und nivellierbare Kassetten 
1.5.1.8.3.1 Schalungselement für Versorgungseinheit VE04 147x247mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Länge: 247 mm 
Breite installiertes Produkt: 147 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVE04200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVE04200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.2 Schalungselement für Versorgungseinheit VE09 200x253mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Länge: 253 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVE09200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVE09200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4625 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.3 Schalungselement für Versorgungseinheit VR06 rund 215mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Durchmesser: 215 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR06200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR06200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.4 Schalungselement für Versorgungseinheit VR2 rund 242mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Durchmesser: 242 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR2200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR2200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.5 Schalungselement für Versorgungseinheit VR10 rund 275mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Durchmesser: 275 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR10200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR10200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.6 Schalungselement für Versorgungseinheit VR12 rund 306mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Durchmesser: 306 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR12200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR12200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.7 Schalungselement für Versorgungseinheit VQ06 200x200mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Länge: 200 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVQ06200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVQ06200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.8 Schalungselement für Versorgungseinheit VQ12 244x244mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Länge: 244 mm 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVQ12200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVQ12200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.1.8.3.9 Schalungselement für Versorgungseinheit VQ08 294x294mm aus Styropor Höhe 200mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten, Höhe 
200 mm. 
 

Länge: 294 mm 
Breite installiertes Produkt: 294 mm 
Höhe installiertes Produkt: 200 mm 
Werkstoff: Styropor 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVQ08200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVQ08200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2 Estrichbündige Kanalsysteme 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKB 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKB  
nach DIN EN 50085-2-2 aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 bestehend aus: Kanal-
Grundprofil aus Unter-/Oberteil, Formteile, Kupplungssatz, T-Stück Adapter, Geräteträger und 
Nivellierschrauben mit oder ohne Dämpfung. 
 
Unterteil zum estrichbündiger Einbau ab Mindestestrichhöhe 96 mm bestehend aus: Trennwand, 
verstellbarer Anschlagkante zur Höhenanpassung (0 bis 25 mm) für unterschiedliche 
Bodenbelagsstärken, mit Bohrungen zur Befestigung der Nivellierschrauben, Vorprägungen zur 
Einführung von Leerrohen und Montageabdeckung als Schutz beim Estricheinbau. 
 
Oberteil zum Auflegen auf das Unterteil bestehend aus: verstellbare Anschlagkante 
zur Höhenanpassung (0 bis 25 mm) auf die Bodenbelagsstärke. Oberteil geschlossen, mit Bürste 
zur Herausführung der Leitungen oder mit Bürste und LED-Einbaumöglichkeit. 
 
Formteile: Flachwinkelsatz, Endstücke, T-Stück (Adapter) und Kupplung zum Verschrauben von 
Unterteilen.  
 
Einbau von Geräten mit Geräteträger für Kanalsteckdosen (C-Profil) oder DNT-Geräte zur 
Montage am Unterteil. 
 
Hinweis: Potenzialausgleichs-, Erdungs-, Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind 
fachgerecht auszuführen. Zur Befestigung am Boden sind geeigneten Befestigungsmaterialen zu 
verwenden. Montageanleitung beachten. 
 

Geräteeinbau für Brüstungskanal Boden BKB 

Geräteeinbau für Brüstungskanal Boden BKB 
mit Geräteeinbau-Komponenten zur Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und 
Datentechnik: Geräteträger für Kanalsteckdosen (C-Profil), Geräteträger für DNT-Geräte, 
Kanalsteckdosen, Daten-/Fernmelde-/BK-/SAT-Geräte und Abdeckungen. 
 
Die Geräteträger sind in Laschen des BKB-Kanalunterteils flexibel einzurasten. Die 
Kanalsteckdosen werden mittels Drehknebel und die Tragsteggeräte mit Schraubtechnik auf den 
jeweiligen Geräteträger befestigt.  
 
Der Anschluss der Kanalsteckdose kann direkt über Steckklemme oder mit vorkonfektionierten 
Leitungen über die Eingangsbuchse erfolgen. 
 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKF 
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Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKF 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Komplettkanal mit flexibler Folienschalung 
zum estrichbündigen Einbau in trockenen Räumen mit trockengepflegten Fußböden, bestehend 
aus: 
 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, flexible Estrichschalung aus UV-beständigem PVC hochschlagzäh, 
Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 
Durchgehende zu öffnende Abdeckungen auf voller Länge des Kanal ermöglichen problemloses 
nachträgliches Einlegen von Leitungen. 
 
Ab 55 mm Estrichhöhe können bodenebene Einbaueinheiten eingebaut werden. 
 
Blinddeckel und Abdeckungen mit Stanzungen aus Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10346 zur 
individuellen Belegung mit Bodenbelag, optional Schnappbefestigung am Blinddeckel. Die 
Belastungsfähigkeit beträgt 2000 N, eine geringe Durchbiegung ist zulässig. 
 
Verschlussstück mit Folie als Abschluss für estrichbündige Kanäle, zum Aufstecken auf das 
Kanalende. 
 
Hinweis: Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 einzubeziehen. 
 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKW 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKW 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Komplettkanal mit Bodenwanne zum 
estrichbündigen Einbau in trockenen Räumen mit trockengepflegten Fußböden, bestehend aus: 
 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Bodenwanne, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und 
Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 
Durchgehende zu öffnende Abdeckungen auf voller Länge des Kanal ermöglichen problemloses 
nachträgliches Einlegen von Leitungen. 
 
In Kanäle ab Nivellierbereich 70 -110 mm Estrichhöhe können bodenebene Einbaueinheiten 
eingebaut werden.  
 
Blinddeckel und Abdeckungen mit Stanzungen aus Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10346 zur 
individuellen Belegung mit Bodenbelag, optional Schnappbefestigung am Blinddeckel. Die 
Belastungsfähigkeit beträgt 2000 N, eine geringe Durchbiegung ist zulässig. 
 
Endstück mit Bodenwanne als Abschluss für estrichbündige Kanäle, zum Anschluss an das 
Kanalende. 
 
Hinweis: Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 einzubeziehen. 
 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKFD 
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Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKFD 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit, als Komplettkanal mit 
flexibler Folienschalung zum estrichbündigen Einbau in trockenen Räumen mit feuchtgepflegten 
Fußböden, bestehend aus: 
 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, flexible Estrichschalung aus UV-beständigem PVC hochschlagzäh, 
Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, Dichtungsband, verschraubten 
Blinddeckeln, akustisch entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 
Durchgehende zu öffnende Abdeckungen auf voller Länge des Kanal ermöglichen problemloses 
nachträgliches Einlegen von Leitungen. 
 
Ab 55 mm Estrichhöhe können bodenebene Einbaueinheiten eingebaut werden.  
 
Blinddeckel und Abdeckungen mit Stanzungen aus Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10346 zur 
individuellen Belegung mit Bodenbelag, optional Schnappbefestigung am Blinddeckel. Die 
Belastungsfähigkeit beträgt 2000 N, eine geringe Durchbiegung ist zulässig. 
 
Verschlussstück mit Folie als Abschluss für estrichbündige Kanäle, zum Aufstecken auf das 
Kanalende. 
 
Hinweis: Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 einzubeziehen. 
 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKWD 

Estrichbündiges Elektro-Unterflurkanal-System BKWD 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit Dichtungsmöglichkeit, als Komplettkanal mit 
Bodenwanne zum estrichbündigen Einbau in trockenen Räumen mit trockengepflegten 
Fußböden, bestehend aus: 
 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Bodenwanne, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und 
Nivellierstiften, Dichtungsband, verschraubten Blinddeckeln, akustisch entkoppelt, werkseitig 
vormontiert. 
 
Durchgehende zu öffnende Abdeckungen auf voller Länge des Kanal ermöglichen problemloses 
nachträgliches Einlegen von Leitungen. 
 
In Kanäle ab Nivellierbereich 70 -110 mm Estrichhöhe können bodenebene Einbaueinheiten 
eingebaut werden.  
 
Blinddeckel und Abdeckungen mit Stanzungen aus Stahlblech verzinkt nach DIN EN 10346 zur 
individuellen Belegung mit Bodenbelag, optional Schnappbefestigung am Blinddeckel. Die 
Belastungsfähigkeit beträgt 2000 N, eine geringe Durchbiegung ist zulässig. 
 
Endstück mit Bodenwanne als Abschluss für estrichbündige Kanäle, zum Anschluss an das 
Kanalende. 
 
Hinweis: Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 einzubeziehen. 
 

Anschlussdose zum seitlichen Anbau an Bodenkanäle 

Anschlussdose zum seitlichen Anbau an Bodenkanäle 
für trockene Räume mit trocken- oder feuchtgepflegten Fußböden mit flexibler Folienschalung, 
inklusive Abdeckung oder Montagedeckel mit Stanzung. Die Anschlussdose dient zur Aufnahme 
von bodenbündigen oder bodenüberragenden Einbaueinheiten und vermeidet 
Querschnittsminderungen im estrichbündigen Kanal, die bei direkter Montage von 
Versorgungseinheiten im Kanal entstehen. 
 
Hinweis: Für die Montage wird eine Nivellierschelle vom vorhandenen Kanal und ein 
Nivellierset, welches separat bestell werden muss, benötigt. 
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1.5.2.1 tehalit.BKB Brüstungskanal Boden 
1.5.2.1.1 BKB Kanalunterteil 
1.5.2.1.1.1 Unterteil mit Montageabdeckung Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 2m 

    

Elektro-Installationskanal-System für estrichbündigen Einbau für Räume mit trockengepflegten 
Fußböden. Das 2 m Kanalsystem besteht aus einer Bodenwanne und 2 Stück Systemträger die 
zur Abstützung der Oberteile dienen, einer 2 m Bodenanschlagsschiene raumseitig angeordnet 
die bis 25 mm Bodenbelagshöhe einstellbar ist sowie 2 Stück Montageabdeckungen die 
während der Bauphase das System vor Beschädigung und Verschmutzung schützen. Erdung 
des Oberteils mit Grundprofil erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das Kanalsystem ist 
waagrecht auf dem Rohboden einzubauen und mittels Nivellierschrauben auf Estrichhöhe 
auszurichten, Verstellbereich min. 96 mm max. 210 mm. Die Montage muss vor Einbringung des 
Estrichs durchgeführt werden. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Kanalbreite: 250 mm 
Kanalhöhe: 85 mm 
Länge: 2000 mm 
Mindestestrichhöhe: 96 mm 
Lichter/innerer Querschnitt: 21250 mm² 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250851 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250851 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.2 BKB Oberteil mit Bürste 
1.5.2.1.2.1 Oberteil mit Bürste Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 1m 

    

2 x 1 m Oberteile mit Bürste für Räume mit trockengepflegten Fußböden. Das 1000 mm große 
Oberteil besteht aus einem Blinddeckel mit außen liegendem Kabelauslass sowie einem 
wandseitigem Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 - 25 mm. Erdung des Oberteils mit 
Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das Oberteil ist vor Einbringen des 
Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 1000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250852B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250852B 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.3 BKB Oberteil geschlossen 
1.5.2.1.3.1 Oberteil geschlossen Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 1m 

    

2 x 1 m Oberteile geschlossen für Räume mit trockengepflegten Fußböden. Das 1000 mm große 
Oberteil besteht aus einem Blinddeckel sowie einem wandseitigem Bodenanschlagsprofil 
Verstellbereich 0 – 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte 
Erdfahnen. Das Oberteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel 
auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 1000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250852G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250852G 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.4 BKB Oberteil mit Bürste und LED 
1.5.2.1.4.1 Oberteil mit Bürste und LED-Kammer Stahlblech zu BKB 250x85mm Länge 1m 

    

2 x 1 m Oberteile mit LED-Bürste für Räume mit trockengepflegten Fußböden. Das 1000 mm 
große Oberteil besteht aus einem Blinddeckel mit außen liegendem Kabelauslass sowie einem 
Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt 
über angebrachte Erdfahnen. Das Oberteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den 
Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 1000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250852BLED 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250852BLED 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.5 BKB Flachwinkel Unterteil 
1.5.2.1.5.1 Flachwinkel-Unterteil aus Stahlblech zu Brüstungskanalboden BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Formteil (Flachwinkel für innen und außen Ecken) für Räume mit 
trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einer Bodenwanne 
und 1 Stück 450 x 450 mm großem Montagedeckel. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne 
erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das Formteil ist waagerecht auf dem Rohboden einzubauen 
und mittels Nivellierschrauben auf Estrichhöhe auszurichten, Verstellbereich min. 96 mm max. 
210 mm. Die Montage muss vor Einbringen des Estrichs durchgeführt werden. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Kanalbreite: 250 mm 
Kanalhöhe: 85 mm 
Länge: 450 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508551 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508551 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.6 BKB Flachwinkel Innen Oberteil mit Bürste 
1.5.2.1.6.1 Flachwinkel-Oberteil-Innen mit Bürste aus Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Oberteil-Formteil mit Bürste (Flachwinkel innen) für Räume mit 
trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einem großem 
Blinddeckel mit innen liegendem Kabelauslass sowie einem wandseitigem Bodenanschlagsprofil, 
Verstellbereich 0 – 25 mm Raumseitig befindet sich ein Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 
– 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das 
Formteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508554B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508554B 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.7 BKB Flachwinkel Innen Oberteil mit Bürste und LED 
1.5.2.1.7.1 Flachwinkel-Oberteil-Innen mit Bürste und LED-Kammer Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Oberteil-Formteil mit LED-Bürste (Flachwinkel innen) für Räume mit 
trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einem großem 
Blinddeckel mit innen liegendem Kabelauslass sowie einem wandseitigem Bodenanschlagsprofil, 
Verstellbereich 0 – 25 mm raumseitig befindet sich ein Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 
25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das 
Formteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508554BLED 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508554BLED 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.8 BKB Flachwinkel Außen Oberteil mit Bürste 
1.5.2.1.8.1 Flachwinkel-Oberteil-Außen mit Bürste aus Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Oberteil-Formteil mit Bürste (Flachwinkel außen) für Räume mit 
trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einem großem 
Blinddeckel mit außen liegendem Kabel auslas sowie einem Raumseitigem 
Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 25 mm. Wandseitig befindet sich ein 
Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt 
über angebrachte Erdfahnen. Das Formteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den 
Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508553B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508553B 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.9 BKB Flachwinkel Außen Oberteil mit Bürste und LED 
1.5.2.1.9.1 Flachwinkel-Oberteil-Außen mit Bürste und LED-Kammer Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Oberteil-Formteil mit LED-Bürste (Flachwinkel außen) für Räume mit 
trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einem Blinddeckel 
mit außen liegendem Kabelauslass sowie einem raumseitigem Bodenanschlagsprofil, 
Verstellbereich 0 – 25 mm. Wandseitig befindet sich ein Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 
– 25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das 
Formteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508553BLED 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508553BLED 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.10 BKB Flachwinkel Oberteil geschlossen 
1.5.2.1.10.1 Flachwinkel-Oberteil geschlossen aus Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Richtungsänderndes Oberteil-Formteil geschlossen (Flachwinkel innen und außen) für Räume 
mit trockengepflegten Fußböden. Das 450 x 450 mm große Formteil besteht aus einem 
Blinddeckel sowie wand- und raumseitig mit einem Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich je 0 – 
25 mm. Erdung des Oberteils mit Bodenwanne erfolgt über angebrachte Erdfahnen. Das 
Formteil ist vor Einbringen des Fertigfußbodens gegen den Montagedeckel auszutauschen. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 450 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB2508554G 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB2508554G 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.11 BKB T-Stück Adapter, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.11.1 T-Stück Adapter aus Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

T-Stück Adapter aus Stahlblech für das estrichbündige Elektro–Installationskanal–System, 
inklusive 2 Senkschrauben und 6 Bohrschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 115 mm 
Länge: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250858T 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250858T 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.12 BKB Endplatte, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.12.1 Endstück aus Stahlblech zu Brüstungskanal Boden BKB 250x85mm 

    

Endplatte zum Verschließen des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems mit 
raumseitigem Bodenanschlagsprofil, Verstellbereich 0 – 25 mm. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Kanalbreite: 250 mm 
Kanalhöhe: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250856 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250856 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.13 BKB Kupplungssatz, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.13.1 Kupplung elektrisch/mechanisch Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Kupplungssatz zum Ausrichten und Fixieren des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–
Systems. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Breite installiertes Produkt: 80 mm 
Länge: 242 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKB250857 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKB250857 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.14 BKB Geräteträger für Kanalsteckdosen (C-Profil), Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.14.1 Geräteträger für Kanalsteckdose mit C-Profil Einbau Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Geräteträger zur Montage von C-Profil Geräteeinbau-Steckdosen in der Bodenwanne, 
selbsterdend. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 120 mm 
Breite installiertes Produkt: 89 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBGTR910 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBGTR910 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.15 BKB Geräteträger für DNT-Geräte, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.15.1 Geräteträger Datentechnik Tragring-/Tragsteggeräte Stahlblech zu BKB 250x85mm 

    

Geräteträger zur Montage von Datendosen in der Bodenwanne, selbsterdend. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 48 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBGTR911 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBGTR911 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.16 BKB Geräteträger für electraplan Gerätebecher 2-fach, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.16.1 Geräteträger für Gerätebecher GBVR300/GTVR300/GTVD200 Stahlblech zu BKB 

250x85mm 

    

Geräteträger für 2-fach Gerätebecher als Zubehör zum Brüstungskanal Boden BKB. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 171 mm 
Breite installiertes Produkt: 60 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBGTR922 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBGTR922 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.17 BKB Geräteträger für electraplan Gerätebecher 3-fach, Stahlblech verzinkt 
1.5.2.1.17.1 Geräteträger für Gerätebecher GBVR400/GTVR400/GTVD300 Stahlblech zu BKB 

250x85mm 

    

Geräteträger für 3-fach Gerätebecher als Zubehör zum Brüstungskanal Boden BKB. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: feuerverzinkt 
Länge: 225 mm 
Breite installiertes Produkt: 60 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBGTR923 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBGTR923 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4645 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.18 Nivellierset ohne Dämpfung 
1.5.2.1.18.1 Nivellierset M8x60 mm, 8 Stück, Schrauben und Füße für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8x60 plus Druckstück. Verstellbereich min. 96 mm max. 145 mm. Werkstoff: Stahl, 
Polyamid 
 

Länge: 69 mm 
Nivellierbereich: 11/65 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNS60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNS60 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.18.2 Nivellierset M8x120 mm, 8 Stück, Schrauben und Füße für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8x120 plus Druckstück. Verstellbereich min. 145 mm max. 210 mm. Werkstoff: 
Stahl, Polyamid 
 

Länge: 131 mm 
Nivellierbereich: 11/127 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNS120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNS120 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19 Nivellierset mit Dämpfung 
1.5.2.1.19.1 Nivellierset M8x35mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 48 mm 
Nivellierbereich: 13/44 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD35 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19.2 Nivellierset M8x60mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 71 mm 
Nivellierbereich: 13/67 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD60 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19.3 Nivellierset M8x80mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 93 mm 
Nivellierbereich: 13/89 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD80 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD80 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19.4 Nivellierset M8x100mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 113 mm 
Nivellierbereich: 13/109 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD100 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19.5 Nivellierset M8x120mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 133 mm 
Nivellierbereich: 13/129 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD120 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.19.6 Nivellierset M8x160mm, 8 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 173 mm 
Nivellierbereich: 13/169 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD160 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20 Nivellierset mit Dämpfung als Großverpackung 
1.5.2.1.20.1 Nivellierset M8x35mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 48 mm 
Nivellierbereich: 13/44 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD35A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD35A 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20.2 Nivellierset M8x60mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 71 mm 
Nivellierbereich: 13/67 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD60A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD60A 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20.3 Nivellierset M8x80mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 93 mm 
Nivellierbereich: 13/89 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD80A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD80A 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20.4 Nivellierset M8x100mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 113 mm 
Nivellierbereich: 13/109 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD100A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD100A 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20.5 Nivellierset M8x120mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 133 mm 
Nivellierbereich: 13/129 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD120A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD120A 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.20.6 Nivellierset M8x160mm, 100 Stück, Schrauben und Füße mit Dämpfung für BKB/BKG 

    

Nivellierschrauben zum Ausrichten des Estrichbündigen Elektro–Installationskanal–Systems auf 
Estrichhöhe M8xXXX plus Druckstück und Dämpfung. Werkstoff: Stahl, Polyamid. 
 

Länge: 173 mm 
Nivellierbereich: 13/169 mm 
Werkstoff: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKBNSD160A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKBNSD160A 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.21 Erdanschlussklemme 
1.5.2.1.21.1 Erdungsklemme für Leitungen bis 10mm² aus Stahl chromatiert 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Werkstoff: Stahl 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4187CHRO 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4187CHRO 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.22 Erdungsleitung 
1.5.2.1.22.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.22.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.1.22.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2 electraplan.BK Estrichbündiges Kanalsystem mit flexibler Estrichschalung für 
trockengepflegte Fußböden 

1.5.2.2.1 BKF150 
1.5.2.2.1.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF150045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF150045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.1.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 12100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 50 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF150065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF150065 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.1.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 68 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF150105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF150105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.1.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 150x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 20900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 86 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF150145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF150145 
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www.ausschreiben.de - 4658 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.1.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 150x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4659 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.2 BKF200 
1.5.2.2.2.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 11200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF200045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF200045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.2.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 17600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 72 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF200065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF200065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4661 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.2.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 24000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 99 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF200105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF200105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.2.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 30400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 125 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF200145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF200145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4663 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.2.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 200x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4664 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.3 BKF250 
1.5.2.2.3.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 250x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 14700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 60 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF250045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF250045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4665 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.3.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 250x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 23100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 95 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF250065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF250065 
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www.ausschreiben.de - 4666 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.3.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 250x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 31500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 130 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF250105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF250105 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.3.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 250x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 164 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF250145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF250145 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.3.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 250x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV250 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.4 BKF300 
1.5.2.2.4.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 75 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF300045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF300045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4670 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.4.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 118 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF300065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF300065 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.4.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 161 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF300105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF300105 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.4.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 300x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 49400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 204 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF300145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF300145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4673 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.4.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 300x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.5 BKF350 
1.5.2.2.5.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 21700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 89 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF350045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF350045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4675 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.5.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 34100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 140 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF350065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF350065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4676 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.5.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 46500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 192 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF350105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF350105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4677 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.5.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 350x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 58900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 243 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF350145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF350145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4678 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.5.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 350x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV350 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4679 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.6 BKF400 
1.5.2.2.6.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 400x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 25200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 104 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF400045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF400045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4680 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.6.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 400x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 163 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF400065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF400065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4681 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.6.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 400x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 54000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 223 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF400105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF400105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4682 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.6.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 400x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 68400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 282 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF400145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF400145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4683 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.6.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 400x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4684 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.7 BKF500 
1.5.2.2.7.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13300 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 133 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF500045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF500045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4685 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.7.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 20900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 209 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF500065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF500065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4686 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.7.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 285 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF500105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF500105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4687 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.7.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 500x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 36100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 361 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF500145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF500145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4688 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.7.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 500x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4689 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.8 BKF600 
1.5.2.2.8.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 161 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF600045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF600045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4690 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.8.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 61600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 254 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF600065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF600065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4691 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.8.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 84000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 347 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF600105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF600105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.8.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 600x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit flexibler 
Folienschalung, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 106400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 439 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKF600145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKF600145 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.2.8.5 Verschlussstück für Bodenkanal estrichbündig mit Folie zu BKF 600x(45-190)mm 

    

Verschluss Stück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 25 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFV600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFV600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3 electraplan.BK Estrichbündiges Kanalsystem mit Bodenwanne für trockengepflegte 
Fußböden 

1.5.2.3.1 BKW150 
1.5.2.3.1.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 150x(40-60)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 40/60 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 3750 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 15 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW150040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW150040 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 150x(50-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 50/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5090 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW150050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW150050 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 150x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 6430 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 26 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW150060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW150060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 150x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7770 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 32 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW150070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW150070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 150x(40-60)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 40/60 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE150040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE150040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 150x(50-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 50/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE150050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE150050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 150x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE150060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE150060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.1.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 150x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE150070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE150070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4700 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2 BKW200 
1.5.2.3.2.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 8830 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 36 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW200060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW200060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 10670 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 44 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW200070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW200070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 12510 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 51 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW200080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW200080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 14350 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 59 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW200090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW200090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 200x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE200060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE200060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 200x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE200070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE200070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 200x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 184 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE200080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE200080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.2.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 200x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 184 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE200090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE200090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3 BKW250 
1.5.2.3.3.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 11230 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW250060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW250060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13570 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 56 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW250070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW250070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 15910 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW250080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW250080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 250x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18250 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 75 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW250090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW250090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 250x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE250060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE250060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 250x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE250070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE250070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 250x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE250080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE250080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.3.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 250x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE250090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE250090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4 BKW300 
1.5.2.3.4.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13630 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 56 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW300060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW300060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16470 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 68 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW300070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW300070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 19310 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 79 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW300080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW300080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 300x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22150 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 91 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW300090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW300090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 300x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE300060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE300060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 300x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE300070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE300070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 300x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE300080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE300080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.4.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 300x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE300090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE300090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5 BKW350 
1.5.2.3.5.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 350x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16030 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 66 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW350060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW350060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 350x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 19370 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 80 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW350070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW350070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 350x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22710 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 93 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW350080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW350080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 350x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 26050 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW350090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW350090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4722 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE350060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE350060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE350070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE350070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE350080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE350080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.5.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 350x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE350090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE350090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6 BKW400 
1.5.2.3.6.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18430 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 76 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW400060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW400060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22270 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 92 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW400070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW400070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 26110 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW400080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW400080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4727 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 400x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 29950 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 123 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW400090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW400090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 400x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE400060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE400060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 400x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE400070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE400070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 400x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE400080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE400080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.6.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 400x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE400090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE400090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7 BKW500 
1.5.2.3.7.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 500x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 23230 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 96 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW500060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW500060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 500x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28070 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 116 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW500070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW500070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 500x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 32910 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 136 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW500080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW500080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 500x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 37750 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 156 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW500090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW500090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 500x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE500060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE500060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 500x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE500070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE500070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 500x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE500080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE500080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.7.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 500x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE500090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE500090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8 BKW600 
1.5.2.3.8.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28030 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 115 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW600060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW600060 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 33870 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 139 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW600070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW600070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39710 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 164 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW600080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW600080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 600x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Bodenwanne, bestehend aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, 
Bodenbelagsanlegeprofilen (0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern 
und Nivellierstiften, verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch 
entkoppelt, werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 45550 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 188 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKW600090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKW600090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE600060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE600060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE600070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE600070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE600080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE600080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.3.8.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne aus Stahlblech zu BKW 600x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWE600090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWE600090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4 electraplan.BK Abdeckungen für estrichbündige Kanalsysteme für trockengepflegte 
Fußböden 

1.5.2.4.1 BKA150 
1.5.2.4.1.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 150x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA150800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA150800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.1.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 150x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA150800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA150800GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.2 BKA200 
1.5.2.4.2.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 200x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA200800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA200800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.2.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 200x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA200800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA200800GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.3 BKA250 
1.5.2.4.3.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 250x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA250800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA250800 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.3.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 250x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA250800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA250800GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.3.3 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 250x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA250800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA250800E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4 BKA300 
1.5.2.4.4.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800R06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4.4 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4.5 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.4.6 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA300800E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA300800E09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5 BKA350 
1.5.2.4.5.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800R06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.4 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4752 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.5 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800R10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4753 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.6 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800Q06 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4754 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.7 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800Q12 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.8 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800E04 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4755 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.5.9 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA350800E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA350800E09 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4756 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6 BKA400 
1.5.2.4.6.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4757 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800R06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.4 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4758 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.5 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800R10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4759 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.6 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800R12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4760 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.7 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.8 Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800Q08 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4761 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.9 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800E04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.10 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800Q12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4762 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.6.11 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA400800E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA400800E09 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4763 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7 BKA500 
1.5.2.4.7.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4764 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800R06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.4 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4765 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.5 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800R10 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4766 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.6 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800R12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4767 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.7 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.8 Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800Q08 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4768 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.9 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800E04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.10 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800Q12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.7.11 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA500800E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA500800E09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8 BKA600 
1.5.2.4.8.1 Abdeckung blind für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800R06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.4 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800R2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.5 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800R10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.6 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800R12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.7 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.8 Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800Q08 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.9 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800Q12 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.10 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.4.8.11 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKA600800E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKA600800E09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5 electraplan.BK Traversen für estrichbündige Kanalsysteme für trockengepflegte 
Fußböden 

1.5.2.5.1 BKT150 
1.5.2.5.1.1 Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 150 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 150 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTN150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTN150 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.2 BKT200 
1.5.2.5.2.1 Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 200 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTN200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTN200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.3 BKT250 
1.5.2.5.3.1 Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 250 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 250 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTN250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTN250 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.3.2 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 250 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 250 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN250 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.4 BKT300 
1.5.2.5.4.1 Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 300 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 300 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTN300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTN300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.4.2 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 300 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 300 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.5 BKT350 
1.5.2.5.5.1 Traverse für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 350 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 350 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTN350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTN350 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.5.2 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 350 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 350 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN350 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.6 BKT400 
1.5.2.5.6.1 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 400 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 400 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.7 BKT500 
1.5.2.5.7.1 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 500 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 500 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN500 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.5.8 BKT600 
1.5.2.5.8.1 Traverse für Mittenunterstützung für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 600 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zur Lastabtragung unter Abdeckungen, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 600 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMN600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMN600 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6 electraplan.BK Estrichbündiges Kanalsystem mit flexibler Estrichschalung mit 
Dichtungsmöglichkeit 

1.5.2.6.1 BKF150 
1.5.2.6.1.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 150x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 7700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 31 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD150045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD150045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 150x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 12100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 50 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD150065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD150065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4785 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 150x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 68 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD150105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD150105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4786 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 150x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 20900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 86 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD150145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD150145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4787 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 150x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE150045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE150045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 150x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE150065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE150065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4788 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 150x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE150105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE150105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.1.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 150x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE150145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE150145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4789 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2 BKF200 
1.5.2.6.2.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 11200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD200045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD200045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4790 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 17600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 72 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD200065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD200065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4791 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 24000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 99 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD200105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD200105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4792 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 200x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 30400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 125 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD200145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD200145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4793 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 200x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE200045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE200045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 200x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE200065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE200065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4794 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 200x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE200105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE200105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.2.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 200x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE200145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE200145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4795 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3 BKF250 
1.5.2.6.3.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 250x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 14700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 60 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD250045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD250045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4796 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 250x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 23100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 95 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD250065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD250065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4797 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 250x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 31500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 130 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD250105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD250105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4798 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 250x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 164 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD250145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD250145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4799 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 250x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE250045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE250045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 250x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE250065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE250065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4800 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 250x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE250105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE250105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.3.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 250x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE250145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE250145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4801 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4 BKF300 
1.5.2.6.4.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 75 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD300045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD300045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4802 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 118 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD300065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD300065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4803 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 49400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 204 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD300145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD300145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4804 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 300x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 161 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD300105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD300105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4805 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 300x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE300045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE300045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 300x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE300065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE300065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4806 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 300x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE300105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE300105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.4.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 300x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE300145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE300145 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4807 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5 BKF350 
1.5.2.6.5.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 350x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 21700 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 89 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD350045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD350045 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4808 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 350x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 34100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 140 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD350065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD350065 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4809 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 350x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 46500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 192 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD350105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD350105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4810 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 350x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 58900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 243 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD350145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD350145 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 350x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE350045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE350045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 350x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE350065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE350065 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 350x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE350105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE350105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.5.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 350x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE350145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE350145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6 BKF400 
1.5.2.6.6.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 25200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 104 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD400045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD400045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 163 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD400065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD400065 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 54000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 223 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD400105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD400105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 400x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 68400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 282 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD400145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD400145 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 400x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE400045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE400045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 400x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE400065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE400065 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 400x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE400105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE400105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.6.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 400x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE400145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE400145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7 BKF500 
1.5.2.6.7.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 500x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13300 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 133 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD500045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD500045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 500x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 20900 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 209 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD500065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD500065 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 500x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28500 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 285 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD500105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD500105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 500x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 36100 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 361 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD500145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD500145 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 500x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE500045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE500045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 500x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE500065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE500065 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 500x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE500105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE500105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.7.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 500x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE500145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE500145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8 BKF600 
1.5.2.6.8.1 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 600x(45-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39200 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 161 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD600045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD600045 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.2 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 600x(65-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 61600 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 254 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD600065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD600065 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.3 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 600x(105-150)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 84000 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 347 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD600105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD600105 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.4 Bodenkanal estrichbündig mit Folie/Dichtmöglichkeit Stahl BKFD 600x(145-190)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit flexibler Folienschalung, bestehend 
aus: Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen 
(0 oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert, Dichtungsband beiliegend. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 106400 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 439 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFD600145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFD600145 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.5 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 600x(45-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 45/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE600045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE600045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.6 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 600x(65-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 65/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE600065 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE600065 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.7 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 600x(105-150)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 105/150 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE600105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE600105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.6.8.8 Endstück höhenverstellbar mit Folie/Dichtungsmöglichkeit zu BKFD 600x(145-190)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel, mit flexibler Folienschalung, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 145/190 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 125 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKFDE600145 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKFDE600145 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7 electraplan.BK Estrichbündiges Kanalsystem mit Bodenwanne mit Dichtungsmöglichkeit 
1.5.2.7.1 BKW150 
1.5.2.7.1.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(40-60)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 40/60 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 3750 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 15 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD150040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD150040 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.1.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(50-70)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 50/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 5090 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 21 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD150050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD150050 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.1.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 6430 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 26 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD150060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD150060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4834 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.1.4 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(40-60)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 40/60 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE150040 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE150040 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.1.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(50-70)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 50/70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE150050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE150050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.1.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 150x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE150060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE150060 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2 BKW200 
1.5.2.7.2.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 8830 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 36 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD200060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD200060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 10670 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 44 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD200070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD200070 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 12510 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 51 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD200080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD200080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 14350 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 59 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD200090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD200090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE200060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE200060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE200070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE200070 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE200080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE200080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.2.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 200x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE200090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE200090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3 BKW250 
1.5.2.7.3.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 11230 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 46 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD250060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD250060 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13570 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 56 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD250070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD250070 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 15910 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 65 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD250080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD250080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18250 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 75 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD250090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD250090 
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www.ausschreiben.de - 4846 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE250060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE250060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE250070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE250070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE250080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE250080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.3.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 250x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE250090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE250090 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4 BKW300 
1.5.2.7.4.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 13630 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 56 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD300060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD300060 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16470 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 68 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD300070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD300070 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 19310 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 79 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD300080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD300080 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22150 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 91 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD300090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD300090 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE300060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE300060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE300070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE300070 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE300080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE300080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.4.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 300x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE300090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE300090 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5 BKW350 
1.5.2.7.5.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 16030 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 66 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD350060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD350060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4855 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 19370 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 80 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD350070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD350070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4856 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22710 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 93 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD350080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD350080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4857 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 26050 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD350090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD350090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4858 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE350060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE350060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE350070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE350070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4859 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE350080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE350080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.5.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 350x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE350090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE350090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4860 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6 BKW400 
1.5.2.7.6.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 18430 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 76 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD400060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD400060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4861 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 22270 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 92 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD400070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD400070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4862 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 26110 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 107 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD400080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD400080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4863 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 29950 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 123 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD400090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD400090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4864 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE400060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE400060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE400070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE400070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4865 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE400080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE400080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.6.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 400x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE400090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE400090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4866 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7 BKW500 
1.5.2.7.7.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 23230 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 96 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD500060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD500060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4867 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28070 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 116 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD500070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD500070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4868 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 32910 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 136 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD500080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD500080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4869 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 37750 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 156 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD500090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD500090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4870 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE500060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE500060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE500070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE500070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4871 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE500080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE500080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.7.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 500x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE500090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE500090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4872 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8 BKW600 
1.5.2.7.8.1 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(60-100)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 28030 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 115 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD600060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD600060 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4873 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.2 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 33870 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 139 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD600070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD600070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4874 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.3 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(80-120)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 39710 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 164 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD600080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD600080 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4875 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.4 Bodenkanal estrichbündig mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(90-130)mm 

    

Estrichbündiger Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, mit 
Dichtungsmöglichkeit für Blinddeckel und Abdeckungen, mit Bodenwanne, bestehend aus: 
Kanalseitenprofilen aus Aluminium, Traversen, Estrichankern, Bodenbelagsanlegeprofilen (0 
oder 4 mm) aus Kunststoff, Nivellierschellen mit Kanalverbindern und Nivellierstiften, 
verschraubten Blinddeckeln, geeignet für trockengepflegte Böden, akustisch entkoppelt, 
werkseitig vormontiert. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 2400 mm 
Bodenpflege: trocken 
Werkstoff Deckel: Stahl 
Deckel Material Dicke: 3 mm 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Stahl 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Lichter/innerer Querschnitt: 45550 mm² 
Max. Anzahl der Züge: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 188 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWD600090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWD600090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4876 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.5 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(60-100)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 60/100 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE600060 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE600060 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.6 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(70-110)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 70/110 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE600070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE600070 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4877 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.7 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(80-120)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 80/120 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE600080 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE600080 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.7.8.8 Endstück höhenverstellbar mit Wanne/Dichtmöglichkeit Stahl BKWD 600x(90-130)mm 

    

Endstück für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit Bodenwanne, als Systemzubehör. 
 

Nivellierbereich: 90/130 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 215 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKWDE600090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKWDE600090 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4878 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8 electraplan.BK Abdeckungen für estrichbündige Kanalsysteme mit Dichtungsmöglichkeit 
1.5.2.8.1 BKA150 
1.5.2.8.1.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 150x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4879 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.1.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 150x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD150GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD150GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4880 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.2 BKA200 
1.5.2.8.2.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 200x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4881 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.2.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 200x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD200GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD200GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4882 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.3 BKA250 
1.5.2.8.3.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 250x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD250 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4883 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.3.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 250x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD250GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD250GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4884 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.4 BKA300 
1.5.2.8.4.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD300 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4885 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.4.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 300x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD300GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD300GBZ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4886 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.5 BKA350 
1.5.2.8.5.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD350 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4887 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.5.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 350x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD350GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD350GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.5.3 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKFD/BKWD 350x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD350800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD350800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4888 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.6 BKA400 
1.5.2.8.6.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4889 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.6.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD400GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD400GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.6.3 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKFD/BKWD 400x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD400800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD400800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4890 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.6.4 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 400x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD400R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD400R12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4891 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.7 BKA500 
1.5.2.8.7.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4892 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.7.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD500GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD500GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.7.3 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKFD/BKWD 500x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD500800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD500800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4893 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.7.4 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 500x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD500R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD500R12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4894 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.8 BKA600 
1.5.2.8.8.1 Abdeckung blind für BK mit Dichtungsmöglichkeit Stahlblech BKFD/BKWD 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4895 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.8.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD600GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD600GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.8.3 Abdeckung gestanzt R2 rund 242mm aus Stahlblech zu BKFD/BKWD 600x800mm 

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD600800R2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD600800R2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4896 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.8.8.4 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm abdichtbar Stahlblech zu BKFD/BKWD 600x800mm 

    

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 
mit Dichtungsmöglichkeit, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als 
Systemzubehör. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Werkstoff: Stahlblech 
Oberfläche: verzinkt 
Materialstärke: 3 mm 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
Länge: 800 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKAD600R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKAD600R12 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4897 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9 electraplan.BK Traversen für estrichbündige Kanalsysteme mit Dichtungsmöglichkeit 
1.5.2.9.1 BKT150 
1.5.2.9.1.1 Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 150 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 150 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTD150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTD150 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4898 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.2 BKT200 
1.5.2.9.2.1 Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 200 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 200 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTD200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTD200 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4899 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.3 BKT250 
1.5.2.9.3.1 Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 250 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 250 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTD250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTD250 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.3.2 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 250 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 250 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD250 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4900 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.4 BKT300 
1.5.2.9.4.1 Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 300 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 300 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTD300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTD300 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.4.2 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 300 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 300 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD300 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4901 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.5 BKT350 
1.5.2.9.5.1 Traverse mit Dichtungsmöglichkeit für Bodenkanäle Stahlblech Nennmaß 350 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 350 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTD350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTD350 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.5.2 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 350 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 350 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD350 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD350 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4902 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.6 BKT400 
1.5.2.9.6.1 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 400 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 400 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD400 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4903 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.7 BKT500 
1.5.2.9.7.1 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 500 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 500 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 500 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD500 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD500 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4904 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.9.8 BKT600 
1.5.2.9.8.1 Traverse für Mittenunterstützung mit Dichtmöglichkeit Stahlblech Nennmaß 600 

    

Traverse für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
Dichtungsmöglichkeit, zur Lastabtragung unter Abdeckungen, Dichtmittel beiliegend, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Für Kanalnennbreite: 600 mm 
Länge: 64 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Breite installiertes Produkt: 600 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTMD600 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTMD600 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4905 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10 electraplan.BK Anschlussdosen und Zubehör 
1.5.2.10.1 Anschlussdose mit Folie 
1.5.2.10.1.1 Anschlussdose ohne Stanzung zum seitlichen Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: ohne 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAB00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAB00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.2 Anschlussdose gestanzt GBZ rund 50mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rund 
Durchmesser: 50 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAG00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAG00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.3 Anschlussdose gestanzt E04 147x247mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Maß a: 147 mm 
Maß b: 247 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAE04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAE04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.4 Anschlussdose gestanzt E09 200x253mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rechteckig 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 253 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAE09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAE09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.5 Anschlussdose gestanzt Q06 200x200mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Maß a: 200 mm 
Maß b: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAQ06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAQ06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.6 Anschlussdose gestanzt R06 rund 215mm zum Anbau an estrichbündige 
Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rund 
Durchmesser: 215 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAR06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAR06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.7 Anschlussdose gestanzt Q12 244x244mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Maß a: 244 mm 
Maß b: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAQ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAQ12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.8 Anschlussdose gestanzt R10 rund 275mm zum Anbau an estrichbündige 
Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rund 
Durchmesser: 275 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAR10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAR10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.9 Anschlussdose gestanzt Q08 294x294mm zum Anbau an estrichbündige Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: quadratisch 
Maß a: 294 mm 
Maß b: 294 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAQ08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAQ08 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.1.10 Anschlussdose gestanzt R12 rund 306mm zum Anbau an estrichbündige 
Bodenkanäle 

    

Anschlussdose zur Aufnahme von Versorgungseinheiten, zum Querschnittserhalt seitlich 
angebaut an estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
mit flexibler Folienschalung, inklusive Abdeckung und ausführungsabhängig mit Lochverschluss. 
 

Werkstoff Deckel: Stahl 
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne: Kunststoff 
Bodenpflege: trocken 
Länge: 411 mm 
Montageöffnung: rund 
Durchmesser: 306 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAR12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAR12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.2 Nivellierset für Anschlussdose 
1.5.2.10.2.1 Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 45-70mm 

    

Nivellierset zur Anschlussdose für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und 
DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Länge: 45 mm 
Nivellierbereich: 45/70 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAN045070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAN045070 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.2.2 Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 65-110mm 

    

Nivellierset zur Anschlussdose für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und 
DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Länge: 65 mm 
Nivellierbereich: 65/110 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAN065110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAN065110 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.2.3 Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 105-150mm 

    

Nivellierset zur Anschlussdose für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und 
DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Länge: 105 mm 
Nivellierbereich: 105/150 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAN105150 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAN105150 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.10.2.4 Nivellierset für seitliche Anschlussdose zu Bodenkanal BK Einstellhöhe 145-190mm 

    

Nivellierset zur Anschlussdose für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und 
DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Länge: 145 mm 
Nivellierbereich: 145/190 mm 
Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKSAN145190 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKSAN145190 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11 electraplan.BK Trennwände und Zubehör 
1.5.2.11.1 Trennwand aus PS 
1.5.2.11.1.1 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 30mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 18,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK16 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK16 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.1.2 Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 33,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK31 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK31 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.1.3 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 60mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 48,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK46 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK46 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.1.4 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 63,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK61 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK61 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.1.5 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 90mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 78,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK76 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK76 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.1.6 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 105mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Nennhöhe: 93,5 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK91 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK91 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.2 Trennwandfuß aus PS 
1.5.2.11.2.1 Trennwandfuß zum Einbau der Kunststoff-Trennwand in estrichbündige Bodenkanäle 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Länge: 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWF00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWF00 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3 Trennwand aus Stahlblech 
1.5.2.11.3.1 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 45mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 20 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS20 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.2 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 60mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 35 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS35 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.3 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 75mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 50 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS50 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS50 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.4 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 90mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 65 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS65 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS65 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.5 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 100mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 80 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS80 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS80 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.6 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 105mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 95 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS95 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS95 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.11.3.7 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Stahlblech Länge 2,4m BK Höhe 120mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Nennhöhe: 110 mm 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWS110 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWS110 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12 electraplan.BK Zubehör 
1.5.2.12.1 Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems 
1.5.2.12.1.1 Schutzleiter zum Erdanschluss des BK f.tr.-gepfl. Böden, Länge 200 mm, grün-gelb 

    

Schutzleiter grün-gelb, als Anschlussfahne 2,5 mm², Länge 200mm, anschraubbar an 
Kanalverbinder, für estrichbündige Bodenkanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Anschlussquerschnitt: 2,5 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZSA200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZSA200 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.2 Schutzleiter, Anschlussklemme 
1.5.2.12.2.1 Erdungsklemme zu estrichbündigem Bodenkanal BK mit Dichtungsmöglichkeit 

    

Erdanschlussklemme zur Befestigung in innerer Profilnut von estrichbündigen Bodenkanälen mit 
Dichtungsmöglichkeit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Anschlussquerschnitt: 4 mm² 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZSAK00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZSAK00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.3 Moosgummistreifen 
1.5.2.12.3.1 Moosgummistreifen zur Dehnungsdruckaufnahme selbstklebend auf Seitenprofil zu 

BK 

    

Moosgummistreifen zum Abfangen des beim Abbinden des Estrichs auf estrichbündigen 
Bodenkanal wirkenden Dehnungsdruckes, je Kanalmeter sind 2 Meter Moosgummi erforderlich, 
selbstklebend, Abmessung 20x3mm, Lieferlänge 10000 mm, die Verwendung ist unbedingt mit 
dem Estrichleger abzustimmen. 
 

Länge: 10 m 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZM203 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZM203 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.4 Belagstoßkante 
1.5.2.12.4.1 Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2,4m eisengrau 

    

Belagstoßkante für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, Belagstoßkante 
sichtbar (Höhe 4mm) oder durch Bodenbelag überdeckt zu verwenden, je Kanalmeter sind 2 
Meter Belagstoßkante erforderlich. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge: 2400 mm 
Anlegeprofilhöhe: 13 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZBSK7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZBSK7011 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.4.2 Belagstoßkante 4mm Bodenbelag halogenfrei zu Bodenkanal BK L=2,4m tiefschwarz 

    

Belagstoßkante für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, Belagstoßkante 
sichtbar (Höhe 4mm) oder durch Bodenbelag überdeckt zu verwenden, je Kanalmeter sind 2 
Meter Belagstoßkante erforderlich. 
 

Werkstoff: ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge: 2400 mm 
Anlegeprofilhöhe: 13 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZBSK9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZBSK9005 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.5 Belagstoßabdeckung 
1.5.2.12.5.1 Belagstoßabdeckung aus PVC zu Bodenkanal BK L=2,4m eisengrau 

    

Belagstoßabdeckung für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, werkseitige 
Belagstoßkante ist bauseitig zu entfernen, je Kanalmeter sind 2 Meter Belagstoßabdeckung 
erforderlich. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Länge: 2400 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZBSA7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZBSA7011 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.6 Estrichanker 
1.5.2.12.6.1 Estrichanker aus Polyamid zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Estrichanker für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-
2, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
Länge: 65 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZEA00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZEA00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.7 Verbindungssatz 
1.5.2.12.7.1 Verbinder als Set für 90°-Abzweig aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Verbindungssatz für bauseitige Herstellung von 90°-Abzweigen für estrichbündige 
Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZVS90 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZVS90 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.8 Kanalverbinder gerade 
1.5.2.12.8.1 Kanalverbinder gerade aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Kanalverbinder gerade, für zusätzlichen Bedarf, zum Verbinden von estrichbündigen 
Bodenkanaleinheiten, inklusive 2 Schrauben, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZKV180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZKV180 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.9 Kanalverbinder gewinkelt 
1.5.2.12.9.1 Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Kanalverbinder gewinkelt, für zusätzlichen Bedarf, zum Verbinden von estrichbündigen 
Bodenkanaleinheiten, inklusive 2 Schrauben, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZKV090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZKV090 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.10 Nivellierschelle 
1.5.2.12.10.1 Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 45mm 

    

Nivellierschelle 30 mm für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, zum Aufständern 
und Verbinden von Kanaleinheiten, inklusive Kanalverbinder gerade und 2 
Befestigungsschrauben, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZN030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZN030 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.10.2 Nivellierschelle für Nivellierstifte zu BK ab Kanalhöhe inklusive Dämmlager 65mm 

    

Nivellierschelle 50 mm für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, zum Aufständern 
und Verbinden von Kanaleinheiten, inklusive Kanalverbinder gerade und 2 
Befestigungsschrauben, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZN050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZN050 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11 Nivellierstifte 
1.5.2.12.11.1 Nivellierstift M8x25mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 25 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS25 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS25 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.2 Nivellierstift M8x30mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 30 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS30 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS30 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.3 Nivellierstift M8x35mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS35 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS35 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.4 Nivellierstift M8x40mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 40 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS40 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS40 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.5 Nivellierstift M8x45mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS45 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.6 Nivellierstift M8x50mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 50 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS50 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS50 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.7 Nivellierstift M8x55mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 55 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS55 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS55 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.8 Nivellierstift M8x60mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 60 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS60 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS60 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.9 Nivellierstift M8x65mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 65 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS65 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS65 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.10 Nivellierstift M8x 70mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 70 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS70 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS70 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.11 Nivellierstift M8x75mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 75 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS75 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS75 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.12 Nivellierstift M8x80mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 80 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS80 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS80 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.13 Nivellierstift M8x85mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS85 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS85 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.14 Nivellierstift M8x90mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 90 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS90 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS90 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.15 Nivellierstift M8x100mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.16 Nivellierstift M8x120mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS120 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.17 Nivellierstift M8x140mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 140 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS140 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS140 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.11.18 Nivellierstift M8x160mm zur Aufständerung des estrichbündigen Bodenkanals 

    

Nivellierstift M8 zum Einschrauben in zusätzliche Nivellierschelle oder Mittenunterstützung der 
Traverse, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
Länge: 160 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNS160 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNS160 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.12 Kontermutter M8 
1.5.2.12.12.1 Kontermutter M8 für Nivellierstifte in Traversen zu Bodenkanal BK 

    

Mutter M8 zum Kontern von Nivellierstiften in Traversen, flache Form, Sechskantmutter ohne 
Fase, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Metall 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZKM80 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZKM80 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.13 Haltepratze mit Dämmlager 
1.5.2.12.13.1 Haltepratze mit Dämmlager zur Befestigung des Bodenkanals BK auf der Rohdecke 

    

Haltepratze für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, zum Fixieren von 
Kanaleinheiten auf dem Rohfußboden, für Nivellierstifte M8, mit Trittschalldämmlager, als 
Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZHP00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZHP00 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.14 Dämmlager für Traverse 
1.5.2.12.14.1 Dämmlager zur Aufnahme von Nivellierstiften M8 in Traversen zu Bodenkanal BK 

    

Dämmlager für zusätzlichen Bedarf für estrichbündige Bodenkanäle, für Traversen mit Hülse-
Unterstützungsschraube, als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZNSD0 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZNSD0 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.15 Saugheber bis max. 20 kg Tragfähigkeit 
1.5.2.12.15.1 Saugheber für Blinddeckel max. 20kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Saugheber Vollgummisauger Tragkraft bis ca. 20 kg, zum Heben der Kassettendeckel bzw. der 
Blinddeckel des estrichbündigen Bodenkanalsystems. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZSH20 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZSH20 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.16 Saugheber bis max. 30 kg Tragfähigkeit 
1.5.2.12.16.1 Saugheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Saugheber 1-Kopf Kunststoff Tragkraft bis ca. 30 kg, zum Heben der Kassettendeckel bzw. der 
Blinddeckel des estrichbündigen Bodenkanalsystems. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: nein 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZSH30 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZSH30 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.17 Krallenheber bis max. 30 kg Tragfähigkeit 
1.5.2.12.17.1 Krallenheber für Blinddeckel max. 30kg zu estrichbündigem Bodenkanal BK 

    

Krallenheber Tragkraft bis max. 30 kg, zum Heben der mit Teppichboden belegten Blinddeckel 
des estrichbündigen Bodenkanalsystems. 
 

Werkstoff: Metall 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZKH30 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZKH30 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.18 Heftzange 
1.5.2.12.18.1 Heftzange zum Klammern der Folienschalung 

    

Heftzange zum Klammern der Folienschalung. 
 

Werkstoff: Metall 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZHZ10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZHZ10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.2.12.19 Klammern für Heftzange 
1.5.2.12.19.1 Heftklammern 12 mm für Heftzange BKZHZ10 

    

Heftklammern 12 mm für Heftzange BKZHZ10 zum Klammern der Folienschalung. 
 

Werkstoff: Metall 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKZHZ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKZHZ12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3 Aufboden Kanalsysteme 

Aufboden Elektro-Installations-System AK 

Aufboden Elektro-Installations-System AK 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 aus verzinktem Stahlblech nach DIN EN 10346 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. Zur Verlegung auf 
vorhandenem Fußboden in trockenen Räumen mit trockengepflegten Räumen.  
 
Kanalhöhe 40 oder 70 mm, ein- oder zweiseitig abgeschrägt oder mit Breitenüberstand zur 
Abdeckung von z.B. im Bodenbereich verlegten Heizungsrohren.  
 
Geräteeinbau: bei Kanalhöhe 40 mm in bodenüberagenden Einbaueinheiten, bei Kanalhöhe 70 
mm auch bodenebene Einbaueinheiten einsetzbar.  
 
Richtungsänderungen sind mit Formteile auszuführen, offene Kanalenden sind mit Endstücken 
zu verschließen. 
 
Hinweis: Die Systembauteile sind in die Erdungsmaßnahme nach DIN VDE 0100 
einzubeziehen. 
 

Aufboden Elektro-Installations-System 

Aufboden Elektro-Installations-System 
als trittfester Aufbodenkanal aus Kunststoff, Aluminium oder Kombination aus Kunststoff-
Unterteil und Aluminium-Oberteil. 
 
Abnehmbares Oberteil gewährleistet einfaches Einlegen von Leitungen, Kammersystem mit 
Leitungsrückhalt zur getrennten Führung von Energie- oder Datenleitungen. 
 
Kanalunterteil mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband befestigen. 
 
Hinweis: Bei Aluminium-Aufbodenkanälen Erdungsmaßnahmen beachten. 
 

1.5.3.1 electraplan.AK Aufboden Kanalsystem, einseitig, Höhe 40 mm 
1.5.3.1.1 AKU1500401 
1.5.3.1.1.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU1500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: AKU1500401 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI1500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI1500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE1500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE1500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA1500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA1500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS1500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS1500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.1.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2 AKU2000401 
1.5.3.1.2.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2000401 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS2000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS2000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.2.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3 AKU2500401 
1.5.3.1.3.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2500401 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS2500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS2500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.3.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4 AKU3000401 
1.5.3.1.4.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3000401 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS3000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS3000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000401 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.1.4.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000401 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000401 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2 electraplan.AK Aufboden Kanalsystem, einseitig, Höhe 70 mm 
1.5.3.2.1 AKU1500701 
1.5.3.2.1.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU1500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU1500701 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI1500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI1500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE1500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE1500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA1500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA1500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS1500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS1500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.1.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2 AKU2000701 
1.5.3.2.2.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2000701 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS2000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS2000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.2.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3 AKU2500701 
1.5.3.2.3.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2500701 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS2500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS2500701 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4969 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.3.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4 AKU3000701 
1.5.3.2.4.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3000701 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS3000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS3000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000701 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 4973 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.4.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5 AKU3500701 
1.5.3.2.5.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3500701 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS3500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS3500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83500701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.5.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43500701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43500701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6 AKU4000701 
1.5.3.2.6.1 Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU4000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU4000701 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.2 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI4000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI4000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.3 Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
einseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE4000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE4000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.4 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA4000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA4000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.5 Blinddeckel-Anschluss Länge 800mm 45° Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAS4000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAS4000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.6 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB84000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB84000701 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.2.6.7 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB44000701 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB44000701 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3 electraplan.AK Aufboden Kanalsystem, zweiseitig, Höhe 40 mm 
1.5.3.3.1 AKU1500402 
1.5.3.3.1.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU1500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU1500402 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE1500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE1500402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ1500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ1500402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI1500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI1500401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA1500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA1500401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.1.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2 AKU2000402 
1.5.3.3.2.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2000402 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2000402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ2000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ2000402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2000401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2000401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.2.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3 AKU2500402 
1.5.3.3.3.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2500402 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2500402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ2500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ2500402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2500401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2500401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.3.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4 AKU3000402 
1.5.3.3.4.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x40mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3000402 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3000402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ3000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ3000402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000402 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000402 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000402 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3000401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3000401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000401V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.3.4.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x40mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000401V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000401V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4 electraplan.AK Aufboden Kanalsystem, zweiseitig, Höhe 70 mm 
1.5.3.4.1 AKU1500702 
1.5.3.4.1.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU1500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU1500702 
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www.ausschreiben.de - 4999 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE1500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE1500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ1500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ1500702 
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www.ausschreiben.de - 5000 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI1500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI1500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA1500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA1500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB81500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB81500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.1.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 150x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB41500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB41500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2 AKU2000702 
1.5.3.4.2.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 200x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2000702 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2000702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ2000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ2000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.2.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 200x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3 AKU2500702 
1.5.3.4.3.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU2500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU2500702 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE2500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE2500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ2500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ2500702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 40 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI2500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI2500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA2500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA2500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB82500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB82500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.3.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 250x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB42500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB42500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4 AKU3000702 
1.5.3.4.4.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3000702 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3000702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ3000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ3000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.4.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 300x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5 AKU3500702 
1.5.3.4.5.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU3500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU3500702 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE3500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE3500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ3500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ3500702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43500702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83500702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83500702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI3500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI3500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA3500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA3500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB83500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB83500701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.5.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 350x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB43500701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB43500701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6 AKU4000702 
1.5.3.4.6.1 Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit 
aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen. 
 

Werkstoff: Stahl 
Oberfläche: verzinkt 
Länge: 2400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKU4000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKU4000702 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.2 Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Endstück für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
zweiseitig abgeschrägt, geeignet für links- und rechtsseitige Montage, inklusive 
Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 2 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKE4000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKE4000702 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.3 Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBAZ4000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBAZ4000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.4 Blinddeckel 2-seitig Länge 400mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB44000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB44000702 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5023 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.5 Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB84000702 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB84000702 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.6 Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBI4000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBI4000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.7 Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKBA4000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKBA4000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.8 Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 800 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB84000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB84000701V 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.4.6.9 Blinddeckel 1-seitig Länge 400mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm 

    

Abdeckung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Länge: 400 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKB44000701V 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKB44000701V 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5 electraplan.AK Abdeckungen mit Montageöffnung 
1.5.3.5.1 Abdeckung mit Montageöffnung GBZ 
1.5.3.5.1.1 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 150x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM150050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM150050GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.1.2 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 200x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM200050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM200050GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.1.3 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM250050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM250050GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.1.4 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300050GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.1.5 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350050GBZ 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.1.6 Abdeckung gestanzt GBZ rund 50mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: für Aufflur-Tank 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400050GBZ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400050GBZ 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.2 Abdeckung mit Montageöffnung R06 
1.5.3.5.2.1 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300215R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300215R06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.2.2 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350215R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350215R06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.2.3 Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400215R06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400215R06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.3 Abdeckung mit Montageöffnung R10 
1.5.3.5.3.1 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R10 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350275R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350275R10 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.3.2 Abdeckung gestanzt R10 rund 275mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R10 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400275R10 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400275R10 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.4 Abdeckung mit Montageöffnung R12 
1.5.3.5.4.1 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350306R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350306R12 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.4.2 Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rund 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400306R12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400306R12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.5 Abdeckung mit Montageöffnung Q06 
1.5.3.5.5.1 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM250200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM250200Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.5.2 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300200Q06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.5.3 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350200Q06 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.5.4 Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400200Q06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400200Q06 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.6 Abdeckung mit Montageöffnung Q12 
1.5.3.5.6.1 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300244Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300244Q12 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.6.2 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350244Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350244Q12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.6.3 Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400244Q12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400244Q12 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.7 Abdeckung mit Montageöffnung E04 
1.5.3.5.7.1 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 200x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM200147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM200147E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.7.2 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM250147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM250147E04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.7.3 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300147E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.7.4 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350147E04 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.7.5 Abdeckung gestanzt E04 147x247mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400147E04 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400147E04 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.8 Abdeckung mit Montageöffnung Q08 
1.5.3.5.8.1 Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350294Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350294Q08 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.8.2 Abdeckung gestanzt Q08 294x294mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: quadratisch 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400294Q08 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400294Q08 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.9 Abdeckung mit Montageöffnung E09 
1.5.3.5.9.1 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 250x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Nenn-Einbaugröße: E09 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 250 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM250200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM250200E09 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.9.2 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 300x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Nenn-Einbaugröße: E09 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 300 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM300200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM300200E09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.9.3 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 350x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Nenn-Einbaugröße: E09 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 350 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM350200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM350200E09 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.5.9.4 Abdeckung gestanzt E09 200x253mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm 

    

Abdeckung mit Montageöffnung für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Ausführung: Deckel einseitig abgeschrägt 
Montageöffnung: rechteckig 
Nenn-Einbaugröße: E09 
Farbe: verzinkt 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKM400200E09 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKM400200E09 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6 electraplan.AK Zubehör 
1.5.3.6.1 Seitenprofil lang 
1.5.3.6.1.1 Seitenprofil mit Abschlusskante Länge 2400mm Alu für Aufbodenkanal-Unterteil 

    

Seitenprofil mit Abschlusskante für zusätzlichen Bedarf, zum Aufschieben auf Aufbodenkanal-
Unterteil, zum Auflegen und Befestigen der Blinddeckel. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 2400 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKZSP2400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKZSP2400 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.2 Seitenprofil kurz 
1.5.3.6.2.1 Seitenprofil ohne Abschlusskante Länge 100mm Alu für Aufbodenkanal-Unterteil 

    

Seitenprofil mit für zusätzlichen Bedarf, zum Aufschieben auf Aufbodenkanal-Unterteil, zum 
Auflegen und Befestigen der Blinddeckel. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
Farbe: aluminium 
Länge: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKZSP0100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKZSP0100 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.3 Trennwand aus Polystyrol (PS) 
1.5.3.6.3.1 Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Länge: 2000 mm 
Nennhöhe: 33,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK31 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK31 

 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.3.2 Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Länge: 2000 mm 
Nennhöhe: 63,5 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWK61 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWK61 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.4 Trennwandfuß aus Kunststoff 
1.5.3.6.4.1 Trennwandfuß zum Einbau der Kunststoff-Trennwand in estrichbündige Bodenkanäle 

    

Trennwand für estrichbündige Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, 
als Systemzubehör. 
 

Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
Länge: 35 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BKTWF00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BKTWF00 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.5 Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems 
1.5.3.6.5.1 Erdungsleitung zu Aufbodenkanal AK Länge 135mm grün-gelb 

    

Schutzleiter zum Erdanschluss des Kanalsystems, Verschraubung am geraden Kanalverbinder, 
flexible Leitung 2,5 mm², 135 mm lang, grüngelb, 2x Ringkabelschuh. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Halogenfrei: nein 
Farbe: grün/gelb 
Länge: 135 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKZSA0135 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKZSA0135 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.6 Kanalverbinder gerade 
1.5.3.6.6.1 Kanalverbinder gerade aus Stahl zu Aufbodenkanal AK 

    

Kanalverbinder gerade für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 120 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKZKV180 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKZKV180 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.6.7 Kanalverbinder gewinkelt 
1.5.3.6.7.1 Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu Aufbodenkanal AK 

    

Kanalverbinder 90° abgewinkelt für Aufboden Installationskanäle nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Farbe: verzinkt 
Länge: 85 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKZKV090 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKZKV090 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7 Aufbodenkanäle, Aluminium 
1.5.3.7.1 Aufbodenkanal, Aluminium 
1.5.3.7.1.1 Aufbodenkanal mit 2 Kammern aus Aluminium AKA 18x125mm eloxiert 

    

Trittfester Aufbodenkanal aus eloxiertem Aluminium, 2 Kammersystem mit Leitungsrückhalt zur 
getrennten Führung von Energie- oder Datenleitungen. Durch deckelhohe Trennstege sehr 
belastbar. Abnehmbares Oberteil gewährleistet einfaches Einlegen von Leitungen. Anbindung an 
Übergänge auf Rund- und Flachketten sowie Verteiler für Richtungsänderungen und Kreuzungen 
vorhanden. Befestigung des Kanals mittels Schrauben möglich. Doppelseitiges Klebeband im 
Zubehör vorhanden. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Kanalbreite: 125 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 2 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 8 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: AKA181250ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: AKA181250ELN 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.2 Doppelseitiges Klebeband 
1.5.3.7.2.1 Klebeband doppelseitig aus Polyethylen Breite 19mm Länge 50m 

    

Klebeband doppelseitig aus Polyethylen. 
 

Länge: 50 m 
Breite: 19 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5106 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5106 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.3 Bodenverteiler, Oberteil 
1.5.3.7.3.1 Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau 

    

Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech als Abzweig/Kreuzstück zu Flachkette oder Aufbodenkanäle. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G71407035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G71407035 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.3.2 Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle anthrazit 

    

Bodenverteiler-Oberteil Stahlblech als Abzweig/Kreuzstück zu Flachkette oder Aufbodenkanäle. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: anthrazit 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G71407021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G71407021 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.4 Aufbodenkanal, Unterteil PVC, Oberteil Aluminium 
1.5.3.7.4.1 Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert 

    

Aufbodenkanal mit Unterteil aus Kunstoff und Aluminiumoberteil zur flexiblen Leitungsverlegung 
am Boden. Sichtbarer Schutz bei hohen Belastungen, abnehmbares Oberteil, separate 
Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5 mit/ohne Geräteeinbau: 4 
Kanalbreite: 73 mm 
Kanalhöhe: 18 mm 
Länge: 2000 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SLA180750ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SLA180750ELN 
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www.ausschreiben.de - 5048 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.5 Erdungszubehör für SLA180750ELN 
1.5.3.7.5.1 Erdungsanschluss im Set (5St.) zu Aufbodenkanal-Oberteil SLA 18x75mm 

    

Erdungsanschluss im Set als Erdungszubehör für Aufbodenkanal mit Aluminium-Oberteil. 
 

Werkstoffgruppe: Stahl 
Farbe: verzinkt 
Halogenfrei: ja 
Montageart: Gerastet 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L5806 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L5806 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.6 Erdungsleitung 
1.5.3.7.6.1 Erdungsleitung steckbar Länge 150mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 150 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4181GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4181GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.6.2 Erdungsleitung steckbar Länge 300mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 300 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4182GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4182GNGE 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.7.6.3 Erdungsleitung steckbar Länge 600mm grün-gelb 

    

Erdungszubehör für Brüstungs- und Leitungsführungskanäle. 
 

Länge: 600 mm 
Drahtquerschnitt: 4 mm² 
Farbe: grün/gelb 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4183GNGE 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4183GNGE 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8 Aufbodenkanäle, Kunststoff 
1.5.3.8.1 Aufbodenkanal, Kunststoff 
1.5.3.8.1.1 Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau 

    

Aufbodenkanal aus Kunststoff zur flexiblen Leitungsverlegung einer Leitung am Boden - trittfest. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalhöhe: 11 mm 
Kanalbreite: 40 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 1 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1104007030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1104007030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2 Aufbodenkanal, Kunststoff 
1.5.3.8.2.1 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm reinweiß 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807509010 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2.2 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm beige 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: beige 
RAL Farbnummer: 1019 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807501019 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807501019 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2.3 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm lichtgrau 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807507035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807507035 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2.4 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: steingrau 
RAL Farbnummer: 7030 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807507030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807507030 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2.5 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm anthrazit 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: anthrazit 
RAL Farbnummer: 7021 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807507021 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807507021 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.3.8.2.6 Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm braun 

    

Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil 
und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. 
 

Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: braun 
RAL Farbnummer: 8014 
Kanalhöhe: 18 mm 
Kanalbreite: 73 mm 
Länge: 2000 mm 
Kammeranzahl: 4 
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SL1807508014 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SL1807508014 
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Menge: 1,000 
 

m EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4 Doppel- und Hohlraumbodeninstallationssysteme 
1.5.4.1 electraplan.DB-HB Schalungselemente aus Kunststoff für Versorgungseinheiten und 

nivellierbare Kassetten 
1.5.4.1.1 Schalungselemente für Versorgungseinheiten und nivellierbare Kassetten 
1.5.4.1.1.1 Schalungselement für Versorgungseinheit VR06 rund 215mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Durchmesser: 215 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR0650 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR0650 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.1.1.2 Schalungselement für Versorgungseinheit VR10 rund 275mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Durchmesser: 275 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR1050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR1050 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.1.1.3 Schalungselement für Versorgungseinheit VR12 rund 306mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Durchmesser: 306 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVR1250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVR1250 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.1.1.4 Schalungselement für Versorgungseinheit VQ06 200x200mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 200 mm 
Länge: 344 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVQ0650 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVQ0650 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.1.1.5 Schalungselement für Versorgungseinheit VQ12 244x244mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 244 mm 
Länge: 344 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVQ1250 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVQ1250 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.1.1.6 Schalungselement für Versorgungseinheit VE09 200x253mm Kunststoff Höhe 50mm 

    

Schalungselement zum Einsatz von Versorgungseinheiten und nivellierbaren Kassetten in 
Hohlraumböden. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Höhe installiertes Produkt: 50 mm 
Breite installiertes Produkt: 253 mm 
Länge: 344 mm 
Werkstoff: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SEVE0950 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SEVE0950 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2 electraplan.DB-HB Leitungsauslässe mit Spannbereich größer 20 mm 
1.5.4.2.1 Leitungsauslass für trockengepflegte Böden 
1.5.4.2.1.1 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKG207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKG207011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.1.2 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKG207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKG207035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.1.3 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKG209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKG209005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.2 Leitungsauslass für trockengepflegte Böden 
1.5.4.2.2.1 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKG207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKG207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5064 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.2.2 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKG207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKG207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5065 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.2.3 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich >20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKG209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKG209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5066 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.3 Leitungsauslass für nassgepflegte Böden 
1.5.4.2.3.1 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich >20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUG207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUG207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5067 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.3.2 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich >20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUG207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUG207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5068 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.3.3 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich >20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUG209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUG209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5069 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.4 Blinddeckel mit Stahlblecheinlage 
1.5.4.2.4.1 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich >20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLG207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLG207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5070 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.4.2 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich >20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLG207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLG207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5071 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.2.4.3 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich >20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLG209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLG209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5072 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3 electraplan.DB-HB Leitungsauslässe mit Spannbereich kleiner 20 mm 
1.5.4.3.1 Leitungsauslass für trockengepflegte Böden 
1.5.4.3.1.1 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKK207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKK207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5073 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.1.2 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKK207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKK207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5074 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.1.3 Leitungsauslass mit Flachketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zwei Leitungsausführungen, 
auch zur Anbindung der Flachkette geeignet, abnehmbarer Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, 
Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Flachkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LAFKK209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LAFKK209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5075 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.2 Leitungsauslass für trockengepflegte Böden 
1.5.4.3.2.1 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKK207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKK207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5076 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.2.2 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKK207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKK207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5077 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.2.3 Leitungsauslass mit Rundketten-Anbindung Spannbereich <20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Universaleinbauteil mit Belagschutzrahmen, zur Anbindung der Rundkette, 
Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Anschluss für Rundkette 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LARKK209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LARKK209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5078 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.3 Leitungsauslass für nassgepflegte Böden 
1.5.4.3.3.1 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich <20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUK207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUK207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5079 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.3.2 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich <20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUK207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUK207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5080 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.3.3 Leitungsauslass mit Tubus für Nasspflege Spannbereich <20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass mit integriertem Schwallwasserschutz, Belagschutzrahmen, zwei 
Leitungsausführungen, abnehmbarer Deckel, in Grundposition belagsbündig, Einbauöffnung d = 
112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Tubus 
Bodenpflege: nass 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LATUK209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LATUK209005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5081 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.4 Blinddeckel mit Stahlblecheinlage 
1.5.4.3.4.1 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich <20mm aus PA eisengrau 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLK207011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLK207011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5082 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.4.2 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich <20mm aus PA lichtgrau 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLK207035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLK207035 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5083 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.3.4.3 Leitungsauslass mit Blinddeckel Spannbereich <20mm aus PA tiefschwarz 

    

Leitungsauslass als Revisionsöffnung, Universaleinbauteil, Belagschutzrahmen, abnehmbarer 
Deckel, Einbauöffnung d = 112 mm, Außendurchmesser 132 mm. 
 

Ausführung: rund 
Einbaudurchmesser: 111 mm 
Deckelausführung: Blind 
Bodenpflege: trocken 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Mit Bodenbelagsschutzrahmen: ja 
Mit Bodenbelagsaussparung: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: LABLK209005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: LABLK209005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4 electraplan.DB-HB Flachkette und Zubehör 
1.5.4.4.1 Flachkette 
1.5.4.4.1.1 Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m eisengrau 

    

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei 
Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 
1 m. 
 

Länge: 1000 mm 
Kammeranzahl: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FK17011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FK17011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.1.2 Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m lichtgrau 

    

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei 
Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 
1 m. 
 

Länge: 1000 mm 
Kammeranzahl: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FK17035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FK17035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.1.3 Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m tiefschwarz 

    

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei 
Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 
1 m. 
 

Länge: 1000 mm 
Kammeranzahl: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FK19005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FK19005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.2 Flachkettenadapter 
1.5.4.4.2.1 Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit eisengrau 

    

Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an den Leitungsauslass der 
Versorgungseinheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKA7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKA7011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.2.2 Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an Versorgungseinheit tiefschw. 

    

Flachkettenadapter zur Anbindung der Flachkette an den Leitungsauslass der 
Versorgungseinheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKA9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKA9005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.3 Bodenverteiler 
1.5.4.4.3.1 Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech eisengrau 

    

Zur Kreuzverteilung von Leitungen am Boden, bestehend aus Ober- und Unterteil, Flachkette 
wird einfach eingehängt. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKB7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKB7011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.3.2 Bodenverteiler aus Stahlblech zu Flachkette oder Aufbodenkanäle lichtgrau 

    

Zur Kreuzverteilung von Leitungen am Boden, bestehend aus Ober- und Unterteil, Flachkette 
wird einfach eingehängt. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKB7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKB7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.3.3 Flachkettenbodenverteiler komplett aus Ober- und Unterteil Stahlblech tiefschw. 

    

Zur Kreuzverteilung von Leitungen am Boden, bestehend aus Ober- und Unterteil, Flachkette 
wird einfach eingehängt. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKB9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKB9005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.4 Begehschutz 
1.5.4.4.4.1 Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m eisengrau 

    

Zum zusätzlichen Schutz bei erhöhter Belastung. 
 

Länge: 1000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKS7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKS7011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.4.2 Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m lichtgrau 

    

Zum zusätzlichen Schutz bei erhöhter Belastung. 
 

Länge: 1000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKS7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKS7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.4.3 Begehschutz aus Stahlblech für Flachkette Länge 1m tiefschwarz 

    

Zum zusätzlichen Schutz bei erhöhter Belastung. 
 

Länge: 1000 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKS9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKS9005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.5 Bodenhalterung 
1.5.4.4.5.1 Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m eisengrau 

    

Zur Fixierung der Flachkette am Boden. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKH7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKH7011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.5.2 Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m lichtgrau 

    

Zur Fixierung der Flachkette am Boden. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKH7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKH7035 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.5.3 Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m tiefschwarz 

    

Zur Fixierung der Flachkette am Boden. 
 

Länge: 500 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKH9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKH9005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.4.6 Halter mit Zugentlastung 
1.5.4.4.6.1 Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Flachkette 

    

Halter zum Anschrauben an Wand oder Boden. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: FKWB000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: FKWB000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5 electraplan.DB-HB Rundkette und Zubehör 
1.5.4.5.1 Rundkette 
1.5.4.5.1.1 Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau 

    

Rundkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, zwei Kammern, 
Leitungen einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m. 
 

Länge: 1000 mm 
Durchmesser: 70 mm 
Kammeranzahl: 2 
Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK17035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK17035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.1.2 Rundkette starr/flexibel 2 Kammern aus PP d=70mm ausgezogene L=1m tiefschwarz 

    

Rundkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, zwei Kammern, 
Leitungen einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m. 
 

Länge: 1000 mm 
Durchmesser: 70 mm 
Kammeranzahl: 2 
Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RK19005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RK19005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.2 Rosette 
1.5.4.5.2.1 Rosette aus PVC zu Rundkette lichtgrau 

    

Zur Abdeckung des Leitungsauslass LARK bei Anschluss der Rundkette. 
 

Durchmesser: 115 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RKR7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RKR7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.2.2 Rosette aus Polyamid zu Rundkette tiefschwarz 

    

Zur Abdeckung des Leitungsauslass LARK bei Anschluss der Rundkette. 
 

Durchmesser: 115 mm 
Werkstoff: PVC 
Halogenfrei: nein 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RKR9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RKR9005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.3 Anschlussadapter 
1.5.4.5.3.1 Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette lg 

    

Anschlussadapter mit Zugentlastung zum Anschluss an Boden oder Decke. 
 

Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
RAL Farbnummer: 7035 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RKA7035 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RKA7035 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.3.2 Halter mit Zugentlastung zum Anschrauben an Wand/Boden Polyamid für Rundkette ts 

    

Anschlussadapter mit Zugentlastung zum Anschluss an Boden oder Decke. 
 

Werkstoff: Polypropylen (PP) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RKA9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RKA9005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.5.4 Wandhalter 
1.5.4.5.4.1 Wandhalterung aus Polypropylen zu Rundkette 

    

Wandhalter zur sicheren Befestigung der Rundkette an der Wand. 
 

Werkstoff: PPO 
Halogenfrei: ja 
Farbe: lichtgrau 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RKWH000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RKWH000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6 electraplan.DB-HB Sammelpunkte für Energietechnik - Metall 
1.5.4.6.1 Sammelpunkt mit 6 Steckverbinder 
1.5.4.6.1.1 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.1.2 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG069005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG069005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.1.3 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA069010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA069010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.1.4 Sammelpunkt Energie 6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit sechs 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 6 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA069005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA069005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.2 Sammelpunkt mit 12 Steckverbinder 
1.5.4.6.2.1 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG129010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.2.2 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG129005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.2.3 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago reinweiß 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA129010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA129010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.2.4 Sammelpunkt Energie 12 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago tiefschwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) mit maximal 2 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 2 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 12 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: schwarz 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA129005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.3 Sammelpunkt mit 2 x 6 Steckverbinder 
1.5.4.6.3.1 Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wieland 6x weiß/schw 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) und mit maximal 4 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 4 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
RAL Farbnummer: 7035 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wieland GST 18 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 4 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWG669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWG669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.4.6.3.2 Sammelpunkt Energie 2x6 Ausgangsbuchsen 3-polig Stecksystem Wago 6x weiß/schwarz 

    

Vorverdrahteter Sammelpunkt als dezentraler Verteiler zum Anschluss von Energieleitungen mit 
Anschlussstecker (WAGO- oder Wieland-Stecktechnik) und mit maximal 4 Zuleitungen. 
Sammelpunkt bestehend aus Stahlblech-Gehäuse mit zwölf 3-poligen Anschlussbuchsen 
(Wechselstromabgänge) und 4 Kabelverschraubungen M25. Gehäuse ist im Hohlraum- oder 
Doppelboden einsetzbar. 
Hinweis: Zulässige Strombelastungen und Leitungslängen beachten. 
 

Höhe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 325 mm 
Breite installiertes Produkt: 195 mm 
Farbe: verzinkt 
Werkstoff des Gehäuses: Metall 
Halogenfrei: ja 
Schutzart: IP20 
Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 400 V 
Versorgungsspannungsart: AC 
Leistung: max. 3680 W 
Ort der Installation: nicht zugänglich 
Wiederanschließbar: nein 
Stecksystem: Wago Winsta 
Ausführung: 6 fach 
Farbe des Steckverbindersystems: weiß 
Anzahl Eingangsstromkreise: 12 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 4 
Eingang: 5-polig 
Querschnitt der Anschlussleitung: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: SPWA669010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: SPWA669010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5 Versorgungs- und Einbaueinheiten 

Versorgungseinheiten aus Kunststoff 

Versorgungseinheiten aus Kunststoff 
nach DIN EN 50085-1 und 2-2 für trockene Räume mit trockengepflegten Fußböden, erhältlich in 
unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. 
 
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 
Installationsgeräten oder als Verschlussdeckel zu Revisionszwecken. 
 
Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke bis 12 mm (zur Unterfütterung entsprechende 
Deckeleinlagen aus Pappe erhältlich), inklusive Universal-Befestigungsset für den Einbau in 
Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden. 
 
In die Versorgungseinheiten mit Klappdeckel und Leitungsauslass können Geräteträger/-becher 
zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, 
Geräteträger sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt 
über den Leitungsauslass, der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. Zur sauberen 
Leitungsführung ist eine Anbindung einer Flachkette über einen Flachkettenadapter an alle 
Versorgungseinheiten möglich. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe für unterschiedliche Bodenbelagsaussparungstiefen beachten. 
 

Geräteeinbau für Unterflur-Versorgungseinheiten 

Geräteeinbau für Unterflur-Versorgungseinheiten 
mit Geräteeinbau-Komponenten zur Installation in Unterflur-Versorgungseinheiten zur 
Versorgung von Arbeitsplätzen: Gerätebecher, Steckdosen, Überspannungsschutz, Daten-
/Fernmelde-/BK-/SAT-/Multimedia-/CEE-Geräte, Montageplatten, Blind- und Abdeckplatten. 
 
Die Gerätebecher ermöglichen den kombinierten Einsatz von Rastec 45® 
Schutzkontaktsteckdosen und Tragsteggeräten. Die Rastec 45® Steckdosen und 
Multimediaeinsätze werden ohne zusätzliche Abdeckplatten in den Gerätebecher eingerastet.  
 
Die nach unten offenen Geräteträger für Datentechnik mit schräg angeordneten 
Montageschächten ermöglichen eine einfache Montage der Datentechnik. Sowohl die 
Montageplatten als auch die Daten-, oder Multimediamodule werden werkzeuglos eingerastet. 
 
Hinweis: Alle Einbaugeräte bzw. -einsätze sind mit Montageplatten, Blind- und Abdeckplatten zu 
kombinieren. 
 

Versorgungseinheiten aus Edelstahl 
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Versorgungseinheiten aus Edelstahl 
nach DIN EN 60670-1 für trockene Räume mit trockengepflegten Fußböden, erhältlich in 
unterschiedlichen Größen. 
 
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 
Installationsgeräten. 
 
Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke 12 mm inklusive Universal-Befestigungsset für den 
Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- oder Hohlraumboden. 
 
In die Versorgungseinheiten mit Klappdeckel und Leitungsauslass können Geräteträger/-becher 
zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, 
Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt 
über den Leitungsauslass, der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. Zur sauberen 
Leitungsführung ist eine Anbindung einer Flachkette über einen Flachkettenadapter an alle 
Versorgungseinheiten möglich. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe (77 mm) beachten. 
 

Nivellierbare Edelstahl-Kassetten 

Nivellierbare Edelstahl-Kassetten 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für trocken- oder feuchtgepflegte Böden. 
Belastung nach DIN EN 60670-1, -23 bis 1500 N, erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen 
und Ausführungen: 
 
Ausführung blind zu Revisionszwecken, mit Tubusmontagesatz (Tubus-Leitungsauslass ist nicht 
im Lieferumfang enthalten) als Leitungsauslass oder mit Leitungsauslass quadratisch. 
 
Mit Bodenbelagsaussparung bis 38 mm zum Einbau in Bodendosen, Kanalsysteme, Doppel- 
oder Hohlraumboden. 
 
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 
Installationsgeräten. 
 
In die Versorgungseinheiten mit Klappdeckel und Leitungsauslass können Geräteträger/-becher 
zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, 
Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen erfolgt 
über den Leitungsauslass, der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. Zur sauberen 
Leitungsführung ist eine Anbindung einer Flachkette über einen Flachkettenadapter an alle 
Versorgungseinheiten möglich. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden beachten, je Kassette ist ein 
Nivellierset optional zu bestellen. 
 

Nivellierbare Schwerlast-Kassetten aus Edelstahl 
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Nivellierbare Schwerlast-Kassetten aus Edelstahl 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für trocken- oder feuchtgepflegte Böden. 
Freistehendes, stabiles Bodendosensystem mit überfahrbarem Kassettendeckel, maximale 
Belastung bis 20 kN, erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen und Ausführungen: 
 
Ausführung Blind zu Revisionszwecken oder mit Tubusmontagesatz (Tubus-Leitungsauslass ist 
nicht im Lieferumfang enthalten) als Leitungsauslass. 
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 
Installationsgeräten. 
 
In die Versorgungseinheiten mit Kassettendeckel und Tubusmontagesatz können Geräteträger/-
becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- oder Multimedia-Technik in die Rastleitern eingebaut 
werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 mm absenkbar. Die Herausführung der Leitungen 
erfolgt über den Tubus-Leitungsauslass. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe ab Oberkante Fertigfußboden beachten, je Kassette ist ein 
Nivellierset für Schwerlastkassetten optional zu bestellen, für den Einsatz von 
Installationsgeräten wird eine Rastleiter montiert. 
 

Versorgungseinheiten aus Aluminium 

Versorgungseinheiten aus Aluminium 
nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 für nassgepflegte Böden, Schutzart IP66, mit 
Bodenbelagschutzrahmen aus Aluminium erhältlich in rund, unterschiedlichen Größen, Farben 
und Ausführungen: 
 
Ausführung mit Deckel komplett aus Aluminium mit Rillenstruktur (aluminiumfarben oder 
tiefschwarz abgesetzt) oder mit 3 mm Bodenbelagsaussparung, zur Aufnahme des Tubus-
Leitungsauslass aus Aluminium (Tubus-Leitungsauslass ist nicht im Lieferumfang enthalten) 
oder mit Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid, inklusive dem benötigtem Befestigungsset für 
Bodendose oder Hohlraumboden. 
 
Als Versorgungseinheit zum Einbau von bis zu 3 Geräteträgern zur Aufnahme von bis zu 12 
Installationsgeräten. 
 
In die Versorgungseinheiten können Geräteträger/-becher zur Aufnahme von Energie-, Daten- 
oder Multimedia-Technik in Rastleitern eingebaut werden, Gerätebecher sind stufenweise bis 18 
mm absenkbar. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe beachten, Befestigungsset für Doppelboden auf Anfrage. 
 

Versorgungseinheiten aus Kunststoff für ultra-flache Einbautiefe 

Versorgungseinheiten aus Kunststoff für ultra-flache Einbautiefe 
(ab 50 mm) nach DIN EN 50085-1 und 2-2 für trockene Räume mit trockengepflegten Fußböden, 
erhältlich in unterschiedlichen Formen, Größen und Farben. 
 
Als Klappdeckel zum Einbau von bis zu 4 Gerätebechern zur Aufnahme von bis zu 8 
Installationsgeräten (Stecker werden in horizontaler Richtung eingesteckt) oder als Blinddeckel 
zu Revisionszwecken. 
 
Mit Teppichschutzrahmen für Belagstärke bis 12 mm inklusive Befestigungsset für Spannbereich 
5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke geeignet für Bodendosen, Estrichbündiges- und 
Aufboden-Kanalsystem. 
 
Die Herausführung der Leitungen bei der Klappdeckelversion erfolgt über den Leitungsauslass, 
der mit einem Griffbügel geöffnet werden kann. 
 
Hinweis: Andere Belagstärken und Befestigungen auf Anfrage erhältlich. 
 

Geräteeinbau für ultra-flache Unterflur-Versorgungseinheiten 
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Geräteeinbau für ultra-flache Unterflur-Versorgungseinheiten 
mit Geräteeinbau-Komponenten zur Installation in ultra-flache Unterflur-Versorgungseinheiten 
zur Versorgung von Arbeitsplätzen: Gerätebecher mit Schutzkontaktsteckdosen, Adapterrahmen 
und Montageplatten für Datentechnik. 
 
Sowohl die Gerätebecher als auch die Adapterrahmen, Montageplatten und Datenmodule 
werden werkzeuglos eingerastet. 
 

Anschlussdosen aus Aluminium 

Anschlussdosen aus Aluminium 
für trocken- oder nassgepflegte Böden zum bündigen Einbau im Fertigfußboden. In runder oder 
quadratischer Form für maximal 30 mm starke Bodenbeläge z.B. Holz-, Stein- oder 
Fliesenbeläge. 
 
Als Gerätedose für ein Installationsgerät zur Anbindung von max. 2 Rohren M20/M25 komplett 
mit Deckel, einem Verschlussstreifen und einer Rohreinführung, einschließlich Tragring für ein 
Tragbügelgerät. Der optional erhältliche Leitungsauslass aus Kunststoff mit Klappdeckel und 
Einkerbung dient als Leitungsausführung. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe (90 mm) und Einbauhöhe (90 - 115 mm) beachten. 
 

UD-ZuHause Unterflurdose Komplett-Paket 

UD-ZuHause Unterflurdose Komplett-Paket 
ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich: inklusive Edelstahlkassette, mit 
Versorgungseinheit aus Polyamid oder als reine Unterflurdose zur Aufnahme von 
Versorgungseinheiten. 
 
Die Komplett-Pakete enthalten neben den entsprechenden Versorgungseinheiten 2 
Geräteträger, Abdeckplatte, 2 Trennwände, 3-fach Steckdose mit Abdeckplatte, werkseitig 
montierte Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20/M25. 
 
Hinweis: Mindest-Einbautiefe (105 mm) beachten und Systembauteile sind in die 
Erdungsmaßnahme VDE 0100 einzubeziehen. 
 

Bodensteckdose aus geschliffenem Edelstahl- oder Bronzeguss 

Bodensteckdose aus geschliffenem Edelstahl- oder Bronzeguss 
in runder oder quadratischer Ausführung mit Teppichschutzrahmen, überfahrbar, Schutzklasse 
IP20, für Boden-, Wand- oder Möbeleinbau geeignet. Bestückt mit einer Steckdose Rastec 45 
und einem Datenmodul RJ45. Zwei unterschiedliche Varianten: mit Klappmechanismus, wobei 
sich das Komplettmodul nach unten versenken lässt oder mit zwei Klappen als Flügelöffnung. 
 

1.5.5.1 electraplan.VE-EE Versorgungseinheiten 
1.5.5.1.1 Versorgungseinheit VQ12 
1.5.5.1.1.1 Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
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Nenn-Einbaugröße: Q12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Breite Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ12057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ12057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.1.2 Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Breite Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ12059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ12059005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5112 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.1.3 Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Breite Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ12127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ12127011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5113 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.1.4 Versorgungseinheit Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Breite Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ12129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ12129005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5114 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.2 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VQ12 
1.5.5.1.2.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ12 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEQ12P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEQ12P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.2.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ12 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEQ12P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEQ12P2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5115 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.3 Versorgungseinheit VR12 
1.5.5.1.3.1 Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR12057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR12057011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5116 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.3.2 Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR12059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR12059005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5117 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.3.3 Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR12127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR12127011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.3.4 Versorgungseinheit R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR12129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR12129005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5119 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.4 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR12 
1.5.5.1.4.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR12 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER12P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER12P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.4.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR12 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER12P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER12P2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5120 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.5 Versorgungseinheit VR10 
1.5.5.1.5.1 Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR10057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR10057011 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.5.2 Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR10059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR10059005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5122 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.5.3 Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR10127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR10127011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5123 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.5.4 Versorgungseinheit R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR10129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR10129005 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.6 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR10 
1.5.5.1.6.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR10 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER10P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER10P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.6.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR10 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER10P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER10P2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5125 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.7 Versorgungseinheit VE09 
1.5.5.1.7.1 Versorgungseinheit E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 272 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VE09057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VE09057011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5126 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.7.2 Versorgungseinheit E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 272 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VE09059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VE09059005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5127 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.7.3 Versorgungseinheit E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 272 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VE09127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VE09127011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5128 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.7.4 Versorgungseinheit E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 272 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VE09129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VE09129005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5129 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.8 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VE09 
1.5.5.1.8.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VE09 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEE09P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEE09P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.8.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VE09 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEE09P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEE09P2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.9 Versorgungseinheit VQ06 
1.5.5.1.9.1 Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ06057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ06057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.9.2 Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ06059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ06059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.9.3 Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ06127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ06127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.9.4 Versorgungseinheit Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Breite Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VQ06129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VQ06129005 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5134 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.10 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VQ06 
1.5.5.1.10.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ06 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEQ06P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEQ06P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.10.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VQ06 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDEQ06P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDEQ06P2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.11 Versorgungseinheit VR06 
1.5.5.1.11.1 Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR06057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR06057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.11.2 Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 77 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR06059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR06059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.11.3 Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR06127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR06127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.11.4 Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VR06129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VR06129005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.12 Deckeleinlage für Versorgungseinheit VR06 
1.5.5.1.12.1 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR06 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER06P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER06P1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.1.12.2 Deckeleinlage aus Pappe für Versorgungseinheit VR06 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEDER06P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEDER06P2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2 electraplan.VE-EE Verschlussdeckel 
1.5.5.2.1 Verschlussdeckel VDQ12 
1.5.5.2.1.1 Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ12057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ12057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.1.2 Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ12059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ12059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.1.3 Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 65 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ12127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ12127011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5143 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.1.4 Verschlussdeckel Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Länge Außenmaß: 263 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 65 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,7 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ12129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ12129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.2 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDQ12 
1.5.5.2.2.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ12 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEQ12P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEQ12P1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.2.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ12 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEQ12P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEQ12P2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.3 Verschlussdeckel VDR12 
1.5.5.2.3.1 Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 55 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR12057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR12057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.3.2 Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 55 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR12059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR12059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.3.3 Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR12127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR12127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.3.4 Verschlussdeckel R12 rund 306mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,6 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR12129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR12129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.4 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR12 
1.5.5.2.4.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR12 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER12P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER12P1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.4.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR12 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER12P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER12P2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.5 Verschlussdeckel VDR10 
1.5.5.2.5.1 Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 55 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR10057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR10057011 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5149 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.5.2 Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 55 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR10059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR10059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.5.3 Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR10127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR10127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.5.4 Verschlussdeckel R10 rund 275mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R10 
Außendurchmesser: 294 mm 
Einbaudurchmesser: 275 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR10129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR10129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.6 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR10 
1.5.5.2.6.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR10 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER10P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER10P1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.6.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR10 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER10P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER10P2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.7 Verschlussdeckel VDE09 
1.5.5.2.7.1 Verschlussdeckel E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDE09057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDE09057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.7.2 Verschlussdeckel E09 200x253mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDE09059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDE09059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.7.3 Verschlussdeckel E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDE09127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDE09127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.7.4 Verschlussdeckel E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDE09129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDE09129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.8 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDE09 
1.5.5.2.8.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDE09 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEE09P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEE09P1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.8.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDE09 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEE09P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEE09P2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.9 Verschlussdeckel VDQ06 
1.5.5.2.9.1 Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ06057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ06057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.9.2 Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ06059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ06059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.9.3 Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ06127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ06127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.9.4 Verschlussdeckel Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,2 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDQ06129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDQ06129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.10 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDQ06 
1.5.5.2.10.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ06 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEQ06P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEQ06P1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.10.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDQ06 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDEQ06P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDEQ06P2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.11 Verschlussdeckel VDR06 
1.5.5.2.11.1 Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR06057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR06057011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.11.2 Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR06059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR06059005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.11.3 Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR06127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR06127011 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.11.4 Verschlussdeckel R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Verschlussdeckel als Revisionsöffnung nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive 
Universal-Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen. 
 

Nenn-Einbaugröße: R06 
Außendurchmesser: 234 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 62 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 2,1 kN / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDR06129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDR06129005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.12 Deckeleinlage für Verschlussdeckel VDR06 
1.5.5.2.12.1 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR06 Materialstärke 1mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER06P1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER06P1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.2.12.2 Deckeleinlage aus Pappe für Verschlussdeckel VDR06 Materialstärke 2mm 

    

Deckeleinlage aus Pappe zur Unterfütterung des Bodenbelages im Deckel. 
 

Werkstoff: Karton 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VDDER06P2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VDDER06P2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.3 electraplan.VE-EE Versorgungseinheiten aus Edelstahl 
1.5.5.3.1 Versorgungseinheit VQ12 aus Edelstahl 
1.5.5.3.1.1 Versorgungseinheit aus Edelstahl Q12 244x244mm für 12mm Bodenbelag 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Länge Außenmaß: 267 mm 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEQ1212E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEQ1212E 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.3.2 Versorgungseinheit VE09 aus Edelstahl 
1.5.5.3.2.1 Versorgungseinheit aus Edelstahl E09 200x253mm für 12mm Bodenbelag 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: E09 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 9 
Länge Außenmaß: 224 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 253 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEE0912E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEE0912E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.3.3 Versorgungseinheit VQ06 aus Edelstahl 
1.5.5.3.3.1 Versorgungseinheit aus Edelstahl Q06 200x200mm für 12mm Bodenbelag 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Universal-
Befestigungsset, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, mit 
Anschlussmöglichkeit für Flachkette. 
 

Nenn-Einbaugröße: Q06 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Länge Außenmaß: 223 mm 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 12 mm 
Mindest-Einbautiefe: 84 mm 
Werkstoff: Edelstahl 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VEQ0612E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VEQ0612E 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahl-Kassetten quadratisch 
1.5.5.4.1 Nivellierbare Edelstahlkassette Ausführung Blind quadratisch 
1.5.5.4.1.1 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600BL1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600BL1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.1.2 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600BL2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600BL2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.1.3 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200BL1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200BL1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.1.4 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200BL2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200BL2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.2 Nivellierbare Edelstahlkassette mit Tubusmontagesatz quadratisch 
1.5.5.4.2.1 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600TM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600TM1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.2.2 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600TM2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600TM2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.2.3 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200TM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200TM1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.2.4 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200TM2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200TM2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.3 Nivellierbare Edelstahlkassette mit Leitungsauslass quadratisch 
1.5.5.4.3.1 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600LE1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5177 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.3.2 Nivb Edelstahlkassette Q06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ0600LE2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ0600LE2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.3.3 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200LE1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.4.3.4 Nivb Edelstahlkassette Q12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKQ1200LE2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKQ1200LE2 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5180 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahl-Kassetten rund 
1.5.5.5.1 Nivellierbare Edelstahlkassette Ausführung Blind rund 
1.5.5.5.1.1 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600BL1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600BL1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.1.2 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600BL2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600BL2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.1.3 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200BL1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200BL1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.1.4 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte blind Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200BL2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200BL2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.2 Nivellierbare Edelstahlkassette mit Tubusmontagesatz rund 
1.5.5.5.2.1 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600TM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600TM1 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5185 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.2.2 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600TM2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600TM2 
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www.ausschreiben.de - 5186 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.2.3 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200TM1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200TM1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.2.4 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Tubusmontagesatz Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200TM2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200TM2 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.3 Nivellierbare Edelstahlkassette mit Leitungsauslass rund 
1.5.5.5.3.1 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600LE1 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.3.2 Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR0600LE2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR0600LE2 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.3.3 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 23/28mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 28 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 100 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200LE1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200LE1 
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www.ausschreiben.de - 5191 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.5.3.4 Nivb Edelstahlkassette R12 für 12 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm 

    

Edelstahl-Kassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, nivellierbar, Gerätebecher 
stufenweise bis 18 mm absenkbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 38 mm 
Kassettenhöhe: 43 mm 
Ausführung Leitungsauslass: schwenkbar 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 115 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Halogenfrei: ja 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Werkstoff: Edelstahl 
Werkstoff Leitungsauslass: rostfreier Stahl 
Werkstoffgruppe: Edelstahl 
Deckelausführung: Leitungsauslass 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Nasspflege: nein 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKR1200LE2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKR1200LE2 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.6 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, nivellierbare Edelstahl-Kassetten, Zubehör 
1.5.5.6.1 Tubus Leitungsauslass 
1.5.5.6.1.1 Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu 

    

Tubus mit drei Leitungsauslässen, zur Nutzung als Systemkomponente, Tubusverschluss durch 
vorhandenen Blinddeckel, Höhe 55 mm, Durchmesser 105 mm. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TULAA105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TULAA105 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.6.2 Stirnlochschlüssel 
1.5.5.6.2.1 Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels 

    

Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben vom Tubusblinddeckel. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TUSS000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TUSS000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.6.3 Nivellierset für Edelstahl-Kassetten 
1.5.5.6.3.1 Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 100-150mm 

    

Nivellierset für Kassettendeckel, bestehend aus: 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x 
Stellfußhalter. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 100 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKNS075 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKNS075 

 

Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.6.3.2 Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 145-195mm 

    

Nivellierset für Kassettendeckel, bestehend aus: 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x 
Stellfußhalter. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 145 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKNS120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKNS120 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.6.3.3 Nivellierset für Edelstahlkassette Höhe Fertigfußboden 190-240mm 

    

Nivellierset für Kassettendeckel, bestehend aus: 4 x Gewindestift M8, 4 x Kontermutter M8, 4 x 
Stellfußhalter. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Materialmix 
Länge: 190 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKNS165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKNS165 
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Menge: 1,000 
 

Set EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten 
1.5.5.7.1 Schwerlastkassette Q405 Blind 
1.5.5.7.1.1 Schwerlastkassette blind 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 28/44mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 28 mm 
Kassettenhöhe: 44 mm 
Breite Einbaumaß: 405 mm 
Mindest-Einbautiefe: 116 mm 
Farbe: edelstahl 
Länge Einbaumaß: 405 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ405BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ405BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5196 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.2 Schwerlastkassette Q405 mit Tubusmontagesatz 
1.5.5.7.2.1 Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q405 405x405mm Höhe innen/außen 

28/44mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 28 mm 
Kassettenhöhe: 44 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 405 mm 
Mindest-Einbautiefe: 116 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Länge Einbaumaß: 405 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ405TM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ405TM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5197 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.3 Schwerlastkassette Q12 Blind 
1.5.5.7.3.1 Schwerlastkassette blind 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen 23/38mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 38 mm 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 110 mm 
Farbe: edelstahl 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ1220BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ1220BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5198 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.4 Schwerlastkassette Q12 mit Tubusmontagesatz 
1.5.5.7.4.1 Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q12 244x244mm Höhe innen/außen 23/38mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 38 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 244 mm 
Mindest-Einbautiefe: 110 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Länge Einbaumaß: 244 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q12 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ1220TM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ1220TM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5199 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.5 Schwerlastkassette Q06 Blind 
1.5.5.7.5.1 Schwerlastkassette blind 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 34 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 105 mm 
Farbe: edelstahl 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ0620BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ0620BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5200 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.6 Schwerlastkassette Q06 mit Tubusmontagesatz 
1.5.5.7.6.1 Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN Q06 200x200mm Höhe innen/außen 23/34mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 34 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Mindest-Einbautiefe: 105 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Länge Einbaumaß: 200 mm 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: Q06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSQ0620TM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSQ0620TM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5201 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.7 Schwerlastkassette R12 Blind 
1.5.5.7.7.1 Schwerlastkassette blind 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 23/38mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 38 mm 
Einbaudurchmesser: 305 mm 
Mindest-Einbautiefe: 110 mm 
Farbe: edelstahl 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSR1220BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSR1220BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5202 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.8 Schwerlastkassette R12 mit Tubusmontagesatz 
1.5.5.7.8.1 Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R12 rund 300mm Höhe innen/außen 

23/38mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 38 mm 
Ausführung Leitungsauslass: Tubus 
Einbaudurchmesser: 305 mm 
Mindest-Einbautiefe: 110 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: natur 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: R12 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSR1220TM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSR1220TM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5203 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.9 Schwerlastkassette R06 Blind 
1.5.5.7.9.1 Schwerlastkassette blind 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 23/34mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 34 mm 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 105 mm 
Farbe: edelstahl 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Blind 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSR0620BL 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSR0620BL 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5204 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.7.10 Schwerlastkassette R06 mit Tubusmontagesatz 
1.5.5.7.10.1 Schwerlastkassette/Tubusmontagesatz 20kN R06 rund 215mm Höhe innen/außen 

23/34mm 

    

Schwerlastkassette nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, Tragfähigkeit 20 kN, 
überfahrbar. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der Leitungsauslässe: 1 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Kassettenhöhe: 34 mm 
Ausführung Leitungsauslass: aufschraubbar 
Einbaudurchmesser: 215 mm 
Mindest-Einbautiefe: 105 mm 
Farbe: edelstahl 
Farbe Leitungsauslass: silver 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 15 kN 
Nenn-Einbaugröße: R06 
Schlagfestigkeit: IK10 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: Edelstahl 
Deckelausführung: Tubus 
Geeignet für Doppelbodeneinbau: ja 
Geeignet für Hohlbodeneinbau: ja 
Geeignet für Unterflurkanal: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSR0620TM 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSR0620TM 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5205 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.8 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, Schwerlastkassetten, Zubehör 
1.5.5.8.1 Nivellierset für Schwerlastkassette 
1.5.5.8.1.1 Nivellierset für Schwerlastkasette 20kN Höhe Fertigfußboden 115-150mm 

    

Nivellierset für Schwerlastkassette, bestehend aus: 4 x Gewindestift M12 mit Dämmkappe und 
Haltepratze. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Metall 
Länge: 115 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSNS070 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSNS070 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.8.1.2 Nivellierset für Schwerlastkasette 20kN Höhe Fertigfußboden 150-180mm 

    

Nivellierset für Schwerlastkassette, bestehend aus: 4 x Gewindestift M12 mit Dämmkappe und 
Haltepratze. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Metall 
Länge: 150 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSNS100 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSNS100 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5206 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.8.1.3 Nivellierset für Schwerlastkasette 20kN Höhe Fertigfußboden 170-200mm 

    

Nivellierset für Schwerlastkassette, bestehend aus: 4 x Gewindestift M12 mit Dämmkappe und 
Haltepratze. Der Nivellierbereich ist auf die Oberkante Fertigfußboden bezogen. 
 

Werkstoff: Metall 
Länge: 170 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EKSNS120 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EKSNS120 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.8.2 Tubus Leitungsauslass 
1.5.5.8.2.1 Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu 

    

Tubus mit drei Leitungsauslässen, zur Nutzung als Systemkomponente, Tubusverschluss durch 
vorhandenen Blinddeckel, Höhe 55 mm, Durchmesser 105 mm. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TULAA105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TULAA105 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5207 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.8.3 Stirnlochschlüssel 
1.5.5.8.3.1 Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels 

    

Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben vom Tubusblinddeckel. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TUSS000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TUSS000 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.9 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, Zubehör, Rastleiterverlängerungen 
1.5.5.9.1 Rastleiterverlängerung RLV1230 
1.5.5.9.1.1 Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VQ12/R12 

    

Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen stufenweisen Absenken der Gerätebecher bis 30 mm 
pro Einheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RLV1230 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RLV1230 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5208 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.9.2 Rastleiterverlängerung RLVR1030 
1.5.5.9.2.1 Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VR10 

    

Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen stufenweisen Absenken der Gerätebecher bis 30 mm 
pro Einheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RLVR1030 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RLVR1030 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.9.3 Rastleiterverlängerung RLVE0930 
1.5.5.9.3.1 Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VE09 

    

Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen stufenweisen Absenken der Gerätebecher bis 30 mm 
pro Einheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RLVE0930 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RLVE0930 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5209 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.9.4 Rastleiterverlängerung RLV0630 
1.5.5.9.4.1 Rastleiterverlängerung zum Absenken der Gerätebecher bis 30mm PA für VQ06/R06 

    

Rastleiterverlängerung zum zusätzlichen stufenweisen Absenken der Gerätebecher bis 30 mm 
pro Einheit. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: RLV0630 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: RLV0630 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.10 electraplan.VE-EE Anschlussdosen, Zubehör 
1.5.5.10.1 Anschlussdose rund 
1.5.5.10.1.1 Anschlussdose rund für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium 

    

Anschlussdose aus Aluminium zum Einbau eines 60 mm Tragsteggerätes, verschraubbarer 
Deckel, 2 Einführungsöffnungen, Verschlussstreifen. 
 

Einbaudurchmesser: 125 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDAR125A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDAR125A 

 

http://www.ausschreiben.de/
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.10.2 Anschlussdose quadratisch 
1.5.5.10.2.1 Anschlussdose quadr. für tr- od. nassgepfl. Fußböden mit Oberteil aus Aluminium 

    

Anschlussdose aus Aluminium zum Einbau eines 60 mm Tragsteggerätes, verschraubbarer 
Deckel, 2 Einführungsöffnungen, Verschlussstreifen. 
 

Länge Einbaumaß: 125 mm 
Breite Einbaumaß: 125 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDAQ125A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDAQ125A 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.10.3 Leitungsauslass für Anschlussdosen 
1.5.5.10.3.1 Leitungsauslass für Anschlussdosen UDR/UDQ Kunststoff schlagfest 

    

Leitungsauslass für Anschlussdose UDAQ und UDAR als Systemkomponente. 
Außendurchmesser 94 mm, Innendurchmesser 70 mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDLA0000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDLA0000 
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 GP:  
 

 

1.5.5.10.4 Schutzkontakt Steckdose 
1.5.5.10.4.1 Steckdose 1-fach 33° 16A/250V Rastec 45 reinweiß mit Adapterahmen 

Schutzkontakt Steckdose reinweiß, 2-polig 16 A/250 V, als Tragsteggerät für Anschlussdosen. 
 

Nennstrom: 16 A 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESN19010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESN19010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.10.5 Stirnlochschlüssel 
1.5.5.10.5.1 Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels 

    

Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben vom Tubusblinddeckel. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TUSS000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TUSS000 
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1.5.5.11 electraplan.VE-EE UD-ZuHause Komplett-Pakete 
1.5.5.11.1 Komplett-Paket Unterflurdose Edelstahl 
1.5.5.11.1.1 Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 Edelstahl 

    

Unterflurdose Komplettpaket bestehend aus Edelstahl-Kassette EKQ06, zwei Gerätebecher, 
Abdeckplatte, 2 Trennwände, 3-fach Steckdose mit Abdeckplatte, werkseitig montierte 
Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20 / M25. 
 

Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Länge Außenmaß: 217 mm 
Mindest-Einbautiefe: 105 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 23 mm 
Farbe: edelstahl 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 3 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDKPQ06E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDKPQ06E 
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1.5.5.11.2 Komplett-Paket Unterflurdose 
1.5.5.11.2.1 Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 eisengrau 

    

Unterflurdose UD-ZuHause Komplettpaket bestehend aus Versorgungseinheit VQ06, zwei 
Gerätebecher, Abdeckplatte, 2 Trennwände, 3-fach Steckdose mit Abdeckplatte, werkseitig 
montierte Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20 / M25. 
 

Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Mindest-Einbautiefe: 95 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDKPQ067011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDKPQ067011 
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1.5.5.11.2.2 Bodendosen-Set aus Versorgungseinheit/Geräteträger/Steckdosen Q06 tiefschwarz 

    

Unterflurdose UD-ZuHause Komplettpaket bestehend aus Versorgungseinheit VQ06, zwei 
Gerätebecher, Abdeckplatte, 2 Trennwände, 3-fach Steckdose mit Abdeckplatte, werkseitig 
montierte Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20 / M25. 
 

Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Länge Außenmaß: 219 mm 
Mindest-Einbautiefe: 95 mm 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 5 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDKPQ069005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDKPQ069005 
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1.5.5.11.3 Bodendose 
1.5.5.11.3.1 Bodendose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten Q06 oder Kassetten Q06 

    

Unterflurdose für die Aufnahme von Versorgungseinheiten VQ06 und VEQ06 oder Kassetten 
EKQ06, mit vorbereiteter Trittschalldämmung, 8 vorgeprägte Einführungsöffnungen M20 / M25. 
 

Länge Einbaumaß: 200 mm 
Breite Einbaumaß: 200 mm 
Länge Außenmaß: 217 mm 
Mindest-Einbautiefe: 95 mm 
Werkstoff: Stahlblech 
Farbe: verzinkt 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: UDBDQ06 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: UDBDQ06 
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 GP:  
 

 

1.5.5.12 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, Bodensteckdose 
1.5.5.12.1 Bodensteckdose quadratisch 
1.5.5.12.1.1 Bodensteckdose quadr. aus geschliff. Edelstahlguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: edelstahl 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Länge Einbaumaß: 101 mm 
Breite Einbaumaß: 101 mm 
Länge Außenmaß: 120 mm 
Breite Außenmaß: 120 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSQRJ45R45E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSQRJ45R45E 
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Stk EP:  
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1.5.5.12.1.2 Bodensteckdose quadr. aus geschliff. Bronzeguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: bronze 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Länge Einbaumaß: 101 mm 
Breite Einbaumaß: 101 mm 
Länge Außenmaß: 120 mm 
Breite Außenmaß: 120 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSQRJ45R45B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSQRJ45R45B 
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1.5.5.12.2 Bodensteckdose rund 
1.5.5.12.2.1 Bodensteckdose rund aus geschliff. Edelstahlguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: edelstahl 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Länge Einbaumaß: 101 mm 
Breite Einbaumaß: 101 mm 
Außendurchmesser: 150 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSRRJ45R45E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSRRJ45R45E 
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1.5.5.12.2.2 Bodensteckdose rund aus geschliff. Bronzeguss Steckdose Rastec 45 u. RJ46 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: bronze 
Mindest-Einbautiefe: 60 mm 
Länge Einbaumaß: 101 mm 
Breite Einbaumaß: 101 mm 
Außendurchmesser: 150 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSRRJ45R45B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSRRJ45R45B 
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1.5.5.12.3 Bodensteckdose quadratisch mit Flügelöffnung 
1.5.5.12.3.1 Bodensteckdose Flügelöff. aus geschliff. Edelstahl Steckdose Rastec 45 u. RJ45 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: edelstahl 
Mindest-Einbautiefe: 48 mm 
Länge Einbaumaß: 107 mm 
Breite Einbaumaß: 107 mm 
Länge Außenmaß: 120 mm 
Breite Außenmaß: 120 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSFRJ45R45E 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSFRJ45R45E 
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1.5.5.12.3.2 Bodensteckdose Flügelöff. aus geschliff. Bronzeguss Steckdose Rastec 45 u. RJ45 

    

Bodensteckdose mit Datenmodul RJ45, Teppichschutzrahmen, Schutzklasse IP20, für Boden, 
Wand oder Möbel geeignet. 
 

Farbe: bronze 
Mindest-Einbautiefe: 48 mm 
Länge Einbaumaß: 107 mm 
Breite Einbaumaß: 107 mm 
Länge Außenmaß: 120 mm 
Breite Außenmaß: 120 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 20 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BSFRJ45R45B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BSFRJ45R45B 
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1.5.5.13 electraplan.VE-EE Einbaueinheiten, Zapfsäulen, Zubehör 
1.5.5.13.1 Zapfsäule 2 
1.5.5.13.1.1 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 2 Geräten aus Polyamid eisengrau 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 2 getrennten Installationsfeldern für 2 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 4 
Installationsgeräte, Abmessung 94x110x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 109 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 1 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ27011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ27011 
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1.5.5.13.1.2 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 2 Geräten aus Polyamid tiefschwarz 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 2 getrennten Installationsfeldern für 2 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 4 
Installationsgeräte, Abmessung 94x110x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 109 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 1 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 1 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ29005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ29005 
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1.5.5.13.2 Zapfsäule 4 
1.5.5.13.2.1 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid eisengrau 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 4 getrennten Installationsfeldern für 4 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 
Installationsgeräte, Abmessung 94x212x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 212 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ47011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ47011 
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1.5.5.13.2.2 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 4 Geräten aus Polyamid tiefschwarz 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 4 getrennten Installationsfeldern für 4 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 
Installationsgeräte, Abmessung 94x212x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 95 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 212 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ49005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ49005 
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1.5.5.13.3 Zapfsäule 8 
1.5.5.13.3.1 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid eisengrau 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 8 getrennten Installationsfeldern für 8 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 
Installationsgeräte, Abmessung 178x212x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 179 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 212 mm 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 4 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ87011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ87011 
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1.5.5.13.3.2 Gerätebecher Zapfsäule zum Einbau von 8 Geräten aus Polyamid tiefschwarz 

    

Fußbodenüberragende Einbaueinheit, mit 8 getrennten Installationsfeldern für 8 
Installationsgeräte mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm oder 8 
Installationsgeräte, Abmessung 178x212x108mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Höhe installiertes Produkt: 179 mm 
Breite installiertes Produkt: 109 mm 
Länge: 212 mm 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite: 4 
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite: 4 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZ89005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZ89005 
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1.5.5.13.4 Installationswand Blind 
1.5.5.13.4.1 Blende blind aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule eisengrau 

    

Installationswand blind, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWB7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWB7011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.13.4.2 Blende blind aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule tiefschwarz 

    

Installationswand blind, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWB9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWB9005 
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1.5.5.13.5 Installationswand Norm D 
1.5.5.13.5.1 Blende UP-Gerät ohne Rahmen aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule eisengrau 

    

Installationswand für 1 Installationsgerät mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm, 
je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWN7011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWN7011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.13.5.2 Blende UP-Gerät ohne Rahmen aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule tiefschwarz 

    

Installationswand für 1 Installationsgerät mit Tragsteg bzw. Tragring mit Befestigungsspur 60mm, 
je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWN9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWN9005 
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1.5.5.13.6 Installationswand 1 x Rastec 50 
1.5.5.13.6.1 Blende 1-fach Rastec Gerät aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule eisengrau 

    

Installationswand für 1 Installationsgerät Rastec 45, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWR17011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWR17011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.13.6.2 Blende 1-fach Rastec Gerät aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule tiefschwarz 

    

Installationswand für 1 Installationsgerät Rastec 45, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWR19005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWR19005 
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1.5.5.13.7 Installationswand 2 x Rastec 50 
1.5.5.13.7.1 Blende 2-fach Rastec Gerät aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule eisengrau 

    

Installationswand für 2 Installationsgeräte Rastec 45, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWR27011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWR27011 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.13.7.2 Blende 2-fach Rastec Gerät aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule tiefschwarz 

    

Installationswand für 2 Installationsgeräte Rastec 45, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWR29005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWR29005 
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 GP:  
 

 

1.5.5.13.8 Installationswand CEE 
1.5.5.13.8.1 Blende CEE-Steckdose aus Polyamid zu Gerätebecher Zapfsäule tiefschwarz 

    

Installationswand für 1 CEE-Steckdose ECEE, je Installationsfeld für Zapfsäule GBZ. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZWC9005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZWC9005 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.13.9 Klemmring 
1.5.5.13.9.1 Klemmring für GBZ auf estrichüberdecktem Kanalsystem, Hohlböden oder 

Doppelböden 

    

Klemmring zum Einsetzen in das bauseitig gefertigte Bohrloch, zum Aufbau einer 
bodenüberragenden Einbaueinheit Typ GBZ, Abmessung d=90mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBZKR00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBZKR00 
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1.5.5.14 electraplan.VE-EE Klapp- und Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefe 
1.5.5.14.1 Klappdeckel KDQ08 für ultra-flache Einbautiefe 
1.5.5.14.1.1 Klappdeckel Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 4 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDQ08057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDQ08057011 
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 GP:  
 

 

1.5.5.14.1.2 Klappdeckel Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 4 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDQ08059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDQ08059005 
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1.5.5.14.1.3 Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 4 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 57 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDQ08127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDQ08127011 
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1.5.5.14.1.4 Klappdeckel Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 4 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 57 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDQ08129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDQ08129005 
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1.5.5.14.2 Blinddeckel KDQ08 für ultra-flache Einbautiefe 
1.5.5.14.2.1 Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbe: RAL 7011 - Eisengrau 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDQ08057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDQ08057011 
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 GP:  
 

 

1.5.5.14.2.2 Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: schwarz 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDQ08059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDQ08059005 
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1.5.5.14.2.3 Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid 
eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbe: RAL 7011 - Eisengrau 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 57 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDQ08127011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDQ08127011 
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1.5.5.14.2.4 Blinddeckel ultra-flach Q08 294x294mm für 12mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: schwarz 
RAL Farbe: RAL 9005 - Tiefschwarz 
Länge Außenmaß: 314 mm 
Länge Einbaumaß: 294 mm 
Breite Einbaumaß: 294 mm 
Mindest-Einbautiefe: 57 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDQ08129005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDQ08129005 
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1.5.5.14.3 Klappdeckel KDE04 für ultra-flache Einbautiefe 
1.5.5.14.3.1 Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDE04057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDE04057011 
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 GP:  
 

 

1.5.5.14.3.2 Klappdeckel E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDE04059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDE04059005 
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1.5.5.14.3.3 Klappdeckel E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 53 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDE04087011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDE04087011 
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1.5.5.14.3.4 Klappdeckel E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Klappdeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN 
EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich 
Deckelbelagstärke, geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit 
Belagschutzrahmen. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 53 mm 
Bodenpflege: trocken 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: KDE04089005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: KDE04089005 
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1.5.5.14.4 Blinddeckel KDE04 für ultra-flache Einbautiefe 
1.5.5.14.4.1 Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDE04057011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDE04057011 
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1.5.5.14.4.2 Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 5mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 50 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDE04059005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDE04059005 
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1.5.5.14.4.3 Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: eisengrau 
RAL Farbnummer: 7011 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 53 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDE04087011 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDE04087011 
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1.5.5.14.4.4 Blinddeckel ultra-flach E04 147x247mm für 8mm Bodenbelag Polyamid tiefschwarz 

    

Versorgungseinheit / Blinddeckel für ultra-flache Einbautiefen nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 
50085-2-2, inklusive Befestigungsset für Spannbereich 5 - 15 mm zuzüglich Deckelbelagstärke, 
geeignet für Bodendosen, estrichbündiges und Aufboden Kanalsystem, mit Belagschutzrahmen. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Deckelausführung: Blind 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Länge Außenmaß: 161 mm 
Länge Einbaumaß: 147 mm 
Breite Einbaumaß: 247 mm 
Mindest-Einbautiefe: 53 mm 
Bodenpflege: trocken 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 1,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: BDE04089005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: BDE04089005 
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1.5.5.14.5 Gerätebecher für Klappdeckel 
1.5.5.14.5.1 Gerätebecher mit 2-fach Steckdose reinweiß zu KDQ08/KDE04 

    

Gerätebecher mit 2-fach Schukosteckdose, für Klappdeckel KDE04 oder KDQ08, inklusive 2 
Zugentlastungen. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBES29010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBES29010 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.14.5.2 Gerätebecher mit 2-fach Steckdose reinorange zu KDQ08/KDE04 

    

Gerätebecher mit 2-fach Schukosteckdose, für Klappdeckel KDE04 oder KDQ08, inklusive 2 
Zugentlastungen. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: orange 
RAL Farbnummer: 2004 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBES22004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBES22004 
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1.5.5.14.5.3 Gerätebecher mit 2-fach Steckdose feuerrot zu KDQ08/KDE04 

    

Gerätebecher mit 2-fach Schukosteckdose, für Klappdeckel KDE04 oder KDQ08, inklusive 2 
Zugentlastungen. 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 
Werkstoff: Kunststoff 
Halogenfrei: ja 
Farbe: feuerrot 
RAL Farbnummer: 3000 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBES23000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBES23000 
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1.5.5.14.6 Gerätebecher Datentechnik für Klappdeckel 
1.5.5.14.6.1 Gerätebecher für 2 Rastec Geräte 50x50mm zu KDQ08/KDE04 

    

Gerätebecher aus Polyamid (PA), halogenfrei, inklusive 2 Zugentlastungen für Klappdeckel 
KDQ08 / KDE04 zum Einbau von bis zu 2 Installationsgeräten Rastec 45 (50 mm x 50 mm). 
 

Anzahl der einbaubaren Geräte: 2 
Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
RAL Farbnummer: 9005 
Breite installiertes Produkt: 108 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 45 mm 
Länge: 118 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBM5050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBM5050 
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1.5.5.14.7 Adapterrahmen 
1.5.5.14.7.1 Adapterrahmen von Rastec 50x50mm auf Rastec 45x45mm aus Polyamid weiß 

    

Adapterrahmen von Rastec 50 x 50 mm auf Rastec 45 x 45 mm. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weiß 
Anzahl der quadratischen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBMAR5045 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBMAR5045 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.14.8 Montageplatte 45 x 45 mm 
1.5.5.14.8.1 Montageplatte 45x45mm für Datentechnik 2xRJ45 R&M für Einzelmodule Polyamid 

weiß 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik des Herstellers Reichle u. De-Massari zum 
Einsatz in Adapterrahmen GBMAR5045. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVDR45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVDR45 
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1.5.5.14.9 Adapterrahmen für Datentechnik in Rastec 45 
1.5.5.14.9.1 Adapterrahmen 45x45mm aus Polyamid weiß für 1 Montageplatte Datentechnik 

    

Adapterrahmen von Rastec 50 x 50 mm auf Rastec 45 x 45 mm zur Aufnahme von 
Montageplatten Datentechnik. 
 

Werkstoff: Polyamid (PA) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: weiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVDMR45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVDMR45 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.14.10 Montageplatte für Adapterrahmen Datentechnik 
1.5.5.14.10.1 Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 19,3x14,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in 
Adapterrahmen GBVDMR45. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVDM012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVDM012 
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1.5.5.14.11 Montageplatte für Adapterrahmen Datentechnik 
1.5.5.14.11.1 Montageplatte f. Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2xRJ45 19,5/21,7 x 14,85 

mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in 
Adapterrahmen GBVDMR45. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVDM032 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVDM032 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.14.12 Montageplatte für Adapterrahmen Datentechnik 
1.5.5.14.12.1 Montageplatte für Adapterrahmen GBVDMR45 Datentechnik 2x RJ45 20,1x14,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Datentechnik verschiedener Hersteller zum Einsatz in 
Adapterrahmen GBVDMR45. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVDM052 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVDM052 
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1.5.5.15 electraplan.VE-EE Versorgungseinheiten für nassgepflegte Böden 
1.5.5.15.1 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslass 

aus Aluminium 
1.5.5.15.1.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR1200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR1200 
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1.5.5.15.1.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus Rillenstruktur Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR1201 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR1201 
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1.5.5.15.1.3 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12009005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12009005 
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1.5.5.15.1.4 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12019005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12019005 
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1.5.5.15.2 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium 

1.5.5.15.2.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-
Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 3 mm 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12003 
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1.5.5.15.2.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Bodendose-
Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 3 mm 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12013 
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1.5.5.15.3 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden mit Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid 
1.5.5.15.3.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus Rillenstruktur Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR1200TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR1200TU 
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1.5.5.15.3.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus Rillenstruktur Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, Tubus-
Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 
130mm 7,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR1201TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR1201TU 
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1.5.5.15.3.3 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus schwarze Rillen Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel 
integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 
130mm 7,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12009005TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12009005TU 
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1.5.5.15.3.4 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel 
integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 
130mm 7,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12019005TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12019005TU 
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1.5.5.15.4 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden mit Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid 
1.5.5.15.4.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-

Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Tubus-Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 3 mm 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 
130mm 7,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12003TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12003TU 
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1.5.5.15.4.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R12 mit PA-Tubus 3mm Bodenbelag Bodendose-
Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, Tubus-
Leitungsauslass aus Polyamid im Deckel integriert. 
 

Nenn-Einbaugröße: R12 
Anzahl der Gerätebecher: 3 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 12 
Außendurchmesser: 325 mm 
Einbaudurchmesser: 306 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 500 N / Prüfstempel Ø 130mm 5 kN / Prüfstempel Ø 
130mm 7,5 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR12013TU 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR12013TU 
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 GP:  
 

 

1.5.5.15.5 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium 

1.5.5.15.5.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus schwarze Rillen Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 253 mm 
Einbaudurchmesser: 242 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR2009005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR2009005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.15.5.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus schwarze Rillen Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Aluminium Rillenstruktur tiefschwarz abgesetzt, Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Außendurchmesser: 253 mm 
Einbaudurchmesser: 242 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR2019005 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR2019005 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.15.6 Versorgungseinheit für nassgepflegte Böden zur Aufnahme des Tubus-Leitungsauslass 
aus Aluminium 

1.5.5.15.6.1 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Hohlboden-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Hohlraumboden, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 3 mm 
Außendurchmesser: 253 mm 
Einbaudurchmesser: 242 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR2003 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR2003 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.15.6.2 Versorgungseinheit Alu Naßpflege R2 für Alu-Tubus 3mm Bodenbelag Bodendose-Set 

    

Versorgungseinheit nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsset für 
Bodendosen, mit Belagschutzrahmen, Gerätebecher stufenweise bis 18 mm absenkbar, 
Einbaumöglichkeit für Tubus-Leitungsauslass aus Aluminium. 
 

Anzahl der Gerätebecher: 2 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 6 
Tiefe der Bodenbelagaussparung: 3 mm 
Außendurchmesser: 253 mm 
Einbaudurchmesser: 242 mm 
Mindest-Einbautiefe: 90 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Bodenpflege: nass 
Maximale Belastung: Prüfstempel Ø 13mm 3 kN / Prüfstempel Ø 130mm 10 kN 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VANR2013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VANR2013 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.15.7 Tubus Leitungsauslass 
1.5.5.15.7.1 Tubus Leitungsauslass o Blinddeckel bodenüberragend f Versorgungseinheiten Alu 

    

Tubus mit drei Leitungsauslässen, zur Nutzung als Systemkomponente, Tubusverschluss durch 
vorhandenen Blinddeckel, Höhe 55 mm, Durchmesser 105 mm. 
 

Außendurchmesser: 105 mm 
Werkstoff: Aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TULAA105 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TULAA105 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.5.15.8 Stirnlochschlüssel 
1.5.5.15.8.1 Stirnlochschlüssel zum Ein- und Ausschrauben des Tubusblinddeckels 

    

Werkzeug zum Ein- und Ausschrauben vom Tubusblinddeckel. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: TUSS000 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: TUSS000 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6 Gerätebecher und Einbaugeräte 
1.5.6.1 electraplan.GB-EG Geräteträger 
1.5.6.1.1 Geräteträger für Versorgungseinheiten VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte) 
1.5.6.1.1.1 Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte) 

    

Gerätebecher nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zum Einbau von Systemgeräten 
ohne zusätzliche Abdeckplatten oder 60 mm Tragsteggeräten, Trennwand, Lieferzustand Ober- 
und Unterteil getrennt zur optischen Kontrolle des Verdrahtungszustandes, doppelte 
Verriegelung der Rastschieber. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 4 
Tiefe installiertes Produkt: 53 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Länge: 225 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVR400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVR400 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.2 Geräteträger für Versorgungseinheiten VQ06, VR06 oder VR10 (rechts und links) 
1.5.6.1.2.1 Geräteträger f 3 Rastec 45 Geräte o 2 Tragstegger aus PA zu VQ06/VR06/VR10(r, l) 

    

Gerätebecher nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zum Einbau von Systemgeräten 
ohne zusätzliche Abdeckplatten oder 60 mm Tragsteggeräten, Trennwand, Lieferzustand Ober- 
und Unterteil getrennt zur optischen Kontrolle des Verdrahtungszustandes, doppelte 
Verriegelung der Rastschieber. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Anzahl der einbaubaren Geräte: 3 
Tiefe installiertes Produkt: 53 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Länge: 171 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVR300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVR300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.3 Blindblende 
1.5.6.1.3.1 Blindblende 2M reinweiß 45x45mm 

    

Blindblende zum Abdecken von 45 x 45 mm Leerpositionen für Geräteträger für 
Versorgungseinheiten. 
 

Werkstoff: Polycarbonat (PC) 
Halogenfrei: ja 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Länge: 45 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: L4750 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: L4750 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.4 Geräteträger Trennwand 
1.5.6.1.4.1 Trennwand aus PC/ABS zu Geräteträger GTVR300/400 

    

Trennwand für Geräteträger GTVR300 oder GTVR400 für zusätzlichen Bedarf. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 35 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVRT00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVRT00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.5 Medienblenden 
1.5.6.1.5.1 Medienblende zum Einbau von 1 Tragbügelgerät in Geräteträger GTVR300 od. GTVR400 

    

Medienblende für ein Gerät mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm für Geräteträger 
GTVR300 oder GTVR400. Zum Einsatz in Kombination mit Modulen Rastec 45. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 105 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTMBV34T1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTMBV34T1 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.5.2 Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR300 

    

Medienblende für zwei Geräte mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm zur kompletten 
Abdeckung des Geräteträgers GTVR300. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 155 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTMBV30T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTMBV30T2 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.5.3 Medienblende zum Einbau von 2 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR400 

    

Medienblende für zwei Geräte mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm für Geräteträger 
GTVR400. Zum Einsatz in Kombination mit Modulen Rastec 45. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 170 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTMBV04T2 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTMBV04T2 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.1.5.4 Medienblende zum Einbau von 3 Tragbügelgeräten in Geräteträger GTVR400 

    

Medienblende für drei Geräte mit Tragsteg und Befestigungsspur 60 mm zur kompletten 
Abdeckung des Geräteträgers GTVR400. 
 

Werkstoff: PC - ABS 
Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Länge: 210 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTMBV04T3 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTMBV04T3 
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Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.5.6.2 electraplan.GB-EG Schutzkontaktsteckdosen 33°, Überspannungsschutz 
1.5.6.2.1 Schutzkontaksteckdose 33° Rasteck 45, 1-fach 
1.5.6.2.1.1 Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 1 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR1339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR1339010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.1.2 Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 1 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: orange 
RAL Farbnummer: 2004 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR1332004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR1332004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.1.3 Steckdose 1-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 minzgrün 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 1 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: grün 
RAL Farbnummer: 6029 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR1336029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR1336029 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.2 Schutzkontaksteckdose 33° Rasteck 45, 2-fach 
1.5.6.2.2.1 Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 2 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR2339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR2339010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.2.2 Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 2 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: orange 
RAL Farbnummer: 2004 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR2332004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR2332004 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.2.3 Steckdose 2-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 minzgrün 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 2 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: grün 
RAL Farbnummer: 6029 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR2336029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR2336029 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.3 Schutzkontaksteckdose 33° Rasteck 45, 3-fach 
1.5.6.2.3.1 Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinweiß 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 3 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR3339010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR3339010 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.3.2 Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 reinorange 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 3 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: orange 
RAL Farbnummer: 2004 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR3332004 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR3332004 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.3.3 Steckdose 3-fach 33°-Ausrichtung 16A/250V Rastec 45 minzgrün 

    

Schutzkontaktsteckdose nach DIN VDE 0620 zum Einbau als Systemkomponente. 
 

Ausführung: 3 fach 
Nennspannung: 250 V 
Farbe: grün 
RAL Farbnummer: 6029 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ESR3336029 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ESR3336029 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.4 Überspannungsfeinschutz 
1.5.6.2.4.1 Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 3 Anschlüssen je 1,5mm² 

    

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 3x 
Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400. 
 

Nennspannung: 230 V 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EUS315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EUS315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.2.4.2 Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 6 Anschlüssen je 1,5mm² 

    

Überspannungsfeinschutz mit akustischer Defektmeldung und Trennwandfunktion, mit 6x 
Leitungslitze 1,5 mm², für Gerätebecher GBVR300/400 und GTVR300/400. 
 

Nennspannung: 230 V 
Halogenfrei: ja 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: EUS615 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: EUS615 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3 electraplan.GB-EG Gerätebecher bestückt 
1.5.6.3.1 Gerätebecher bestückt 
1.5.6.3.1.1 Gerätebecher mit Steckdosen 4xweiß Wieland Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: ja 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV4RW0ROWG315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV4RW0ROWG315 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5284 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.2 Gerätebecher mit Steckdosen 4xweiß Wieland Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: ja 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV4RW0ROWG325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV4RW0ROWG325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.3 Gerätebecher mit Steckdosen 4xweiß Wago Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: ja 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV4RW0ROWA315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV4RW0ROWA315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.4 Gerätebecher mit Steckdosen 4xweiß Wago Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: ja 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV4RW0ROWA325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV4RW0ROWA325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.5 Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wieland Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV0RW4ROWG315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV0RW4ROWG315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.6 Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wieland Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV0RW4ROWG325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV0RW4ROWG325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.7 Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wago Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV0RW4ROWA315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV0RW4ROWA315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.8 Gerätebecher mit Steckdosen 4xorange Wago Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 4-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: schwarz 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 1 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV0RW4ROWA325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV0RW4ROWA325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.9 Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wieland Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 2x 2-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: sonstige 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV2RW2ROWG315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV2RW2ROWG315 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5288 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.10 Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wieland Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 2x 2-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: sonstige 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV2RW2ROWG325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV2RW2ROWG325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.11 Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wago Leitung 0,5m 3x1,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 2x 2-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: sonstige 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Querschnitt: 1,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV2RW2ROWA315 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV2RW2ROWA315 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.3.1.12 Gerätebecher mit Steckdosen 2xweiß 2xorange Wago Leitung 0,5m 3x2,5mm² 

    

Gerätebecher anschlussfertig, bestückt mit Schutzkontaktsteckdosen. 
 

Halogenfrei: nein 
Länge des Gerätebechers: 225 mm 
Steckdosenkombination: 2x 2-fach 
Leitungslänge: 500 mm 
Farbe der Leitung: sonstige 
Anzahl der Anschlussleitungen: max. 2 
Querschnitt: 2,5 mm² 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTV2RW2ROWA325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTV2RW2ROWA325 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.4 electraplan.GB-EG BK/Sat-, VGA-, HDMI-, USB-Anschlussdosen, 45 mm x 45 mm 
1.5.6.4.1 Antennen-Steckdose 3-fach, Enddose 
1.5.6.4.1.1 Antennenanschluss 3-fach als Enddose 45x45mm für Unterflur-Geräteträger 

    

Antennenanschluss 3-fach als Enddose im Format 45 x 45 mm zum Einrasten in Unterflur-
Geräteträger. 
 

Durchlassband: 4 - 2400 MHz 
Anschlussart: Schraubtechnik 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WS256 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WS256 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.4.2 VGA-Steckdose 
1.5.6.4.2.1 VGA-Anschluss mit Schraubanschluss 45x45mm für Unterflur-Geräteträger 

    

VGA-Anschluss mit Schraubanschluss im Format 45 x 45 mm zum Einrasten in Unterflur-
Geräteträger. 
 

Befestigungsart: Klemmbefestigung 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WS276 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WS276 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.4.3 HDMI-Steckdose 
1.5.6.4.3.1 HDMI-Anschluss Patch/Patch 45x45mm für Unterflur-Geräteträger 

    

HDMI-Anschluss Patch/Patch im Format 45 x 45 mm zum Einrasten in Unterflur-Geräteträger. 
 

Befestigungsart: Klemmbefestigung 
Anschlussart: Steckanschluss 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WS263 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WS263 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.4.4 USB-Steckdose 
1.5.6.4.4.1 USB-Anschluss mit Schraubanschluss 45x45mm für Unterflur-Geräteträger 

    

USB-Anschluss mit Schraubanschluss im Format 45 x 45 mm zum Einrasten in Unterflur-
Geräteträger. 
 

Befestigungsart: Klemmbefestigung 
Anschlussart: Schraubanschluss 
Farbe: weiß 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: WS265 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: WS265 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5 electraplan.GB-EG Geräteträger für Datentechnik und Montageplatten 
1.5.6.5.1 Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik 
1.5.6.5.1.1 Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10(Mitte) 

    

Geräteträger nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zur Aufnahme von 
Montageplatten der Daten- und Medientechnik, doppelte Verriegelung der Rastschieber. 
 

Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Tiefe installiertes Produkt: 46 mm 
Länge: 225 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVD300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVD300 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.2 Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik 
1.5.6.5.2.1 Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik zu VQ06/VR06/VR10(rechts u links) 

    

Geräteträger nach DIN EN 50085-2-2 für Versorgungseinheiten zur Aufnahme von 
Montageplatten der Daten- und Medientechnik, doppelte Verriegelung der Rastschieber. 
 

Halogenfrei: ja 
Farbe: schwarz 
Tiefe installiertes Produkt: 46 mm 
Länge: 171 mm 
Breite installiertes Produkt: 75 mm 
Zulassungen: EN50085-2-2 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Kunststoff 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVD200 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVD200 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3 Keystone-Einsätze mit Kabelpeitsche 
1.5.6.5.3.1 Keystone Einsatz Klinke 3.5mm, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit Stereo Klinke 3.5mm, mit 0.2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: Klinke 
Steckverbindertyp Anschluss 2: Klinke 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKAUDIO1 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKAUDIO1 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3.2 Keystone Einsatz blind, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Blindmodul aus Kunststoff. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone 
Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: sonstige 
Steckverbindertyp Anschluss 2: sonstige 
Anschluß Typ 1: sonstige 
Anschluß Typ 2: sonstige 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKBLIND 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKBLIND 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3.3 Keystone Einsatz USB 2.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 2.0 Typ A, mit 0,2m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse Ausführung. 
Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur 
Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 
14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB2A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB2A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3.4 Keystone Einsatz USB 3.0 Typ A, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit USB 3.0 Typ A, mit 0,2 m Kabelpeitsche, Buchse/Buchse 
Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus Kunststoff. Anschluss und Montage ohne 
Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer 
maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: USB 
Steckverbindertyp Anschluss 2: USB 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Leitungslänge: 20 cm 
Geschirmt: ja 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKUSB3A 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKUSB3A 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3.5 Keystone Einsatz RJ12, für Montagerahmen Keystone, hfr 

    

Keystone Anschlusseinheit RJ12, Buchse/Buchse Ausführung. Einteiliges Modulgehäuse aus 
Kunststoff. Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit 
Montagerahmen für Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ12 6(6) 
Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ12 6(6) 
Anschluß Typ 1: Buchse 
Anschluß Typ 2: Buchse 
Geschirmt: nein 
Mit Abschlusswiderstand: nein 
Breite installiertes Produkt: 14,5 mm 
Farbe: weiß 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: PC - ABS 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKRJ12 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKRJ12 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.3.6 Keystone Einsatze RJ45, Cat.6a 

    

Keystone Anschlusseinheit RJ45, mit geschirmter Buchse und grossflächigem Schirmanschluss. 
Zweiteiliges Modulgehäuse aus Zinkdruckguss, vom Schirmanschluss getrennte Zugentlastung. 
Anschluss und Montage ohne Spezialwerkzeuge. Zur Verwendung mit Montagerahmen für 
Keystone Einsätze mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. 
 

Anschlussart: Schneidklemme IDC 
Typ des Zubehörs: Buchse 
Geschirmt: ja 
Kategorie: 6A (IEC) 
Geeignet für Flachkabel: nein 
Geeignet für mehrdrahtige Leiter: ja 
Geeignet für Massivleiter: ja 
Breite installiertes Produkt: 14,7 mm 
Tiefe installiertes Produkt: 43,8 mm 
Typ: RJ45 8(8) 
AWG-Bereich: AWG 26-22 
Anschluss ohne Werkzeuge: nein 
Farbe: silber 
Halogenfrei: ja 
Europäische Direktive RoHs: freiwillige übereinstimmung 
Werkstoff: Zink - Druckguß 
Werkstoffgruppe: Materialmix 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GMKRJ45 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GMKRJ45 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.4 Montageplatte 
1.5.6.5.4.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ 45 19,3 x 14,8 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM012 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM012 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.5 Montageplatte 
1.5.6.5.5.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 19,3x14,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 3 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM013 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM013 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.6 Montageplatte 
1.5.6.5.6.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Video D-Sub9 12,8x21mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM301 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM301 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.7 E-DAT Module 
1.5.6.5.7.1 RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180° 

    

Geschirmtes E-DAT Modul (Buchse) nach Kategorie 6 A, geprüfte Ausführung für 
Datenübertragungsraten bis 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an. Metallgehäuse aus 
Zinkdruckguss, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul und Kabelzuführung 180°. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: VZ314RJ 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: VZ314RJ 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5303 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.8 Montageplatte 
1.5.6.5.8.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2xRJ45 19,5/21,7x14,85mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der zweifachen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM032 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM032 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.9 Montageplatte 
1.5.6.5.9.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3xRJ45 19,5/21,7x14,85mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der dreifachen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM033 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM033 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.10 Montageplatte 
1.5.6.5.10.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 4xRJ45 19,5/21,7x14,85mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der zweifachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM034 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM034 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5306 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.11 Montageplatte 
1.5.6.5.11.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 20,4-fach27,7mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM022 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM022 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.12 Montageplatte 
1.5.6.5.12.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 17,2-fach18,3mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM042 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM042 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.13 Montageplatte 
1.5.6.5.13.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 20,1x14,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM052 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM052 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.14 Montageplatte 
1.5.6.5.14.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 20,1x14,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 3 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM053 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM053 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.15 Montageplatte 
1.5.6.5.15.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 2-fach RJ45 18 x 22,8 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 2 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM062 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM062 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.16 Montageplatte 
1.5.6.5.16.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul 3-fach RJ45 18x22,8mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 3 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Datenmodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM063 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM063 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.17 Montageplatte 
1.5.6.5.17.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Audio XLR d=24mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 1 
Anzahl der runden Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM311 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.18 Montageplatte 
1.5.6.5.18.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD200/300 Datenmodul Multimedia 25x39mm 

    

Montageplatte zur Aufnahme von Daten-, Audio-, Video-, Multimedia-Technik verschiedener 
Hersteller für Geräteträger Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Anzahl der einfachen Öffnungen: 1 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: nein 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Daten- und Multimediamodule 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM331 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM331 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.5.19 Montageplatte 
1.5.6.5.19.1 Montageplatte f. Geräteträger GTVD2/3 blind für nicht verwendeter Schrägschächte 

    

Montageplatte Blind zur Abdeckung nicht verwendeter Schräghalterschächte im Geräteträger für 
Datentechnik GTVD200 und GTVD300. 
 

Länge: 70 mm 
Breite: 40 mm 
Anwendung: Gerätebecher 
Befestigungsart: rasten 
Beschriftbar, mit Beschriftungsfeld: nein 
Blindplatte: ja 
Werkstoff: Aluminium 
Werkstoffgruppe: Metall 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GTVDM00B 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GTVDM00B 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.6 electraplan.GB-EG CEE Aufnahmebleche und CEE Flanschsteckdosen 
1.5.6.6.1 CEE Aufnahmeblech GBV4C 
1.5.6.6.1.1 Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR400 GTVR400 oder GTVD300 

    

CEE-Aufnahmeblech für Edelstahl-Kassette EKQ12, EKR12, Versorgungseinheit VQ12, VR12, 
VANR12 oder VR10 (Mitte), mit Leerdose, ersetzt GBVR400, GTVR400 oder GTVD300. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Breite: 75 mm 
Länge: 225 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVC400 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVC400 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.6.2 CEE Aufnahmeblech GBV3C 
1.5.6.6.2.1 Aufnahmeblech für CEE Flanschsteckdosen ersetzt GBVR300 GTVR300 oder GTVD200 

    

CEE-Aufnahmeblech für Edelstahl-Kassette EKQ06, EKR06, Versorgungseinheit VQ06, VR06, 
VE09 oder VR10 (rechts und links), mit Leerdose, ersetzt GBVR300, GTVR300 oder GTVD200. 
 

Werkstoff: Stahlblech 
Halogenfrei: ja 
Breite: 75 mm 
Länge: 171 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GBVC300 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GBVC300 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5316 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.6.3 CEE Flanschsteckdose 
1.5.6.6.3.1 Steckdose CEE 16A IP44 5-polig 400V 50/60Hz 

    

CEE Flanschsteckdose gerade. 
 

Halogenfrei: ja 
Breite installiertes Produkt: 65 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECEE165 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECEE165 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.6.6.3.2 Steckdose CEE 32A IP44 5-polig 400V 50/60Hz 

    

CEE Flanschsteckdose gerade. 
 

Halogenfrei: ja 
Breite installiertes Produkt: 65 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: ECEE325 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: ECEE325 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7 Bodenanschlusssäulen 

Elektro-Installationskanal-System Bodenanschlusssäule DAP 

Elektro-Installationskanal-System Bodenanschlusssäule DAP 
aus Aluminium zur Bodenanbindung zum Einbau von Geräteeinbau-Komponenten bestehend 
aus rechteckigem Grundprofil leicht gewölbt mit Oberteil, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil.  
 
Geräteeinbau-Komponenten mit frontrastender Befestigungstechnik: Kanalsteckdosen, 
Master/Slave Kanalsteckdosen, Überspannungsschutz, Störfilter, Schalter, Daten-/Fernmelde-
/BK-/SAT-/CEE-Geräte, Geräteeinbaudosen, Blenden, Rahmen und Abdeckungen. Alle 
Einbaugeräte bzw. Einsätze sind mit Abdeckungen, Rahmen oder mit 
schnittkaschierenden/anreihbaren Blenden zu montieren.  
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen. 
 

Elektro-Installationskanal-System Bodenanschlusssäule exklusiv DEP 

Elektro-Installationskanal-System Bodenanschlusssäule exklusiv DEP 
aus Aluminium zur Bodenanbindung mit vorkonfektioniertem Geräteeinbaumodul bestehend aus 
elliptischem Grundprofil, zwei Oberteile 75 mm, 1- oder 2-zweiseitig bestückbar und 
Erdungszubehör zur elektrischen Verbindung Grundprofil/Oberteil. 
 
Angebautes Geräteeinbaumodul mit 5 Schuko-Steckdosen und 4 Datenmodule Cat.6 STP 
inklusive Anschlussleitungen. Konfektionierte Leitungen mit Stecktechnik (Länge 6,5 m) und 4 
Datenleitungen mit RJ45-Stecker. Zusätzliches Geräteeinbaumodul ist rückseitig (freie 
Säulenkammer) montierbar. 
 
Hinweis: Erdungsmaßnahmen sind fachgerecht auszuführen.  
 

1.5.7.1 tehalit.DAP Bodenanschlusssäule 
1.5.7.1.1 Bodenanschlusssäule, 1-fach 
1.5.7.1.1.1 Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: aluminium 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: einseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP80650ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 
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Artikelnummer: DAP80650ELN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.1.1.2 Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m verkehrsweiß 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: einseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP806509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAP806509016 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5319 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.1.1.3 Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m reinweiß 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: einseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP806509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAP806509010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.1.2 Bodenanschlusssäule, 2-fach 
1.5.7.1.2.1 Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m eloxiert 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: anodisiert/eloxiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: aluminium 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: doppelseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP280650ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAP280650ELN 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.1.2.2 Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: verkehrsweiß 
RAL Farbnummer: 9016 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: doppelseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP2806509016 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAP2806509016 
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www.ausschreiben.de - 5322 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.1.2.3 Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m reinweiß 

    

Standsäulen zur Montage auf den Fußboden mittels stabiler Bodenplatte. Leitungseinführung 
durch den Boden bzw. durch Aufbodenkanäle, die schnittkaschierend in die Bodenkaschierung 
angeschlossen werden können. Vorbestückte Anbaumodule für Raumsäulen und Standsäulen. 
Die Anbaumodule können jederzeit nachträglich montiert, versetzt oder gedreht werden, ohne 
das Grundprofil zu beschädigen. Kennzeichnung von Stromkreisen optional durch Anbaumodule 
mit Kennzeichnungsschild. 
 

Werkstoff: Aluminium 
Oberfläche: lackiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: reinweiß 
RAL Farbnummer: 9010 
Format Geräteeinbaumöglichkeit: frontrastend 
Ausführung: doppelseitig 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DAP2806509010 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DAP2806509010 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.2 tehalit.DEP Bodenanschlussäule exklusiv 
1.5.7.2.1 Bodenanschlusssäule exklusiv DEP 
1.5.7.2.1.1 Design-Standsäule vorbestückt aus Aluminium zu DEP L=0,65m schwarz eloxiert 

    

Bodenanschlusssäule exklusiv DEP, Profil 66 mm tief, 140 mm breit. Bestehend aus 1 Unterteil, 
2 Oberteile, und vorbestücktes Modul mit 5 Steckdosen und 4 Datenanschlüssen Cat.6 STP, 
komplett vorverdrahtet mit 3,5 m Kabel und WAGO-WINSTA- und RJ45-Stecker. Die Kanalunter- 
und -oberteile sind mit einer Nut zur Aufnahme Erdwinkel ausgestattet. Inkl. Erdungsset. 
Installationserweiterungsmöglichkeit mit separatem Geräteeinbaumodul DEPMD, welches in die 
zweite Säulenkammer montiert werden kann. 
 

Oberfläche: Anthraziteloxiert 
Länge: 650 mm 
Farbe: schwarz 
Durchmesser 1: 66 mm 
Durchmesser 2: 140 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DEP650D 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DEP650D 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.5.7.2.2 Geräteeinbaumodul für Designstandsäule DEP 
1.5.7.2.2.1 Modul vorbestückt mit 4xCat.6/5xSteckdose Leitung 3,5m zu Designsäule DEP 

    

Frontrastendes Geräteeinbaumodul, bestückt mit 5 Steckdosen und 4 Datendosen Cat.6 STP, 
vorverdrahtet mit 3,5 m Kabel mit WAGO-WINSTA- und RJ45-Stecker. 
 

Farbe: schwarz 
Länge: 320 mm 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: DEPMD 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: DEPMD 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6 Arbeitsplatzanschlusssysteme 
1.6.1 Arbeitsplatzanschlusssysteme 
1.6.1.1 Universal-Anschlussblöcke 
1.6.1.1.1 Universal-Anschlussblock mit 3 Steckdosen SCHUKO®, Klemmtechnik 
1.6.1.1.1.1 Anschlussblock 3 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus 
Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. 
Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, 
dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Elektrischer Anschluss 
mittels Reihenklemmen. Bestückung: 3 Steckdosen 
 

Montageart: Aufbau 
Länge: 217,5 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Breite installiertes Produkt: 55 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: NRS0003B00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: NRS0003B00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.1.2 Universal-Anschlussblock mit 5 Steckdosen SCHUKO®, Klemmtechnik 
1.6.1.1.2.1 Anschlussblock 5 Steckdosen Klemmtechnik Aluminium eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus 
Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. 
Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, 
dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Elektrischer Anschluss 
mittels Reihenklemmen. Bestückung: 5 Steckdosen 
 

Montageart: Aufbau 
Länge: 307 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Breite installiertes Produkt: 55 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: NRS0005B00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: NRS0005B00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.1.3 Universal-Anschlussblock mit 5 Steckdosen SCHUKO®, WAGO-WINSTA 
1.6.1.1.3.1 Anschlussblock 5 Steckdosen Stecktechnik Wago Aluminium eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Anschlusseinheiten aus Aluminium mit Endkappen aus 
Kunststoff zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen. 
Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montagerahmen um jeweils 90° rastbar, 
dadurch Befestigungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Positionen. Steckverbindungen mittels 
WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitungen mit Schuko-Winkelstecker und 
Buchse im Zubehör erhältlich. Bestückung: 5 Steckdosen 
 

Montageart: Aufbau 
Stecksystem: Wago Winsta 
Länge: 307 mm 
Höhe installiertes Produkt: 55 mm 
Breite installiertes Produkt: 55 mm 
Werkstoff: Aluminium 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: NRS0005D00 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: NRS0005D00 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2 Anschlusszubehör 
1.6.1.2.1 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm² 
1.6.1.2.1.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.1.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.1.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.1.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, PVC, Eca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: nein 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05VV-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD03050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD03050 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.2 Verbindungsleitungen, 3 x 2,5 mm², halogenfrei (hfr) 
1.6.1.2.2.1 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 0,6 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13006 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13006 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.2.2 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 1.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 1,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13015 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13015 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.2.3 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 2.5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 2,5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13025 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13025 
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Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.2.4 Verbindungleitung Winsta, 3x2.5², 5m, hfr, Cca, schwarz 

    

Vorkonfektionierte Leitungen für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Leiterquerschnitt: 2,5 mm² 
Kabeltyp: H05Z1Z1-F 
Gehäusefarbe: schwarz 
Nennstrom: 16 A 
Gesamtlänge: 5 m 
Mantel-Farbe: schwarz 
Leitungsdurchmesser: 10 mm 
Mechanische Kodierung: ja 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz: weiß 
Art der konfektionierten Leitung: Verbindungskabel 
Ausführung Seite 1: Buchse 
Ausführung Seite 2: Stecker 
Leitung dauertemperaturbeständig bis: 70 °C 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: GKWAD13050 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: GKWAD13050 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.3 Eingangsbuchse 
1.6.1.2.3.1 Eingangsbuchse Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4703 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4703 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.2.4 Ausgangsstecker 
1.6.1.2.4.1 Ausgangsstecker Wago 3-polig für starre und feindrahtige Leiter 1,5-2,5mm² 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Polanzahl: 2 P 
Mechanische Kodierung: ja 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Kontaktwiderstand: 1 mΩ 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4713 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4713 
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 GP:  
 

 

1.6.1.2.5 H-Verteiler 
1.6.1.2.5.1 H-Verteiler 1xStecker 2xBuchse 3-polig Wago Stecksystem 

    

Zubehör für Energiebus Steckverbinder-System. 
 

Halogenfrei: ja 
Nennstrom: 32 A 
Max. Betriebsspannung: 250 V 
Polanzahl: 3 P 
Mechanische Kodierung: nein 
Bemessungsstoßspannung: 4 kV 
Schutzart: IP20 
Polart: L PE N 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G4773 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G4773 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5339 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
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 GP:  
 

 

1.6.1.3 Anbauanschlusseinheiten 
1.6.1.3.1 Anbauanschlusseinheit 
1.6.1.3.1.1 Anbauanschlusseinheit 3 Steckdosen 3m Leitung Alu eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von 
Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. 
Montage an der Tischplatte oder an allen ebenen Flächen möglich, Befestigungszwinge als 
Zubehör. Steckfertige Anschlussleitung fest montiert mit Schuko-Winkelstecker. 
 

Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen anthrazit 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Länge: 174 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7067ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7067ELN 
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Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.3.2 Anbauanschlusseinheit 
1.6.1.3.2.1 Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 3m Leitung Alu eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von 
Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. 
Montage an der Tischplatte oder an allen ebenen Flächen möglich, 2 Befestigungszwingen als 
Zubehör. Steckfertige Anschlussleitung fest montiert mit Schuko-Winkelstecker. 
 

Vorbestückt mit: 1 Schukosteckdose Dauerstrom, 1 Schalter, 4 Schukosteckdosen geschaltet, 
anthrazit 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Länge: 324 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7068ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7068ELN 
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www.ausschreiben.de - 5341 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.3.3 Anbauanschlusseinheit 
1.6.1.3.3.1 Anbauanschlusseinheit 5 Steckdosen 1xdauer 4xschaltbar 2xCat.6 Alu eloxiert 

    

Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von 
Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. 
Montage an der Tischplatte oder an allen ebenen Flächen möglich, 2 Befestigungszwingen als 
Zubehör. Steckfertige Anschlussleitung fest montiert mit Schuko-Winkelstecker. 
 

Vorbestückt mit: 1 Schukosteckdose Dauerstrom, 4 Schukosteckdosen schaltbar, 1 Schalter, 1 
Datenanschlüsse RJ45 Cat.6, anthrazit 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Länge: 374 mm 
Höhe installiertes Produkt: 70 mm 
Breite installiertes Produkt: 70 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
Farbe: aluminium 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7069ELN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7069ELN 
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www.ausschreiben.de - 5342 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4 Einbauanschlusseinheiten 
1.6.1.4.1 Einbauanschlusseinheit für Tischeinbau 
1.6.1.4.1.1 Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit aus Aluminium/PVC lack Alu 

    

Einbauanschlusseinheit zur Tischmontage, 3 Schuko-Steckdosen, lackiert Alu natur Modular 
aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus Aluminium zur direkten Versorgung von 
Arbeitsplätzen mit Energieanschlüssen, ausziehbar und versenkbar. Module in unterschiedlichen 
Konfigurationen erhältlich. Montage in Tischplatte oder in allen ebenen Flächen möglich, 
Lochsäge hierzu im Zubehör separat erhältlich. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-
System. Steckfertige Anschlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. 
 

Montageart: Einbau 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen anthrazit 
Durchmesser: 100 mm 
Bohrdurchmesser: 102 mm 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7043LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7043LAN 
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www.ausschreiben.de - 5343 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.2 Einbauanschlusseinheit für Tischeinbau 
1.6.1.4.2.1 Tischeinbaumodul 2 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu 

    

Einbauanschlusseinheit zur Tischmontage, 2 Schuko-Steckdosen, 1 Datendose RJ45 2-fach, 
Cat.5 (Patch/Patch), lackiert Alu natur Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus 
Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie und Datenanschlüssen, 
ausziehbar und versenkbar. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage in 
Tischplatte oder in allen ebenen Flächen möglich, Lochsäge hierzu im Zubehör separat 
erhältlich. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitung mit 
Schuko Winkelstecker. 
 

Montageart: Einbau 
Vorbestückt mit: 2 Schukosteckdosen, 2 Datenanschlüsse RJ45 Cat.6, anthrazit 
Durchmesser: 100 mm 
Bohrdurchmesser: 102 mm 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7044LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7044LAN 

 

http://www.ausschreiben.de/


www.ausschreiben.de - 5344 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.3 Einbauanschlusseinheit für Tischeinbau 
1.6.1.4.3.1 Tischeinbaumodul 3 Steckdosen anthrazit 2xCat.6 aus Aluminium/PVC lack Alu 

    

Einbauanschlusseinheit zur Tischmontage, 3 Schuko-Steckdosen, 1 Datendose RJ45 2-fach, 
Cat.5 (Patch/Patch), lackiert Alu natur Modular aufgebaute, steckfertige Einbaueinheit aus 
Aluminium zur direkten Versorgung von Arbeitsplätzen mit Energie- und Datenanschlüssen, 
ausziehbar und versenkbar. Module in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Montage in 
Tischplatte oder in allen ebenen Flächen möglich, Lochsäge hierzu im Zubehör separat 
erhältlich. Steckverbindungen mittels WAGO-WINSTA-System. Steckfertige Anschlussleitung mit 
Schuko-Winkelstecker. 
 

Montageart: Einbau 
Vorbestückt mit: 3 Schukosteckdosen, 2 Datenanschlüsse RJ45 Cat.6, anthrazit 
Durchmesser: 100 mm 
Bohrdurchmesser: 102 mm 
Länge Anschlusskabel: 3000 mm 
Werkstoff: Aluminium / PVC 
 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G7045LAN 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G7045LAN 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.4 Patchkabel RJ45, S/FTP Cat.6a (500 MHz) 
1.6.1.4.4.1 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG 27/7 500MHz halogenfrei 0,35m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8317 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8317 
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www.ausschreiben.de - 5345 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.4.2 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 1,5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8310 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8310 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.4.3 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 2,5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8311 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8311 
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www.ausschreiben.de - 5346 - 13.10.2020 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

1.6.1.4.4.4 Patchleitung Cat.6a RJ45 geschirmt S/FTP AWG27/7 500MHz halogenfrei 5m 

    

Zubehör für Datentechnik. 
 

Fabrikat: Hager oder gleichwertig 
 
Artikel: G8312 
 
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________' 
 
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. 

Artikelnummer: G8312 

 

Menge: 1,000 
 

Stk EP:  
 

 GP:  
 

 

Gesamt Netto:  
 

 
MwSt. (......%):  

 

 
Gesamt Brutto:  
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